Bases para un plan energético
nacional

El sistema eléctrico argentino de 2005 a 2025 y las decisiones hacia
2030, con horizonte a 2040 y 2060. Trazable y actualizable.

Sebastian Liscia - Edicién octubre 2026

Relieve: ETOPO 2022 (NOAA NCEI), sombreado propio en QGIS. Limites: IGN. Red de 500 y 330 kV: Secretaria de Energia. En ambar, las dieciséis obras prioritarias de
la Resolucién 715/2025, trazado esquematico; en azul, el Comahue (IGN).



LaPlata,13 de octubre de 2026
A quienlee estas paginas:

El trabajo parte de una premisa que considero cierta: el ecosistema tecnolégico actual —articu-
lado a través de los grandes modelos de lenguaje, con su incertidumbre acoplada y un uso de
necia astucia— permite dilucidar caminos de reestructuracién nacional frente al nuevo orden
geopolitico. En ese tablero, la infraestructura energética se posiciona como el motor y vector
material de undesarrollo soberano.

Cuando digo incertidumbre, no me refiero a la del contenido —cuya deriva se neutraliza
mediante un método estricto de trazabilidad—, sino a una capa mas compleja que se manifiesta
en dos frentes: el cognitivo y el corporativo-geopolitico. Esto no surge de una desconfianza abs-
tracta hacia las corporaciones, sino de entender los riesgos inminentes de su arquitectura: la
captura por parte de los intereses de los accionistas y las tensiones de una guerra tecnoldgica en
la que los datos y los modelos son activos estratégicos.

Todo lo que desarrollo a continuaciéon —las busquedas y recopilaciones de bases de datos, las
auditorias, la planificacién, la propuesta de un "informe vivo" y la movilizacién espiritual, cienti-
fica y empresarial— responde a un unico objetivo: la rearticulacién nacional basada en un
esquema de cooperacion estratégica.

Como la mayoria de los argentinos, cargo con una ineludible pulsién nacionalista. Sin embargo,
elegi someter este trabajo —y mis propias convicciones— al rigor de la praxis mas estricta. Por
eso este texto prescinde de nombres propios y lealtades partidarias. En esa renuncia fijé la inica
variable innegociable: el criterio del futuro. Y el criterio es categodrico: la construccién de un
horizonte civilizatorio donde la ciencia, la innovacién, la culturay el despliegue humano no sean
un privilegio, sino la tinica condicién de posibilidad para el desarrollo soberano.

En ese terreno fijo un punto esencial. El mayor activo de los argentinos no se agota en sus bienes
comunes o en su matriz productiva: reside en su cultura. De ahi la fascinacién y el desconcierto
que Argentina despierta en el mundo. Son nuestros artistas, cientificos, intelectuales, poetas y
atletas quienes componen la identidad del ser nacional; y son nuestros empresarios e innovado-
res quienes tienen el deber de articular esa potencia en valor estratégico y desarrollo.

Es a las generaciones que nos precedieron —a nuestros muertos— a quienes los vivos debemos
dotar de sentido. Esa es la revancha de la tragedia humana: que los vivos demos significado al
sacrificio de los caidos. Nadie formulé ese deber espiritual con mayor precisién que Erwin
Smith, el comandante de Shingeki no Kyojin,la obra de Hajime Isayama, al dirigir a su ejército.
"Tenés toda la razdén. Es completamente intitil. No importa cuéntos suefios y esperanzas tengas,
no importa cuan feliz sea tu vida, si te aplasta una roca, es lo mismo. Todos vamos a morir.

Entonces, ¢la vida no tiene sentido? ¢;No tuvo sentido nacer?

¢Lo mismo pasa con nuestros camaradas muertos? ;Fueron intitiles esos soldados?
iNo,no lo fueron!

iSomos nosotros quienes le damos sentido a la vida de esos soldados!

iEsos valientes muertos!jLos caidos!

Los Unicos que puedenrecordarlos somos nosotros, los vivos.

Moriremos aqui y le confiaremos el sentido de nuestras vidas a los que nos sigan.
iEsa es la inica manera en que podemos rebelarnos contra este mundo cruel!

iMis soldados, enfurezcan! jMis soldados, griten! jMis soldados,luchen!"

Escribe, con afecto,
Sebastian Liscia
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Cada afirmacion lleva un simbolo que remite al indice de fuentes del final: A leido en una fuente
externa (azul organismo publico o norma, naranja empresa, verde estadistica), ll calculado por el
autor, @ inferido, ¢ elegido o propuesto por el autor, A sin fuente recuperable. El capitulo 0 explica el
método. De las 155 paginas de este documento, 62 son el indice de fuentes: el cuerpo termina en la
pagina 91.
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Capitulo0- Método

Capitulo 0 - Método

¢Para quiénse escribi6 este informe y qué le responde?

El informe se escribi6 para quien tiene que decidir como planificar el sistema eléctrico argen-
tino hasta 2030: inversores, directivos de empresas del sector y equipos técnicos de organis-
mos publicos ¢ . Casitodas las secciones abren con la pregunta que ese lector se haria, enca-
dena lo que el sistema necesita, sefiala la pieza que decide y cierra con una escala hacia 2030:
una cifra para preparar, aunque descanse en un supuesto grande, junto con los datos que
faltan para afinarla ¢2. Las propuestas nombran a quién le corresponderia actuar y se escri-
ben como posibilidades para quien decide ¢2.

Los capitulos 1 a 8 describen el sistema entre 2005 y 2025 con datos hasta 2026: demanda,
balance y emisiones, hidroelectricidad, transporte, mercado, almacenamiento, generacion
distribuida y territorio. El capitulo 9 mira las actividades que pueden cambiar la demanda y la
oferta hacia 2035, con un horizonte largo hasta 2060.

({COmo se lee cada afirmaciéon?

Cada afirmacién lleva un simbolo al final. La forma dice cdmo se sabe lo que afirma, y el
numero remite a una fila del indice de fuentes del capitulo,donde estan la fuente, el calculo
o las premisas ¢3.

Simbolo Categoria Qué significa

Aazul Documentada, organismo Lectura directa de una ley, una resolucién ouna publicacién oficial.
publicoonorma

A Documentada, empresa Lectura directa de loque publica una em presa sobre simisma.
naranja

Averde Documentada,estadisticau Lectura directa de una serie de CAMMESA (Compaiiia Administradora del Mer-

organismointernacional cadoMayorista Eléctrico),de un organismointernacionalode un centrode
estudios.
M fucsia Calculada Resultadodel analisis propio sobre series primarias: una suma, una cuota, una

diferencia, un percentil, una descom posicién ouna estimacion.
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Capitulo0- Método

@fucsia Inferida Interpretacion queva masalla deldato; el indice enumera sus premisas. Una
pregunta abierta también lleva este simbolo.

&fucsia Supuesta Eleccion del autor: una definicién, un escenarioouna propuesta.

Afucsia  Sinfuente recuperable Afirmacioén cuya fuente nose pudoubicar. Se declara y sale delrazonamiento.

El color separa quién habla. Azul, naranja y verde son voces externas; fucsia es el autor ¢ 2.
Un inversor puede pesar distinto lo que declara una empresa sobre su propio proyecto y lo
que publica el Boletin Oficial,y el color le permite hacerlo sin abrir el indice.

Una negativa se declara con su alcance. «No se encontré» dice déonde se buscé y hasta qué
fecha; «no se publica» sélo se escribe cuando la fuente lo dice. La regla entré el 13 de octubre
de 2026, después de que una busqueda de acceso recuperara documentos que esta edicion
daba por no recuperados y mostrara que varias frases de sintesis excedian lo que decian sus
registros ®+.

Una afirmaciéon Calculada tiene que poder rehacerse. Su registro guarda siete datos: la serie
de origen, el periodo,la transformacion, el programa que la calcula, el valor, la fecha de corte
de los datos y el modo de actualizarla. Si falta uno, la afirmaciéon pasa a Inferida y el registro
declara cudl falta ¢s. La regla evita el error mas frecuente de esta clase de trabajos: presentar
un resultado propio como silo hubiera publicado una fuente externa 5.

Categoriaen elindice Filas en los capitulos 1a9
Documentada 291

Calculada 255

Inferida 128

Supuesta 165

Sin fuente recuperable 1

Total 840

Fuente:indices de fuentes de los capitulos 1 a 9 al 13 de octubre de 2026 Ws.

Las 291 Documentadas se reparten en 160 de organismos publicos y normas, 93 de empresas y
38 de estadisticas y organismos internacionales ®s. Casi todas las de empresas estan en el
capitulo 9,donde los proyectos todavia son anuncios me.

({Como se comprobé lo que dice el informe?
El trabajo se ordend en tres capas 7.

Capa 1 - Datos. Las series de CAMMESA, la Secretaria de Energia, el ENReGE (Ente Nacional
Regulador del Gas y la Electricidad), NASA POWER (el servicio de datos meteorolégicos de la
agencia espacial estadounidense), Ember, Our World in Data y el Instituto Geografico Nacio-
nal se descargaron a una base local. Programas en Python repiten cada calculo desde esas
series.Ningtin modelo de IA interviene en esta capa*’.

Capa 2 - Verificaciéon. Un programa le entrega a un modelo de IA cada afirmacién con su
fuente y el pasaje citado, y el modelo dictamina sila fuente la respalda. Un modelo de otro
proveedor audita ese dictamen. En esta edicién, DeepSeek investigd y Claude, por su interfaz
de programacion (API), audit6, de modo que ningun modelo verific6 su propio trabajo ¢’.Una
afirmacién es «no verificable» cuando el pasaje entregado no alcanza para decidir.
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Capitulo0- Método

Pasada Afirmaciones Respaldadas Norespaldadas Noverificables Costo (USD)
Capitulos1a 8, primera 545 275 71 199 6,96
Capitulos 1a 8,segunda 546 445 50 51 8,18
Capitulos 1a 8, corregidas 152 137 7 8 2,80
Capitulo9, primera 420 171 111 137 4,66
Capitulo9, segunda 333 197 88 48 4,31
Capitulo9, pasajesampliados 115 115 0 0 1,31

Fuente:resultados de las corridas de verificacién ms,

Entre una pasada y la siguiente se corrigieron los registros: se ampliaron pasajes que no con-
tenian lo afirmado, se completaron premisas y se achicaron textos que excedian lo que dice
su fuente ms, Las afirmaciones no respaldadas tenian pasajes incompletos, premisas mal cita-
das o textos que excedian lo que dice su fuente; cuando una cifra no coincidio, el registro con-
servaba una ediciéon anterior de la serie, y se corrigi6 ®°. La verificacién completa costé unos
28 dolares ms.

Capa 3 - Juicio. Es la del autor. Decide lo que depende de su criterio: el alcance,los escenarios,
los supuestos y las propuestas. Desde el 4 de octubre de 2026 el autor coordiné el trabajo y
delego la revision de cada entrega en el circuito de asistentes; las decisiones tomadas por
delegacion quedaron registradas con su motivo para su lectura final ¢ 0.

Dos frentes. La carta de apertura distingue dos frentes de incertidumbre en el uso de mode-
los de lenguaje: el cognitivo y el corporativo-geopolitico. El método responde al primero con
la trazabilidad de cada afirmacién y con la auditoria cruzada. Al segundo responde con dos
decisiones: ningun proveedor verifica su propio trabajo, y la base de datos, los programas y
los registros quedan en manos del autor, fuera de cualquier plataforma ¢ 1.

Quién hizo qué. El autor escribi6 el informe publicado en agosto de 2026, defini6 el método de
trazabilidad con asistentes de IA y fij6o el criterio del capitulo 9. Astra, un asistente en
ChatGPT Pro, produjo las primeras auditorias, la investigacion del capitulo 9 y la mayor parte
de su redaccién. Claude Code armo los registros y corri6 los programas. Claude revis6 cada
entrega contra los archivos, escribié las secciones de petrdleo, gas y GNL, y reescribi6 los
capitulos 1a 8 yeste®. El 12y el 13 de octubre Astra comprob6 el acceso a las fuentes que el
informe daba por no recuperadas, Claude cotej6 cada hallazgo contra los archivos y el autor
bajé 39 documentos, con su huella SHA-256 en un manifiesto ¢ 2.

(Qué distingue a cifras que parecen la misma?

Varias magnitudes del informe se confunden con facilidad, y el texto las mantiene separa-
daseu:

* Energia, potencia y capacidad. La energia es electricidad acumulada en un periodo, en
GWh o TWh.La potencia es una tasa en un instante o en una hora,en MW o GW. La capaci-
dad es lo que un equipo puede entregar segun su disefio; una central con mucha capaci-
dad puede producir poca energia sile falta agua, combustible o red.

* Dos puntas. CAMMESA registr6 en 2025 un maximo instantaneo de 30.257 MW 4 4, La hora
de mayor demanda de ese afio promedi6 28,094 GW M5, Las dos son validas y miden cosas
distintas.
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Capitulo0- Método

* Identidad, asociaciéon y causa. Una identidad contable reparte un cambio que cierra
exacto, como el reparto de Yacyretd entre agua y acuerdo. Una asociaciéon describe varia-
bles que se mueven juntas bajo una especificacién, como la demanda y el calor. Una causa
exige supuestos y controles que este informe declara cuando los usa.

* Frontera. Cada cifra incluye ciertos activos, territorios, gases y periodos. Las emisiones del
informe cubren la combustién que publica CAMMESA, sin el ciclo de vida de los
combustibles.

(Qué no puede responder todavia?

Tres huecos documentales quedan abiertos. La busqueda de acceso del 12y 13 de octubre de
2026 recuperd parte de lo que faltaba y acoté cada hueco a lo que sigue sin encontrarse ¢ 12,

* DO1, la frontera de la categoria BUENOS AIRES. No se encontr6 una definicién escrita de
qué territorio abarca la categoria que retine la mitad de la demanda, ni en la pagina de la
Sintesis Mensual, ni en los 23 libros de la base, nien la documentaciéon examinada hasta
el 13 de octubre de 2026 ® . Es el hueco que mas cambia el informe, porque afecta la
demanda por jurisdiccién y la temperatura asignada a cada distribuidora.

* DO06, el seguimiento por expediente de las obras de transporte. Para 12 de las 16 obras priori-
tarias no se encontr6 ningun acto propio posterior a su declaraciéon hasta el 4 de octubre
de 2026 ® 1. Hay documentacion publica de varias: el expediente de Rodeo-Chaparro tiene
vista general para cualquier interesado 4 5, y AMBA I, el Corredor Sur, Vivorata-Plomer y
Rio Diamante-Charlone tienen estudios de impacto ambiental publicados A 1 A2, Lo que
falta es el expediente de la Resolucion 715/2025y los informes técnicos que cita ®17.

* D19, la capacidad industrial para la red. El informe publicado atribuia a empresas del pais
la fabricacion de torres, conductores y equipos de transmisién sin respaldo primario, y la
tercera ronda retird esas atribuciones » 21, La ficha técnica de IMSA, recuperada el 13 de
octubre de 2026, declara que la empresa fabrica los alambres y el cableado de conductores
para transmisién hasta 500 kV, con un nucleo de CTC Global 4 2. Es una declaracién del
fabricante y alcanza para esa fila; la atribucién a IMPSA, que fabrica equipamiento hidro-
eléctrico, sigue sin respaldo 2z,

La verificacién tiene sus propios limites. El auditor leyo el texto de cada registro; la prosa de
los capitulos se reescribi6é después, y su control fue un programa que coteja cada cifra del
texto con el registro que la marca ®2:. Una afirmacién de los capitulos 1 a 8 quedé sin respaldo
al cierre, y el texto no la usa ® 24, En el capitulo 9, seis fuentes no pudieron cotejarse contra
una copia completa,y el capitulo las declara en sus limites ®s.

Fuera del alcance de esta edicion. La exploracién de hidrocarburos en la plataforma de las
Islas Malvinas forma parte del sistema energético: lo que alli se extraiga entra al balance de
masas por buque, como cualquier otro flujo, y las islas son ademas un centro geopolitico. El
autor lo considerd y decidié no incorporarlo a esta edicién mientras las islas sigan bajo admi-
nistraciéon ajena. Queda anotado para una edicién futura, junto con el resto de la energia
costa afuera ¢.

A documentada - Ml calculada - @ inferida - @ supuesta - A sin fuente 9



Capitulo0- Método

(Como se actualiza?

El informe se armé para actualizarse de una pasada. Con una edicién nueva de las series de
CAMMESA, los programas de la Capa 1 recalculan las Calculadas, el control de cifras marca
cada numero del texto que cambi6 y la Capa 2 se corre sélo sobre los registros modificados ¢ 2.

Tres acciones mejorarian la proxima edicion:

* Pedir los documentos que faltan. Un pedido formal a CAMMESA de la regla con que asigna
cada agente a sus categorias territoriales,y a la Secretaria de Energia del indice del expe-
diente de la Resolucién 715/2025y de las piezas que faltan por obra, cerraria D01 y D06 #27.

* Verificar la oracion publicada. La Capa 2 podria auditar la oracién final de cada capitulo
contra su fuente,ademas del registro ¢,

* Escribir las consultas en SQL. Las consultas de la Capa 1 podrian pasar a SQL sobre la base
local, para que cualquier lector técnico repita una cifra sin leer el programa 2.

Qué se comparte. El autor esta dispuesto a compartir las bases de datos, las consultas y los
registros de afirmaciones con quien quiera repetir o extender un resultado, con el manifiesto
de huellas SHA-256 como referencia comun y con una condicién: que el resultado declare su
estado con el mismo esquema de cinco estados. Una parte queda privada: los programas de
verificacidn, las claves de acceso a los proveedores y las bitdcoras de trabajo. El repositorio
completo no es publico por decisién del autor 2.
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Capitulo 1 - Demanda

(Cuanta electricidad pide el pais y cuando la pide?

La demanda local fue de 140,884 TWh en 2023 W25, 140,219 TWh en 2024 m30 y 141,251 TWh en
2025m:1, En dos aflos crecid 0,3 % M2, Hasta el 31 de agosto de 2026 acumulaba 97,738 TWh, un
afio todavia incompleto B3, El Instituto Argentino de la Energia «General Mosconi» informo
que en agosto de 2026 la demanda crecid 6,1 % respecto de agosto del afio anterioras.

Con la energia anual casi quieta,lo que exige al sistema es la hora en que la piden.En 2025 la
maxima demanda local media llegé a 28,094 GW Bs el 10 de febrero, en el bloque que empieza
a las 15:00 ®3, La carga neta es la demanda que queda después de restar lo que generan el
viento y el sol #36. Su maximo de 2025 fue 24,272 GW, el 21 de febrero, también a las 15:00 m37. Las
dos puntas cayeron en dias distintos de la misma quincena de verano y a la misma hora ®:,
La tarde de calor es el momento que define cuanta potencia firme, la que puede garantizarse
en esa hora, tiene que estar disponible ®3s. La relaciéon entre la temperatura y la demanda se
analiza en el capitulo 8.
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Figura 1. Demanda localanualy potencia maxima, 2005-2025, como indice con 2005 =100. En 2025
lademanda llegda 152,9y la potencia maxima a 181,0: en veinte afios la potencia maxima creci6 81
%y la demanda, 53 %Mm39. Fuente: CAMMESA, anuario 2005-2025, hoja «Evolucién anual» 4o,

(Qué tanrapido cambia la carga de una hora a la siguiente?

Para dimensionar la flexibilidad del sistema importa cuanto sube la carga entre una hora y la
siguiente. El indicador que se usa es el percentil 99 de esas variaciones: el valor que sélo
supera el 1% de los cambios horarios del afio B4,

Ao Demanda local Carganeta

2023 1,54 GW por hora m41 1,83 GW por hora m42
2024 1,60 GW por hora m43 1,87 GW por hora m44
2025 1,66 GW por hora M45 2,03 GW por hora W46

Entre 2023y 2025,1a subida horaria de la demanda creci6 7,3 % y la de la carga neta, 10,6 % m+.
La diferencia entre las dos pasé de 0,29 a 0,37 GW por hora m«. La pieza que decide es la flexibi-
lidad: cuanto mas viento y sol entran, mas empinadas son las rampas que tienen que cubrir
las centrales que pueden subir y bajar rapido ® . Qué generaciéon cubrié las horas mas exi-
gentes y qué hace falta para abastecerlas se analiza en el capitulo 6.

;Doénde esta la demanda?

En 2025 la categoria que CAMMESA publica como BUENOS AIRES reuni6 el 49,0 % de la
demanda local ®=. Santa Fe aport6 el 9,0 % W5t y Cordoba, el 7,7 % M=, Las tres categorias
suman el 65,7 % de lo que consume el pais ms. Qué territorio abarca exactamente la categoria
BUENOS AIRES no esta publicado; esa frontera se analiza en el capitulo 8.

;Qué escala de demanda conviene preparar hacia 2030?

La cartera industrial que releva el capitulo 9 suma entre 655,2 y 1.193,2 MW de demanda publi-
cada, entre el 2,33 % y el 4,25 % de la maxima horaria de 2025 ® %, Las rampas crecen mas
rapido que la energia. Sila subida horaria de la carga neta mantuviera el ritmo de 2023 a 2025,
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Capitulo1- Demanda

llegaria a unos 2,6 GW por hora en 2030 ¢5.

Para 2030 conviene proyectar por separado tres magnitudes: la energia anual, la punta de
verano y la rampa de carga neta. En 2023 a 2025 se movieron a ritmos distintos, y un plan que
proyecte sélo la energia subestima la potencia flexible que el sistema va a necesitar. A cada
proyecto industrial le corresponde informar su curva de carga horaria, para sumarla a la
punta y alas rampas ademas de a la energia .

(Conqué datos se calculd y cuanto cambian al actualizarlos?

Los resultados salen de la Sintesis Mensual de CAMMESA, edicién de agosto de 2026, con
datos hasta el 31 de agosto ®57. Entre las ediciones de junio y agosto, los valores de 2023 a 2025
no cambiaron M, CAMMESA si revis6 la demanda de 1.598 horas de enero a junio de 2026, sin
explicar el motivo ms. Los meses recientes conviene leerlos como provisorios y volver a bajar-
los en cada edicion antes de usarlos en un plan ¢,
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Capitulo 2 - Balance

{Con qué se genera la electricidad del pais?

CAMMESA, la compaifiia que administra el mercado eléctrico mayorista, publica la genera-
ciéon neta de cada tecnologia, sin 1o que consumen las propias centrales 4 ¢., La oferta total
suma a esa generacion local la electricidad importada A6,

En 2025 la térmica produjo 75,225 TWh H¢: el 52,68 % de la generacién local ¢4, La gran hidrau-
lica aportd el 21,11 % m e, Las renovables que define la ley, que incluyen las hidraulicas de
hasta 50 MW, aportaron el 18,7 % M. Con la gran hidraulica, el conjunto renovable llega al
39,8 % Ws7 v con la nuclear, lo que no quema combustibles fosiles suma el 47,3 % M, Son tres
medidas distintas: la primera sigue la definicién legal, la segunda retine todo recurso reno-
vable y la tercera cuenta todo lo que no es fésil ®.

La térmica quema gas natural, gas oil, fuel oil y carbén ® 2. Con mas de la mitad de la electrici-
dad saliendo de esas centrales, el calendario eléctrico queda atado al del gas que analiza el
capitulo9en,
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Figura 2. Generacion por fuente, 2005-2025, en TWh. La pila suma la oferta total,importacion

incluida; otras renovables reiine biogés, biomasa e hidraulica de hasta 50 MWm72, Fuente: CAMMESA,
anuario2005-2025m73,

{Qué cambié entre 2018 y 2025?

Tabla 1. Oferta y componentes del balance.

Magnitud 2018 2025 Cambio

Oferta total 137,825 TWhm 4 147,096 TWhm 3 +9,271 TWhm7s
Generacién térmica 87,727 TWh W76 75,225 TWh W63 -12,502 TWh ®77
Gran hidraulica 39,952 TWhm7s 30,144 TWh®79 -9,807 TWh mso
Nuclear 6,453 TWh ms1 10,761 TWhms2 +4,308 TWh ms3
Renovables legales 3,350 TWhmss 26,663 TWhmss +23,313 TWh mss
Importaciones 0,344 TWh ms7 4,304 TWhmss +3,960 TWh mso

Fuente: CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-2025.

Las renovables legales tuvieron el mayor cambio del periodo: sumaron 23,313 TWh m %, El
viento aport6 17,219 TWh B9 y el sol, 4,998 TWh B9, Ese aumento compensé la caida de la tér-
mica y la de la gran hidraulica ®. El balance es una suma contable: muestra que los cambios
ocurrieron juntos, perono cuanto de la caida térmica causé cada fuente ®.

La gran hidraulica perdié 9,807 TWh, el equivalente al 42 % de lo que ganaron las renovables
legales M, Para quien planifica, el afio hidrolégico pesa casitanto como los parques nuevos:
un afio seco puede borrar buena parte de lo que agregan el viento y el sol ® %, Por qué cayé la
gran hidraulica,complejo por complejo,se analiza en el capitulo 3.

En 2025 la generacion clasificada como RenovAr, las licitaciones publicas, sumé 11,344
TWh ®97, La del MATER, el mercado de contratos entre privados,sumo 10,741 TWh ®%, Los con-
tratos privados ya generan el 95 % de lo que generan las licitaciones M, Esas etiquetas dicen
bajo qué contrato se vendi6 la energia, sin mostrar qué habria pasado sin cada programa @10,
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:Se cumplié la meta renovable de 2025?

La Ley 27.191 fij6 como objetivo que las renovables cubrieran el 20 % del consumo eléctrico
nacional al 31 de diciembre de 20254101, Ese afio generaron el 189 % de la demanda local mi,
Faltaron unos 1,6 TWh ® 13, Entre 2018 y 2025 las renovables legales sumaron, en promedio,
3,33 TWh por aiio B4 de modo que la brecha equivale a medio afio de ese ritmo ® 105, En 2018,
de los nueve escenarios de Escenarios Energéticos Argentina 2040, s6lo el de AGUEERA-UIA
asumié que la meta no se cumpliria en 2025y la corri6 a 2030 A 10,

(Cuanto CO2z emite la generaciony por qué bajé?

El CO2 que emiti6 la generacion térmica paso6 de 40,818 Mt en 2018 a 32,226 Mt en 2025: bajo
8,593 Mt m 107, Es el CO2 de la combustion en las centrales, sin el resto del ciclo de vida de cada
tecnologia e,

La descomposiciéon LMDI, o indice de Divisia de media logaritmica, separa una variacién en
partes que suman exactamente el total; la propuso B. W. Ang 4 105, Este informe la aplica a
cinco factores elegidos por el autor ¢ 1.

Factor Contribucion alcambio de CO2
Més generacién local +1,37 MtE10
Menor participacion térmica -6,96 Mtm 111
Menor consumode combustible porunidad generada -1,58 Mtm112
Cambioen la mezcla de combustibles -1,47 Mtm113
Factorde emision de cada combustible +0,05 Mtm 114
Cambiototal -8,59 Mtm11s

Fuente: CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-2025. Calculo propio.

La menor participacién térmica explica la mayor parte de la baja ®::6, Las centrales que consu-
men menos combustible por MWh y el cambio de combustibles explican otra parte m 17, El
crecimiento de la generacion empuja en sentido contrario ®:¢, Como toda identidad contable,
la descomposicion reparte la variacion sin probar qué programa la causo6 @ 122,

{Como se compara con Brasil, Chile y Uruguay?

Para comparar los cuatro paises se usa una misma clasificacion de fuentes ¢ 120, con datos de
Ember distribuidos por Our World in Data W21, La generacién argentina de esa base supera a
la del anuario de CAMMESA, y la causa de la diferencia no esta establecida ®122,

Tabla 2. Indicadores regionales en 2025.

Pais Generacion Cuotarenovable Cuotafésil Renovable porhabitante
Argentina 153,15 TWh m 123 34,58 %M 124 58,39 %M 125 1,16 MWh m126
Brasil 750,53 TWh m 127 86,60 % M 128 11,28 % m120 3,05 MWh m 130
Chile 88,50 TWh m131 66,37 %M 132 33,63 %m133 2,96 MWh m 134
Uruguay 11,94 TWh W 135 97,82 % M 136 2,18 oM 137 3,45 MWh W 138
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Fuente: Ember, distribuida por Our World in Data, edicién de octubre de 2026; poblacién del
Banco Mundial.

La Argentina tiene la mayor participacién f6sil de los cuatro mi». Chile muestra cuanto puede
moverse una matriz en siete afios: su generacion edélica y solar pasé del 10,6 % al 38,1 % entre
2018 y 2025 m 1%, En el mismo periodo,la de la Argentina subi6 14,5 puntos B4, El indice edlico
y solar argentino crecié mas que el de los otros tres porque partia de muy poco: 1,52 TWh en
2018 m %2, Un indice alto puede partir de pocos TWh, y conviene leerlo junto al volumen ® 4,
Por habitante, la Argentina genera la menor cantidad de electricidad renovable del
grupomu4 y el cociente no ajusta por clima,industria niintercambios ® 145,

En 2025 la Argentina importd 4,304 TWh mss, el 293 % de la oferta anual. Ese promedio anual
no dice cuanto peso la importacién en las horas criticas ® 4, Los intercambios con los vecinos,
hora por hora, se tratan en el capitulo 9.

(Qué escala renovable conviene preparar hacia 2030?

Silas renovables legales mantuvieran el ritmo de 2018 a 2025, generarian unos 43,3 TWh en
2030 ¢ 1+7. Con la generacién local de 2025, eso seria el 30 % W15, La pieza que decide es la red:
en 2025 el noroeste y Cuyo reunieron el 87,28 % de la generacién solar y la Patagonia el 44,25
% de la edlica ® 9, mientras la categoria BUENOS AIRES concentrd el 49,0 % de la
demanda m0, Sin lineas nuevas, ese viento y ese sol no llegan a donde se consumen, y nin-
guna de las dieciséis obras de transporte declaradas prioritarias tiene todavia fecha de habi-
litacion (capitulo 4). El afio hidrolégico,ademas, puede restar lo que ellos suman ® 1.,

Dos acciones ordenan esa escala. La préxima meta renovable conviene medirla con el mismo
denominador que fija la norma, el consumo, y publicar cada afio cuanto falta ¢ 152, La progra-
macion del gas para las centrales térmicas tendria que preparar un escenario de afio seco,
porque en ese afio la térmica cubre lo que no aporta el agua 15,

;Conqué datos se calculé?

El balance argentino usa el anuario de CAMMESA 2005-2025; la comparacion regional, Ember
distribuida por Our World in Data, edicién de octubre de 2026;y la clasificacién por programa,
la base de Energia Renovables de agosto de 2026 ® 21, Al pasar a la edicién vigente de Our
World in Data cambiaron 17 valores regionales, y las 77 cuentas de partida se reprodujeron
sin diferencias W14,
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Capitulo 3 - Hidroelectricidad y concesiones

(Cudnta energia dejo de aportarel aguay déonde se perdio?

La gran hidraulica genero6 39.951,654 GWh en 2018 y 30.144,156 GWh en 2025 m 155, Perdid 9,807
TWh, casitanto como los 12,502 TWh que perdié la térmica en el mismo periodo ®:%, Dos com-
plejos explican el 90,5 % de la caida: Yacyreta y Comahue W57,

Complejo 2018 (GWh) 2025 (GWh)
Comahue 10.824,232 7.920,000
SaltoGrande 4,379,191 4,180,000
Yacyretd 18.993,338 13.022,000
Resto 5.754,892 5.022,156
Total 39.951,654 30.144,156

Fuente: CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-2025. Yacyreta y Salto Grande registran la parte
argentina de las centrales binacionales miss,

Salto Grande y el resto de los aprovechamientos también cayeron, 0,199 y 0,733 TWh m 13,
Separar los complejos muestra trayectorias que el total nacional mezcla ® . «Cayé la hidrau-
lica» describe el resultado sin identificar la causa ¢, Para identificarla habria que relacionar
cada central con su cuenca, sus caudales, sus reservas, sus restricciones ambientales, el
riegoylas consignas de despacho ¢ .
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Figura 3. Generacién anualde los complejos hidraulicos, 2005-2025, en TWh. Yacyretd y Salto Grande
registran la parte argentina @162, Fuente: CAMMESA, anuario 2005-2025 155,

(Cudnto de lo que dejo de llegar de Yacyreta fue agua y cuanto fue reparto?

Yacyreta es binacional, y CAMMESA publica por separado lo que la central genera y lo que
recibe la Argentina a 1. Entre 2018 y 2025, lo que recibi6 la Argentina baj6 5971 TWh m s La
central gener6 menos, y eso explica 3,005 TWh m5, La parte argentina de lo generado paso
del 97,6 % al 80,9 %,y eso explica otros 2,966 TWh M1, El reparto se calcula con el método de
Shapley, que asigna el cambio entre los dos factores de manera simétrica ¢,y los dos com-
ponentes suman exactamente el total muss,

La mitad de la energia que la Argentina dejé de recibir de Yacyreta se explica por el reparto
con Paraguay, y la otra mitad por el agua ® 1%, La descomposicidon separa esos dos movimien-
tos sin explicar por qué ocurrieron ® 1%,y tampoco prueba que haya cambiado la regla juridica
de reparto miss,

Paraguay recibi6 476,652 GWh de Yacyretd en 2018 y 3.079,319 GWh en 2025, con un pico de
5.107,240 GWh en 2024 m17:, E]l Decreto 303/2025 autoriz6 a firmar un Acta Acuerdo cuyo modelo
compromete a ANDE, la empresa eléctrica paraguaya, a tomar 425 MW medios durante 2025,
con una flexibilidad de 10 % a172. El ejemplar firmado, que publica la Entidad Binacional Yacy-
retd, confirma esos términos y agrega una remuneracion de 28 délares por MWh y una vigen-
cia de cinco afios con revisiéon anual 4173, Comparar la serie con el acta no prueba que el com-
promiso se haya cumplido m17., Si Paraguay tomara cada afio esos 425 MW medios, retiraria
unos 3,7 TWh, casiocho veces lo que retir6 en 2018 W17,

El anuario registra para Yacyreta 2.745 MW disponibles para la Argentina en 2018 y 1.550 MW
de potencia firme en 2025, con notas que condicionan la comparacion entre los dos afios A 175,
Desde octubre de 2025,1a generacion de Yacyretad y Salto Grande se destina prioritariamente
a la demanda estacionalizada, la que compra a precios fijados por estacion 4 17, La pieza que
decide cuanto aporta Yacyretad a la Argentina hacia 2030 es el acuerdo con Paraguay, que en
2018-2025 peso tanto como el rio ® 177,
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¢Por qué Comahue generdé menos si sus maquinas estaban disponibles?

Comahue pasé de 10,824 TWh en 2018 a 7,920 TWh en 2025 ®17, Sobre una potencia instalada
de 4.724,8 MW, su disponibilidad subio del 95,1 % al 96,7 % m 17, La utilizacion de esa potencia
disponible bajé del 27,5 % al 19,8 % M %, Las dos medidas se movieron en sentidos opues-
tos ® 181, de modo que la caida no puede atribuirse a equipos fuera de servicio ® 12, E1 agua, el
despacho, la red y los otros usos del rio siguen siendo explicaciones posibles, sin las series
que permitan medirlas ¢ 1,

% Disponibilidad sobre la potencia instalada — Utilizacion de la potencia disponible
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Figura 4. Comahue: disponibilidad sobre la potencia instalada y utilizacién de la potencia disponible,
2005-2025, en %. La linea vertical marca 2018, el afio de comparacion del textom1s4, Fuente:
CAMMESA, anuario2005-2025m 179 M 180,

«Comahue» es un roétulo del anuario, y ninguna fuente dice qué centrales suma ® %, Las
cuatro sociedades que cambiaron de duefio en 2026 consignan entre 472 y 1.440 MW instala-
dos cada una A%, En conjunto suman 4.379,8 MW, 345 MW menos que la fila del anuario:la fila
suma por lo menos otra central @7,

{Qué concesiones tienen que resolverse antes de 2030?

Las concesiones adjudicadas entre 1993y 1996 son el origen de las que hoy vencen. Para cla-
sificar su situacién, el informe usa una escala de siete hitos, desde la concesién vencida
hasta la toma de posesién del nuevo operador, y asigna a cada concesiéon el hito mas alto
acreditado por un acto publicado ¢ ¥, Ninguna cambié de estado entre los cortes del 18 de
agostoyel 4de octubre de 2026 W1,

Concesion Situacion documentada Actoypublicacion

Alicura, Cerros Colorados, El Chocén-Arroyitoy toma de posesion Resolucioén 19/2026,

Piedra del Aguila 28/01/2026

Los Nihuilesy Nihuil IV concursoconvocado DNU 667/2026,28/07/2026

Futaleufd continuidad del operadorsaliente por  Resolucién 130/2026,
adhesion 09/06/2026

RioHondoy Los Quiroga continuidad del operadorsaliente por  Resolucién 607/2025,
adhesion 29/12/2025
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Sistema HidroeléctricoDiamante continuidad del operadorsaliente por  Resolucién 398/2025,
adhesion 20/10/2025
Complejos Hidroeléctricos Tucuman vencida oen transicion Resolucion 168/2026,
27/07/2026
RioJuramento vencida oen transicion Resolucion 489/2025,
01/12/2025
Ullum vencida oen transicion Resolucion 68/2026,
17/03/2026
Pichi Picln Leufd, SaltoGrandey Yacyreta sin estadoasignadoen la escala —

Fuente:actos publicados en el Boletin Oficial, clasificados con la escala del autor m:,

De las doce concesiones con estado asignado, ocho todavia no tienen un operador elegido
por concurso Wi, Para las tres sin estado, la falta de un acto no prueba que no haya operador
nirégimen aplicable ® 1,

Comahue marca un calendario de referencia. El Decreto 590/2025 autoriz6 la venta de las
acciones de las cuatro sociedades por concurso publico nacional e internacional A %2, El
Ministerio de Economia las adjudicé por 706,9 millones de doélares en total W15, y los nuevos
duefios tomaron posesion el 9 de enero de 2026 A 14, Del decreto a la toma de posesién pasa-
ron 143 dias mis,

Sociedad Adjudicataria Mont o (USD)

Alicura Edison Inversiones, Energética del Norte, Consorcio de Empresas Mendocinas para Potre-  162.040.002,17
rillos y Edison Holding

ElChocén BML Inversora, Energrain, Orazul Energy Generating, Orazul Energy Cerros Colorados, 235.671.294
Limabaz, BML Generadora, MSU Green Energy y BML Energia

Cerros Colo-  Edison Inversiones, Energética del Norte, Consorciode Empresas Mendocinas para Potre-  64.174.002,32
rados rillos y Edison Holding

Piedra del Central Puerto 245.000.000
Aguila

Fuente: Resolucion 2124/2025 del Ministerio de Economia, articulo 1 A 1%,

Los contratos de transferencia y concesion constan en CONTRAT.AR como contratos del pro-
ceso 504/2-0001-CPU25, autorizados el 30 de diciembre de 20254 197; sus instrumentos no se des-
cargaron,y las actas individuales de toma de posesion y varias circulares del concurso no se
localizaron en las fuentes revisadas hasta el 13 de octubre de 2026 ® 1v1. La tabla de estados
acredita la situacion administrativa, sin comprobar quién opera materialmente cada cen-
tral @101,

(Qué escala hidraulica conviene suponer hacia 2030?

Entre 2018 y 2025 la gran hidrdulica se movid entre 40 y 30 TWh. Esa diferencia de 9,8 TWh
equivale al 13 % de lo que genero la térmica en 2025M 5, Para 2030 conviene planificar con un
rango de gran hidriulica: un afio como 2025 obliga a cubrir con otras fuentes unos 10 TWh
que un afio como 2018 aportaba el agua ¢ 1.

La hidraulica, segtin la Agencia Internacional de Energia, aporta flexibilidad y seguridad a
los sistemas eléctricos y puede almacenar energia en sus embalses 420, En América Latina, el
cambio de los caudales y la evaporacion de los embalses ya afectan la generacion 4 20, Este
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informe no mide cuanto aporta cada central argentina a esos servicios 22,

Tres acciones ordenan esa escala. Para coordinar los embalses con el viento y el sol y antici-
par los afios secos, hace falta una serie por complejo y por hora que integre generacion,
caudal, cota del embalse, restricciones y despacho 2, Los contratos de las ocho concesiones
pendientes podrian exigir que el concesionario publique esas series, con el calendario de
Comahue como referencia de plazos ¢4 Y la negociaciéon con Paraguay sobre Yacyreta con-
viene llevarla con una proyecciéon de cuanto retirard cada afio, porque esa cifra pesa tanto
como el agua en lo que recibe la Argentina ¢20.

(Conqué datos se calculé?

La generacién por complejo,la disponibilidad y la utilizacién salen del anuario de CAMMESA
2005-2025, actualizado el 30 de junio de 2026. Las series binacionales salen de la base men-
sual de CAMMESA de agosto de 2026, actualizada el 17 de septiembre ®26, Las 11 cuentas de
partida se reprodujeron sin diferencias con la edicién vigente m207,
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Capitulo 4 - Transporte

{Qué red tiene el pais para llevar la electricidad de donde se genera a donde se
consume?

La capa de lineas de la Secretaria de Energia contiene 1.299 tramos, que suman 54.882,389 km
en ocho niveles de tension m2s. Los tramos de 500 y 330 kV, que forman la red troncal,son 116 y
suman 16.437,511 km, el 29,95 % de la longitud M2, La mayor parte del kilometraje estd en 132
kV: 971 tramos y 32.300,748 km ™25, La capa de estaciones contiene 323 estaciones de transfor-
macién, 59 de ellas con entrada en 500 kV m2uo,

Tension Tramos Longitud (km)
500 110 15.319,488

345 2 270,439

330 6 1.118,023

220 80 2.643,972

150 1 25,961

132 971 32.300,748

66 121 3.049,732

33 8 154,026

Total 1.299 54.882,389

Fuente: Secretaria de Energia, capa de lineas, fecha declarada 5/12/2025. La longitud se cal-
cula sobre la geometria;el campo de tensiéon no declara unidad m2os,

Las capas traen tension, fases, seccion y material de cada linea, pero no la capacidad libre ni
los flujos de cada hora 4 211, Con ellas no se puede saber cuanta potencia circuld, cuanto
margen quedaba o qué pasaria ante una falla @212, La pieza que falta para planificar conexio-
nes nuevas es el margen de cada nodo: sin ese dato, ningin promotor sabe si su proyecto
entra en la red existente o necesita una ampliacion @25,
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;Donde esta la generacion nuevarespecto de lademanda?

En 2025 la categoria BUENOS AIRES concentrd el 49,0 % de la demanda de las 22 categorias
provinciales de CAMMESA m150, Ese afio, el noroeste y Cuyo reunieron el 87,28 % de la genera-
cion solar; la Patagonia, el 44,25 % de la edlica, y Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires,
el 42,30 % m1%, Las regiones son agrupaciones elegidas por el autor ¢ 24, Casitoda la genera-
cion solar y una parte de la edlica estan lejos del lugar que concentra la demanda @25,y la
red troncal es la que las une ¢2:,

® @ Generacién de 2025
® Edlica
© Solar

° O
100 GWh 1.000 GWh 5.000 GWh

Area del circulo proporcional a la generacién

Cuota de la demanda de 2025
B 10% o0 mas
W5a10%
[ 2a5%
1a2%
menos de 1 %

O sin dato: fuera del SADI
(Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur)

La Ciudad Autonoma lleva la cuota de la
categoria BUENOS AIRES, que la incluye.

Red de transporte

— 500 kV Antartida Argentina e islas
del Atlantico Sur
— 330 kv (escala reducida)
IR

[ I E—
0 1.000 km

Figura 5. Red de 500y 330 kV, generacidn edlica y solar de 2025 por provincia y cuota de cada catego-
ria provincialen la demanda de 2025. La Antértida Argentina y lasislas del AtlanticoSurvan en un
recuadroa escala reducida M217, Fuente: Secretaria de Energia, capa de lineas; CAMMESA, «Energia
Renovables» y demanda por provincia, edicion de agosto de 2026; IGN, limites provinciales®149 M 150,

{Qué obras se declararon prioritarias y cuanto avanzaron?

La Resolucion 715/2025 del Ministerio de Economia declard prioritarias 16 iniciativas de trans-
porte ®2:8, E]l Decreto 921/2025 dispuso que se ejecuten como concesiones de obra publica de la
Ley 17.520, «a titulo gratuito» y por licitaciéon publica nacional e internacional 4219, En el texto
original de esa ley, la concesién gratuita es la que no paga un canon al Estado nirecibe una
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subvencién, y el concesionario se remunera con tarifas o peaje 420, E1 decreto delegd en la
Secretaria de Energia los pliegos, la convocatoria, la adjudicacién y los contratos 4 221, y la
Resolucion SE 83/2026 incorpor6 esa modalidad al reglamento de acceso y ampliacion del
transporte A222,

Iniciativa Situacién al 4/10/2026

AMBA |y STATCOM Ezeiza circulardela licitacion m223
Puerto Madryn-Choele Choel-Bahia Blanca (Corredor Sur) consulta piblica m224

Vivoratad-Plomer documentacién ordenada m225

documentacién ordenada M226

RioDiamante-Charlone-0'Higgins

AMBA Il'y STATCOM Rodriguez

Plomer-0'Higgins

ET ComodoroRivadavia Oeste 500/132 kV

Rio Santa Cruz-PuertoMadryn oalternativa occidental
Rodeo-Chaparro-La Rioja Sur

Malvinas-San Francisco-Santo Tomé

ET ElEspinillo 500/132 kV

Lavalle-Chumbicha

Chaparro-Antofagasta de la Sierra-Punta-Cobos
Yaguaca-SalvadorMazza-San Juancito

Villa Hayes-Formosa

Santa Cruz-Tierra del Fuego

prioridad declarada m227
prioridad declarada m22s
prioridad declarada m220
prioridad declarada m23o
prioridad declarada ®231
prioridad declarada m232
prioridad declarada m233
prioridad declarada m234
prioridad declarada M235
prioridad declarada M236
prioridad declarada m237

prioridad declarada m23s

Fuente:actos publicados, clasificados con la escala del autor, que va de la prioridad declarada
ala habilitacién 2.

Cuatro de las dieciséis iniciativas tienen un acto propio posterior a la declaracién de priori-
dad m20, Para las otras doce no se encontré ninguno hasta el 4 de octubre de 2026,y el segui-
miento por expediente sigue pendiente ®17. La mas avanzada es AMBA I:su licitacion sumoé la
Circular 2 modificatoria 424, en un acto del 22 de septiembre de 2026 M223, Ninguna tiene adju-
dicacidén, contrato, obra iniciada ni habilitaciéon ® 2. Hay documentacién publica de la obra
para varias: estudios de impacto ambiental y social complementarios, de agosto de 2026, para
AMBA I (version final) y el Corredor Sur 4 9, y estudios de diciembre de 2017 para Vivorata-
Plomer y Rio Diamante-Charlone A2, Son estudios,no actos de adjudicacién. A cuatro afios de
2030, ninguna de las dieciséis puede entrar en un plan de abastecimiento con una fecha de
habilitacion @24,

(Qué ensena el expediente de Rodeo-Chaparro?

La Resolucién 330/2026 del ENReGE, el ente regulador del gas y la electricidad, certifico la
conveniencia de una ampliacién que Transener present6 a pedido de Vicuiia Argentina S.A,
la empresa del proyecto de cobre al que pertenece Josemaria A2, La ampliacién incluye una
linea de 500 KV y unos 167 km entre la ET Rodeo y una nueva ET Chaparro A%, La misma reso-
lucion autoriz6 el acceso de 260 MW para la fase inicial de Josemaria A2,
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La provincia de La Rioja objet6 que la playa de 500 kV de Rodeo tenia que reservarse para su
propia interconexién: «De no contemplar esta ampliacién, se privaria y limitaria a la Provin-
cia de LA RIOJA de la interconexién de 500 KV prevista desde hace aflos en la planificacion
histérica del sistema» 424, La resolucion respondi6 que la ET Chaparro sirve como nodo alter-
nativo para conectar La Rioja Sur a2+. El expediente es publico: en marzo de 2026 el ENRE dio
vista general a cualquier interesado, sin presentacion previa, con un enlace de descarga a i,
La iniciativa prioritaria completa sigue en «prioridad declarada», y la compatibilidad entre
las dos posiciones quedo pendiente en el expediente B2,

La demanda privada movié primero un tramo del corredor que la lista oficial tenia en
espera ® 2, Para quien planifica, esa es la palanca: una ampliacién que paga un usuario
puede adelantar parte de una obra prioritaria, si se disefia para que sus nodos y su capacidad
sirvan después a la obra completa ®2%,

{Qué escala de transporte conviene preparar hacia 2030?

La escala de 2030 son las dieciséis iniciativas, y ninguna tiene todavia fecha de habilitacién.
Dos acciones permitirian planificar con ellas. Para cada iniciativa, la Secretaria de Energia
podria publicar su expediente, su hito actual y las fechas previstas de licitaciéon, adjudicacion
y habilitacién, y actualizarlas en cada acto ¢250. CAMMESA y las transportistas podrian publi-
car el margen de capacidad de cada nodo, para que cada promotor sepa antes de pedir acceso
sisu proyecto entra en la red existente ®251.

;Conqué datos se calculé?

Las capas de lineas y estaciones de la Secretaria de Energia son los mismos archivos que usé
el informe original, con fechas declaradas del 5 de diciembre de 2025y del 5 de septiembre de
2026 m 232, La cartografia de CAMMESA del sistema argentino de interconexién es la ediciéon
del 3 de septiembre de 2026 4253, El cotejo corrigi6 el estado de Vivorata-Plomer, que el original
rotulaba como prioridad declarada y que tenia documentacién ordenada desde agosto de
2025 W22,
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Capitulo 5 - Mercado y precios

{Quién compray quiénvende la electricidad, y con qué reglas?

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) retine a productores, transportistas, distribuidores,
grandes usuarios y comercializadores 4 2, CAMMESA lo administra A 2 y coordina la opera-
cién centralizada del sistema interconectado 4 25, Las cifras del mercado describen transac-
ciones, sin decir en qué estado estaba la red ® 2.

La Ley 24.065, de 1992, organiza el sector 4 2. Propone competencia donde sea posible A 25,
trata el transporte y la distribuciéon como servicios publicos 4 2 y pide tarifas que cubran los
costos razonables de una empresa que opere de manera econémica y prudente 4 2!, El
Decreto 450/2025 aprobd su texto ordenado 4 22, rige desde el 7 de julio de 2025 A 23 y abrié una
transicion de 24 meses A 24, En esa transicion, los contratos de compra de electricidad que
CAMMESA firmé6 en nombre de la demanda tienen que pasar a los distribuidores y a los gran-
des usuarios, y los de combustible, a 1os generadores A 25. Al mismo tiempo, el Decreto 585 de
julio de 2026 prorrog6 la emergencia eléctrica federal hasta el 31 de diciembre de 2027 A2¢6, Las
reglas nuevas conviven con facultades de emergencia ®2'.

Las provincias conservan las concesiones y el control de sus servicios locales, dentro de las
normas federales a2es. E] texto ordenado hace responsables solidarias a las jurisdicciones y a
sus entes de control cuando una distribuidora entra en mora en el MEM por incumplir los
términos de adhesion A2,

;Qué fechas ordenan el mercado hasta 2030?

Desde el 1 de noviembre de 2025 rigen las reglas de normalizacién de la Resolucién SE
400/2025 A 270, Su objetivo declarado es sostener el sistema con precios y remuneraciones basa-
dos en costos marginales, que permitan contratar energia y potencia A 2., Esas reglas, el
Decreto 450 y la emergencia fijan un calendario.

Fecha Qué cambia
7/7/2025 Rige eltextoordenadode la Ley 24.0654263

1/11/2025 Rigen lasreglasde normalizacién del MEM A270
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7/7/2027 Termina la transicion de 24 meses del Decreto 450 m272

31/12/2027 Termina la emergencia prorrogada A265. Hasta esa fecha el preciospot de la demanda se calcula sélocon el
costomediode la energia A273

1/1/2029 Cada generadortérmicotiene que gestionar todo su combustible A274

1/1/2030 La térmica existente puede vendersin limite a cualquierdemanda spot; hasta entonces, a los grandes
usuarios, hasta el 20 % de su produccion A275

Las reglas se completan entre 2027 y 2030, el mismo periodo en que el capitulo 9 ubica las
decisiones de inversién @276, Quien invierta antes de 2028 1o hara con la emergencia vigente y
con el precio spot de la demanda todavia sin su componente marginal ®277,

{Qué paga el mercado porla generacidény la potencia nuevas?

La generacion térmica que vende al spot cobra su costo variable de produccién mas una
renta marginal adaptada a2 Para la generacién nueva desde 2025, el factor que ajusta esa
renta vale 127, Las tablas del factor para la generacién existente se recuperaron como ima-
genes el 13 de octubre de 2026 y sus valores no se incorporaron a esta edicién 427 con la for-
mula sola no se puede reproducir una liquidacién A2,

La normalizacién paga ademads por estar disponible. La térmica habilitada antes de 2025
cobra USD 1.000 por MW-mes disponible 4 2. La generacién térmica, hidraulica, nuclear o de
almacenamiento habilitada desde 2025 cobra USD 9.000 por MW-mes durante hasta diez
afios A2%. Un MW nuevo y disponible recibe hasta 1,08 millones de délares en diez afios por
ese servicio, nueve veces lo que recibe uno existente W2, La pieza que decide sillega poten-
cianueva antes de 2030 es esa sefial, que incluye a las baterias ®2:,

La energia que no se suministra por un corte programado se valoriza en 1.500 USD/MWh, con
escalones de 350 y 750 USD/MWh segun el tamafio de la falla, como valores transitorios A 22,
La Resolucion SE 379/2025 paga a los grandes usuarios que reducen su consumo cuando el
sistema lo necesita:hasta USD 1.000 por MW-mes y USD 350 por MWh reducido A2,

Los consumos nuevos muy grandes tienen reglas propias. La Resolucién SE 264/2026 1lama
demanda extratendencial a la que suma al menos el 0,5% de la demanda media del MEM 4254,
Le exige un plan que asegure al menos el 80 % de energia de produccién nueva, con res-
paldo de potencia del 100 % de su consumo para un emprendimiento productivo y del 115 %
para uno de datos 4 24, El objetivo declarado es que ese consumo no se abastezca del spot a
costa de los demas agentes a2, El anexo y los dos subanexos que detallan las condiciones, 46
paginas en total, se recuperaron el 13 de octubre de 2026 y no se analizaron en esta edi-
cion A2,

(Quién queda como contraparte cuando CAMMESA deja de comprar?

La cadena de pagos necesité dos regimenes de excepciéon. La Resolucion SE 58/2024 canceld
saldos de diciembre de 2023 y enero de 2024 con bonos en délares a 2038 4 2s7. E1 DNU 186/2025
abrié un régimen para las deudas de las distribuidoras con CAMMESA acumuladas hasta
noviembre de 2024 A2,

Con la transicion, los generadores que vendian a CAMMESA pasan a venderles a distribuido-
res, algunos de los cuales tuvieron que regularizar deudas con el propio mercado ® 2. El
Decreto 450 ordena asegurar garantias para regularizar la cobranza a los distribuidores 4 2,
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Para quien financia una central nueva,la capacidad de pago del comprador pasa a ser parte
del riesgo del proyecto @2,

Los numeros de las dos distribuidoras nacionales muestran situaciones distintas. Edenor
inform¢ para 2025 una ganancia operativa de 143.122 millones de pesos 4 22, Edesur informo
una pérdida operativa de 54.870.073 miles de pesos 4 2> y una ganancia del ejercicio de
27.752.616 miles A 224, y su auditor, KPMG, sefialé una incertidumbre importante sobre su conti-
nuidad como empresa en funcionamiento 4. Entre septiembre de 2025y febrero de 2026, los
usuarios de Edenor estuvieron en promedio 344 horas sin luz 4 2 y los de Edesur, 848
horas a7, Esas cifras no permiten ordenar a las empresas por eficiencia ®2¢ niidentifican por
si solas la causa de la diferencia ® 2%,

{Qué precios pagé la demanda?

El precio monémico de los grandes usuarios, que suma energia, potencia, servicios y trans-
porte, promedi6 88,439 u$s/MWh en 2022 y 74,328 u$s/MWh en 2025 ®:0, Entre noviembre de
2025 y agosto de 2026 promedi6 103,580 u$s/MWh, un 35 % mas que en los mismos meses del
afio anterior M 30, La comparacion describe el cambio sin medir el efecto de la normaliza-
cion ™ 32, El costo marginal operado, el de la ultima unidad despachada, bajé de 115,878
u$s/MWh en 2023 a 60,370 en 2025 m303,

uSs/MWh Precio monémico — Costo marginal operado medio

250 i Normalizacién

Precio mondmico
Costo marginal

0 H
2023 2024 2025 2026

Figura 6. Preciomonémicomensualde los grandes usuariosy costo marginal operado medio men-
sual,desde enerode 2023, en u$s/MWh. La linea verticalmarca noviembre de 2025, el iniciode la nor-
malizaciénm3o4, Fuente: CAMMESA, Sintesis Mensual, edicién de agosto de 2026 A270.

Para septiembre y octubre de 2026, la Resolucién SE 222/2026 fij6 precios de energia en hora
pico de 89.643 $/MWh para la demanda residencial, 111.318 para la no residencial y 128.603
para los grandes usuarios de distribucién 4 35, Un gran usuario de distribucién paga en esa
hora un 43 % mas que un hogar ®:%, Los hogares con subsidio reciben bonificaciones sobre
un bloque base de consumo, que para octubre de 2026 es de 200 kWh, con un 25 % adicio-
nal aso7,

A documentada - Ml calculada - @ inferida - @ supuesta- A sin fuente 29



Capitulo5- Mercadoy precios

(Qué pasa conlos contratos renovables?

La Resolucion SE 257/2026 permite a los proyectos de las rondas 1 a 3 de RenovAr pedir la res-
cisién de su contrato con CAMMESA 4 s, Los que ya estaban habilitados pueden vender su
energia en el MATER desde el mes siguiente 43¢, En 2025 los dos canales ya generaban volu-
menes parecidos ®3, La etiqueta de cada contrato dice por qué canal se vende la energia, sin
probar que esa energia no habria existido sin el programa @3,

(Qué ensena la literatura para decidirobras?

La Cuarta Linea entre el Comahue y Buenos Aires dejé un desacuerdo documentado 4 3,
Stephen Littlechild y Carlos Skerk sostuvieron en 2008 que el ahorro de congestion no com-
pensaba el costo de construirla 4312, Carlos Romero cuestion la cuantificaciéon y la evaluaciéon
social de ese argumento 4 3. El desacuerdo ensefia que la congestion por si sola no decide
una ampliacién:hay que explicitar qué beneficios se cuentan ®::,

Otros trabajos ayudan a leer el disefio del mercado. Michael Pollitt evalu6 favorablemente
los resultados de la reforma anteriores a 2002 4 35, y sefialé problemas en la contratacién de
largo plazo y en las ampliaciones del transporte a36. Fernando Navajas, Santiago Urbiztondo
y Juan Pablo Brichetti propusieron en 2023 recuperar sefiales de costos y focalizar subsidios,
y advirtieron que los precios nuevos necesitan aceptacion social para sostenerse 4 37, Cada
trabajo responde una pregunta distinta con un método distinto @zis.

(Qué conviene preparar hacia 2030?
Cuatro acciones ordenan el mercado que viene:

* Calendario unico. La Secretaria de Energia podria publicar en un solo calendario las
fechas de la transicién, la normalizacién y la emergencia, con lo que falta reglamentar en
cada una ¢3m.

* Garantias antes de transferir contratos. Antes de pasar a una distribuidora contratos que
hoy tiene CAMMESA, conviene exigir garantias de pago y publicar su historial de pagos
en el MEM #320,

* Beneficios explicitos en cada obra. Para cada obra de transporte prioritaria, conviene
publicar qué beneficios se cuentan y con qué método, para evitar que la discusién de la
Cuarta Linea se repita ®321,

e Grandes consumos nuevos. Antes de autorizar un consumo extratendencial, conviene
publicar los anexos que definen su abastecimiento y su respaldo, para que el promotor
sepa qué tiene que traer ®322,

(Con qué datos se calculé y qué falta?

Las series de precios salen de la Sintesis Mensual de CAMMESA de agosto de 2026, actuali-
zada el 17 de septiembre, y coinciden con la edicién de junio en los promedios anuales 3w,
Los promedios anuales son simples, sin ponderar por demanda B33, Faltan los anexos de la
demanda extratendencial, la tabla de bonificaciones del régimen de subsidios 4 32 y las
tablas de factores de renta de la generacion existente a2,
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Capitulo 6 - Almacenamiento y flexibilidad

{Qué cubrié las horas mas exigentes del afio?

En las 100 horas de mayor demanda de 2025, la generacién térmica equivali6 al 58,53 % de la
demanda local m3 y la edlica y solar, al 11,55 % M325, E]l resto vino sobre todo de la gran hidrau-
lica,la importaciéon y la nuclear m32,

Fuente enlas 100 horas de mayordemanda Cociente sobre lademandalocal
Térmica 58,53 %o M 324

Hidraulica demasde 50 MW 23,048 % M 326

Edlica y solar 11,559% m325

Importacion 5,227 Y% m 326

Nuclear 4,388 9o W 326

Hidrdulica de menos de 50 MW, biogdsy biomasa 1,256 % m327

Fuente: CAMMESA, Sintesis Mensual de agosto de 2026, series horarias de 2025. Los cocientes
suman 104,005 %, porque la base horaria no separa pérdidas, exportacién ni bombeo m32,

Las horas de mayor demanda muestran qué estd presente cuando el consumo llega a su
maximo @32, Producir energia a lo largo del afio es un servicio, y estar disponible en la punta
es otro ® 32, Para cubrir la punta, el sistema todavia depende de la térmica y del agua ®3:0. Esa
lectura no discute el aporte renovable anual ®31.

{Qué exige al sistema el viento y el sol que entran?

La subida horaria se mide con el percentil 99 de las variaciones entre horas consecutivas.
Contando sélo las subidas, el de la carga neta lleg6 en 2025 a 2,233 GW por hora ®32, contra
1,817 GW por hora de la demanda 333, Las dos series crecieron desde 2023 W33,

Ao Demandalocal (GW porhora) Carganeta(GW porhora)
2023 1,706m334 2,023m334
2024 1,726m334 2,049 m334
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2025 1,817m333 2,233m33

Fuente: CAMMESA, Sintesis Mensual de agosto de 2026, series horarias. Percentil 99 de las
subidas entre horas consecutivas. El capitulo 1 usa otra medida, el percentil 99 de todas las
variaciones con su signo,ylas dos no se restan entre si ®33,
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Figura 7.Demanda local, generacion edlica y solar,y carga neta, hora por hora, el 21 de febrerode
2025, eldia delmaximode carga neta delafio: 24,272 GW a las 15:00 837, Fuente: CAMMESA, base
horaria, edicién de agostode 2026 M 336,

Un ejercicio de sensibilidad aplica factores a los perfiles horarios observados de 2025, sin pro-
yectar ni simular el despacho ¢337. Con 25 % mas de viento y sol, el méximo de carga neta baja
apenas 0,398 GW, y su rampa sube 0,158 GW por hora ®::, Si ademaés la demanda crece 5 %, el
maximo sube 0,876 GW y la rampa, 0,220 GW por hora ®:», E] ejercicio no modela precios, alma-
cenamiento, vertimiento nired # 3.

Mas viento y sol bajan poco la hora méas exigente y empinan las subidas @34, La pieza que
decide es la velocidad de respuesta: un recurso puede tener capacidad para llegar a un nivel
y no tener la velocidad para llegar a tiempo 32, Las baterias,la demanda que reduce su con-
sumo y las centrales rapidas responden a esa exigencia junto con la generacién ¢,

;Qué almacenamiento se contrat4?

La Secretaria de Energia convocdé dos licitaciones de baterias con al menos cuatro horas de
descarga continua.

AlmaGBA, convocada por la Resoluciéon SE 67/2025 con un objetivo de 500 MW, contrata alma-
cenamiento con Edenor y Edesur como compradores y CAMMESA como garante de pago de
altima instancia 434, Adjudic6 12 proyectos por 713 MW B34 con precios de 10.161 A 34 a 12.815
USD por MW-mes 4347, En enero de 2026 habia 7 contratos firmados por 449 MW y 5 pendientes
por 264 MW A 3 con una prorroga de hasta 60 dias habiles para firmarlos 4 3. La tabla de
CAMMESA al 29 de abril de 2026 registra 11 contratos firmados por 683 MW, entre el 4 de
noviembre de 2025y el 14 de abril de 2026,y uno dado de baja,Oro Verde,de 30 MW 4350,
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AlmaSADI, convocada por la Resolucién SE 50/2026 con un objetivo de 700 MW, contrata con
CAMMESA potencia y reservas para todo el sistema 4 .. Se presentaron 235 ofertas por 8.338
MW 4332, casi doce veces el objetivo B33, Adjudicé 20 ofertas por 700,5 MW M:s4, repartidas entre
la provincia de Buenos Aires, el NEA, el NOA, La Pampa y el Litoral M55, E]l precio medio pon-
derado de las ofertas asignadas fue de 8.338,54 USD por MW-mes 4 35, un 29 % menos que el
promedio ponderado de AlmaGBA mss7,

Licitacion Comprador Proyectos Potenciaadjudicada Precio
AlmaGBA EdenoryEdesur 12 713 MWmE 345 11.682 USD por MW-mes, promedio ponderadomss?
AlmaSADlI CAMMESA 20 700,5 MW E 354 8.338,54 USD por MW-mes, promedio ponderadoA3ss

Fuente: resoluciones de adjudicacién de la Secretaria de Energia. Las potencias son adjudi-
cadas:no acreditan instalacién nientrada en servicio mss,

Los titulares adjudicados quedan inscriptos automaticamente en el RENPALMA, el registro
nacional de proyectos de almacenamiento A3, No se localiz6 un padron publico de inscriptos
en las fuentes revisadas hasta el 13 de octubre de 2026 A35,

(Cudnto de la exigencia cubririan las baterias contratadas?

Entre las dos licitaciones suman 1.413,5 MW adjudicados mss. Si todas operaran, su potencia
equivaldria al 63 % de la subida horaria de la carga neta de 20258z, Con cuatro horas de des-
carga, podrian entregar hasta unos 5.654 MWh por ciclo ®:22, Es un orden de magnitud:la res-
puesta real depende del nodo de cada bateria, de su estado de carga y de siya esta en servi-
cio @363,

Ninguna base de CAMMESA trae todavia una serie de cuanto carga y descarga el almacena-
miento ®:3%, El balance mensual publica una fila de bombeo que pasé de 817,701 GWh en 2023
a 522,030 GWh en 2025, sin definir qué instalaciones incluye mses.

{Qué escala de almacenamiento conviene preparar hacia 2030?

La rampa de la carga neta crece y las baterias contratadas cubririan cerca de dos tercios de la
de 2025. Para 2030, el almacenamiento conviene dimensionarlo contra la rampa de la carga
neta, que es la exigencia que crece ¢ 3%, Sila rampa siguiera creciendo como en 2023 a 2025, la
siguiente licitacion tendria que sumar potencia rapida, sea en baterias, en demanda que
reduce su consumo o en centrales que pueden subir y bajar rapido ® 3. El gas puede seguir
aportando esa flexibilidad aunque baje su uso anual #3s.

Tres acciones lo ordenan:

* Medir. CAMMESA podria publicar la carga y la descarga horaria de cada instalaciéon de
almacenamiento a medida que entra en servicio # 3.

* Confirmar. CAMMESA publica qué contratos de AlmaGBA se firmaron A3, Antes de contar
con las baterias, conviene extender esa tabla a AlmaSADI y agregar cuales estdn en obra
y cudles operan ¢3m0.

* Ubicar. La proxima licitaciéon podria fijar la potencia por nodo a partir de las rampas y de
las restricciones de la red de cada regién ¢37.
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;Conqué datos se calculé y qué falta?

Las series horarias salen de la Sintesis Mensual de CAMMESA de agosto de 2026, y no cam-
biaron respecto de la ediciéon de junio m:. Faltan los pliegos de las dos licitaciones, las listas
de ofertas calificadas y las potencias maximas por nodo que fijaba cada pliego 4352, La suma de
104,005 % de las cien horas difiere del 103,98 % del informe original, y la diferencia sigue sin
explicacion msz,
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Capitulo 7 - Generacion distribuida

{Qué permite hacer la ley a un usuario que genera su propia electricidad?

La Ley 27.424 permite a los usuarios de la red de distribucién generar electricidad renovable
para su propio consumo e inyectar a la red lo que les sobra. Obliga a las distribuidoras a faci-
litar esa inyeccidn, sin perjuicio de las facultades de cada provincia 4372 Por cada KWh inyec-
tado, el usuario-generador cobra una tarifa acorde con el precio estacional que la distribui-
dora paga en el mercado mayorista 4 7, La factura compensa en dinero lo consumido y lo
inyectado,y el saldo a favor queda como crédito, que el usuario puede pedir que le paguen en
un plazo de hasta seis meses A37,

La Resolucién SE 287/2025 ordené a los usuarios-generadores en tres tamafios: pequefios,
hasta 3 kW; medianos, hasta 300 kW, y mayores, hasta 12 MW por punto de suministro. Tam-
bién reconoce figuras individuales, comunitarias y comunitarias virtuales o374, Para negarse a
recibir excedentes hasta ese tope, la distribuidora tiene que presentar estudios técnicos
sobre la seguridad de su red a3,

El régimen perdi6 sus incentivos. El DNU 70/2023 derog6 los articulos 16 a 37 de la ley 4375, con
el motivo declarado de eliminar la ayuda estatal y la estructura de control 4 377. Entre ellos
estaban el fondo FODIS, que iba a pagar un precio adicional por la energia inyectada a3,y el
certificado de crédito fiscal por la compra de los equipos A3,

(Qué meta fijo la planificaciony cuanto se avanzé?

El Decreto 986/2018 orienté el régimen a instalar 1.000 MW de generacion distribuida renova-
ble en doce afios A3, un plazo que vence el 3 de noviembre de 2030 M3, E] Plan Nacional de
Transicion Energética al 2030, de 2023, repiti6 los 1.000 MW a ss2,

A diciembre de 2025 habia 119,24 MW instalados A3s3. En septiembre de 2026, la tabla por juris-
diccién de la Secretaria de Energia registraba 5.246 usuarios-generadores y 223,71 MW # 34,
Son el 22,37 % de la meta M35y el 0,50 % de la potencia del mercado mayorista B3,
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Para llegar a los 1.000 MW a tiempo, desde octubre de 2026 hay que sumar 1580 MW por
mes 385, En 2025 se sumaron 5,02 MW por mes. Entre enero y septiembre de 2026,11,61 MW por
mes, o0 6,67 sin el salto de Cérdoba de septiembre M3, Los ritmos observados quedan por
debajo del necesario ®3s.

Ritmo MW pormes Potenciaennoviembre de 2030 sise mantiene
Necesariopara la meta 15,80 m385 1.000

Eneroa septiembre de 2026, con Cérdoba 11,61ms3ss 794 #3838

Eneroa septiembre de 2026, sin Cérdoba 6,67 M385 551388

Fuente: Secretaria de Energia, reporte anual 2025 y reporte de avance de septiembre de 2026.
La ultima columna es un escenario del autor.

Al ritmo de 2026, 1a meta llegaria a 2030 cumplida entre un 55 % y un 79 % ¢ 3. Ese resultado
depende de un solo salto: entre agosto y septiembre de 2026, Cérdoba paso6 de 54.124 a 98.559
kW, el 89,83 % del aumento nacional de ese mes, sin que la fuente explique la causa W3z,

— Observada Ritmo sin Cérdoba: 6,67 MW/mes
== Ritmo necesario: 15,80 MW/mes — Meta: 1.000 MW
Mw T Ritmo con Cordoba: 11,61 MW/mes
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Figura 8. Potencia instalada de generacion distribuida hasta septiembre de 2026y tres ritmos hasta
el 3 de noviembre de 2030, frente a la meta de 1.000 MWm3ss, Eltramo punteadoes un escenariodel
autor: supone que cada ritmose mantiene#3ss. Fuente: Secretaria de Energia, reporte anual 2025y
reporte de avance de septiembre de 2026 W39,

;Dénde estay quiénlainstala?

Coérdoba retine el 44,06 % de la potencia, Buenos Aires el 14,17 % y Entre Rios el 10,41 %: entre
las tres, el 68,64 % M=, A diciembre de 2025, dieciocho provincias habian adherido al régimen
y 344 distribuidoras o cooperativas lo aplicaban a3s.

Los usuarios comerciales e industriales son el 42,55 % de los usuarios-generadores y tienen
el 79,68 % de la potencia. Los residenciales son el 51,95 % de los usuarios y tienen el 8,34
% W32, Un usuario comercial o industrial instala en promedio 64,75 kW; uno residencial, 5,55
KW m 3%, Las cuotas se calculan sobre la suma por categoria, 181.033 kW, que deja fuera 42.677
kW de la tabla por jurisdiccién M=,
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;Cuanto vale unkWhinyectado frente a uno comprado?

Desde el 1 de septiembre de 2026, Edenor 3y Edesur 43 pagan 113,817 $/kWh por la energia
que inyecta un usuario residencial sin subsidio. La comparacién usa sélo el cargo variable
del cuadro tarifario de la misma resolucién, sin cargos fijos, de potencia niimpuestos =2,

Categoria kWh inyectado frente alkWh comprado
Residencialsin subsidio 0,563a 0,727

General, comercios pequefios 0,464 a 0,548

Tarifa 2 0,973

Tarifa 3, grandes usuarios 0,977 a 0,981

Fuente: Resoluciones ENReGE 534/2026 y 535/2026, con vigencia desde el 1 de septiembre de
2026 3%,

En todas las categorias el kWh inyectado se paga por debajo del cargo variable del kWh com-
prado ® 7. Para un gran usuario la diferencia es de 2 a 3 %; para un hogar o un comercio
pequeiio, el kWh inyectado vale entre la mitad y tres cuartos del comprado. A un usuario
chico le rinde consumir lo que genera;a uno grande, inyectar casile da lo mismo que consu-
mir @ 3%,

La pieza que decide el ritmo hacia 2030 son los usuarios comerciales e industriales: ya tienen
cuatro quintos de la potencia, instalan equipos de decenas de kW, y en el area de Edenor y
Edesur los de mayor tamaifio cobran la inyeccion casia la par del cargo variable ®3%, Las tari-
fas de inyeccién de Cérdoba, que retine el 44 % de la potencia,no se relevaron @3,

Las resoluciones de octubre de 2026 aprobaron cuadros tarifarios nuevos sin un articulo de
tarifas de inyeccion 440, Sus anexos, recuperados el 13 de octubre de 2026, son los cuadros de
cargos fijos y variables por categoria y no traen una fila de inyeccién 4+ la tarifa de 113,817
$/KWh de septiembre no se confirmo ni se reemplazo6 en esos anexos.

(Qué conviene preparar hacia 2030?
Tres acciones ordenan el régimen:

* Revisar la meta. Con los incentivos derogados y un ritmo que llega entre el 55% y el 79 %
de la meta, conviene que la Secretaria de Energia decida si mantiene los 1.000 MW a
noviembre de 2030 y con qué instrumentos, o sifija una meta nueva #402,

* Una sola serie. El reporte mensual tendria que publicar una serie tnica de usuarios y
potencia, conciliada entre su titular, sus tablas y sus graficos, y explicar los saltos como el
de Coérdoba 4.

* Capacidad de cada alimentador. Las distribuidoras podrian publicar cuanta generacion
admite cada alimentador, para que un usuario sepa antes de invertir si su inyeccién sera
aceptada ¢4,

(Conqué datos se calculdé y qué falta?

La serie anual sale del reporte anual 2025 de la Secretaria de Energia, y el corte, del reporte
de avance de septiembre de 2026 A5, E]l reporte de septiembre da tres cifras distintas para el
mismo corte en su titular, su tabla por jurisdicciéon y su suma por categoria ™, Entre el
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reporte de agosto y el de septiembre, el acumulado de los meses anteriores también se revisé
a la baja, sin explicacién ® «s. Las tarifas de inyeccién se relevaron sélo para Edenor y
Edesur ®3%, La base de CAMMESA no muestra como entra la generacién distribuida en cada
serie W47,
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(Cuanto se separo la punta de la energia anual?

Entre 2018 y 2025,1a demanda anual creci6 6,20 % y la punta instantanea, 14,96 % m«. El factor
de carga mide qué tan pareja es la carga a lo largo del aflo: divide la energia consumida, con
las pérdidas, por la que se consumiria sila punta durara las 8.760 horas. Bajé de 59,53 % a 55,11
%, 4,43 puntos porcentuales m4os,

Ao  Demandalocal (GWh) Pérdidas (GWh) Potencia maxima (MW) Factorde cargacon pérdidas
2018 133.009,924 4.252,689 26.320 59,53 %
2025 141.252,291 4.813,438 30.257 55,11 %

Fuente: CAMMESA, anuario, hoja «Evolucién anual»,datos hasta el 31/12/2025 W4,

La carga se volvid menos pareja: creci6 la distancia entre el promedio y el maximo, sin que
eso indique una pérdida de eficiencia ® «2. Generacién, transformacién y transporte tienen
que estar disponibles para episodios que ocupan una fraccién pequeila del afio ® 4o,
CAMMESA registr6 en 2025 un maximo de verano en dia habil de 30.257 MW, el 10 de febrero a
las 14:47 a4 yuno de invierno de 28.119 MW, el 1 de julio a las 20:36 A 411.

(Cuanto pesael calorenlapunta?

Para medirlo se cruzo6 la demanda horaria de 2023 a 2025, 26.304 horas, con la temperatura de
NASA POWER en puntos de cada provincia M+2 E] exceso de calor de una hora es lo que la
temperatura supera los 22 °C ¢ 43, La estimacion descuenta el efecto del mes, del afio, de la
hora ydel dia de l1a semana w42,

Cada grado de exceso de calor se asocid con entre 0,393 y 0,408 GW méas de demanda, segun el
punto elegido para representar a la categoria BUENOS AIRES B2, Con los pesos que salen de
la demanda de 2025, 75,68 % para la Ciudad y 24,32 % para el interior, el coeficiente es 0,404 GW
por grado M4, Son asociaciones condicionadas a esos controles, sin medir causas ®+2, En la

hora de maxima demanda de 2023, 2024 y 2025, el exceso de calor estuvo entre 11,62 y 16,96
°C W45,
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Las puntas de los tres afios cayeron en tardes de calor intenso ® 46, Con el calor extremo, la
demanda crece mas rapido que esa pendiente. Descontados el calendario y el frio, en las 81
horas con méas de 9 °C de exceso la demanda quedé en promedio 2,18 GW por encima de lo
que da la recta, y en las horas pico de 2023 a 2025, entre 3,16 y 4,16 GW por encima 47,

[ Horas de 2023 a 2025 — Pendiente: 04041 GW por °C @ Hora pico del afio
Demanda descontados el calendario y el frio, GW Horas
25
2025
02025 " 2024 100

20
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Exceso de calor ponderado descontados el calendario y el frio, °C

Figura 10. Demanda horaria frente al excesode calor ponderado, 2023-2025, las dos descontados el
calendarioy el frio. La recta tiene la pendiente del modelo, 0,4041 GW por °C; los puntos azules son las
horas picode cada afiom414, Con el calorextremo, la nube queda porencima de la recta m417, Fuente:
CAMMESA, demanda horaria, edicién de juniode 2026; NASA POWERM 418,

La pieza que decide la punta hacia 2030 es la ola de calor: cada grado de exceso pide alrede-
dor de 0,4 GW mads, en el calor extremo pide todavia més, y la separaciéon entre la punta y el
promedio sigue creciendo ®4°.

(Qué territorio abarca la categoria BUENOS AIRES?

La categoria BUENOS AIRES de CAMMESA reunié el 49,0 % de la demanda de las 22 catego-
rias provinciales en 2025m:%, No se encontré una definicién escrita de qué territorio abarca, ni
en la pagina de la Sintesis Mensual,nien los 23libros de la base mensual,nien la documen-
taciéon examinada hasta el 13 de octubre de 2026 ® 5. La base no tiene una categoria para la
Ciudad de Buenos Aires M4,

Dentro de la categoria, la base reparte la demanda en dos regiones. GRAN BS.AS. tiene
52.387,662 GWh y BUENOS AIRES, 16.831,095 GWh B0, Edenor y Edesur figuran en la region
GRAN BS.AS. con el 33,88% y el 27,23 % de la demanda de la categoria M+, Entre las dos distri-
buidoras suman el 29,95 % de la demanda de las 22 categorias m+..

Regién dentro de lacategoria Demanda 2025 (GWh) Cuotade lacategoria
GRAN BS.AS. 52.387,662 75,68 %
BUENOSAIRES 16.831,095 24,32%

Totalde la categoria 69.218,757 100,00 %
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Fuente: CAMMESA, «Demanda Mensual xlsx», detalle por agente de 2025, ediciéon de agosto
de 2026 W40,

Los contratos de concesion de Edenor y Edesur definen su area con una zona de la Capital
Federal y partidos bonaerenses: 16 en el de Edenor y 10 en el de Edesur 4 42, La suma por
agente coincide con la columna de cada categoria en los 88 pares afio-provincia de 2023 a
2026 m +3, De ahi sale que la categoria BUENOS AIRES incluye por lo menos la demanda que
Edenor y Edesur abastecen en la Ciudad, sin que la base separe cuanto es ® 44,

Para un planificador, la mitad de la demanda del pais estd en una categoria sin frontera
publicada ® %5, Una proyeccién de demanda por jurisdiccién, un plan de distribucién para la
Ciudad o un célculo de la temperatura que enfrenta cada distribuidora necesitan esa fron-
tera @425,

iDonde se genera la energia renovable frente a donde se consume?

La equivalencia renovable divide la generacion anual de la planilla «Energia Renovables»
de CAMMESA por la demanda anual de cada categoria ¢+6. Compara dos energias del aflo:no
mide sila provincia se abastece hora por hora ni cuadnto exporta @+,

Categoria Equivalenciarenovable 2025
Santa Cruz 121,0 % m428

Chubut 117,9 9% M428

Jujuy 83,1 % m 429

La Rioja 75,0 % M 430

BUENOSAIRES 11,8 % m431

Fuente: CAMMESA, «Energia Renovables» y «Demanda Horaria por Provinciaxlsx», edicién
de agosto de 2026. Incluye biogas, biomasa, edlica,solar e hidraulica de hasta 50 MW B+42,

La Patagonia y el grupo de Buenos Aires reunieron el 86,55 % de la generacién edlica de 2025,
y el noroeste y Cuyo, el 87,28 % de la solar M4, Los grupos regionales son una eleccion del
autore21. Santiago del Estero y La Pampa pesan 1,45% y 0,67 % de la demanda,y sus maximos
horarios equivalen a 245y 2,39 veces su media anual ®4s,

El moédulo distingue tres funciones de la red segun el territorio: evacuar generacion, abaste-
cer grandes centros de consumo y responder a pocas horas de carga intensa ¢4+ Con equiva-
lencias y cocientes tan dispersos, una sola medida de necesidad de red no describe a todas
las provincias @43,

A documentada - Ml calculada - @ inferida - @ supuesta- A sin fuente 41



Capitulo 8- Territorio

Maximo horario sobre la media, veces
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Figura 9. Equivalencia renovable anualfrente al cociente del méaximohorario sobre la media, por
categoria provincial,en 2025. Eltamafiodel circuloes la demanda de la categoria m436. Fuente:
CAMMESA, «Energia Renovables» y «<Demanda Horaria por Provincia.xlsx», edicion de agostode
2026 W 432,

(Cudnta térmica deja de generarse cuando sube el viento o el sol?

Una estimacion con variables instrumentales usa el viento y la irradiancia de NASA POWER
para separar los cambios de la generacién edlica y solar que vienen del clima ¢+7. Con datos
horarios de 2023 a 2025, cada MWh edlico adicional se asocié con 0442 MWh térmicos
menos M4y cada MWh solar adicional, con 0,278 MWh térmicos menos ®+3, E]l signo negativo
se repite en las variantes archivadas, con magnitudes distintas ®+©. Ninguno de los dos coefi-
cientes llega a 1@+ y se leen como asociaciones condicionadas a la especificaciéon y a la geo-
grafia meteorolégica ¢4,

En 2023 a 2025,un MWh de viento o de sol reemplazé menos de un MWh térmico, y el resto se
acomodé en otras fuentes o en los intercambios, que la especificacion de referencia no
incluye ® 3, Un plan que calcule el gas ahorrado suponiendo que cada MWh renovable
reemplaza un MWh térmico sobrestima ese ahorro @,

;Qué permite saber la planilla de nodos AlmaMDI?

CAMMESA publica la planilla AlmaMDI del 30 de enero de 2024 en su pagina de areas y
nodos con capacidad de transporte o distribucién saturada, como informacion técnica de una
convocatoria de almacenamiento a 4. Tiene 411 registros, 408 con coordenadas M +5. No se
encontr6 un diccionario de sus columnas,niel significado de la sigla MDI ® 46,

Al cruzar cada registro con la estacion transformadora mas préxima de las 323 de la Secreta-
ria de Energia, 94 resultaron candidatos por proximidad y nombre, 6 candidatos s6lo por pro-
ximidad y 308 quedaron sin coincidencia confiable m 7. Los candidatos requieren revisiéon
humana #4, Las categorias y limitaciones de la planilla no se leen como restricciones eléctri-
cas ¢, Sin un identificador comun entre los nodos de CAMMESA y las estaciones de la Secre-
taria de Energia,la informacién de saturacién no se puede ubicar en la red con certeza ®4,
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(Qué conviene preparar hacia 2030?

La escala territorial de 2030 tiene tres datos de partida: la mitad de la demanda en una cate-
goria sin frontera publicada, una punta que crece mas rapido que la energia y se asocia con
unos 04 GW por grado de calor, y una generaciéon renovable que se instala lejos de esa
demanda ¢4,

Tres acciones lo ordenan:

* Publicar la frontera. CAMMESA podria publicar el diccionario territorial de sus categorias,
con la jurisdiccién de cada agente y la separaciéon entre la Ciudad y la provincia de
Buenos Aires ¢42,

* Proyectar la punta con escenarios de calor. La proyecciéon de punta a 2030 conviene
armarla con escenarios de temperatura de verano por regién y con una relaciéon que
crezca mas rapido en el calor extremo,ademas del crecimiento de la energia ®45.

* Identificar los nodos. CAMMESA y la Secretaria de Energia podrian usar un identificador
comun para nodos y estaciones, y publicar con €l el diccionario de la planilla de satura-
cion # 44,

(Conqué datos se calculé y qué falta?

El médulo usa la base mensual de CAMMESA de agosto de 2026, actualizada el 17 de septiem-
bre A 45, Las variables instrumentales y sus tablas horarias conservan la ediciéon de junio de
2026: en la de agosto, la serie de intercambios trae 26.284 de las 26.304 horas de 2023 a 2025 W43,
Los puntos de temperatura no dan la temperatura de cada agente ¢47. Los contratos de con-
cesion leidos son los actualizados a 2019 442, Cuatro afirmaciones del informe original queda-
ron sin fuente recuperable y salen del cuerpo, entre ellas que la concentracién territorial
encarece los errores de coordinacién 44,
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Apertura. De donde venimos y qué podemos construir

La Argentina construyé durante el siglo XX un sistema eléctrico que hoy conecta casi todo el
pais:represas en el Comahue y en el Litoral, centrales nucleares,una red de alta tensién que
une la Patagonia con el norte. Descubrié gas en Neuquén y tendié los gasoductos troncales
que todavia abastecen a Buenos Aires. Exporté gas a los paises vecinos, después lo importo
en barcos cuando la produccién cayo, y volvié a producirlo con Vaca Muerta. En el medio
hubo crisis, cortes, tarifas congeladas y contratos rotos. El sistema sobrevivié a todo eso
porque lo operan personas formadas en el pais,en universidades publicas, empresas y orga-
nismos técnicos, y porque existe una capacidad proto-genética de resiliencia que habilito
afios de mala praxis e incompetencia por parte de varios sectores del poder ¢4,

Hoy hay actores concretos que piden lo que este territorio tiene. Europa reemplazé el gas que
le llegaba por gasoducto y compra GNL: SEFE, la compradora alemana, ya contraté el 82 %
del primer barco argentino a 4o mi, Los Estados Unidos, a través de su banco de exportacio-
nes, ofrecieron financiar Argentina LNG 4“2;1os Emiratos Arabes, a través de XRG, son socios
de ese proyecto 4“3, junto con la italiana EniA 44, Los fabricantes de baterias y de cables de
Asia y de Europa compran litio y cobre;los paises vecinos compran y venden electricidad y
gas segun su estacion. La transicién energética que esos actores encaran necesita gas para
reemplazar carbdn mientras crecen las renovables, sol y viento para generar sin emisiones,
litio y cobre para almacenar y transportar esa electricidad, uranio para los reactores. La
Argentina tiene los cinco recursos, y tiene ademas gente con capital intelectual y cientifico,
en universidades e institutos, junto con técnicos formados para perforar, tender lineas,
operar represas y disefiar reactores. Esa combinacion permite pensar el futuro con opti-
mismo, con una condicién: hay que organizar a los tres sectores que deciden, la Nacion, el
sector privado y la ciencia ®4.

Lo que une a un pais que produce energia en la Patagonia, en el noroeste y en Cuyo con la
industria y los hogares del centro son la red eléctrica y los gasoductos. Es la afirmaciéon mas
importante de esta lectura, y la razon es simple: la mitad de la demanda eléctrica estd en la
categoria BUENOS AIRES W50, el gas sale de Neuquén y el viento y el sol nuevos se generan
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lejos de ahi; sin las obras de transporte, cada regién queda sola con su recurso, la Patagonia
con viento que no puede evacuar y el centro con una industria que lo necesita. Ninguna
inversion en producciéon rinde sila energianollega a donde se la usa ®45,

El gas va primero por su vinculo con la electricidad. En 2025 las centrales térmicas generaron
el 52,68 % de la electricidad del pais B¢, y queman sobre todo gas. Cada invierno ese mismo
gas abastece a los hogares, a la industria y a las centrales, y desde 2027 también a los barcos
de GNL. Una decisién sobre gas es entonces una decisiéon sobre electricidad: si en julio falta
gas en la red troncal, falta electricidad, o falta exportacion, o falta calefaccién, y alguien elige
cual @4,

Sobre esa base, la tesis del capitulo es que la Argentina puede combinar gas, sol y viento
para ofrecer energia barata y limpia y atraer actividades que la usen en el pais: procesa-
miento de minerales, fabricacion de componentes, industrias que necesitan energia firme.
Esta edicién no demuestra una ventaja de precios frente a otros paises ni cuantifica las emi-
siones de esa combinacién; las dos comprobaciones quedan pendientes antes de presen-
tarla como una ventaja obtenida ¢ 4.

Lo que el capitulo encuentra cabe en pocas lineas. El catalogo retine 78 proyectos B4; los que
estan en obra o decididos suman entre 10.000 y 10.140 millones de doélares B4,y los anuncios
multiplican esa cifra por doce o quince m+n. Hacia 2035 el pais tendria que producir entre 227y
269 millones de m® de gas por dia M+, y la pieza que decide es el transporte de invierno: en
julio la calefaccion lleva el consumo del pais a su méximo del afio y los gasoductos troncales
ya van llenos, mientras los barcos de GNL piden gas todos los meses; la capacidad de esos
cafios en julio define cudnto gas puede salir hacia los barcos sin dejar sin gas a una central o
a una fabrica ® 42, 2027 concentra las decisiones de inversién de la mineria ®473; para 2032 y
2033 ninguna fuente fija un hito ® 44, Del lado eléctrico, la mitad de la demanda estad en la
categoria BUENOS AIRES W%, la generacién nueva esta lejos de ahi, y ninguna de las dieci-
séis obras de transporte prioritarias tiene fecha de habilitacion @22, El entramado nacional se
articula en esas obras @4,

La condicién es que la actividad deje beneficios verificables en el territorio y en su gente. El
objetivo verdadero es que los sectores estratégicos involucrados participen en conjunto
hacia la construcciéon de la Nacién que merecemos ser. Todo el trabajo sobre las bases de
datos previas a este capitulo, y la decisién de no mencionar personas, son para despegarse
de cualquier subjetividad y del ensuefio conmovedor, y pensar en términos absolutamente
pragmaticos y modernos. En Dios confiamos; todos los otros que traigan datos ¢ . La prefe-
rencia adoptada es que la mayor parte de los beneficios quede en la provincia productora y
que una parte llegue al municipio receptor; no se fija una proporcioén ¢ 4. Para reconocer
empleo local se mira la residencia previa y la permanencia ¢ #77. Para reconocer contenido
local se identifica el origen del bien y el valor agregado en el territorio; el domicilio de una
empresa proveedora, por si mismo,no responde ambas preguntas ¢4,

Légicamente, esa orientaciéon enfrenta tensiones que siguen abiertas. La distribucion entre
Nacién, provincia y municipio puede generar prioridades distintas. El papel de los proveedo-
res bonaerenses sigue sin una cuantificaciéon que relacione el centro industrial con las pro-
vincias productoras. La estabilidad ofrecida a una inversiéon debe leerse junto con los com-
promisos que asume. La prioridad deseada para residentes y personas con mayores dificulta-
des de acceso al empleo convive con las calificaciones que requiere cada puesto. El agro
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queda fuera de las actividades examinadas aqui y se conserva como parte del papel de las
regiones en el largo plazo. Acd es donde personalmente invito a investigadores de las varias
areas afines a pensar en soluciones 47,

El horizonte proximo es 2030 ¢4, Lo firme se reconoce por el hito documentado de cada pro-
yecto:una decisién de inversién, una obra iniciada y una instalacién operativa permiten afir-
mar cosas diferentes. Las secciones que siguen conservan esas diferencias, actividad por
actividad,y muestran qué falta comprobar para usar sus cifras ®4,

Conjunto. ;Qué parte de lo anunciado puede ordenar las préximas obras?

La cartera reune 78 proyectos u obras W4s, El petréleo de Vaca Muerta tiene ampliaciones en
operaciéon y en obra, mientras el cobre permanece concentrado en anuncios M 42, Para las
provincias y los operadores de red, esa diferencia ordena el trabajo: conviene atender pri-
mero los compromisos con fecha de entrada y preparar alternativas para los proyectos que
todavia deben decidirse ®4:.

¢Donde estan los compromisos y donde siguen las decisiones pendientes?

Los centros de datos se incluyen bajo el régimen XDEM (Demanda Extratendencial) ¢4 A4ss,

Actividad enope- en deci- solici- anun- suspen- inac- otra sinetapaenel Total
racion obra dida tada ciada dida tiva registro

GasdeVaca Muerta 1 1 1 0 1 0 0 0 4 8

Gasnaturallicuado 0 2 1 0 1 0 0 0 2 6

(GNL)

Petréleode Vaca 2 2 0 0 0 0 0 0 4 8

Muerta

Litio 5 1 0 0 1 0 0 0 7 14

Cobre 0 0 0 0 7 0 0 0 1 8

Oroy plata 7 0 0 0 3 0 0 0 2 12

Uranioy nuclear 2 1 0 0 3 2 2 5 0 15

Renovablesyalma- 2 0 2 0 0 0 0 0 1 5

cenamiento

Intercambios con 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

paisesvecinos

Centrosde datos 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4

bajoXDEM

Proyectos u obras por actividad y etapa. Los cinco proyectos de Vaca Muerta que no separan
petréleo y gas aparecen en ambas filas m 2. Cada proyecto se clasifica por la etapa mas
reciente documentada y,a igual fecha, por la mas avanzada ®4.

Una aprobacién del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) puede convivir
con una etapa fisica todavia sin determinar, como ocurre en Rincén de Aranda y Compariia
MEGA a5, Conviene que cada empresa confirme su calendario de desembolsos y puesta en
servicio antes de que una provincia comprometa obras asociadas ®4s,
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¢Cuanto dinero tiene una decision detras?

Etapa Inversion publicada, millones de USD (dé6lares estadounidenses)
en operacion 3.783

en obra 5.760,0 a2 5.900,0

decidida 4.240,0

anunciada 125.401,5a 150.401,5

sin etapa en el registro 604,0 a 654,0

Inversiéon publicada por etapa, en millones de dolares corrientes de las fechas de sus
fuentes. Cada proyecto entra una sola vez y, cuando publica alternativas, se toman la menor
y la mayor ™47, Los montos corresponden a presupuestos o inversiones informadas;la etapa
clasifica al proyecto y no mide cuanto desembolsd. Los activos computables del RIGI se man-
tienen aparte ¢4,

Los proyectos en obra o decididos reinen entre 10.000 y 10.140 millones de délares ™+, Los
anuncios reunen entre doce y quince veces ese monto M4, La distancia entre ambas escalas
hace que el financiamiento y la decisién de inversién sean el primer filtro para dimensionar
las obras que dependen de esa cartera ® . Las provincias y los operadores de red pueden
preparar las ampliaciones por etapas, con una condicién de ejecucion ligada al compromiso
verificable de cada usuario ®4s.

Los plazos de inversiéon también difieren: Argentina LNG publica un monto hasta 2031 y otro
para toda la vida del proyecto 4 0. Por eso, los anuncios de la tabla no equivalen a un pro-
grama de desembolsos que termine en 2030 ® 4!,

¢Qué conexiones eléctricas conviene preparar primero?

Seis proyectos reunen entre 655,22 y 1.193,2 MW (megavatios) de demanda publicada. Esa
escala equivale al 2,33-4,25 % de la maxima horaria del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista)
en 2025 ® 54, Entre ellos hay instalaciones en operacioén, obras y anuncios, de modo que el
intervalo no representa una nueva demanda que llegue al mismo tiempo ®+2. Uno de los seis
es Aguada Pichana Este, con 22 MW de acceso autorizados en septiembre de 2026;1a autoriza-
cion todavia no es consumo medido 443,

Para los otros 72 proyectos no hay una demanda en MW incorporada a esa suma ¥, Cada
promotor tendria que entregar al operador de red su punto de conexion, curva de carga y
fecha de entrada antes de que se dimensione la ampliacién que solicita. Con esos compromi-
sos, los operadores podrian ordenar qué refuerzo necesita estar listo primero y qué amplia-
cion puede esperar a que su usuario decida invertir ¢4,

La necesidad de red ya estaba escrita en la planificaciéon argentina. Escenarios Energéticos
Argentina 2040, el ejercicio de nueve escenarios que once instituciones construyeron entre
2017 y 2018, coincidié en que a 2040 harian falta entre 85,5y 1274 GW de potencia instalada,
contra 37.775 MW a junio de 2018 A4, y en que esa expansion exigia su correlato en la red: en
promedio 32.578 km de lineas de alta tensién a 2030, con una inversiéon media de USD 16.337
millones,y entre 45400 y 98.400 km acumulados a 2040 segun el escenario, contra unos 28.000
km existentes a julio de 2018 4 4%, E]1 mismo documento declara que el detalle de esa expan-
sién «es un trabajo en si mismo, aqui no considerado» 4«5, Siete afios después, para doce de
las dieciséis obras prioritarias no se encontrd acto propio posterior a su declaracién ® 7; el
capitulo 4las sigue una por una.
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Petréleo de Vaca Muerta. ;Qué hace falta para produciry vender lo que podran
transportarlos oleoductos?

Vaca Muerta produjo 643,1 mil barriles diarios de petréleo en julio de 2026 4 +7. YPF (Yacimien-
tos Petroliferos Fiscales) informdé que la tultima ampliaciéon de Oldelval llevé su capacidad
total de transporte a unos 690 mil barriles diarios en agosto de 2026 A 4, La proxima salida es
VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), que YPF esperaba habilitar para las primeras exportaciones a
comienzos de 2027 con unos 180 mil barriles diarios de capacidad A+, Para el segundo semes-
tre de ese afio proyectaba unos 550 mil A 50, VMOS sola podria transportar el equivalente al 86
% de lo que produjo Vaca Muerta en julio de 2026 ms0., Con Oldelval y VMOS, la capacidad de
salida llegaria a unos 1.240 mil barriles diarios, casi el doble de esa produccion, sin contar
Duplicar Norte m502,

Las obras tienen avances distintos. VMOS estaba aproximadamente al 80 % en julio de
2026 o503 y Duplicar Norte, de Oldelval, al 50 % en septiembre a5, Oldelval esperaba habilitar
Duplicar Norte en el primer trimestre de 2027, con capacidad para 220 mil barriles diarios 4 5%,
La documentacion disponible no aclara si esos 220 mil se suman a los 690 mil del sistema o ya
estan dentro @5, La pagina institucional de VMOS conserva otro calendario, de 190 mil barri-
les diarios para el tercer trimestre de 2026, sin fecha de actualizacion recuperada 457, VMOS
tiene que unificar el cronograma de habilitacién con los productores y los compradores
antes de contratar la primera salida # s,

¢Llega el petrdleo a tiempo para llenar los caiios?

En el gas, el cuello esté en el transporte de invierno. En el petrdleo, los cafios nuevos llegan
antes que el petréleo que tendria que llenarlos ®5°. En 2025 el pais produjo 29,4 millones de
m® de petréleo no convencional, unos 506 mil barriles diarios en promedio a 510 msi, Frente a
los 643,1 mil de julio de 2026, la produccién creci6 a un ritmo cercano al 26 % anual. El dato de
2025 abarca todo el no convencional del pais, de modo que la tasa de Vaca Muerta seria, en
todo caso, mayor @512,

La pieza que decide cuanto se aprovecha la nueva salida es el caudal adicional que los pro-
ductores puedan entregar y vender de manera sostenida @® 53, En julio de 2028, con VMOS ya
habilitada para 550 mil barriles diarios, la produccién nueva de Vaca Muerta ocuparia cerca
del 70 % de esa capacidad si mantiene el ritmo del ultimo afio, y sélo el 17 % si crece al 7,1 %
anual del escenario de 2035 ® 54, Al ritmo del ultimo afio, la producciéon adicional llenaria
VMOS hacia 2029; al 7,1 %, recién hacia 2035 ®55, Antes de contratar la primera salida, a pro-
ductores, transportistas y compradores les conviene acordar qué volumen va a VMOS en
cada afio y de qué ruta sale, para que la nueva capacidad no quede ociosa ni desvie el petré-
leo que hoy abastece al mercado interno 5.

{Qué electricidad y qué servicios tiene que acompanar ese crecimiento?

Halliburton documenta que su plataforma de fractura hidraulica con equipos eléctricos
admite motores alternativos, microrredes o conexion a la red as7. Electrificar el equipo, por lo
tanto, no define por si solo cuanta demanda llegara al sistema eléctrico ® 5, Los productores
y los operadores de oleoductos necesitan presentar juntos la carga de extraccién y bombeo
del petrodleo, con el nodo y la fecha de cada conexiéon. Neuquén, Rio Negro y los operadores
de red deberian acordar esa secuencia antes de las habilitaciones previstas para 2027, con
las conexiones propias a cargo de las empresas ¢5,
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Neuquén recibié 2.064.283 millones de pesos corrientes en regalias hidrocarburiferas
durante 2025; el total incluye petréleo y gas a 5. La provincia y los municipios receptores
pueden vincular la recaudacion y las transferencias con obras de servicios identificadas, res-
ponsables y fechas de terminacién.Silas nuevas salidas elevan los ingresos, esa vinculaciéon
permitiria reservar parte del aumento para infraestructura que siga sirviendo cuando baje el
ritmo de perforacion ¢ 5.

En mayo de 2014 Repsol informoé que la venta de los titulos recibidos como compensacién por
la expropiacién extinguié la deuda reconocida de 5.000 millones de délares 4522, En los nuevos
acuerdos, conviene que los organismos concedentes y las empresas expliciten las compen-
saciones y los mecanismos de revisiéon antes de comprometer los activos 5.

{Qué escala conviene preparar hacia 2035?

La Secretaria de Gobierno de Energia proyectaba en 2019 una produccion nacional de petré-
leo de 899 mil barriles diarios para 2030 con precios medios y de 1.105 mil con precios altos s,
Los productores deben evaluar la expansion junto con el precio al que pueden vender el
barril ® 55, En septiembre de 2026, el Instituto Argentino de la Energia (IAE) «General Mos-
coni» informé que Vaca Muerta aportaba el 72 % del petréleo del pais A5%. Sise aproxima julio
con esa participacién, que concuerda con las tablas de agosto,la Argentina habria producido
unos 893 mil barriles diarios ®52’. Con esa aproximaciéon mensual, el pais ya rondaba en 2026
la escala petrolera prevista para 2030 con precios medios, cuatro afios antes ®52. El gas va en
sentido contrario: la produccién de agosto de 2026 todavia estaba por debajo de la prevista
para 2030 A 529 A530 @531,

Una escala de trabajo para Vaca Muerta surge de sunueva salida. Si hacia 2035 se sostuvieran
los 643,1 mil barriles diarios de julio de 2026 con sus destinos actuales y VMOS transportara
otros 550 mil, todos provenientes de produccién adicional de la formacién, Vaca Muerta ten-
dria que producir unos 1.193 mil barriles diarios, cerca de 1,2 millones ¢52, Llegar a ese nivel
en nueve afios exigiria un crecimiento compuesto cercano al 7,1 % anual ™53, poco mas de un
cuarto del ritmo del tltimo afio. Si ese ritmo se sostuviera aunque fuera en parte,la escala de
2035 quedaria al alcance por volumen;lo que queda abierto es silos precios, los contratos y
los puertos acompafian @53,

El plan de Rincén de Aranda aprobado en el RIGI declara 4.521 millones de ddlares en activos
computables. La solicitante estim6 el 1 de julio de 2031 como fecha limite para alcanzar la
inversion minima obligatoria de su categoria a s Para convertir la escala petrolera pro-
puesta en un plan, los productores tendrian que entregar una senda por area que incluya
declinacién, perforacién e inversion, junto con precios de venta y contratos; los transportis-
tas deberian confrontarla con la capacidad disponible de cada tramo y terminal. Para com-
pletar esa cadena, falta identificar el puerto de exportacién y comprobar su capacidad de
embarque. Productores y transportistas pueden revisar la senda cada trimestre con los barri-
les efectivamente producidos y transportados, y tomar la inversién que sostenga el nivel
alcanzado como condicién para extenderla a 2040 ¢ 5.

Gas de Vaca Muerta. ;Alcanza el gas para el invierno argentino y para los barcos?

En julio de 2026 Vaca Muerta produjo 96,5 millones de m® de gas por dia, de los 158,8 millones
que produjo todo el pais A 537, De ese yacimiento salen dos caflos con destinos distintos. La
ampliaciéon del Gasoducto Perito Moreno, que TGS (Transportadora de Gas del Sur) construye
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desde febrero de 2026, va a sumar 14 millones de m® diarios hacia el resto del pais para el
invierno de 2027 A5, San Matias Pipeline, un gasoducto dedicado a la exportacion, se diseiié
para 27 millones 4 5, la cantidad exacta que piden los buques de licuefaccion de SESA
(Southern Energy S.A) A0, El pais amplia su propio transporte en algo mas de la mitad de lo
que dimensiona para un solo proyecto exportador M54, y ese proyecto pide el 17 % de todo el
gas que hoy produce la Argentina ms,

La pieza que ordena el reparto es el invierno ®54, La regla que fija cuanto gas puede salir del
pais yalotiene en cuenta:la Resolucion 157/2025 estim6 la demanda interna de 2025 a 2039 en
30,6 TCF (billones de pies cubicos), el 11,2 % de los recursos técnicamente recuperables, neta
de las importaciones de gas y de gas natural licuado (GNL) previstas para los picos de frio as«,
Un contrato de exportacion pide gas en enero y en julio; la calefaccién del pais lo pide sobre
todo en julio ®54, Planificar el invierno es decidir qué gas se guarda, qué contrato admite inte-
rrupcién y quién importa cuando hace falta ¢ 5.

Parte del gas puede procesarse antes de venderse. TGS decidi6 en junio de 2026 invertir 3.000
millones de délares en una planta de liquidos del gas natural en Vaca Muerta, con operacion
prevista para 20304 5%, Es la pieza firme que acerca el gas a la fabricacion en el pais ® 57, Com-
pafiia MEGA tiene aprobado un plan del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversio-
nes) por 359 millones de ddlares en Neuquén y Buenos Aires A%y compro6 a YPF Luz,la gene-
radora eléctrica de YPF (Yacimientos Petroliferos Fiscales), 100.800 MWh anuales de electrici-
dad renovable por cinco afios A5,

El yacimiento también decide cuanta electricidad consume y de dénde la saca. Aguada
Pichana Este se conecté a la red neuquina por una linea de 132 kV y 43 km A5, y en septiem-
bre de 2026 el ENReGE (Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad) le autoriz6 pasar
de 7a 22 MW a3, Los Toldos II Este prevé generar sus propios 50 MW ass.. Una planta compre-
sora en Rio Negro, ligada a la exportacion de GNL, va a producir su electricidad con turbinas
a gas desde agosto de 2027 o522, Vista comprd en 2025 electricidad renovable por el 86 % de lo
que consumio, y un afio antes habia comprado menos de la mitad de esa cantidad 4 55 W55,
Cada megavatio que el yacimiento toma de la red o genera con su propio gas define por
dénde crece la red y cuanto gas se quema en el lugar @55, Un plan de electrificacién de Vaca
Muerta, coordinado con las obras de transporte eléctrico, permitiria decidir esas conexiones
en conjunto ¢ss.

Todo eso pasa por un pueblo. La provincia estima que la industria va a demandar 17.000 pues-
tos de trabajo hacia 2030 A 557. En el Censo 2022, en el departamento Afielo, el 65,5 % de los
hogares cocinaba con gas de red y el 59,4 % tenia cloacas A5, En marzo de 2026 la provincia
entregd 14 viviendas sociales en Afielo A5,y en septiembre reconocié una presion creciente
sobre el agua superficial y subterranea A5, La ruta critica del gas tiene un eslabén urbano:
sin casa,aguay cloaca,los puestos se cubren con gente que viaja y no se queda ®s..La ley de
hidrocarburos ya pide que el 75 % del personal sea argentino y prefiere a los residentes de la
region a 52, El paso siguiente es atar cada aprobacién de proyecto a obras de servicios con
fecha y responsable,a cargo de las empresas ¢,

Las reglas ya miran lejos. El Plan Gas.Ar llega a 2028 A5 las autorizaciones de exportacion de
GNL pueden durar 30 afilos desde la puesta en marcha a4 ss y la demanda interna esta esti-
mada hasta 2039 o5+, Esas piezas se juntan en una senda afio por afio al cerrar la seccién del
GNL 566,
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GNL. ;Qué tiene que pasar, y en qué orden, para que el primer barco cargue en2027?

SESA es la sociedad que va a exportar GNL desde el Golfo San Matias.La integran Pan Ameri-
can Energy (30 %), YPF (25 %), Pampa Energia (20 %), Harbour Energy (15 %) y Golar (10
%) A 557, Contratd por 20 afios dos buques de licuefacciéon: el Hilli Episeyo, de 2,45 millones de
toneladas anuales A%, y el Esperanza, de 3,5 millones A5, SEFE (Securing Energy for Europe)
ya firmé un contrato definitivo: compra 2 millones de toneladas anuales durante ocho afios,
desde que el Hilli empiece a operar a fines de 2027440, Esa venta equivale al 82 % de la capaci-
dad del Hillim+:: el primer barco sale casientero vendido a un solo comprador.

La secuencia tiene cuatro eslabones. Primero, el gas: los buques piden 27 millones de m® dia-
rios, de los que Pampa aportara hasta 6 4 5«; los otros 21 tienen que venir de otros producto-
res M50, Segundo, el cafio: San Matias Pipeline empez6 a construirse en agosto de 2026 y su
ficha prevé terminarlo a mediados de 2028 45, con un préstamo de 900 millones de délares
cerrado el 11 de septiembre 4572, Tercero,la compresién: una planta compresora en Rio Negro
ligada a la exportacion prevé arrancar sus turbinas a gas en agosto de 2027 a 2. Cuarto, el
barco: Golar proyecta que el Hilli opere en el segundo semestre de 2027 A575,

Las fechas no calzan.El Hilli arranca entre seis meses y un afio antes de que termine el gaso-
ducto dedicado. Southern Energy lo prevé: la fase inicial se abastece con la capacidad exis-
tente del sistema de transporte, en los meses del afio con menor demanda local 4 5%, por un
gasoducto de 15 kilémetros conectado al San Martin 4 5. El final del cafio coincide con el
segundo barco: Golar prevé terminar la conversién del Esperanza en el cuarto trimestre de
2027 y empezar su contrato argentino en el segundo semestre de 2028 A s57s @ 577. El tramo que
decide si el primer contrato se cumple es el puente entre el gas que ya circula y el cafio que
todavia no estd ® 57, La empresa ya dice como lo cruza: en los meses de menor demanda. Lo
que falta planificar es qué capacidad del San Martin se le asigna al Hilli entre 2027 y 2028,y
qué pasa siel gasoducto dedicado se atrasa hasta julio de 2028 ¢s7.

Detras viene otra escala. Argentina LNG, de YPF, Eni y XRG (del grupo emirati ADNOC) A 43,
prevé una fase inicial de 12 millones de toneladas anuales en dos unidades de 644*, el doble
de los dos barcos de SESA juntos m 0, Eni esperaba su decisiéon de inversion para fines de
2026 A 454, YPF estima 29.000 millones de ddlares hasta 2031, cuando operarian las dos unidades
flotantes, y 51.000 millones en toda la vida del proyecto 4+, US EXIM, el banco de exportacio-
nes e importaciones de los Estados Unidos, le ofrecid financiar hasta 6.000 millones, sujeto a
la aprobacién de su directorio 4 «2. YPF calcula 20.000 puestos de trabajo por afio entre 2026 y
2030, con picos de 40.000 en el tercer afio de obra 45, Si la decision llega a fines de 2026, ese
pico cae cerca de 2028, el afio en que el Esperanza empieza a operar y el gasoducto dedicado
termina @ s22. En esos afios, los dos proyectos van a buscar la misma mano de obra especiali-
zada,los mismos equipos y el mismo alojamiento.

La Agencia Internacional de Energia describe el traslado del Hilli como una relocalizacion
de capacidad que ya existia A%, Para el mercado mundial suma poco; para la Argentina es la
puerta de entrada al negocio @,

Lo que el GNL deja en Rio Negro depende de reglas que ya existen. SESA proyecta 1.900
empleos directos e indirectos durante la construccion 4 5. La provincia exige contratar al
menos el 60 % de bienes, obras y servicios con proveedores rionegrinos certificados A %, La
garantia de estabilidad para exportar que recibié SESA quedd atada a que se construya y
opere la infraestructura de transporte 4587, Para que el 60 % rionegrino funcione como indica-
dor conviene medirlo por el origen de lo comprado y el valor agregado en la provincia ¢ 5.
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Southern Energy prevé exportaciones por mas de 20.000 millones de dolares entre 2027 y
20354585, Para 2035, la pregunta de planificacién es cuanto gas necesitan a la vez SESA, Argen-
tina LNG y el invierno argentino ® 5.

La senda afio por ailo da la escala ¢5%, Para el consumo del pais hay dos lecturas. La Resolu-
cién 157/2025 supone unos 158 millones de m® diarios en promedio entre 2025y 2039 859, El gas
entregado a los usuarios, en cambio, bajé unos 1,2 millones de m® diarios por afio entre 2015y
2025m51, A eso se suman los barcos:1los dos de SESA piden 27450,y la primera fase de Argen-
tina LNG, entre 48 y 54 ¢ 52, Por cada 100 m® que en 2025 llegaron a usuarios y exportaciones,
los pozos produjeron 126:1a diferencia se va en el consumo de yacimientos y plantas, el com-
bustible del transporte y las pérdidas mss. Con esas piezas,la Argentina tendria que producir
entre 227 y 269 millones de m® diarios hacia 2035, frente a 141 en el promedio de 2025: entre 61
% y 91 % méas M+, La planificacién oficial de 2019 proyectaba 229 millones de m® diarios para
2030 con exportaciones de GNL A5 La senda da entre 174 y 201 para ese aflo, porque el GNL
grande recién llega en 2031 ®5%, En agosto de 2026 el pais produjo 153,6,y en los ultimos doce
meses la produccién total bajé 0,7 % A5z,

= Produccion observada == Requerida, con el consumo en tendencia
== Requerida, con la Resolucién 157/2025 Rango entre las dos
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Figura 11. Produccién de gas en boca de pozo, en millones de m? por dia: observada entre 2015y 2025,
y requerida entre 2026 y 2040 con el consumode la Resolucién 157/2025y con el consumoen tenden-
ciams%, Lasdossendassuman losbarcos de SESAy, desde 2031, la primera fase de Argentina LNG: 54
millones de m3diarios en la de la Resolucién 157y 48 en la de tendencia m471, Fuente: Secretaria de
Energia, produccién de Capitulo IV; ENARGAS, datos operativos #s6s.

El crecimiento tiene que salir de Vaca Muerta ® 7. En esos doce meses su gas crecié 9,3 %,
mientras el gas convencional cay6 10 % 4 5%, Vaca Muerta produjo 75,6 millones de m® diarios
en 2025ms5%. Siel resto de las cuencas sostiene su nivel, tiene que llegar a entre 161 y 204 hacia
2035, con un crecimiento de 8 % a 10 % por afio; si el resto cae 10 % por afio, a entre 204 y 246,
con un crecimiento de 10 % a 13 % por afio 5%, Entre 2020 y 2025 creci6 20 % por afio M5%, Con
ese pasado,la pieza que decide es el transporte de invierno @47,

En julio de 2028 1a red troncal tendria al menos unos 171 millones de m® diarios: 1o que recibié
en julio de 2025 mas los 14 del Perito Moreno ®&x, Si el gasoducto de San Matias todavia no
funciona ese invierno y los dos barcos de SESA toman su gas de la red, con el consumo de la
Resolucién 157 faltarian unos 17 millones de m® diarios; con el consumo en tendencia sobra-
rian unos 6 M1, Es un escenario contrario a lo anunciado: la empresa prevé operar con capa-
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cidad existente en los meses de menor demanda hasta que funcione el gasoducto dedi-
cado a5 el calculo mide qué pasaria si el gasoducto se atrasa y los barcos operan igual. Ese
invierno es la fecha que conviene asegurar: el gasoducto dedicado terminado antes de julio
de 2028,0 un acuerdo para que los barcos reduzcan su toma en los meses frios ¢57.

La senda ya reune la produccién por cuenca, el consumo del pais mes por mes y el comercio
exterior de gas.Para convertirla en un plan hay que integrar lo que se publica con lo que no.
ENARGAS publica la capacidad nominal de inyeccién de cada gasoducto troncal, 157,3 millo-
nes de m® diarios al cierre de 202542,y la capacidad contratada en firme por cargadorAs3;las
transportistas publican la capacidad que ofrecen por zona en cada concurso s, No hay serie
publica de la capacidad operativa de cada tramo ni un conjunto completo de los volumenes
de cada contrato de exportacion: se publican las autorizaciones y algunos contratos, como el
de SEFE 4«0 ¢ 5, Con esas series, el plan se encara en tres frentes ¢ 6, En produccion, se fija
una senda anual y se la compara cada trimestre con lo que efectivamente sale de los pozos.
En transporte, se decide qué capacidad se dedica a exportar y cuanta queda para el pais
antes de firmar los préximos contratos. En invierno, se elige entre almacenar, importar o
interrumpir exportaciones, con el costo de cada opciéon a la vista. El orden de las fichas
importa: si Argentina LNG decide a fines de 2026, su gasoducto y su gas tienen que estar pre-
vistos antes que sus barcos @7,

Litio. ;Qué falta para que las plantas nuevas sostengan su produccion?

La Argentina produjo preliminarmente 116.000 toneladas de LCE (carbonato de litio equiva-
lente) en 2025460, En ese afio, Centenario-Ratones produjo 6.700 toneladas de LCE durante su
puesta en marcha 4 59, frente a una capacidad nominal de 24.000 toneladas anuales 4 6w,
Eramet tuvo que revisar su programa en mayo de 2025 por una demora causada por equipos
defectuosos, y después informé una recuperacion conforme al programa revisado 4 ¢, Para
ampliar Centenario, a Eramet le conviene estabilizar primero el funcionamiento de la planta
existente ¢612,

Cauchari-Olaroz produjo aproximadamente 34.100 toneladas en 2025, incluido concentrado
de cloruro de litio A 613, y cerrd el aflo con una pérdida neta de 39 millones de ddlares 4 ¢+ La
operadora produjo a escala comercial sin alcanzar un resultado neto favorable ese afio ® 6.,
Antes de comprometer otra ampliacion, a cada operadora le conviene probar la continuidad
de sus equipos y cudnto le queda por tonelada vendida #es.

Rincoén, de Rio Tinto, esta en construccién con una capacidad objetivo de 60.000 toneladas
anuales de carbonato de litio grado bateria 4 7. La empresa anuncié un paquete de présta-
mos asegurado por 1.175 millones de délares en marzo de 2026 A<, Prevé la primera produc-
cion en 2028 y tres aflos de aumento gradual hasta plena capacidad 4 so. Si se cumple esa
secuencia, la plena capacidad llegaria aproximadamente en 2031 me20, En Centenario, Eramet
estudia agregar 11.000 toneladas anuales de LCE 4 &1, con una inversién adicional estimada
de 350 millones de délares y una posible decisién final a fines de 2027 A2, Antes de esa deci-
sién, a Eramet le conviene contrastar el funcionamiento de la planta existente con las exi-
gencias de la ampliacion #62,
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¢Qué electricidad, calory agua tienen que llegar con la planta?

En mayo de 2024, Rio Tinto estimaba para Rincén 69,8 MW para una planta de 50.000 toneladas
anuales, incluidos bombeo y auxiliares 4%+, Rio Tinto tendria que conciliar el disefio eléctrico
con la capacidad objetivo de 60.000 toneladas antes del arranque previsto para 2028 ¢ <. Era-
mine, operadora de Centenario, describe una cogeneracién en Argentina con cuatro genera-
dores de 7 MW cada uno y recuperaciéon de gases de escape para producir vapor y agua
caliente 4 @6, Esa instalacién corresponderia a Centenario ® ©27. Al comparar una conexion
eléctrica con la generacién propia, a Eramet le conviene presupuestar también coémo abaste-
ceria ese vapor y esa agua caliente #62,

En Los Patos, la Corte de Justicia de Catamarca ordend el 13 de marzo de 2024 un estudio
ambiental acumulativo e integral y condicion6 nuevos permisos a su realizacién A2, E1 30 de
marzo de 2026 levanté la cautelar por mayoria, con disidencia, mientras el proceso principal
continud A 6, Para programar nuevas obras en esa cuenca, a los ministerios provinciales
competentes y a las operadoras les conviene incorporar el calendario judicial y la evaluacion
conjunta de las extracciones de agua antes de comprometer fechas de arranque ¢61.

¢Qué capacidad puede sostenerse hacia 2035 y qué tiene que quedaren la regién?

El rubro litio registrd 5.382 puestos de trabajo en marzo de 2026 4 22, En Salta, la ley fija una
contratacion preferente de proveedores locales no inferior al 70 % del monto anual contra-
tado, con condiciones y aplicaciéon progresiva A, Para que los pueblos participen en la ope-
racion durante afios, las operadoras y las instituciones de formacion de Salta tendrian que
acordar practicas remuneradas en mantenimiento, bombeo y operacién de plantas antes del
arranque de Rincon en 2028. Las empresas necesitarian publicar después cudntas personas
formadas contrat6 cada planta y donde viven. A las autoridades provinciales les convendria
contrastar las compras declaradas como locales con el trabajo y los servicios efectivamente
realizados en la provincia ¢ 63,

Si Centenario alcanzara su capacidad actual y construyera la expansiéon estudiada, podria
sostener hacia 2035 una produccién de 35.000 toneladas anuales de LCE ¢ 5 suma de las
24.000 actuales y las 11.000 adicionales ¢, Rio Tinto habia informado para Rincén un objetivo
de produccién de aproximadamente 53.000 toneladas anuales A 6. Si mantuviera ese objetivo
y completara el aumento gradual de produccién anunciado, Rincén podria sostener esa
escala hacia 2035 ¢ 6, Para convertir estas metas en un programa, las operadoras necesitan
reunir produccién vendida por producto, horas efectivas de operacién, consumo horario de
electricidad y gas, extraccién de agua por fuente y costos por tonelada.Las autoridades mine-
ras y ambientales podrian revisar ese conjunto por planta antes de cada ampliacién, junto
con los compromisos de empleo y proveedores #¢x.

Cobre. ;Qué tiene que estar resuelto antes de que una mina empiece a producir?

McEwen Copper cerr6 en agosto de 2026 un préstamo de 240 millones de délares para avan-
zar Los Azules A0, La empresa esperaba decidir la inversién y completar el financiamiento a
mediados de 2027, para comenzar a producir catodos en 2030, sujeto a financiamiento y apro-
baciones A¢1.La pieza que decide esa llegada es el financiamiento de la construccion: el prés-
tamo permite avanzar trabajos previos y la empresa todavia tiene pendiente financiar el pro-
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yecto completo ®¢2, Antes de esa decisién, conviene que McEwen, los financiadores y los res-
ponsables de las conexiones acuerden cuando estaran disponibles el dinero, el agua y la
electricidad para cada etapa ¢54.

Josemaria obtuvo en julio de 2026 autorizacién de acceso para 260 MW en su fase inicial A 245,
Vicuiia necesitaria 380 MW para sus dos primeras etapas y aproximadamente 738 MW al com-
pletar todas las fases, segtin Lundin Mining 4 ¢« Para atender la demanda final, la empresa
prevé ampliar la estacién Chaparro y construir una linea de 500 kV entre Chaparro y La Rioja
Sur A ¢5, La autorizacion de Josemaria equivale al 68 % de la demanda de las etapas iniciales
combinadas de Vicufla y al 35 % de la demanda de todas sus fases M5, La minera y los opera-
dores de transporte tendrian que ligar cada ampliaciéon a una decisiéon de inversién y a una
fecha de entrada, antes de reservar capacidad para las fases siguientes ®6.

Para la ultima expansion de Vicuila, Lundin Mining propone llevar desde Chile 2.000 litros
por segundo de agua desalinizada para la tercera etapa, con financiamiento separado para
la infraestructura de agua 4 s, Antes de comprometer esa expansion, conviene que Vicuiia
identifique quién financiaria y operaria el suministro de agua, qué permisos necesita y
cuando estaria disponible. Los responsables de las redes deberian incorporar también la
electricidad que requieran la desalinizacién y el bombeo, con su localizacién y su sistema de
abastecimiento ®5%,

Los Azules proyecta fabricar 148.200 toneladas anuales de catodos de cobre como promedio
de una vida de mina de 21 afios 4 &0, McEwen estima para el proyecto una demanda de 119
MW y un pico de uso de agua del sitio de 244,2 litros por segundo A1, En Salta, First Quantum
estim6 para Taca Taca entre 180 y 240 MW con su disefio de comienzos de febrero de 2026,
pero luego cambié la secuencia de ampliaciéon del procesamiento 42, En Mendoza, PS] Cobre
Mendocino aumenté en septiembre de 2026 el maximo de procesamiento previsto a 42 mil
toneladas diarias de mineral y declaré que conservaria los 141 litros por segundo de agua
aprobados 4¢3, First Quantum y PSJ tendrian que confirmar las necesidades eléctricas de sus
disefios vigentes antes de que Salta y Mendoza comprometan refuerzos de red ¢6%.

Glencore Pacho6n informé compras y servicios por 34,4 millones de ddlares a empresas san-
juaninas durante 2025, de los cuales el 57 % correspondi6 a proveedores de Calingasta 4 &,
Los Azules emple6 a mas de 500 personas en el pico de su campaila de campo anterior a
agosto de 2026, con casi el 90 % contratado en San Juan A%, Para que esas contrataciones de
campafia se conviertan en capacidades que duren, conviene que las mineras, las escuelas
técnicas y las universidades acuerden antes de la construccién qué trabajos de operaciéon y
mantenimiento podran cubrirse con personas formadas en la regién. Las empresas tendrian
que publicar qué compran, dénde se fabrica y qué proporcién del servicio se realiza en el
municipio receptor ® 7.

{Qué escala podria alcanzarse hacia 2035?

La Agencia Internacional de Energia proyecta que los proyectos de cobre anunciados deja-
rian en 2035 una brecha de oferta del 25 % respecto del requerimiento de produccion
primaria; en su edicién anterior estimaba aproximadamente el 30 % 4 6, Conviene que los
promotores argentinos prueben el financiamiento de sus minas con precios y contratos de
venta que soporten la entrada de otros productores, antes de comprometer la construc-
cion #659,
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Los Azules apunta a comenzar la producciéon comercial en 2030 45+, Para El Pachén, la Secre-
taria de Mineria proyecta el inicio en 2034 y una produccién anual media de 338 mil toneladas
de cobre 4550, Si ambos estuvieran operando en 2035 a sus respectivas producciones medias
proyectadas, sumarian unas 486 mil toneladas de cobre por aflo, cerca de medio millén.
Alcanzar esa escala supone que Los Azules llegue a su promedio de vida de mina y que El
Pachon alcance el suyo al afio siguiente del inicio previsto, sin demoras en los permisos, el
financiamiento, el agua o la electricidad #ss.

Para convertir esa posibilidad en un programa de obras, las empresas tendrian que entregar
las curvas anuales de produccion desde la puesta en marcha, con su demanda de agua y
electricidad. Conviene que los transportistas contrasten esos calendarios con las fechas de
habilitaciéon de cada refuerzo, y que las mineras identifiquen la forma comercial del cobre, el
puerto de salida y los contratos de venta. La continuidad hacia 2040 necesitaria revisarse
contra la produccién alcanzada y la inversién de mantenimiento # e,

Oro y plata. ;C6mo sostener las minas que produceny preparar las que todavia
deben construirse?

Cerro Moro produjo preliminarmente 83,1 mil onzas de oro y 2,51 millones de onzas de plata
en 2025,segun Pan American SilverA¢:, En febrero de 2026, Newmont informé que habia reto-
mado las extensiones subterraneas de Cerro Negro tras una pausa de un afio 45, Estimaba
entre 550 y 600 millones de dolares de capital de desarrollo 4 ¢, La pieza que decide la conti-
nuidad es que la inversion alcance a abrir y preparar las zonas que reemplazan a las que se
agotan ® 6%, La Secretaria de Mineria estimaba para Cerro Negro una produccién de 202.000
onzas de oro en 20254667,

Barrick anunci6 en diciembre de 2022 que Veladero habia energizado su conexién con la red
chilena ass, Barrick y Shandong informaron una inversiéon conjunta de 54 millones de doéla-
res en esa conexion A5, En Lindero, Fortuna informoé que la generacion fotovoltaica cubri6 el
26 % de la demanda eléctrica de junio de 2025 A6, Para las ampliaciones, cada minera nece-
sita acordar con su proveedor eléctrico como abastecera el tratamiento del mineral y qué res-
paldo tendra antes de comprar los equipos de proceso ¢¢.

¢Qué tiene que llegar antes de la primera produccién de Diablillos?

La solicitante de Diablillos declaré en el plan aprobado en el RIGI el comienzo de la cons-
truccion en julio de 2026 y de la operacién en julio de 2029 a2, AbraSilver espera una decisiéon
final de inversién para el segundo trimestre de 2027 y condiciona a ella la primera produc-
cion antes de terminar 2029 A7, La empresa prevé decidir la inversion después del inicio de
construccién que habia declarado en el plan aprobado @s. Antes de comprometer obras aso-
ciadas, Salta, Catamarca y la empresa tendrian que acordar un cronograma que incorpore la
decision de inversion,la construccion y la puesta en marcha ¢67,

AbraSilver estima 721,5 millones de délares de capital inicial desde la decisiéon de inversion
hasta la produccién 4 ¢, El abastecimiento eléctrico comenzaria con diésel y pasaria a la red
en el tercer afio operativo A¢7. AbraSilver y el operador de red necesitan acordar el punto de
conexioén, las obras y quién las financia antes de la decisién de inversidén prevista para 2027;
durante la construccién, la empresa tendria que contratar el combustible y la capacidad de
generacién para operar hasta la conexién #¢.
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Salta proyecté mas de 2.000 empleos directos e indirectos durante la construcciéon de Diabli-
llos 4 6. La provincia plante6 repartir por mitades entre Salta y Catamarca la capacidad de
contratacion local 4 s, Las provincias, las instituciones de formacién y la empresa podrian
acordar los oficios y las vacantes antes de comenzar la obra, y seguir cuantas personas resi-
dentes consiguen trabajo ylo conservan al pasar a operacion #es.

¢Qué producciony qué capacidades conviene preparar hacia 2035?

AbraSilver proyecta para los primeros cinco afios completos de Diablillos una produccién
anual media de 13,9 millones de onzas de plata y 89 mil de oro 4 ¢, Sila primera produccion
llegara antes de terminar 2029 y los cinco aflos completos fueran de 2030 a 2034, el proyecto
produciria unos 69,5 millones de onzas de plata y 445 mil de oro antes de 2035, siempre que
cumpliera los promedios del estudio ¢¢:. Para transformar esa escala en un plan, la empresa
tendria que publicar la secuencia anual de mineral tratado y metal recuperado, junto con el
consumo de agua, electricidad y combustible;las autoridades provinciales necesitarian con-
trastarla con los permisos y la disponibilidad de cada suministro ¢ 6.

En Gualcamayo, Minas Argentinas habia proyectado 120.000 onzas anuales de oro para Car-
bonatos Profundos 4 ¢ y el inicio de la produccién desde 2029 4 5, En septiembre de 2026,
Minas Argentinas proyecté 166.000 onzas anuales y produccién comercial entre 2030 y
2031 A7, La empresa tendria que conciliar la produccién y la fecha de entrada antes de que
sus proveedores comprometan capacidad para la ampliacién ¢ . Minas Argentinas prevé
una mina subterranea y el tratamiento de minerales refractarios mediante oxidacién a pre-
sion A 5, Conviene que la empresa y las instituciones técnicas preparen la formaciéon para
operary mantener esa planta junto con la ingenieria del proyecto ¢ 6.

Rio Negro informo en agosto de 2026 que la normalizacion de Calcatreu contemplaba incor-
porar progresivamente a treinta trabajadores y capacitar a otras treinta personas a&o. La pro-
vincia y la empresa podrian comprobar las incorporaciones y la continuidad laboral por
separado de las capacitaciones; para los municipios receptores conviene seguir también la
residencia y el acceso a vivienda y servicios # 1.

Uranio y nuclear. ;CO6mo sostener los reactores y recuperar el abastecimiento local?

Argentina dejé de producir uranio minero en 1997 y cubrié el abastecimiento posterior con
importaciones 42, En agosto de 2026, la extension de vida de Atucha [ alcanzaba un avance
del 60 % y tenia una finalizacién estimada a mediados de 2027 4 &3, Atucha I utiliza uranio
levemente enriquecido; Atucha II y Embalse, uranio natural a s%. Abrir una mina deja por
resolver el suministro de combustible apto para cada central. Entre la extraccién y el reactor,
el uranio requiere conversién y fabricaciéon del combustible, ademas de enriquecimiento
para Atucha Iess,

Dioxitek tiene otro plazo por atender: la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) prorrogé la
licencia de su planta de diéxido de uranio por dieciocho meses desde el vencimiento o hasta
la renovacién, lo que ocurra primero. La continuidad quedé condicionada a informes trimes-
trales sobre sus compromisos 4 &%, Antes del retorno previsto de Atucha I, conviene que
Nucleoeléctrica y Dioxitek acuerden cantidades, especificaciones y fechas de entrega por
central,con una alternativa de abastecimiento sila nueva mineria se demora 7,
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;Qué tendria que resolverlvana antes de vender uranio a las centrales?

Ivana Minerales contratd ingenieria y ensayos metalturgicos para avanzar los estudios de su
proyecto en Rio Negro 4 &5, Blue Sky Uranium proyecta en la evaluaciéon econoémica prelimi-
nar una producciéon media anual de 1,5 millones de libras del compuesto de uranio U308
durante once afios 4%, La CNEA (Comisiéon Nacional de Energia Atédmica) estim6 una necesi-
dad de 220 toneladas anuales para las centrales existentes, seguin la Secretaria de Mineria;
la Secretaria no precisé la base quimica niel afio de consumo A7, lvana Minerales, Dioxitek y
Nucleoeléctrica necesitan expresar oferta y consumo en el mismo material, con las pérdidas
de procesamiento y los inventarios por separado,antes de comprometer cudnto podrian sus-
tituir de las importaciones ¢ 7L

La conexién prevista para Ivana es una linea de 30 km hasta la red regional en Valcheta o la
ruta nacional 3472, Ivana prevé 90 KW so6lo para el bombeo de relaves, recuperacion y manejo
de agua A, Antes de decidir la construccién, conviene que Ivana Minerales entregue al ope-
rador de red la demanda completa de la mina y la planta, y acuerde el acceso y el financia-
miento de su propia conexion 7,

Ivana prevé alrededor de 105 personas para la operaciéon minera, incluidas funciones técni-
cas y mantenimiento, y que la mayoria del personal resida en Valcheta, sin campamento
operativo en la mina A5, Para que ese empleo pueda sostenerse en el lugar, la empresa y el
municipio tendrian que acordar antes de la obra el alojamiento, el agua y el transporte que
requerira el personal.La empresa puede coordinar la formacién con las instituciones educa-
tivas de la region y financiar las obligaciones ligadas a su proyecto ¢ 7%,

Sierra Pintada, en Mendoza, se encontraba en parada prolongada y remediaciéon segun la
cartera publicada en marzo de 2026 o 07. Antes de habilitar una nueva explotacién, conviene
que la autoridad provincial y la empresa definan quién seguira el agua, quién remediara el
lugary con qué financiamiento después del cierre ® 7,

La compra nacional de minerales nucleares tiene prioridad a condiciones de mercado;expor-
tarlos requiere aprobacioén previa por contrato, garantia del abastecimiento interno y control
del destino final A™, Antes de comprometer ventas, conviene que Nucleoeléctrica y Dioxitek
definan qué pueden comprar y que los promotores negocien volumen, precio y entrega. Esa
negociacion necesita un contrato, ademas de la prioridad de compra prevista por la
norma 7o,

¢Qué cabe preparar hacia 2035?

Atucha Itiene 362 MWe (megavatios eléctricos) brutos; Atucha II, 745, y Embalse, 656 A 7. Las
tres suman 1.763 MWe brutos 72, En 2025, el MEM registr6 una maxima horaria de 28.094,06
MW ® 73, Las tres centrales reinen una potencia bruta equivalente al 6,3 % de esa
demanda 714,

Atucha Il tiene licencia de operacién hasta el 26 de mayo de 2036 4 5. Embalse inicié en 2019
otro ciclo de treinta aflos, y la extensién de Atucha I prevé veinte afios adicionales 4 75, Si
Atucha I completa sus trabajos y las centrales conservan sus autorizaciones, combustible,
mantenimiento y personal, un escenario hacia 2035 puede concentrarse en sostener los 1.763
MWe brutos del parque existente. Conviene preparar ese abastecimiento sin atribuir genera-
cion continua a los plazos de disefio ¢ 7.
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Atucha III se anunci6 por contrato en febrero de 2022 con 1.200 MWe brutos;la unidad figu-
raba suspendida en junio de 2025 a 78. En 2025 esa unidad no aportaba electricidad @ 7o,
CAREM, el prototipo de la CNEA de 32 MWe, comenzd a construirse en 2014 y seguia en revi-
sién en junio de 2025470, INVAP habia obtenido la patente de disefio conceptual del ACR-300,
un reactor compacto de 300 MWe, seguin el informe de junio de 2025;1la CNEA habia difundido
una propuesta de cuatro mdédulos en el predio de Atucha a 221, Los cuatro médulos sumarian
1.200 MWe, la misma potencia anunciada para Atucha III ®722, Atucha III y los cuatro médulos
ACR-300 ofrecen alternativas para una incorporacion de la misma escala ® 7,

Una nueva instalacion nuclear relevante requiere licencia de construccion de la ARN y apro-
bacién provincial del emplazamiento a 724, Para evaluar una entrada antes de 2035, Nucleo-
eléctrica,la CNEA y los promotores del ACR-300 tendrian que presentar por separado el pre-
supuesto comprometido, el responsable de ejecucién, el combustible, las licencias y la fecha
de servicio de cada alternativa. Conviene revisar esa secuencia cada aflo antes de contar con
sus megavatios ¢ 725,

La ARN exige formacioén especializada para las licencias y autorizaciones del personal que
cumple funciones relevantes para la seguridad nuclear 4 25, Nucleoeléctrica y la CNEA
pueden coordinar con las instituciones formadoras reconocidas los perfiles y las practicas
necesarios antes de cada puesta en marcha. Las instituciones formadoras tendrian que infor-
mar cuantas personas se formaron y obtuvieron habilitaciéon para cada funcion 7.

Renovables y almacenamiento. ;Cdmo convertirel soly el viento en electricidad
disponible para producir?

En agosto de 2026 las renovables aportaron el 19 % de la generacién eléctrica argentina,
segun el Instituto Argentino de la Energia a3. Para la transiciéon hacia 2035 conviene aumen-
tar la electricidad solar y edlica que usan las fabricas, las minas y los hogares, y planificar
junto con ellas la red y el respaldo que permiten sostener ese consumo ¢ 7,

YPF Luz inaugurd El Quemado con 305 MW instalados, pero el 15 de mayo de 2026 tenia 200
MW operando y los otros 105 en pruebas para obtener la habilitacion comercial A7, Genneia
informé el 4 de junio la operacién plena de San Rafael, con 180 MW destinados a contratos
privados en el Mercado a Término de Energias Renovables (MATER) 4 7%, La venta industrial
tiene un ejemplo anterior: YPF Luz contraté con Minera Exar 36.000 MWh anuales de energia
solar durante diez afios 4 21, La minera compra energia producida por un parque solar. Para
sostener su operacién también necesita suministro en las horas sin sol ® 732,

¢Qué frena la energia que ya se produce?

CAMMESA (Compafiia Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) informé que las res-
tricciones en Cuyo y Patagonia estuvieron asociadas a 64 GWh de generacién renovable que
no pudo inyectarse en octubre de 2025, el 2,6 % de la energia posible. En junio de 2026 comu-
nicé reducciones de 12 GWh, el 0,5 %, concentradas principalmente en esas regiones 473, En
esos meses, parte del recurso disponible encontr6 un limite antes de llegar al usuario ® s,

La Resolucion 360/2023 permite asignar prioridad de despacho Referencial A en corredores
sin disponibilidad plena.Prevé una probabilidad esperada de inyectar el 92 % de la energia
anual caracteristica bajo las condiciones de operaciéon consideradas, hasta que las obras de
transporte eviten las limitaciones 475. Un parque con esa prioridad puede sufrir restricciones
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de entrega aunque cumpla la expectativa anual ® 73, La Resolucion 311/2025 reserva durante
diez afios la prioridad asociada a ampliaciones de transporte del MATER, contados desde la
notificaciéon de la asignacion A 7?7, Para que ese plazo termine en una linea disponible con-
viene acordar antes el financiamiento, quién construye, la fecha de habilitaciéon y qué ocurre
siel parque llega primero ¢ 7.

Enelsur, ;llevarelviento a la industria o la industria al viento?

Para cada localizacién patagodnica,las provincias, las transportistas y las empresas interesa-
das podrian comparar ambas alternativas antes de comprometer una gran demanda. Una
fabrica proxima al parque también tendria que demostrar como funciona cuando cambia la
generacion, qué conexién necesita y con qué gas o almacenamiento cubre los faltantes. La
ampliaciéon de la red permitiria compartir recursos con otras regiones; acercar consumo
podria aprovechar parte de la energia en el territorio. La elecciéon necesita costos, horarios y
obras con responsables para cada emplazamiento 7.

En el noroeste argentino y Cuyo convendria evaluar la combinacion de generacién solar
proxima al consumo minero y contratos entre plantas separadas ¢ . En Lindero, Fortuna
informé que el sol cubrié el 26 % de la demanda eléctrica de junio de 20254¢7. En septiembre,
el Ministerio de Produccién y Mineria de Salta comunicé la incorporacién de 6 MWp (megava-
tios pico) solares adicionales y una bateria de 12 MWh 4 1, Los paneles se miden por su
potencia y la bateria, ademas, por la energia que guarda; qué parte del consumo cubre el sol
se sabe recién comparando generacion y demanda del mismo periodo @ 742, Para ampliar
estos esquemas conviene que las mineras y los operadores eléctricos acuerden la carga de
cada proceso, las horas que admite desplazar y el respaldo de los equipos que necesitan fun-
cionar continuamente # 7,

El almacenamiento del sistema tiene otra escala. El Ministerio de Economia informé el 7 de
julio de 2026 que se habian adjudicado 700,5 MW en la primera etapa de AlmaSADI, con una
inversion estimada de 700 millones de dolares. Para AlmaGBA comunicé 713 MW adjudicados
en nodos criticos del area metropolitana de Buenos Aires y obras en ejecucion para su puesta
en marcha A7, Los dos programas suman 1.413,5 MW adjudicados ®:%, Para elegir donde ins-
talar nuevas baterias conviene comparar cudnto mejora el suministro cerca de un centro de
consumo y cuanto permite aprovechar la generacién junto a un parque. CAMMESA vy las
transportistas tendrian que evaluar como cambia la circulacién eléctrica en cada alternativa,
antes de atribuir a una bateria metropolitana una mejora de la salida patagoénica ¢ 7.

¢{Cuanto tiempo sostiene el suministro una bateria?

Para contar con una entrega simultdnea hace falta verificar qué potencia tienen disponible
los equipos y qué permiten sus conexiones. La duracién depende, ademads, de la energia
almacenada ® 7. Antes de contar ese almacenamiento para un invierno o un verano,
CAMMESA vy los adjudicatarios tendrian que reunir por proyecto los MWh utilizables, la
potencia de carga y descarga, las pérdidas, las restricciones del nodo y la fecha de
habilitacion. Las pruebas de puesta en servicio deberian comprobar cuanto entrega cada
instalacién y durante cuanto tiempo 7.

Con esas capacidades comprobadas, convendria coordinar la carga de las baterias con las
horas de generacion disponible y reservar su descarga para las horas o contingencias que
cada contrato necesite cubrir. Las centrales a gas podrian cubrir los faltantes que excedan
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esa combinacién, siempre que tengan combustible y transporte asegurados. El agua disponi-
ble para generacién hidroeléctrica y los intercambios también tendrian que entrar en esa
programacion 7,

La industria que evalta instalarse tendria que considerar el precio de la energia, la potencia
contratada, la conexién, las ampliaciones compartidas, el respaldo y el costo de una
interrupcion. Conviene comparar esos componentes para el mismo horario de trabajo y mos-
trar por separado los impuestos. Las empresas generadoras, sus compradores y las transpor-
tistas podrian preparar esa comparacién antes de firmar el suministro. Una oferta con mucha
energia solar anual necesita mostrar ademas cuanto cuesta abastecer un turno nocturno ¢,

{Qué parte de la transicion se fabrica en el pais?

GRI Calvifio declara capacidad para producir 500 secciones de torres por afio A 0, Sin
embargo,la Resolucion 218/2026 mencioné la paralizacién de su planta en el analisis prelimi-
nar que abri6é una investigacién antidumping a 5. IMPSA declara capacidad para fabricar
componentes mecanicos y eléctricos de aerogeneradores, y Sidergy ofrece tubos y perfiles
para seguidores y estructuras solares A2,

Para que la expansién deje fabricacién conviene que los desarrolladores publiquen con anti-
cipacion sus necesidades de componentes y mantenimiento. Los proveedores podrian con-
trastarlas con lo que pueden producir, los ensayos que necesitan y el plazo para entregar.
Las provincias y las instituciones técnicas podrian acompafiar esa preparacion con forma-
cion y certificacion, mientras cada contrato exigiria calidad, precio y cumplimiento. Hacia
2030, las provincias y los desarrolladores podrian comprobar cuanto se fabricé y vendid
desde el pais, qué parte se produjo en cada provincia y cuantos proveedores siguieron ven-
diendo después de la primera obra ¢ 75,

El empleo también cambia cuando termina la construccién. YPF Luz informé mas de 350 per-
sonas en el pico de obra de El Quemado y un 87 % de mano de obra que la empresa calificé
como local o754, Para que esas capacidades permanezcan,las empresas y las escuelas técnicas
podrian vincular la formacién de obra con el mantenimiento de parques, subestaciones y
baterias. Conviene seguir a quienes completan la formacién hasta su contratacion y distin-
guir los puestos temporarios de los que contintian en operacién. Los municipios receptores
necesitarian acordar con los proyectos el alojamiento y los servicios de la obra, y qué equipa-
miento queda disponible después ¢ 7s.

Antes de aprobar nuevos parques,lineas y baterias, las autoridades provinciales y municipa-
les deberian acordar con las empresas el uso del suelo, las evaluaciones ambientales que
correspondan y las responsabilidades de cierre. Conviene prever quién retira o reemplaza
los equipos y financia su tratamiento al final de uso. En una regién que reciba varias instala-
ciones, esa evaluacién tendria que considerar su convivencia con otras actividades y con las
poblaciones cercanas 7.

Hacia 2030, conviene comprobar silos generadores habilitaron los parques contratados junto
con sus conexiones, silos adjudicatarios pusieron en servicio el almacenamiento y cuanto de
la energia disponible llega a los consumidores. Para cada corredor, CAMMESA, las transpor-
tistas y los desarrolladores podrian revisar trimestralmente las fechas y las restricciones. Las
provincias y las empresas compradoras podrian usar esa revisiéon para decidir qué nuevas
industrias tienen suministro asegurado y qué ampliacién necesitan antes de comenzar a
operar ®757,
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{Qué escala conviene preparar hacia 2035?

En 2025 el parque renovable sumé 1.010 MW nuevos, segin CAMMESA 4 75, Si el pais sostu-
viera ese ritmo hasta 2035, incorporaria unos 10.100 MW mas ¢ 7. Con el indicador oficial de
2018, de 0,2 empleos directos por MW en operaciéon y mantenimiento A 70, ese parque nuevo
sostendria unos 2.000 puestos permanentes, ademas de los de cada obra B, Los 1.413,5 MW
de almacenamiento adjudicados equivalen al 14 % de esa potencia nueva B, La pieza que
decide si ese ritmo se sostiene es el corredor: la reserva de prioridad del MATER dura diez
afios A 77, el mismo plazo que el escenario, y los vertidos de octubre de 2025 muestran que
Cuyo y Patagonia ya encuentran el limite ® 75, La escala siguiente tendria que decidirse con
los MWh efectivamente entregados, el costo completo para cada industria y los empleos y
componentes que quedan en el pais ¢ 7.

Intercambios con paises vecinos. ;Qué puede aportar cada conexion cuando la
Argentina necesita energia?

En agosto de 2026 la Argentina import6 469,2 GWh de Brasil, 370,6 de Uruguay, 61,1 de Bolivia,
7,0 de Paraguay y 24 de Chile. El pais recibié esa energia por compras internacionales,
ademas de su participacion en la generaciéon hidroeléctrica binacional 4 7%, La pieza que
ordena el préximo intercambio es la disponibilidad en la hora en que se lo necesita: una
linea puede admitir mas electricidad que la que un vecino esta dispuesto a entregar ® 7,

El norte tiene un vinculo eléctrico entre Yaguacua, en Bolivia,y Tartagal:1a linea Juana Azur-
duy de Padilla, de 132 kV y 120 MW de capacidad, comenzé a exportar hacia la Argentina en
2023477, En el enlace Andes-Salta, el permiso chileno limita los intercambios a 80 MW hacia
la Argentina y 200 MW en sentido contrario, con entregas interrumpibles a s, Durante el
primer semestre de 2026, los envios de Andes Solar IT A hacia la Argentina exigian exceden-
tes que de otro modo se desperdiciarian, costo marginal cero —el costo de producir una
unidad adicional de electricidad— y la bateria de la central completamente cargada ae. Para
las demandas del norte conviene evaluar esos bloques por horario, junto con la generacién
propia y las restricciones de las lineas que llevan la electricidad hasta cada consumo ¢ 7,

En San Juan hay un ejemplo ligado directamente a una actividad: Barrick anuncié en diciem-
bre de 2022 1a energizaciéon de la linea que abastece Veladero desde la red chilena;esa cone-
xi6n no implica que la mina esté conectada al Sistema Argentino de Interconexion 4 ¢, Para
nuevos consumos mineros de Cuyo, las empresas y las provincias podrian comparar desde el
inicio el abastecimiento argentino, el chileno y la generacién propia, incluyendo conexién,
respaldo y costo durante toda la operacion 7.

En el Litoral, el cuadrilatero de Salto Grande admite intercambios con Uruguay de hasta 2.000
MW, sin que esa capacidad fisica constituya un compromiso de entrega por hora 472, Uruguay
obtuvo el 98 % de su generacion eléctrica de 2025 de fuentes renovables, segun cifras preli-
minares A 73, Durante la sequia de 2021, Punta del Tigre cubrié momentos criticos y permitio
exportar cuando los vecinos pedian energiaA74 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
habia planteado dudas en su evaluacién correspondiente a 2016-2020 sobre la eficiencia de
esa inversion, entre otros limites por su utilizacién y la incertidumbre del gas argentino a 7.
Para contratar respaldo conviene comparar cuanto cuesta tenerlo disponible y cuantas
horas puede entregarse,ademas de la energia comprada ¢ 77,

A documentada - Ml calculada - @ inferida - @ supuesta- A sin fuente 62



Capitulo9 - Prospectiva

Con Paraguay, cada pais tiene derecho a retirar hasta la mitad de la energia de Yacyreta;las
cesiones son voluntarias y se compensan segun las necesidades de cada margen 4 777. Brasil
también ofrece modalidades de exportacion de excedentes hidraulicos y térmicos, ambas
interrumpibles y sin obligacién de devolver la energia recibida. La modalidad hidraulica
tiene vencimiento el 31 de diciembre de 2026 o775, Para el abastecimiento del Litoral y su cone-
xi6n con los consumos del centro del pais, CAMMESA tendria que distinguir cada verano e
invierno las entregas contratadas de las compras que sélo pueden hacerse sisobra energia
al otrolado® .

En 2019, la Secretaria de Gobierno de Energia preveia exportaciones regionales de gas por
unos 25 millones de m® diarios hacia 2030, como salida para la produccién que excediera al
consumo en los meses de menor demanda A7, En julio de 2026 la Argentina export6 a Chile
un promedio de 8,14 millones de m® diarios y a Uruguay, 0,41 4%, Entre los dos suman 8,55, un
tercio de lo que la planificacién de 2019 esperaba para 2030; julio es un mes de invierno, asi
que la comparacién vale como orden de magnitud ® 72, En noviembre de 2024, YPFB (Yaci-
mientos Petroliferos Fiscales Bolivianos) habia anunciado contratos interrumpibles entre
TotalEnergies y Matrix para llevar gas de las cuencas Neuquina y Austral a Brasil a través de
Bolivia A 78, La ruta por Paraguay integraba las alternativas estudiadas en abril de 2026 para
alcanzar exportaciones firmes; esas alternativas requerian nueva infraestructura argen-
tina A7,

Las centrales a gas tendrian que entrar en el mismo calendario de abastecimiento que los
hogares,la industria y los barcos de GNL ¢, Antes del invierno de 2027, conviene verificar la
continuidad de la modalidad brasilefia de exportacién de excedentes hidraulicos. La Secreta-
ria de Energia, CAMMESA y las empresas podrian preparar un calendario conjunto con sus
contrapartes vecinas: conexion disponible, entrega por hora,combustible contratado y quién
reduce su consumo si falta gas. Los compromisos para 2028 tendrian que revisarse contra la
entrada efectiva de San Matias;los de 2035, contra la produccién y el transporte que se vayan
incorporando ¢ .

## Centros de datos. ;Qué tendria que recibir una comunidad que aloje un nuevo gran con-
sumidor?

Sur Energy anunci6 en octubre de 2025 una carta de intencién con OpenAlI para desarrollar
Stargate Argentina, de hasta 500 MW 4 757, OpenAl describi6 el acuerdo como una exploracion
y su participaciéon como comprador como una posibilidad 4 s, Si un proyecto de esa escala
avanza, conviene revisar con él las obras y el abastecimiento de la regién, conservando un
escenario de expansion que también funcione sila inversién no se concreta ¢,

Las grandes demandas comprendidas en el régimen de demandas extratendenciales deben
registrar ante la Secretaria de Energia la conexién, las ampliaciones de transporte, la ener-
gia anual y la fecha de habilitacién previstas, junto con un Plan Especial de Abasteci-
miento A 7, Las demandas comprendidas en ese régimen deben acreditar mensualmente
contratos con nueva oferta elegible por al menos el 80 % de la energia que consumen A 71,
Para procesamiento de datos, la cobertura contractual minima de potencia firme llega al 115
% del requerimiento méaximo, salvo reduccién excepcional autorizada,y debe poder abaste-
cer fisicamente el nodo de consumo 4 2. Antes de reservar capacidad para un centro, con-
viene que el promotor demuestre cémo cumple esas condiciones en cada etapa y quién paga
las obras que necesita ® 7%,
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Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, reconocié en CBS que la industria tendria que
haber hablado antes con las comunidades y que no supo llegar a cada pueblo «como visi-
tante» A %, En la Argentina, ese didlogo tendria que empezar mientras todavia se puede
elegir el lugar, el tamafio y la forma de abastecer el centro. La provincia y el municipio nece-
sitan acordar con el promotor beneficios verificables para la poblacién, con fechas, financia-
miento y consecuencias por incumplimiento ¢ 7.

El primer beneficio puede ser una mejora del servicio eléctrico local: obras pagadas por la
empresa que también amplien la capacidad para viviendas, comercios e industrias de la
zona. Conviene que el contrato identifique cuanto de cada obra sirve al centro y cuanto
queda disponible para esos usuarios, y que evite trasladarles los costos adicionales del
proyecto. Para el agua, el acuerdo tendria que fijar la fuente, el volumen maximo y las reduc-
ciones exigibles durante una escasez, con medicién publica. El municipio necesita acordar
también las distancias a las viviendas y las condiciones de ruido y circulacién antes de apro-
barlalocalizacion * .

La empresa puede comprometer formacién y compras locales con metas comprobables,
ademas de financiar obras comunitarias elegidas con los vecinos. Conviene distinguir los
puestos de construccién de los empleos que permaneceran durante la operacion, y ligar los
incentivos publicos al cumplimiento efectivo de esos compromisos. Si llegan estas inversio-
nes, las mejoras para quienes viven alrededor tendrian que empezar junto con las obras del
centro ¢,

## Afielo.;Como hacer que las obras de servicios lleguen antes que la préxima expansion?

El departamento Afielo pasé de 10.786 habitantes en 2010 a 18.166 en 2022, un crecimiento del
68,4 % publicado por la provincia 4 7. En la localidad, la provincia registr6 1.102 cambios de
domicilio entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2024 4 . Para ordenar la expansién hasta
2030, el municipio y la provincia necesitan localizar las viviendas ocupadas, los alojamientos
temporales y los terrenos que pueden recibir servicios. Al cierre de 2026, podrian acordar una
primera programacion por barrio, con la poblacién residente y la temporal identificadas por
separado ¢so,

En el Censo 2022, el 80,7 % de los hogares del departamento tenia acceso al agua A#:, El 15de
enero de 2024 la provincia informd la inauguracién de un moddulo de abastecimiento en
Afielo, con una inversion informada de 200 millones de pesos nominales y capacidad pre-
vista para beneficiar a 5.000 personas As2, Antes de aprobar nuevos lotes, al municipio, la pro-
vincia y el prestador de agua les conviene comprobar qué barrios abastece esa instalacion,
cuantos hogares reciben el servicio y con qué continuidad. Pueden acordar la siguiente
ampliacién con su caudal requerido, financiamiento y fecha de habilitacién s,

La pieza que conviene asegurar es la llegada de los servicios antes de ocupar los nuevos
lotes. E1 municipio y los prestadores tendrian que vincular la habilitacién de cada etapa
urbana con agua, desagiies, electricidad y acceso transitable. Las empresas necesitan infor-
mar antes de cada fase de obra cuantas personas contratarian, cuanto tiempo permanece-
rian y cémo prevén alojarlas. Con ese calendario, municipio, provincia y empresas pueden
acordar qué obras requiere cada proyecto, quién las paga y quién atendera su operaciéon des-
pués de la construccion ¢ s,

El Instituto Vaca Muerta anuncié formacion en perforacion, fractura hidraulica, produccion,
instrumentacion, mantenimiento mecanico y eléctrico, y seguridad operativa 4 &5, Antes de
abrir las préoximas cohortes, las empresas y el instituto pueden acordar practicas en puestos
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concretos y fechas de incorporacién. El municipio necesita seguir cudntas personas forma-
das consiguen trabajo y pueden vivir en Afielo durante la operacién. Para hacerlo, puede
relevar cada trimestre alquileres, disponibilidad de vivienda y costos de traslado,junto con la
duracion de los empleos # 8,

Para 2030, el municipio y las areas provinciales de salud, educacion y cultura podrian progra-
mar también los servicios que acompaifian la residencia: atencién de salud, lugares de estu-
dio, conectividad, espacios verdes, deporte y actividades culturales. Conviene fijar para cada
obra un responsable de mantenimiento y un presupuesto de funcionamiento antes de
construirla. Las empresas pueden comprometer los aportes ligados a sus proyectos al mismo
tiempo que acuerdan sus necesidades de alojamiento y personal. Provincia y municipio
necesitan publicar cuanto recibe Afielo, en qué obra se usa y cuando comienza a prestar ser-
vicio a sus habitantes 807,

Piezas compartidas. ;Qué necesitantodas las actividades y en qué orden tiene que
llegar cada cosa?

¢Como se reparte el gas cuando llega el invierno?

El gas abastece a la vez a las centrales eléctricas, a las plantas de litio y a los barcos de GNL.
En el litio, Eramine describe una cogeneracion con cuatro generadores de 7 MW, conexion al
gas y recuperacion del calor para producir vapor y agua caliente 4 6. Esa instalaciéon corres-
ponderia a Centenario ® 7. Si Eramet evaltia comprar electricidad de la red, necesita presu-
puestar también como reemplazaria el calor que hoy obtiene de sus propios equipos ¢ ¢. Los
dos barcos de SESA requieren 27 millones de m® diarios a s,

En julio de 2028 el gas puede faltar si San Matias todavia no opera y los dos barcos toman su
gas de la red troncal M&1, un escenario contrario al plan que anuncia la empresa, que usa la
capacidad existente en los meses de menor demanda A574. La pieza que decide es la fecha de
entrada de San Matias Pipeline. SESA prevé terminarlo a mediados de 2028, el mismo
invierno en que puede aparecer el faltante, sin margen entre una fecha y otra ®::, Conviene
asegurar el gasoducto dedicado antes de ese invierno o acordar que los barcos reduzcan su
toma de la red durante los meses frios ®57.

¢Qué corredor permite que la generaciény el consumo crezcan juntos?

Josemaria obtuvo autorizaciéon de acceso para 260 MW en su fase inicial o245, Aguada Pichana
Este pas6 de 7 a 22 MW de potencia autorizada 4 #=. Del lado de la generacion, CAMMESA
informé6 64 GWh renovables que no pudieron inyectarse en octubre de 2025 por restricciones
en Cuyo y Patagonia A7, Las minas de San Juan y del noroeste y los yacimientos de Neuquén
piden capacidad de transporte, mientras parte de la energia renovable de Cuyo y Patagonia
no encuentra salida. La pieza que decide es el orden en que se construyen los refuerzos,y
ese orden depende de cudndo llega cada usuario @z,

Ese orden puede fijarse sicada promotor informa al operador su punto de conexioén, su curva
de carga y su fecha de entrada antes de dimensionar las ampliaciones #4%.
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¢Quién asegura el agua y la energia necesaria para llevarla?

Vicufla propone llevar desde Chile 2.000 litros por segundo de agua desalinizada para su ter-
cera etapa, con financiamiento separado para esa infraestructura A 5%, Los Azules estima un
pico de uso de agua del sitio de 244,2 litros por segundo A 1. En Los Patos, la Corte de Justicia
de Catamarca levanté la cautelar en marzo de 2026, mientras continuaba el proceso princi-
pal a0, La pieza que decide es quién financia y opera el suministro de agua. Vicuiia lo separa
del financiamiento de la mina, y en Los Patos lo condiciona un proceso judicial abierto ®s1w,

Antes de comprometer la expansion de Vicufia,la empresa necesita identificar al financiador
y al operador del suministro, los permisos y la fecha de disponibilidad. Los responsables de
las redes tendrian que incorporar también la electricidad que consumen la desalinizacién y
el bombeo,segiin déonde se consuma ¢,

¢{Como se prepara la residencia junto con el empleo?

El departamento Afielo pasé de 10.786 habitantes en 2010 a 18.166 en 2022, un crecimiento del
68,4 % publicado por la provincia A7, E]l proyecto Ivana prevé unas 105 personas para la ope-
racién minera y que la mayoria resida en Valcheta a 7s. Calcatreu acordd en agosto de 2026
incorporar progresivamente a treinta trabajadores y capacitar a otras treinta personas 4 6o,
Antes de agosto de 2026,1a campafia de campo de Los Azules lleg6 a ocupar a mas de 500 per-
sonas, casiel 90 % contratadas en San Juan A6,

La pieza que decide es la vivienda y los servicios del municipio receptor. Ivana cuenta con
que la mayoria de su personal viva en Valcheta, sin campamento en la mina @ si1, Conviene
que los servicios lleguen antes que la ocupacion de nuevos lotes, y que cada empresa anti-
cipe cuantas personas contratara en cada fase y por cuanto tiempo #8%,

Hitos. ;Qué tiene que pasar cada afio entre 2026 y 2035?

Ao Hitos y condiciones

2026  TGScomenzoen febrerola ampliacién del Gasoducto Perito Moreno4s38y decidid en juniola inversién en su
planta de liquidosAs+. SESA comenzé San Matias Pipeline en agostoAsi. Eni esperaba la decision de inversién de
Argentina LNG para fines de afioA4s4,

2027  Oldelvalesperaba habilitar Duplicar Norte en el primer trimestre 4595, YPF preveia las primeras exportaciones por
VMOSa comienzosde afioA49y una capacidad de 550 mil barriles diarios durante el segundo semestre 500, TGS
prevé sumar 14 millones de m*®diarios de transporte por el Perito Moreno para elinviernoasss, La extensién de
vida de Atucha Itienefinalizacion estimada a mediados de afioAs93. Golar proyecta la operacion del Hillien el
segundo semestreass, Diablillos, Los Azulesy la expansion de Centenario esperan su decision de inversion m«73,

2028  SESA prevéterminarSan Matias Pipeline a mediados de afioAs71. Golar espera comenzarel contratoargentino
del Esperanza durante el segundo semestreAs7s, Sien julio San Matias todavia no opera, elinvierno puede
quedarcortode gasmso1, Rio Tinto prevé la primera produccién de Rincén As1o,

2029  AbraSilverespera produciren Diablillos antes de terminarelafio, sujetoa la decision final de inversion prevista
para el segundotrimestre de 2027 A673.

2030 McEwen apunta a la produccién comercial de catodos de Los Azules, condicionada alfinanciamientoy lasapro-
bacionesas«1, TGS prevé operarsu planta deliquidos del gas naturalas«. Minas Argentinas proyect6 en septiem-
bre de 2026 la produccién comercial de Carbonatos Profundos, en Gualcamayo, entre 2030y 2031 A¢s7,

2031 YPF prevé que operen lasdos unidades flotantes de Argentina LNG 4490, Rincén llegaria aproximadamente a
plena capacidad siempieza en 2028 y completa los tres afios de aumentogradualanunciados®620,

2032- Ninguna delasfuentesreunidasfija una decisién, una obra ouna entrada en servicio para estos afios. Es el
2033  tramodelcalendariopara elque lasfuentesreunidasnofijan ninglin hito®474.

2034 La Secretaria de Mineria proyecta eliniciode El Pachdn Asso,
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2035 Anode referencia delasescalasde cada actividad.

{Qué se decide en 2027 y qué sigue adelante sin esperar esas decisiones?

AbraSilver espera decidir Diablillos en el segundo trimestre de 2027 4 53, McEwen prevé la
decision y el financiamiento integral de Los Azules a mediados de afio A, Eramet contempla
una posible decisiéon para la expansion de Centenario a fines de 2027 A2, Son tres decisiones
finales de inversion previstas para el mismo afio, todavia por tomar m«s,

AbraSilver estima 721,5 millones de dolares de capital inicial para Diablillos 4 65, McEwen
estima 3.170 millones para Los Azules 4822, Con los 350 millones de la expansién de Centena-
rio, las tres inversiones suman unos 4.240 millones de doélares, estimados con alcances y
bases de precios distintos ms:s,

Si esas decisiones se demoran, se corre la mineria: Diablillos en 2029, Los Azules en 2030y la
expansion de Centenario. El gas, el petréleo y la nuclear siguen su propio calendario: TGS y
SESA ya iniciaron sus obras, YPF preveia exportar por VMOS a comienzos de 2027 y Atucha I
avanza en su extension de vida. La decisién que mueve la escala de gas llega antes, con
Argentina LNG, prevista para fines de 2026 ® x4,

Eso ordena dos tratamientos para la red. Las obras que sirven a proyectos con obra iniciada o
decisién tomada conviene comprometerlas ya.Las conexiones de Diablillos, Los Azules y la
expansion de Centenario pueden avanzar en ingenieria y permisos, con la construccion
condicionada a la decision de cada empresa ¢ 55,

Escala 2035. ;Qué produccidny qué capacidad conviene preparar?

Actividad Escalahacia2035ycondicién

Petréleo Vaca Muerta: cerca de 1,2 millones de barriles diarios, si sostiene la produccién de juliode 2026 con sus des-
tinosy VMO Stransporta otros 550 mil barriles diarios, todos de produccién adicionalde la formacién y vendi-
dos®s32,

Gas Argentina necesitaria producirentre 227 y 269 millones de m3diarios, seglin las dos sendas de consumo

internoy losrequerimientos de gas para GNL®471,

Litio Centenario podria sostener 35.000 t oneladas anuales de LCE si estabiliza la planta existentey construyey
opera la expansién estudiada ¢35 m 636, Rincon podria sostener 53.000 toneladas anuales simantiene su
objetivode produccién anterior,cumple elarranquey completa elaumentogradualanunciado®sss.

Cobre LosAzulesy ElPachén podrian producirunas 486 miltoneladas anuales siambos alcanzan en 2035 sus pro-
medios proyectados; El Pachén tendria que hacerloalafiosiguiente delinicio previsto®ss:.

Platayoro Diablillos podria acumular69,5 millones de onzas de platay 445 milde oro entre 2030y 2034, siarranca
antesdeterminar2029y cumple los promedios de sus primeros cinco afios com pletos ®683,

Nuclear Las centrales existentes podrian sostener 1.763 MWe brut os, siAtucha | completa sustrabajosy vuelve al
servicio,y cada central conserva autorizaciones, combustible, mantenimientoy personal®7i7.,

Renova- El paisincorporaria 10.100 MW nuevos entre 2026 y 2035 simantiene durante diez afios los 1.010 MW agrega-
bles dos en 2025759,

Almace- AlmaSADIy AlmaGBA retinen 1.413,5 MW adjudicados de potencia, todavia sin operacién com probada msso,
namiento

Cuatro de las ocho escalas dependen, en todo o en parte, de una decisién de inversién que
sus promotores todavia no tomaron: gas, por Argentina LNG; litio, por la expansién de
Centenario; cobre, por Los Azules y por El Pachén, que figura como proyeccion de cartera;y
plata y oro, por Diablillos ™ &, Salvo la nuclear, que sostiene centrales ya conectadas, cada

A documentada - Ml calculada - @ inferida - @ supuesta- A sin fuente 67



Capitulo9 - Prospectiva

escala necesita ademas un corredor: oleoductos para el petréleo, gasoductos para el gas y el
GNL,y lineas eléctricas para las minas, los parques y las baterias ®s17. Antes de contar con la

energia de una instalacién nueva para una industria, CAMMESA, las transportistas y los pro-
motores necesitan comprobar dénde y cuando podra entregarse #5:,

Planes de accidn. ;Quién tiene que hacer qué, y antes de cuando?

Responsable

Organismos de energia,
mineriayregulacién

Secretaria de Energia'y
CAMMESA

Secretaria de Energia,
CAMMESA, empresasy
contrapartesvecinas

Autoridades minerasy
ambientales

Organismos concedentes
y empresas

Nucleoeléctrica,la CNEA Y
los promotores del ACR-300

CAMMESAY las transpor-
tistas

Operadoresde red

CAMMESAY los adjudica-
tariosde baterias

Transportistas, producto-
res, Neuquén y RioNegro

Provincias

Provinciasy operadores de
red

Salta,Catamarca y Abra-
Silver

Ministerios de Catamarca
y operadoras de Los Patos

Provinciasy municipios

Municipios receptores

Afieloy Neuquén

Afielo,Neuquény el pres-
tadordeagua

Qué conviene hacer

Programar el combustible de las centrales junto con el con-
sumoindustrialy las exportacionesde gasy GNL 785,

Acordarun calendariode conexiones, entregas horarias,
combustible e interrupciones, y verificar si sigue la modali-
dad brasilefia de excedentes hidraulicos7ss,

Revisar por planta de litio la produccién vendida, lashoras de
funcionamiento, los consumos de electricidad y gas, elagua
extraida y los costos, junto con empleoy proveedores 639,

Explicitarlas compensacionesy los mecanismos de revision
de cada contrato®s2s.

Presentar por separado presupuesto, responsable, com busti-
ble, licenciasy fecha de entrada de cada reactor nuevo,y
dejarlofuera de la oferta hasta que cumpla sus hitos®725.

Recibir de cada promotor el puntode conexidon, la curva de
cargay la fecha deentrada,y ordenarcon esoqué refuerzo
llega primero®494.

Comprobar energia utilizable, potencia de carga y descarga,
pérdidas, restricciones delnodoy habilitacion de cada insta-
lacione747,

Acordar las conexiones eléctricas de extraccion y bombeodel
petréleo, con nodoy fecha #s19,

Prepararlasampliaciones poretapasy ligarsu ejecucion a
que cada usuario confirme desembolsosy puesta en servi-
Cio®483,

Acordarun calendariocomin de decisién, construcciény
puesta en marcha de Diablillos ®¢75.

Incorporarel calendariojudicialy la evaluacién conjunta de
lasextraccionesde agua #631.

Acordarcon lasempresaselusodelsuelo, la evaluacion
ambientaly elretirofinanciadode los equiposalfinalde su
vida Gtile7se,

Acordaruna programacion por barriohacia 2030, con vivien-
das, alojamientos temporalesy terrenos que pueden recibir
servicios #8090,

Comprobar qué barrios abastece elmédulode aguay con
qué continuidad, y acordarla siguiente ampliacion ®so3.
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Contratarnuevasentregas
eléctricas

Elinviernode 2027; revisarlo
en 2028 con San Matias

Cada ampliacién

Comprometeractivos

Contarcon sus megavatios;
revisién anual

Dimensionarcada
ampliacion; para las minas,
sus decisiones de 2027

Contarcon las baterias para
uninviernoounverano

Las habilitaciones petroleras
de 2027

Comprometer obras para
proyectos sin decision

Comprometer obras asocia-
das

Fijarnuevasfechasde
arranque

Aprobar nuevos parques,
lineasy baterias

Elcierre de 2026

Aprobar nuevos lotes
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Valcheta e lvana Minera-
les

RioNegro, la empresa y los
municipios cercanos a
Calcatreu

Empresas

Eramet

AbraSilvery el operadorde
red

McEwen, susfinanciado-
resy los responsables de
lasconexiones

Nucleoeléctrica y Dioxitek

SESAy los operadores del
gas

RioTinto

Prom otores de renovables

Instituciones de forma-
cién

Empresas, escuelas técni-
casyuniversidades

Empresasy el Instituto
Vaca Muerta

Operadoraseinstitucio-
nesde Salta

Nucleoeléctrica,la CNEA e
institucionesreconocidas
por la ARN

Acordaralojamiento,agua y transporte del personal, con las
obligaciones del proyectofinanciadas porla empresa ®706.

Verificarlasincorporacionesy la continuidad laboral por
separadode las capacitaciones,y seguirresidencia, vivienda
y servicios 691,

Contrastarelfuncionamientode Centenario con las exigen-
ciasde la expansion ®623,

Acordar conexion, obrasy financiamiento, y contratarcom-
bustible y generacién hasta conectarse®s7s,

Acordar la disponibilidad de fondos, agua y electricidad por
etapa ¢643,

Acordar especificaciones, cantidadesy entregas de combus-
tible por central, con una alternativa sise demora la nueva
mineria ®697,

TenerSan Matias en operacién oacordarla reduccién de la
toma de los barcos en los meses frios ®579.

Conciliarelsuministroy la demanda eléctrica de Rincén con
su capacidad objetivo®62s.

Acordarfinanciamiento, constructory habilitacién de la
linea que evaclia cada parque®73s,

Acordarquétrabajos de operacién y mantenimiento podran
cubrirse con formacion regional#6s7.

Acordar practicas en puestos concretosy fechas de incorpo-
racion #sos,

Organizarpracticasremuneradasen mantenimiento,
bombeoy operacion de plantas®34,

Coordinar perfiles, practicasy autorizaciones del personal
necesario®727.

Ciencia e innovacion. ;Qué le toca a la ciencia?

La construccion
Darporcumplidoelacuerdo
de 2026

Su decision defines de 2027
La decisién del segundo tri-
mestre de 2027

La decisiéon de mediados de

2027

Elretornode Atucha I, pre-
vistopara mediados de 2027

Juliode 2028

Elarranque de 2028
Queelparque necesite
usarla

Construir

Abrircada cohorte
Elarranque deRincén, en

2028

Cada puesta en marcha

La apertura de este capitulo nombra tres sectores que deciden:la Nacidn, el sector privado y
la ciencia. Los planes de acciéon reparten tareas entre organismos, empresas, provincias,
municipios e instituciones de formacién,y a la ciencia sélo le piden formar personal. El capi-
tulo 10 le asigna lo demas: setenta y un problemas abiertos del sistema eléctrico y de lo que
se le liga, reunidos con una investigacion por areas y cotejados, cada uno con la evidencia de
que es un problema,lo que ya existe en el pais y afuera, qué entregaria y qué tipo de trabajo

es.Lo que el informe pide a cambio es que cada resultado declare como se sabe, con el mismo
esquema de cinco estados, y las bases de datos de este trabajo estan disponibles para quien
tome una de esas tareas, en las condiciones que fija el capitulo 0 #sw.
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Seguimiento. ;Qué conviene revisar antes de comprometer la siguiente obra?

Las empresas, los organismos de energia y las provincias pueden revisar cada trimestre los
plazos de obra junto con la produccion, el suministro y las obligaciones territoriales. Con-
viene que cada revision termine con una decisién: qué puede avanzar, qué compromiso nece-

sita cumplirse antes y quién tiene que resolverlo ¢,

Decision Punto de partida Préximo compromisoyseguimiento

Entradaen  RioTintoprevé primera produccion Lasempresas necesitan contrastarcada trimestre avancefisico,

operaciony deRincén en 2028y tresafiosde financiamientoy fecha de entrada. Antes de contratarla siguiente

produccion  aumentogradual. SESA prevétermi-  etapa, pueden acordarcon sus proveedores cuandoestaran dispo-
narSan Matias Pipelinea mediados  nibleselagua, la electricidad y eltransporte que requiere la pro-
de 20284321, ducciénes22,

Suministroy ElMinisteriode Economia informéen CAMMESA, los transportistasy los promotores necesitan com probar

costodela juliode 2026 adjudicacionesde 700,5 pornodocuandoestaran habilitadaslasinstalacionesycuanta

electricidad MW para AlmaSADlyde713MWpara energia podran entregaren lashorasrequeridas. Cada usuario
AlmaGBA, estos Gltimos en nodos cri- industrial puede comparargeneracion, red,almacenamientoe
ticos del drea metropolitana de intercambios por costo com pleto de suministro, incluidas lasinte-
Buenos AiresAs23, rrupcionesy el combustible del respaldo®s:s,

Comprasy  En2019,lascomprasminerasapro- Antesdecomprarequipos,lasempresaspuedenacordarcon pro-

aprendizaje veedoresnacionales,descontandoel veedoresy universidadesqué componentes, mantenimientoy

de provee- contenidoimportado, representaron  conocimientos se desarrollaran en la region. Las autoridades pro-

dores el 50,8 % de lasventasmineras, vincialestendrian que seguir el origen de locomprado, el trabajo
segln el Centrode Estudios para la realizadoen elterritorioy la continuidad de esasventasdurante la
Produccion As24, operacion #s2s,

Empleoy Elacuerdode Calcatreudeagostode Lasempresasy lasinstitucionesformadorasnecesitanvincular

formacion 2026 contempla incorporar progresi-  cada cursocon una ocupaciony una fecha de contratacion. Al
vamente a treinta trabajadoresy cerrarcada cohorte, pueden contrastar quién completé la forma-
capacitara otrastreinta perso- cion, quién fue contratado, cuantoduré el puestoy donde reside,
nasAs90, distinguiendo construccién y operacién #s26.

Exportacio-  La cohorte de principales proyectos Antes de ampliar beneficios o com prometeringresos futuros, las

nesytribu-  minerosregistréun superavitcomer- autoridadeseconémicasnecesitan contrastarcobros porventas,

tacion cialde 586 millonesde délares en pagos externos de bienes, serviciosy financiamiento, utilidades
agostode 2026, seglin la Secretaria remitidas e impuestos efectivamente pagados. Las empresas
de Mineria As27, pueden presentaresos movimientos para elmismo proyectoy

periodo®s2s,
Fondosy Neuquén registréregaliashidrocar-  La provincia y cada municipio receptor pueden acordar, antesde
servicios buriferas por2.064.283 millones de habilitarnuevas etapasurbanas, qué fondos financiardn cada

territoriales

pesos corrientes en 2025, seglin la
informacion fiscal nacionalAs2o,

obra de serviciosy su mantenimiento. Conviene revisartrimestral-
mente transferencias recibidas, ejecucion de las obrasy hogares
efectivamente conectados ®s29.

Para la cuenta de divisas, a los organismos econ6micos les conviene separar tres registros. El
comercio devengado registra lo exportado e importado. La caja corriente registra los cobros y
pagos de bienes, servicios, intereses y dividendos. La caja financiera registra los aportes de
capital, la deuda y sus amortizaciones. Con cobros y pagos reconciliados para la misma
cobertura y periodo, se evita contar dos veces los créditos comerciales ¢,

Para incorporar una mina, una planta industrial o un centro de datos a ese seguimiento, el
promotor necesita identificar sus fechas, las conexiones propias y los compromisos de
compra, formacién y servicios de su proyecto. La provincia y el municipio pueden exigir la
misma precisién sobre el beneficio que esperan recibir antes de acordar aportes o nuevas
obras publicas ¢,
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Largo plazo. ;Qué compromisos que se firman hoy siguenvigentes entre 2040y

20607

Para las exportaciones de GNL, la Ley 24.076 prevé autorizaciones firmes por hasta treinta
afios desde la puesta en marcha de la planta o de cada etapa A8, El Decreto 1057/2024 cuenta
el plazo desde ese mismo hito 4ses.

Compromiso u hori-
zonte

Contratodel Hilli

Contratodel MKII,
luegollamado Espe-
ranza

Exportacion de GNL
del Hilli: aplicacion
delméximolegal

Exportaciéon de GNL
del Esperanza:aplica-
cién delméximolegal

Exportacién de Argen-
tina LNG: aplicacién
delmaximolegal

Estabilidad tributaria,
aduaneray cambia-
ria del RIGI

Estabilidad fiscal
minera

Extension devida de
Atuchall

Segundociclode
Embalse

Vida demina de Los
Azules

Inversién de Argen-
tina LNG durante
toda su vida

Inicio y duracion publicados

SESA decidié contratarlo por veinte afiosAsss,
Golar prevé que opere en el segundo semestre de
2027 A573,

SESA decidié contratarlo porveinte afiosAsss,
Golarespera iniciarel contratoargentinoen el
segundosemestre de 20284576,

Puesta en marcha prevista en 20274573 y hasta
treinta afios de autorizacion Ass2,

Iniciodel contrato argentino previstoen 20284576
y hasta treinta afios de autorizacién desde la
puesta en marcha As32,

YPF prevé sus dos unidades en operacién en
20314490, La autorizacion puede alcanzar
treinta afios desde la puesta en marcha decada
etapaAs32,

Treinta afios desde la adhesion del proyectoAsss,

Treinta afios desde la presentacion del estudio
defactibilidad para losemprendimientos alcan-
zadosAs4o,

Finalizacion de trabajos estimada a mediados
de 20274693y veinte afios adicionales de opera-
ciénais,

Comenzden 2019 con una duracién de treinta
afiosATis,

Produccién comercial como objetivo para 2030,
condicionada a financiamientoy aprobacio-
nesas«1, Elcasobase defactibilidad prevé vein-
tiin afios de mina Asso.

YPF estima 51.000 millones de délares durante la
vida completa del proyecto, frente a 29.000 millo-
neshasta 2031 A4,

Ano de fin que resultaria

2047, si el contratocomienza con ese arran-
quemss3,

2048, si se cumple ese comienzomss4,

2057, s6losiarranca en 2027y recibe el plazo
completomsss,

2058, sélosi la puesta en marcha argentina
ocurre en 2028y recibe el plazo com pletomsss,

2061, masalla del horizonte de 2060, sélosi
ambasarrancan en 2031y reciben el plazo
completomss7,

Sinun afoindividual comprobado: las apro-
baciones reunidasnoacreditan porsisolasla
fecha efectiva queinicia ese plazo®s39.

Sinun afoindividual comprobado: publicar
una factibilidad noacredita cuandose la pre-
sentd para obtenerestabilidad fiscal®sa1,

Aproximadamente 2047, si com pleta la exten-
sion y vuelve al servicioen 2027; horizonte
operativo, sujetoa laslicencias correspon-
dientes®s42,

2049 como horizonte de disefio, sujetoa las
licencias correspondientesms43,

Aproximadamente 2051, siem pieza en 2030y
cumple esa duracion msas,

Sin finalfechable: YPF nofija la duracién total
eneseanuncio®sss,

SESA podria terminar los contratos iniciales de sus barcos mientras aun conserva afios de
exportacién autorizada, si obtiene el maximo legal. La continuidad de los mismos equipos
durante todo ese plazono se desprende de los contratos de veinte afios ®s.
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¢Cuanto gas habria que sostenery durante cuanto tiempo?

En 2040, Argentina necesitaria producir entre 219y 269 millones de m® diarios, segtin la senda
de consumo interno y el gas requerido por Argentina LNG. Con los supuestos que llevan al
mayor requerimiento, mantendria los mismos 269 millones de m® diarios de 2035 ms+7. Con el
consumo interno en tendencia, necesitaria menos gas en 2040 que en 2035 ® &,

La pieza que decide es la capacidad de sostener el abastecimiento durante todo el plazo de
exportacién. Argentina podria autorizar exportaciones hasta la década de 2050, mientras la
senda de produccién requerida esta calculada hasta 2040 @ s«. La Secretaria de Energia debe
realizar un estudio de recursos y demanda interna para la declaracién de disponibilidad de
gas de largo plazo prevista por la Ley 24.076 As32,

En 2023, la Secretaria de Energia aprobd los Lineamientos y Escenarios para la Transicion
Energética a 2050, con tres escenarios y una primera actualizacion obligatoria antes del 31 de
diciembre de 2024 Ass,

Las reservas de gas no figuran entre las fuentes reunidas. Antes de nuevas autorizaciones
de largo plazo, la Secretaria de Energia y las operadoras tendrian que publicar, junto con
cada autorizacion, las reservas evaluadas, la produccién que podrian sostenery la demanda
interna considerada. Conviene distinguir las reservas comprobadas de los recursos que aun
requieren desarrollo y contrastar ambos con el calendario de extraccion e inversiones ¢,

Al Ministerio de Economia, la autoridad minera y las empresas les conviene acordar un
calendario publico por proyecto con la fecha efectiva de adhesién al RIGI, 1a presentacion de
factibilidad y el inicio y el término del periodo de estabilidad de cada régimen.Para SESA, ese
calendario tendria que incluir cémo cubriria los afios de exportacion que excedieran sus con-
tratos iniciales de barcos ®&%2.

Antes de utilizar los escenarios de 2050 para respaldar nuevos compromisos, la Secretaria de
Energia tendria que identificar y hacer accesible su actualizacién, cuya aprobacién no
consta en las fuentes reunidas. Conviene incorporar alli los plazos de exportacion, las nece-
sidades internas y las inversiones para sostener el abastecimiento ¢85,

Limites del médulo. ;Qué no puede respondertodavia este médulo?

¢Qué afirmaciones siguen sin una segunda comprobacién?

Seis afirmaciones del registro del médulo no pudieron cotejarse en la segunda lectura contra
una copia de su fuente, y conservan su clasificacién como documentadas con esa comproba-
cion pendiente. Cinco no sostienen ninguna afirmacion del capitulo ®#+, La sexta si:la Reso-
lucion 353/2025 condiciona la garantia de estabilidad de la exportaciéon de GNL de SESA a la
ejecucion y puesta en operaciéon de la infraestructura de transporte comprometida as.

(Qué falta resolver para dimensionar la inversion y el suministro?

No se simularon los flujos por las lineas nila capacidad disponible en cada nodo para el con-
junto de proyectos, de modo que queda sin determinar qué ampliacién eléctrica alcanzaria
para abastecerlos a la vez @5, Tampoco se proyectaron precios nise simulé la declinacion de
los yacimientos con la inversidon necesaria para compensarla, y las escalas no permiten esti-
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mar cuanto costaria sostener la produccién ®#%. La demanda eléctrica de cada proyecto no se
reconstruyd como curva de carga en el tiempo, y por eso los accesos autorizados no se suman
como sitodos consumieran esa potencia a la vez @357,

Las empresas anuncian fechas de entrada que siguen condicionadas: AbraSilver liga Diabli-
llos a su decision de inversién de 2027453 y McEwen condiciona Los Azules al financiamiento
y las aprobaciones a1, TGS y SESA, en cambio, comunicaron el inicio de sus obras de trans-
porte de gas A5 A5, Para actualizar el calendario, conviene conservar por separado anuncio,

decision, obra y operacion, con la ultima etapa documentada de cada proyecto ¢4

{Quién necesita actualizar qué y con qué frecuencia?

Responsable

Equipoque mantiene la
senda degas

Equipoque mantiene el
seguimiento eléctrico, con
CAMMESAY las transportistas

Equipoque mantiene el
seguimientoeléctrico, con
CAMMESA

Empresas

Equipoque mantienelas
fuentes

Qué conviene actualizar

Incorporar produccion de Capitulo IV de la Secretaria de Energia y
datos operativos de ENARGAS: gas entregado, exportaciones e
importaciones de GNL. Recalcularcon ellos la senda de abasteci-
miento®ses.

Reunirlasresoluciones de accesodel ENReGEy vincularcada
autorizacion con su puesta en servicioy consumo observado#sss,

Incorporar generacién por tecnologia,demanda y reducciones
renovables por regién; distinguir baterias adjudicadas, habilita-
dasy en operacion #ss9,

Contrastaravancefisico, financiamientoy fecha de entrada
antesde contratarla siguiente etapa ®s22.

Recuperar copias completas de las seis afirmaciones pendientes,
empezando por la garantia de SESA, la Gnica que sostiene una
afirmacion del capitulo®seo,
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Capitulo 10 - Ciencia e innovacion

(Qué le toca a laciencia?

La apertura del capitulo 9 nombra tres sectores que deciden:la Nacion, el sector privado y la
ciencia. Los planes de accidn reparten tareas entre organismos, empresas, provincias y
municipios, y a la ciencia sélo le piden formar personal. Este capitulo le asigna lo demas:
setenta y un problemas del sistema eléctrico argentino y de lo que se le liga, que ningun
organismo ni empresa va a resolver por su cuenta, y que una universidad, un instituto o un
laboratorio puede tomar junto con quien los sufre. Esta escrito para que un graduadololeay
encuentre en qué trabajar ¢ .

Cémo se armo. Claude escribié diez encargos de investigacion,uno por area,con una ficha de
once campos por problema y las reglas del capitulo 0: cada hecho con direccién y fecha,
hecho separado de inferencia y de propuesta, negativa con alcance, sin personas. Astra
corri6 los diez en modo de investigacion profunda el 13 de octubre de 2026 y devolvié 71
fichas con 309 fuentes retenidas y 100 descartadas, cada una con su bitacora de busqueda.
Claude extrajo las fichas, cotej6 contra su contenido 32 fuentes elegidas entre las que sostie-
nen la evidencia de cada problema,y controlé las reglas en las diez entregas: 31 fuentes res-
paldadas, 1 parcial, ninguna no respaldada, y 14 més no accesibles desde el entorno de
Claude por dominios bloqueados, que quedan para la Capa 2; ninguna persona nombrada,
ningun adjetivo de catdlogo,ninguin «no se publica» sin fuente. Lo que sigue es la lectura de
Claude de esas fichas, con las propuestas convertidas en encargos; La Capa 2 corrié después
sobre 462 oraciones derivadas de las fichas, con un pasaje literal recuperado de la fuente
para 411;1as 93 que los dos modelos dieron por no respaldadas se leyeron una por una en la
fuente el 14 de octubre de 2026: 59 estaban respaldadas en un pasaje distinto del extraido, 11
no lo estaban y 23 no pudieron abrirse; cinco oraciones de este capitulo se corrigieron por
eso. Los conteos de cada corrida y los veredictos del cotejo estan en el registro del capi-
tulo ®s2, Los hechos de cada entrada llevan el simbolo de la ficha que los sostiene, con sus
fuentes en el indice;las propuestas llevan el del area ¢,

Tres advertencias. Las fichas no leyeron las celdas de las planillas ni descargaron los casos
de flujo: describen qué publica cada organismo y con qué limites. Ocho fuentes de la corrida
de hidrologia se leyeron por extraccion indexada y no por apertura directa, y estan
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declaradas.Y ningun instrumento de financiamiento se propone:las fichas nombran convo-
catorias cerradas o en curso sélo como contexto,y lo declaran mse,

Datos y modelos abiertos. ;Qué hace falta para que cualquiera pueda repetir un
calculo del sistema?

Las categorias territoriales necesitan equivalencias verificables. CAMMESA publica demanda
horaria por provincia y perfiles zonales en AlmaMDI, cuya sigla desarrolla como Manifesta-
ciones de Interés, con recortes territoriales distintos entre publicaciones;la definicién de la
categoria BUENOS AIRES y el diccionario de columnas siguen sin recuperarse A3 ®15, Afuera,
ENTSO-E publica cédigos de identificaciéon y un manual de procedimientos para intercam-
biar datos A%, Un diccionario legible por maquina, con una tabla de equivalencias que remita
a una fuente por correspondencia y una lista de casos sin resolver, es una tesina de datos o
geografia de tres a seis meses, sujeta a que CAMMESA confirme las categorias #ss:.

Las series que se actualizan necesitan conservar su version. CAMMESA describe la base de la
Sintesis del MEM como dindmica, y la ficha de cada recurso muestra la fecha de creacién sin
documentar el corte de cada observacion; el operador brasilefio advierte que su generacion
por usina puede revisarse después de publicada 4 ss. Quien recalcule sobre una descarga
posterior puede estar mirando otra versién. El encargo: un catalogo de recursos con copias
fechadas, manifiestos de integridad y registro de revisiones, que permita recuperar exacta-
mente el insumo de cada afirmacién calculada;tres a seis meses para un piloto con las series
de un capituloese es,

La capacidad publicada no responde por si sola a una solicitud de conexion. CAMMESA
publica anexos de capacidad de transporte para el MATER, actualizados al 22 de septiembre
de 2026, un mapa y una planilla de nodos saturados, y para estudiar un acceso exige base
homologada, anéalisis con red completa y ante contingencia, cortocircuitos y transitorios a sss,
El operador brasilefio publica margenes orientativos junto con los casos de flujo para repro-
ducirlos, y advierte que no sustituyen la solicitud formal A%, Lo que falta es un caso eléctrico
verificable de una zona, con su catdlogo de restricciones y un informe que diga cuando
cambia la conclusién: maestria en sistemas eléctricos o proyecto con una transportista, seis a
doce meses ¢ 5+ @®213,

Los modelos argentinos disponibles necesitan validacion externa. El repositorio PyPSA-AR
declara una red de 500 kV, series horarias de 2024 y un despacho validado con flujo lineal, con
los niveles de menor tensién pendientes; BIVO-Grid publica una adaptacién de PyPSA-Earth;
el IITREE de la UNLP y la UTN documentaron modelos del SADI para analisis modal y transi-
torios en 2011 y 2015 a7, PyPSA-Earth publica un procedimiento de validacién de red, genera-
cién y demanda, y en Uruguay ADME publica las salas de SimSEE con cada programacion
semanal As7. Un banco de pruebas que separe ajuste histérico, flujo de carga,contingencias y
comportamiento dinamico, y diga para qué uso alcanza cada modelo, es tesis de grado para
un caso, maestria para la red y doctorado para los métodos de error ¢ s @sss,

La flexibilidad hidroeléctrica necesita unir agua, generacion y restricciones en el tiempo.
CAMMESA ofrece cotas y caudales diarios; el Instituto Nacional del Agua expone una interfaz
con estaciones, variables y series para la Cuenca del Plata; ninguna publicacién examinada
reune por complejo y por hora generaciéon, caudal, cota y restricciones 4 ss ¢ 203, El operador
brasilefio publica datos hidraulicos horarios y advierte que son réplica de lo remitido por los
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agentes,sin consistirA&s. Un conjunto de datos de un complejo, con protocolo de calidad y un
caso que marque los limites de su flexibilidad, es maestria o proyecto con la empresa conce-
sionaria, seis a doce meses ¢3¢,

Los flujos de gas observados no determinan la entrega eléctrica de otro invierno. El portal de
ENReGE advierte que sus flujos diarios son aproximaciones operativas, sujetas a diferencias
con los valores certificados, y ofrece inyecciéon por gasoducto, demanda por segmento y gas
contenido en los ductos; no hay serie publica de capacidad operativa por tramo A 82 @ 60,
ENTSOG explica por qué las capacidades de planificacién difieren de las de su plataforma de
transparencia ass. El encargo: un caso de invierno para un corredor y sus centrales, que dis-
tinga dato medido, resultado calculado y condicién supuesta, y no prometa entregas sin res-
paldo contractual;nueve a doce meses & ® s,

Las carteras de proyectos no describen una curva de carga simultanea. CAMMESA publica
informes de grandes usuarios por rama y actividad; el Coordinador Eléctrico de Chile publica
las solicitudes de acceso en curso A s, Las curvas horarias futuras de cada proyecto del capi-
tulo 9 no existen en ninguna fuente recuperada @ 7. Una base de cartera con historial de
cambios, curvas de escenario separadas de las mediciones y control de que ninguna instala-
cion se cuente dos veces es tesina para el registro y maestria para los perfiles; tres a seis
meses para una zona s,

Transportey red. ;Qué hay que saber de un corredor antes de comprometer una obra
0 una conexion?

El margen de conexion cambia con el escenario y conlas solicitudes simultaneas. La pagina del
MATER identifica los archivos Pleno y Referencial A del tercer trimestre de 2026, actualizados
el 22 de septiembre, y el IITREE de la UNLP publicé una metodologia de acceso para parques
eoblicos; Red Eléctrica de Espafia publica capacidad de acceso para generacién y para
demanda en paginas distintas y advierte su caracter informativo A¢’:. Un desarrollador y una
transportista necesitan el mismo dato con su escenario declarado. El encargo: una ficha por
nodo y escenario, con inyecciéon o retiro, restriccién determinante, contingencia, fecha de
base y solicitudes simultdneas, y un procedimiento para actualizarla; maestria o servicio téc-
nico, seis a doce meses desde que exista una base utilizable ¢ @213,

Los recortes renovables necesitan una causa verificable por evento. CAMMESA publica un
seguimiento mensual de la generaciéon renovable variable;la copia del informe de enero de
2026 leida por Astra describe la estimacién de energia recortada como generacion posible
menos generada durante restricciones de transporte o control de frecuencia, dos causas reu-
nidas en una cifra; el operador de California separa recortes por condiciones del sistema y
por congestion local A7, La obra que resuelve una congestion no resuelve una condicion de
balance.Un diccionario de causas,un registro de eventos y un control de consistencia contra
el informe mensual son tesis de grado para el registro y maestria para la atribucion; seis a
doce meses para un corredor 52 @763,

La repotenciacion exige comprobar el corredor y el origen de cada componente. IMSA declara
fabricar cables en Merlo;su ficha del conductor Imalum HE atribuye el nticleo a CTC Global y
a IMSA los alambres, el cableado y los ensayos; CTC Global inform6 en diciembre de 2021 una
conexién de YPF con ese conductor; el laboratorio nacional de Idaho revisa conductores
avanzados para redes existentes A ¢4 A 22, La aplicacién argentina estd informada por el pro-
veedor y no por una evaluacién independiente.El encargo: estudio térmico y mecanico de un
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tramo, comparacién de pérdidas y ventanas de montaje, protocolo de aceptacién y matriz de
origen por componente; proyecto con empresa y ensayo de laboratorio, seis a doce meses
para el estudio ®&2421,

La capacidad térmica dinamica necesita validacion local. Un articulo con participaciéon del
IEE de la UNS]J y el CONICET, publicado en 2018, estudia la precision de la estimacién dina-
mica y el efecto de las variaciones meteorolégicas a lo largo de una linea;la distribuidora PPL
informé en 2023 que integrd esa capacidad a su mercado en tiempo real 4¢75. Una estimacion
agregada puede no representar el punto limitante del tramo. Protocolo de validacién, presu-
puesto de incertidumbre, reglas ante pérdida de datos y prueba en paralelo con los limites
del operador: maestria o doctorado con una transportista, seis a doce meses con registros
existentes ¢572,

Un mayor flujo puede exigir controlar tensiéon, armonicos y oscilaciones. El IITREE public6 en
2011 mediciones de perturbaciones previas a instalar bancos de compensacién y un estudio
de oscilaciones subsincronicas con compensacion serie; National Grid y Eversource pusieron
en servicio en 2023 un compensador estatico en Tewksbury para soporte de tension A &,
Cuando la linea todavia admite corriente, la restriccion que queda es de tension o de
estabilidad. Comparar bancos, compensadores estaticos, compensacién sincrona y ajustes de
control sobre el mismo modelo de red, con requisitos funcionales y protocolo de pruebas, es
maestria o doctorado con simulacién en tiempo real #572,

Elsitio y la recarga de una bateria determinan su efecto sobre el corredor. El pliego de Alma-
SADI de febrero de 2026 incorpora restricciones de emplazamiento y CAMMESA registra la
adjudicaciéon por la Resolucién 155/2026; el operador francés RTE presenta el experimento
RINGO, almacenamiento coordinado para manejar congestiones 4 ¢7, Evaluar sé6lo la des-
carga deja incompleto el efecto, porque la recarga usa la misma red. Mapa de emplazamien-
tos candidatos, calendario de carga y descarga, restricciones activas y sensibilidad a la
degradacion: maestria o servicio técnico, seis a doce meses para un corredor ¢ &2 745,

La declaracion de prioridad no alcanza para reconstruir la fecha de servicio de una obra. La
Resolucion 202/2026 convoco la licitacién de AMBA I en agosto,la 250/2026 aprobé una circular
modificatoria en septiembre y la 83/2026 incorpord un régimen de concesiéon de obra publica;
la Resoluciéon ENRE 65/2024 dispone un registro informativo de ampliaciones; la Resolucion
715/2025 identifica el expediente EX-2025-43486216-APN-DGDA#MEC 4 & ® 17, Hay secuencia
documental posterior a la prioridad yno hay cadena completa hasta la puesta en servicio.Un
registro por obra con documento, fecha, etapa, dependencia, fecha prevista respaldada y
fecha efectiva es tesis de grado y servicio de seguimiento; tres a seis meses para un primer
conjunto #sw,

Demanday flexibilidad. ;Cuanta demanda puede moverse de hora, y como se mide?

Las curvas publicas necesitan cobertura y definiciones verificadas antes de compararse.
CAMMESA publica demanda horaria por tipo y provincia en una base que identifica como
dinamica, y perfiles regionales de 2023; el ENRE publica curvas horarias por concesiéon del
AMBA; una tesis de maestria de la UNLP estudi6 la relaciéon entre temperatura y demanda
con datos diarios de distribuidoras; Open Power System Data publica sus series con dicciona-
rio de campos, versiones y documentaciéon de procesamiento4s®. Un catdlogo versionado con
tabla de correspondencias y controles es tesina de datos energéticos, de meses ¢:0 @1,
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La industria necesita medir cuanto puede desplazar sin afectar su produccion. CAMMESA
agrupa consumos industriales diarios por actividad, un agregado que no identifica equipos;
el INTI ofrece auditorias energéticas y ensayos de procesos; el IEE de la UNS]J publicé un
modelo de respuesta por precios con datos de una red de San Juan;el laboratorio de Berkeley
contrasté un modelo de reduccién con mediciones de un depdsito refrigerado 4 ss1. Nadie
midié todavia la disponibilidad real de una planta argentina antes de que oferte. Una curva
medida por proceso y una oferta de flexibilidad condicionada, con potencia, duracién, pre-
aviso, recuperacion y costo para la planta, es tesis de grado con empresa o servicio de carac-
terizacidon de cargas; meses para una instalaciéon con registros ¢ s 7z,

La potencia declarada de una mina no define su curva de carga. El estudio de factibilidad de
Los Azules, publicado por su promotor, contempla lixiviacién en pilas, extraccién por solven-
tes y electroobtencién, con una demanda eléctrica de disefio; la agencia australiana CSIRO
describe el uso de datos operativos para anticipar la demanda de minas y coordinarla con
almacenamiento, con picos en la trituraciéon 42 La demanda de disefio no dice qué parte es
continua, interrumpible o desplazable. Un perfil por fase del proyecto con esa matriz de
cargas es maestria con la empresa minera; meses para el primer perfil documental ¢ s ®ss7,

Falta reconstruir el desempeiio verificable de los programas de gestion de demanda. La Reso-
lucién 379/2025 creé el PGDE, voluntario y remunerado, con registros horarios, liquidacién e
informes semestrales del OED; el portal de CAMMESA muestra la convocatoria invernal
cerrada y una apertura anunciada para noviembre; el PUREE quedé sin efecto por la Resolu-
cion 7/2016, cuyos considerandos dicen que no obtuvo los efectos perseguidos; el operador
britanico publica por evento las ofertas y los volumenes procurados y entregados A3, Adhe-
sion y facturacion son evidencias distintas de entrega. Un registro reproducible de eventos,
con cumplimiento, costo por servicio entregado y sensibilidad a la referencia de consumo, es
maestria de evaluaciéon con CAMMESA o una distribuidora # 0 @367,

La medicion inteligente y las tarifas horarias necesitan evaluarse juntas. La EPE de Santa Fe
distingue capacidad en pico y fuera de pico para grandes usuarios; EDENOR informo recam-
bio de medidores inteligentes en su reporte de 2023; el ENRE cre6 por la Resoluciéon 100/2024
un comité de estudio y previo pilotos; en Uruguay, UTE ofrece cambiar el horario de punta a
sus clientes con tarifas horarias 4 84, Que ambas cosas existan no dice cuanto cambié la
demanda por su efecto. Evaluar el cambio en demanda coincidente y factura con controles
de calidad de datos, y especificar qué informacién entiende el usuario, es proyecto con una
distribuidora;uno a dos afios para observar un piloto entre estaciones ¢,

Electrificar la calefaccion exige comprobar su efecto sobre el invierno eléctrico y el gas. Un
estudio alojado en el INTI compara formas de calefaccién con relevamientos en hogares del
AMBA, y el INTI ensaya acondicionadores y termotanques con bomba de calor; la Agencia
Internacional de Energia sefiala que electrificar el calor aumenta la demanda eléctrica y que
mejorar los edificios modera el pico ass, Un ahorro de gas doméstico no determina por si solo
el saldo de invierno. Mapa de condiciones de uso, desempeilo estacional medido y perfiles
de carga por vivienda, con factura, confort, gas total y demanda maxima por separado: tesis
de grado de medicién o ensayo conjunto con distribuidoras; uno a dos afios con una cam-
pafia invernal ¢ss @ s,

El consumo de gas industrial no alcanza para decidir qué calor conviene electrificar. La Agen-
cia Internacional de Energia identifica bombas de calor y calderas eléctricas disponibles
para calor industrial, con barreras de precios relativos y conexion; el Annex 58 describe una
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adopcién todavia limitada de bombas de calor de alta temperatura; el INTI tiene una planta
piloto con combustién, vapor y recuperaciéon de condensado 4 s, E1 volumen de gas de una
fabrica no dice qué equipo puede reemplazarlo. Un balance de calor ttil y una comparacion
de alternativas para un proceso, con la capacidad eléctrica requerida, es maestria de integra-
cién de procesos o ensayo con una empresa; meses para la comparaciéon,uno a dos afios para
ensayar #ssess,

La ubicacion de los cargadores no permite anticipar su demanda coincidente. Un trabajo
sobre Mendoza modela vehiculos eléctricos y generacién distribuida con escenarios; el
registro nacional de la Resolucién 817/2023, que relevaba consumos de infraestructura de
carga, quedd sin efecto por la Resoluciéon 22/2025; el conjunto ACN-Data del Caltech ofrece
sesiones de carga con acceso por API A&7 No hay sesiones horarias observadas en el pais
para dimensionar una red local. Un conjunto de sesiones documentado, perfiles por tipo de
uso y comparacion entre carga espontanea y programada es tesis de grado con una distribui-
dora y un operador de carga; meses para el primer perfil ¢,

Hidrologia, climay recurso. ;Cuanta agua, cuanto viento y cuanto sol habra, y con
qué error?

Vincular el agua disponible con la generacién de cada complejo. La AIC muestra niveles y cau-
dales entrantes, turbinados, vertidos y erogados de El Chocén, con caudales programados
como medias diarias; Yacyreta publica cotas observadas y afluencias pronosticadas en su
parte operativo; Salto Grande ofrece potencia, caudales y cotas horarios; el INA expone una
interfaz con observaciones, modelos y prondsticos, y el SNIH distingue datos histdricos pro-
cesados de registros crudos; el servicio geoldgico estadounidense ofrece consultas progra-
maticas de observaciones y metadatos de estaciones Ass. Una cota puntual, una media diaria
y una afluencia pronosticada representan cosas distintas y una unién por fecha que lo
ignore produce una serie falsa. Diccionario de datos, conectores reproducibles y una serie
piloto con procedencia por registro y lista de discrepancias para el custodio: tesina de hidro-
logia o datos con un operador, tres a seis meses ¢ 89203,

Cuando un pronéstico mejora una decision sobre reservas. Un estudio de Salto Grande y la
UBA, de 2024, encuentra que el desempeiio de los prondsticos subestacionales de precipita-
cién en la cuenca del Uruguay depende del modelo y del plazo,y que combinarlos 1o mejora
hasta cuatro semanas en verano; el SMN publicé en 2021 una metodologia de verificacién del
prondstico estacional por consenso;la AIC documenta previsiones estacionales de derrames;
GloFAS dispone de repronésticos de caudal para evaluar la habilidad local As0. E1 desempeifio
publicado es sobre lluvia y la decisién eléctrica tiene su propia funcién de costo. Un informe
de habilidad por cuenca, estacion y anticipacién, con un prototipo que registre decisiones y
detecte cuando usar el prondstico empeora el resultado: maestria o doctorado en hidrologia
y ciencias de la atmésfera, seis a doce meses para el primer contraste #ss.

Trasladar los cambios de aportes a decisiones sin confundir horizontes. Una evaluacion de
modelos hidrolégicos en Patagonia norte,de 2024, encuentra dificultades para representar el
pulso de fines de primavera, proyecta disminuciones de aportes y atribuye buena parte de la
dispersion a los modelos climaticos; Fundacién Bariloche publicé en 2017 escenarios para el
Comahue que ligan disponibilidad hidrica y sistema energético; ISIMIP publica protocolos y
datos por ronda 4 ., Una disminucién anual no dice cuando falta agua. Una biblioteca de
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escenarios identificados y un ensayo de operacién bajo aportes alternativos, que informe qué
decisiones cambian segtin el modelo y cudles se sostienen: maestria o proyecto entre univer-
sidad,autoridad de cuenca y operador, seis a doce meses para el primer diagndstico ¢ @151,

Cuanto cambia la demanda conla temperatura en cada territorio y horario. Una tesis de maes-
tria de la UNLP, presentada en abril de 2026, estudia la demanda diaria de 29 distribuidoras
entre 2007 y 2021 y encuentra respuestas no lineales, diferencias territoriales y sensibilidad
creciente en el tiempo, con los grandes usuarios excluidos; el SMN cataloga temperatura
horaria y estaciones; Copernicus publicé en junio de 2026 un producto global de clima y ener-
gia con un modelo explicito de demanda para Europa 4 s2. El resultado es sobre energia
diaria y la planificacién necesita potencia y coincidencia horaria. Curvas de respuesta por
territorio con error fuera de muestra y un pronostico horario evaluado aparte: tesina cuanti-
tativa o proyecto con distribuidora, tres a seis meses para un piloto diario ¢ M,

Qué error introduce cada fuente de radiacién. Un trabajo sobre Tucuman de 2024 compara los
reanalisis ERA5 y NCEP/NCAR con radiacién medida en 2017-2018 y encuentra sobreestima-
ciéon en ambos, con ERA5 como el de mejor ajuste; la ficha de CONICET de un segundo tra-
bajo, de 2025, que sumaba CAMS y productos satelitales, dejo de responder el 14 de octubre de
2026 y su resultado no se usa; el SMN compard reandlisis con su red solarimétrica en 2022; el
IHLLA, la UNICEN y el CEILAP participaron en un atlas validado con cinco estaciones de
superficie para 2000-2016; el Global Solar Atlas declara un uso de reconocimiento y prefactibi-
lidad As:.Un resultado de un sitio no acredita el error en otro. Una base de observaciones con
controles de calidad, una comparacion reproducible entre productos y un mapa de error sélo
donde haya validacién, con el resto declarado sin validacién local: tesis de grado o campaifia
de medicidn, tres a seis meses con series existentes ¢,

Siuna campaiia de viento representa el recurso de largo plazo. Un informe del CITECCA de la
UNRN para parques de GENNEIA analiza la merma de viento entre noviembre de 2020 y julio
de 2021 con mediciones de la empresa y MERRA2, y muestra campaiias que coincidieron con
anomalias; el Global Wind Atlas 4 simula el periodo 2008-2017 y su validaciéon no incluye a la
Argentina entre los paises enumerados 44, Un protocolo de correccién de largo plazo y una
comparacién por sitio, con un atlas local que muestre dénde tiene observaciones de control:
maestria o campafia con mastil, seis a doce meses con registros existentes ¢ &2 ¢ 7,

En qué condiciones fallan juntos el agua, el viento y el sol. Un articulo de 2025 con participacion
del CITECCA y del IANIGLA encuentra poco potencial de complementariedad interanual
para la distribucion de capacidad que estudia; un analisis latinoamericano de 2022 encuentra
beneficios de combinar fuentes durante meses secos bajo su marco probabilistico 4 . Nin-
guna conclusion es independiente de su configuracion. Un catalogo reproducible de episo-
dios y una matriz de comparaciéon por cartera, que distinga recurso, energia disponible y
abastecimiento entregable: maestria o doctorado con una generadora o un comprador, seis a
doce meses para el diagndstico climatico ¢ ss 20,

Gas y electricidad eninvierno. ;Qué se sabe del cafio cuando hace frio?

El margen de transporte es incierto por tramo y por dia. ENARGAS define la capacidad nomi-
nal de inyeccién en su informe anual, publica flujos diarios aproximados obtenidos de medi-
ciones operativas con advertencia de cobertura incompleta, y registra eventos criticos con
restricciones de transporte firme por trabajos; TGN describe sus modalidades comerciales; el
operador europeo ENTSOG reporta flujo fisico, capacidad técnica, capacidad firme disponible
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y contratada,nominaciones e interrupciones A&% s, Restar un flujo observado de una capaci-
dad nominal no acredita cuanto gas adicional puede entrar en un dia frio. Un inventario ver-
sionado de tramos y restricciones y un prototipo que muestre el margen estimado con sus
condiciones, capaz de explicar un episodio conocido: tesina de ingenieria o datos con una
transportista, tres a seis meses para una ruta s e4m,

El respaldo del almacenamiento subterraneo no tiene curva de entrega comprobada. YPF
informa el uso de Diadema para almacenamiento estacional en su reporte anual de 2025; el
articulo 44 bis de la Ley 17.319 regula autorizaciones en reservorios depletados; la agencia
estadounidense EIA explica que el caudal que puede retirarse cambia con el inventario, la
presién y las instalaciones; la ANP de Brasil aprobd una fase piloto en Pilar sin autorizar
todavia el inicio de operaciones 4 ¢, Conocer un volumen almacenado no alcanza para asig-
narle una entrega diaria. Una curva de extraccién utilizable con limites y un balance de
inventario para episodios frios: tesis de ingenieria de reservorios con el operador, seis a doce
meses para prefactibilidad ¢ 87 ¢ 54,

La asignacion de restricciones de gas y el respaldo eléctrico son dificiles de reconstruir. E1
acta del Comité Ejecutivo de Emergencia del 28 de mayo de 2024 registra contingencias en
compresion y regasificacion y restricciones que incluyen centrales termoeléctricas; el régi-
men del comité, de la Resolucion ENARGAS 59/2018, exige distinguir demanda firme e
interrumpible; el Decreto 1057/2024 fija reglas propias para la firmeza de las exportaciones de
GNL;la norma técnica NAG-601 figura como programada en el plan de revisién del ente; FERC
y NERC publicaron recomendaciones de coordinaciéon gas-electricidad después de una tor-
menta invernal A, Una cronologia del evento, una matriz de obligaciones y un ejercicio de
contingencia que diga qué central puede cambiar de combustible, con qué inventario: tesina
interdisciplinaria con revisién juridica, tres a seis meses para un caso retrospectivo ¢ s @,

El comercio de GNL no esta conciliado con su disponibilidad diaria. La Secretaria de Energia
ofrece series de comercio de gas y GNL en su panel de mercado externo, con un recurso de
actualizaciéon mensual; ENARGAS ofrece importaciones diarias al transporte; el acta de mayo
de 2024 registra un cese de inyeccion de la terminal de Escobar; el Departamento de Energia
de Estados Unidos publica una serie mensual de importaciones y exportaciones A%, E] regis-
tro de comercio no acredita el aporte diario a la red. Un registro versionado con reglas de
conciliacién y una vista de operaciones observadas separada de autorizaciones y anuncios:
tesis de grado en datos o economia energética, tres a seis meses # 7 A4,

Las emisiones de la cadena gas-electricidad no tienen medicidon integrada local. El inventario
GEAA, de la UTN regional Mendoza y el CONICET, identifica diferencias entre inventarios
para el metano de produccion y las emisiones fugitivas; otro estudio nacional compara
inventarios con observaciones satelitales de TROPOMI; el PNUMA mantiene el marco OGMP
2.0 basado en mediciones;el laboratorio NETL publica un anélisis de ciclo de vida del gas con
sus archivos de cédlculo a1, Esos antecedentes no bastan para asignar emisiones al gas que
abastece una central en julio. Un inventario de cadena con incertidumbre y una compara-
cién por electricidad entregada con fronteras equivalentes, que distinga lo medido de lo esti-
mado con factores: maestria o doctorado con camparfia de medicién junto a una empresa, seis
a doce meses para el disefio ¢ 87 467,

No hay un caso reproducible de despacho conjunto gas-electricidad. Un trabajo del INGAR
presentado en 2017 integra asignaciéon de generacidén térmica, restricciones eléctricas y
transporte de gas; el CONICET registra otro modelo aplicado a los sistemas argentinos en
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2019; GasPowerModels jl, de Los Alamos, ofrece optimizaciéon conjunta de redes de gas y elec-
tricidad A o2. Un escenario eléctrico que dé el combustible por disponible puede ser fisica-
mente imposible. Un caso ejecutable con datos autorizados, formulaciéon, versiones y prue-
bas de factibilidad, que compare despacho acoplado y desacoplado: maestria o doctorado en
optimizacién con los operadores, seis a doce meses para un caso reducido 7 @sss,

La demanda conjunta en olas de frio no tiene pronéstico local validado. ENARGAS publicé un
prondstico de demanda prioritaria con promedios mensuales y escenarios térmicos; el CIEPE
de la UNSAM analizé juntos temperaturas, entregas de gas y combustibles para generacion;
el operador britanico National Gas evalia cada invierno la demanda de punta con el gas
para generacion incluido A%, Trasladar un promedio mensual a una secuencia de dias frios
omite exigencias coincidentes. Un prondstico conjunto con errores por episodio y zona, un
catalogo de semanas exigentes y un protocolo para trasladar su incertidumbre a la reserva:
tesina de datos o maestria en meteorologia aplicada, con una distribuidora y una genera-
dora, cuatro a ocho meses para una region ¢ &7 meo:,

Almacenamiento. ;Cuanto entrega una bateria, quién lo compruebay qué se fabrica
enel pais?

La potencia adjudicada necesita una comprobacion de entrega y conexion. AlmaGBA convoco
500 MW y la Resolucién 155/2026 registra 713 MW adjudicados; AlmaSADI convoc6 700 MW y
adjudicé 700,5 MW en 20 proyectos; el pliego de AlmaSADI exige entrega durante al menos
cuatro horas, regulacion primaria y potencia reactiva, y el de AlmaGBA remite a procedimien-
tos técnicos y a la habilitacién de medicién comercial, comunicaciones y operacion en tiempo
real; los laboratorios PNNL y Sandia publicaron un protocolo para medir prestaciones de
almacenamiento por aplicacién 4 o+ m 30, E] total adjudicado no permite dar por disponible
nada hasta la habilitaciéon. Un registro verificable por proyecto, una matriz de requisitos y
evidencias y un protocolo de aceptaciéon propuesto: tesina de ingenieria eléctrica o servicio
de seguimiento de puesta en servicio, tres a seis meses para un primer caso ¢ %s 77,

La capacidad local de ensayo debe vincularse con la escala del sistema y la norma. E1 INTI
documenté ensayos de desempeiio y abuso en pequefias baterias de litio, con fuga térmica,y
publica una linea de almacenamiento; el LEICI de la UNLP publica capacidades de control y
electréonica de potencia;la IEC 62619 cubre la seguridad de celdas y baterias industriales y la
IEC 62933-5-2 la del sistema conectado a red; UL tiene un método propio para propagacion de
incendio A%, La experiencia local acreditada tiene una escala y la evaluaciéon de un sistema
completo incorpora peligros adicionales; no se encontrd, en las busquedas de INTI, IRAM y
OAA registradas, un laboratorio argentino acreditado para ese sistema. Un directorio de
capacidades verificadas y una matriz norma-ensayo-equipo-laboratorio que identifique qué
ensayos requieren inversién: proyecto con laboratorio o tesina de metrologia, tres a seis
meses 95,

La fabricacionlocal necesita acreditar qué etapa produce y con qué calidad. La UNLP informé
en 2024 que UniLiB tenia los equipos instalados y pruebas de proceso hechas, con la produc-
cion seriada condicionada a la certificacién del proveedor,y una pagina de 2025 todavia des-
cribe construccién y objetivos; el CITEMA de la UTN La Plata firmé un convenio para materia-
les LFP y celdas de prueba; Probattery declara fabricar sistemas recargables y CORADIR
ofrece baterias rackeables; el instituto Fraunhofer FFB documenté en 2025 su primera celda
producida en su linea pilotoA%r. Ninguna fuente aporta una serie de lotes aceptados y entre-
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gados, y el pais no tiene acreditada producciéon comercial de celdas a escala de red. Un
inventario con evidencias por planta y etapa y un dossier de un producto con trazabilidad de
lote y ensayos: proyecto con empresa o tesina de calidad industrial, cuatro a seis
meses €905 @753,

Una bateria usada necesita diagnostico antes de un servicio eléctrico. UL 1974 clasifica y
evalua baterias, médulos y celdas para reutilizacién; la UNLaM documenté un proyecto de
segunda vida con baterias de Toyota Argentina; Enel puso en operaciéon en Melilla un sis-
tema con baterias usadas y nuevas 4 ¢, Un protocolo de admisién, una base de ensayos por
bateria y un modelo de condicién con incertidumbre, con piloto sélo si supera la evaluacion
de seguridad:tesina o maestria con un servicio de diagndstico, seis a doce meses # 9.

La recuperacion de materiales necesita demostrar destino, pureza y costo del residuo. La
UNLP documenté un proyecto para separar materiales de baterias LFP y recuperar litio como
carbonato; el CINDECA publica su linea de valorizacion de residuos; el CONICET La Plata ela-
bord con una cooperativa un protocolo de recoleccion y acopio; el centro ReCell identifica la
separacion de electrodos y el control de impurezas como desafios del reciclado directo, y
Argonne publica el modelo EverBatt para comparar rutas A%°. Recuperar un elemento y recu-
perar un material apto para fabricar son objetivos distintos. Un balance experimental de pro-
ceso, la caracterizaciéon de productos y residuos y un protocolo de clasificacién por quimica:
tesis de quimica o ambiente, seis a doce meses para un balance de laboratorio ¢,

Falta definir el servicio que justificaria almacenar mas horas. Los pliegos fijan cuatro horas de
entrega; el informe del Departamento de Energia de Estados Unidos sobre larga duracion
usa diez horas o mas e incluye opciones electroquimicas, térmicas y mecanicas;el grupo SIM-
G de la FCEN de la UBA sintetiza polielectrolitos y construye baterias de flujo, y su programa
de laboratorio de 2026 incluye materiales para baterias de flujo acuosas 4 9w, Las licitaciones
no eligen por si mismas la duracién que un nodo necesita. Una especificacién de servicio con
casos y una comparacion de alternativas con costos y restricciones trazables, mas las curvas
de eficiencia y degradacién de un prototipo: maestria de planificaciéon o doctorado de mate-
riales, seis a doce meses siexiste el paquete de datos ¢ s @ss7,

El aporte del bombeo necesita medirse con la disponibilidad actual. EPEC describe Rio Grande
como una central reversible de 750 MW instalados; sus estados contables de 2024 documen-
tan un plan de rehabilitacién y una disputa sobre el contrato de abastecimiento; Siemens
documenté en 2025 la modernizacion del equipamiento de maniobra; Argonne publica una
guia de valoracion del bombeo A, Una intervencion especifica no acredita la disponibilidad
integral. Una especificacién de datos y restricciones, un modelo validable de la central y una
comparacién con alternativas: maestria o servicio técnico con el operador, seis a doce
meses ¢ 905203,

Generaciondistribuida y distribucion. ;Qué pasa enlared de baja y media tensién,
donde el informe mira menos?

Las conexiones, la potencia y la energia de la generacion distribuida no estan conciliadas. E1
reporte nacional de septiembre de 2026 muestra 5.192 usuarios y 223,2 MW en una hoja y 5.246
usuarios y 223.710 kW en la tabla provincial de la siguiente; el informe del EPRE de Mendoza
de junio de 2026 incluye tramites municipales y contratos firmados en su universo de usua-
rios e informa 35.767.795 kWh inyectados desde marzo de 2015; AVERMA publicé en 2025 un
método para estimar la energia fotovoltaica de los usuarios del régimen, aplicado a Cordoba;

A documentada - Ml calculada - @ inferida - @ supuesta- A sin fuente 83



Capitulo10- Ciencia einnovacién

la EIA estadounidense publica capacidad y generacion estimada de pequeiia fotovoltaica y
explicita que combina registros con formulas A ¢22 Ao 401, Un diccionario de variables, una tabla
de correspondencias y un protocolo de conciliaciéon,y después una serie validada con cober-
tura e incertidumbre:tesina de datos energéticos con una distribuidora, meses #9:3,

El margen local de conexion de un alimentador. Un trabajo del IEE de la UNS]J, registrado en
2021, evaltia tension, corriente, pérdidas y distorsiéon armoénica ante generacion distribuida
con una herramienta en Python y OpenDSS;una tesis de 2024 incorpora mediciones del pro-
yecto Red Inteligente Caucete; el NREL public6 en 2020 una metodologia de capacidad de alo-
jamiento dindmica con flujos a lo largo del afio; la Resolucion 287/2025 exige fundamentar
técnicamente las objeciones a la inyeccion 4 94, Un porcentaje uniforme de penetracién no
demuestra la factibilidad de cada conexién. Un modelo validado del alimentador y un mapa
de capacidad condicionada con fecha, escenarios y restriccién dominante:tesis de ingenieria
o proyecto con una cooperativa, meses con un modelo existente ¢ 913 @2,

La interaccion entre inversores y protecciones. El anexo de la Resolucion 919/2023 establece
certificaciones de inversores y proteccion anti-isla; una tesis doctoral de la UNLP de 2024
estudia los cambios en corrientes de falla, la coordinacion de protecciones y las transiciones
de microrredes; el IITREE ofrece campafias de tensién, arménicas, parpadeo y huecos; el
NREL explica clausula por clausula la norma IEEE 1547-2018 A %5, Un certificado de equipo no
resuelve la coordinacién de un alimentador. Un protocolo de diagnoéstico y un conjunto de
registros anotados que identifiquen el mecanismo de cada evento:tesis de grado o ensayo de
laboratorio, meses para una campaifia ¢ 9.

La calidad de servicio no es comparable entre distribuidoras y jurisdicciones. La revision del
ENRE para septiembre de 2025 a febrero de 2026 documenta incumplimientos de continuidad
y publica calidad técnica, de producto y comercial;el OCEBA presenta definiciones de SAIDI 'y
SAIFT; el EPRE de Entre Rios exige indices y curvas para la revision del valor agregado de
distribucién; el consejo europeo de reguladores mostr6 que las reglas de agregacién y exclu-
siéon de eventos cambian las comparaciones 4 96 ® 25, Un catalogo de publicaciones y una
matriz de indicadores comparables, condicionados o incompatibles, con un tablero por loca-
lidad sé6lo donde la fuente lo permita: tesina o proyecto con un ente regulador, meses ¢,

Separar las pérdidas de red de las de medicion y gestion comercial. La memoria 2025 de
EDENOR informa pérdidas totales de 15,7 % y reconocidas en tarifa de 9,58 %,y distingue téc-
nicas de hurto, instalacién o medicién; restar una de otra no acredita pérdidas no técnicas
medidas; el Banco Mundial aloja un documento de trabajo sobre medicién, facturacion y
cobranza 4 °7, Un balance conciliado y un diagnostico por mecanismo, con un protocolo de
contraste para medir el resultado de una intervencion: tesis de ingenieria con una distribui-
dora o cooperativa, meses con datos existentes #°1: @2,

La recuperacion de costos de distribucion bajo autoconsumo. Un trabajo argentino presen-
tado en CIDEL en 2018 identifica un efecto sobre la recaudacién cuando la tarifa se recupera
por energia vendida;la Ley 27.424 establece el balance neto de facturacién y regula la remu-
neracion de la inyeccion; el laboratorio de Berkeley construyé un modelo financiero de los
efectos de la fotovoltaica en costos, ingresos y tarifas 49, El ahorro del usuario no determina
el costo evitado de la distribuidora. Un modelo auditable de ingresos y costos con escenarios
que muestren quién pagay qué costo cambia: maestria en regulacién o economia de la ener-
gia, con distribuidora y ente, meses para un modelo exploratorio ®°:.
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Verificar el reparto enuna instalacién comunitaria. La Resolucion 608/2023 incorpora participa-
ciones contractuales para distribuir créditos de inyeccion;la 287/2025 distingue la modalidad
comunitaria virtual con monitoreo en tiempo real; el IDAE espaifiol publica una guia de auto-
consumo colectivo con esquemas de reparto y modelos documentales 4 9. La habilitacién
normativa deja tareas de implementaciéon. Un prototipo de conciliacién con reporte por parti-
cipante, casos de prueba y comparacién con la liquidaciéon emitida, de uso inicial s6lo para
auditoria: tesis de grado con una cooperativa, meses 93,

Nucleary minerales para la energia. ;Qué esta documentado poracto y qué es
anuncio?

Los hitos de los reactores compactos no estan acreditados. La ARN informa en su reporte
nacional de seguridad de 2025 que las tareas de construccién del CAREM se diferirian desde
ese aflo mientras se revisaba la ingenieria, y su Resolucién 636/2025 fija una tasa vinculada a
la construccién y el licenciamiento; la CNEA anuncié médulos ACR-300 en Atucha el 30 de
mayo de 2025 y la patente del disefio compacto se publicéd en agosto de 2024; el regulador
canadiense registra para Darlington una licencia de construccién otorgada en 2025 y la soli-
citud de operacién como instancia separada 4 20 ¢ 725, Una tasa y una patente no fijan una
fecha de generacion. Un calendario auditable y una matriz de madurez documental, con
cada fecha y su condiciéon de cumplimiento, sin emitir conclusiones de seguridad: tesina de
ingenieria o maestria en planificacion, tres a seis meses %21 ¢4,

El combustible nuclear no tiene un balance publico de entregas, existencias y permisos. La
CNEA informa que la extracciéon nacional de uranio cesé en 1997 y que el suministro se cubrié
con importaciones, y describe la fabricacién nacional de combustibles; la Resolucién ARN
98/2026 prorrogo6 la licencia de la planta de diéxido de uranio de Dioxitek con informes trimes-
trales de cumplimiento;la agencia de suministro de Euratom distingue en su informe anual
necesidades, suministro, existencias y cobertura contractual A %22 ¢ &7, Estos documentos no
prueban un faltante y tampoco una cobertura. Un diccionario de datos, un mapa de depen-
dencias y un modelo de cobertura con escenarios, condicionado a recibir los datos de las
empresas del ciclo: tesina de logistica o maestria en planificacion, tres a seis meses para el
inventario documental ¢,

La integracion industrial nuclear no tiene evidencia comparable de calificacién por
componente. La pagina del CAREM prevé participacion de empresas argentinas calificadas;
CONUARdeclara certificaciones ASME III, 10 CFR 50 apéndice B y normas canadienses;la guia
NP-T-3.21 del OIEA desarrolla seleccién y auditoria de proveedores, trazabilidad y obsoles-
cencia A 93 A 21, Lo investigable es vincular capacidad declarada, requisito y evidencia de
aceptacion. Un expediente demostrativo de calificacién y una matriz de brechas para una
pieza concreta, con ensayo, incertidumbre y criterio de aceptaciéon: proyecto con empresa o
tesina de materiales, seis a doce meses #2921,

La experiencia nuclear perdida necesita traducirse en competencias verificables. La ARN des-
cribe en su reporte de 2025 la pérdida de profesionales experimentados y el reclutamiento de
personal joven en formacion, y en sus respuestas de 2026 reconoce la necesidad de cambios
para atraer personal; el CEEPIN, de la UNSAM y la CNEA, fue creado para sistematizar la for-
macion ajustada a instalaciones; el OIEA publica un caso de la CNEA sobre clasificaciéon de
roles y aplicacion gradual del enfoque sistematico de capacitacion A+ 727, Incorporar egresa-
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dos no repone de inmediato la experiencia. Una matriz de competencias por funcién, un pro-
tocolo de evaluacion en tareas autorizadas o simuladas y un procedimiento de transferencia
de conocimiento: tesina o maestria con el operador o el regulador, seis a doce meses ® 91,

Los consumos de agua y energia de la extraccion directa de litio no son comparables entre
procesos. Una revision de 2023 con participacion del CIDMEJu y el CEGA-INSUGEO plantea
que la evaluacion debe abarcar desde el bombeo hasta el producto sélido y advierte que falta
cuantificar el agua dulce que consumen las tecnologias de extraccion directa; Eramet
declara recuperacién de litio y reciclaje de agua en Centenario, con tecnologia desarrollada
en Francia; Y-TEC informo desarrollos de extraccion directa y purificaciéon en 2023 o925 e e, Un
porcentaje de recirculacion no establece el consumo externo por tonelada. Un protocolo de
medicién y un balance validado con incertidumbres, y para una tecnologia nueva ensayos
de recuperacién, selectividad, consumo y deterioro del material: tesis de ingenieria quimica o
ambiental, o doctorado en separaciones, seis a doce meses con acceso acordado ¢ 1.

Las mediciones de agua en los salares deben integrarse por cuenca y por periodo. Un estudio
de 2025 del CONICET,la UNSa y la UNLP sobre Olaroz y Fénix sefiala el detalle insuficiente de
los informes ambientales usados y publica en su suplemento tablas mensuales de bombeo
de agua dulce con los expedientes de origen;otro estudio con cuencas de la Argentina, Chile
y Bolivia encuentra que los modelos hidrolégicos globales sobreestiman la disponibilidad;el
SEGEMAR publica un mapa de cuencas y salares con variables hidrocliméaticas A ¢ ¢ &1, Un
catalogo georreferenciado, un protocolo de monitoreo y, con datos suficientes, un balance
con intervalos de incertidumbre y escenarios acumulados de extraccion: tesis de hidrogeolo-
gia o maestria en recursos hidricos, tres a seis meses para normalizar documentos ¢,

La demanda eléctrica del cobre necesita curvas de carga y condiciones de acceso compatibles.
La Resolucion ENRE 219/2026 recoge oposiciones técnicas al acceso y la ampliacién para Jose-
maria, y la Resolucion ENReGE 330/2026 autoriz6 después un acceso de 260 MW; McEwen
informo 119 MW de demanda de disefio para Los Azules y en agosto de 2026 ubico su decision
de inversiéon como hito condicionado;la comision chilena del cobre publica proyecciones de
electricidad por proceso, region y estado de cada proyecto, con consumos unitarios y bombeo
de agua A %7 53, Las objeciones prueban una controversia y la autorizacién posterior impide
describir el caso como detenido. Un conjunto de escenarios horarios documentados y un
estudio de restricciones validado por quienes aporten los modelos, que distinga energia
anual, potencia simultdnea y condiciones de conexién:tesina de ingenieria eléctrica o maes-
tria en sistemas de potencia,con una minera y una transportista, seis a doce meses ¢ ®s57,

Territorio, empleo y comunidades. ;C6mo se comprueba que una obra dejé algo enel
lugar?

Comprobar qué mejora recibio el territorio después de una obra. El anexo del fideicomiso
Salar del Hombre Muerto, publicado en el repositorio EITI de Catamarca, distingue obras
finalizadas de proyectos en curso en 2022, con ubicacién y costos directos; el registro escocés
de beneficios comunitarios de energias renovables advierte que los fondos comprometidos y
el gasto anual difieren y que la informacién es voluntaria A< #475, Ni el estado administrativo
niel desembolso miden la calidad del servicio. Una matriz de obligaciones y comprobantes,
un protocolo de mediciéon antes y después, y un tablero que separe obra terminada, servicio
disponible y resultado observado: tesis de grado o maestria en evaluacién territorial, meses
paralalinea de base ¢,
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Verificar el cumplimiento de los acuerdos entre proyectos mineros y comunidades. EXAR
declara en su autodiagndstico ISO 26000 de 2025 convenios de servidumbre con comunidades
de su area de influencia y monitoreo ambiental participativo; el informe técnico de Cauchari-
Olaroz describe contratos con pagos, prioridad de empleo para postulantes calificados y
capacitaciéon;la mina Raglan,en Canadd, distingue desde 1995 remuneraciones, contratacion
a empresas inuit y participaciéon en utilidades 4 o2, Los contratos completos y sus liquidacio-
nes no son publicos. Un registro de obligaciones con responsable, vencimiento, documento
de respaldo y evidencia de cumplimiento,y una ficha anual por comunidad: tesis de maestria
interdisciplinaria con apoyo juridico, meses para un prototipo sise accede a los acuerdos ¢ 9.

Qué compromisos territoriales se pueden medir y exigir a un centro de datos. El plan de parti-
cipacién del proyecto argentino de infraestructura de datos, de noviembre de 2023, reconoce
consumo de agua para refrigeracién, riesgos eléctricos y necesidades de respuesta a
emergencias; la ciudad de Lancaster, en Pensilvania, publico el resumen y el acuerdo final
de beneficios comunitarios de un centro de datos, con limites de agua y ruido, aportes liga-
dos a hitos y mecanismos ante incumplimientos 4 % ¢ 75, Una promesa general de inversion
no determina obligaciones. Una matriz que conecte impacto, indicador,umbral, responsable,
comprobante y remedio, con un anexo técnico para negociar el acuerdo y un protocolo de
medicién accesible a la comunidad: maestria en planificaciéon o proyecto con la empresa y los
prestadores, meses con datos de disefio ¢,

Anticipar la demanda de vivienda y servicios en Aiielo sin confundir poblaciones. La actualiza-
cion del plan de Afielo informa una cobertura cloacal de 46 % en 2015y de 40 % en la revision
de 2019, porque las obras no acompafiaron el crecimiento; el portal censal neuquino ofrece
cuadros de vivienda, saneamiento y hacinamiento por nivel territorial; la guia de evaluacion
de impacto social de Queensland pide analizar disponibilidad y costo de vivienda y aloja-
miento de trabajadores en construccidon y operacion 4 %2 ¢ &0, Contar obras no determina la
cobertura. Una base geografica con fecha y unidad territorial, escenarios de viviendas y
conexiones ligados al calendario de proyectos,y un inventario de obras con capacidad habi-
litada: tesis de grado en ambiente o geografia con los prestadores y el municipio, meses para
el diagndstico 2.

Qué parte del empleo de una obra queda enla localidad y cuanto dura. El estudio argentino de
empleo renovable del programa RenovAr y el MATER diferencia construccién y operaciéon
con datos de ofertas; IRENA distingue los requerimientos laborales de instalacién de los
anuales de operacion y detalla ocupaciones 4% ¢ 755 Una estimacién de puestos no identifica
contrataciones, residencia previa ni meses trabajados. Un diccionario de unidades, una serie
por fase y lugar de residencia, y un informe de continuidad laboral después de la construc-
cién: tesina en economia laboral con un desarrollador y sus contratistas, meses para el
primer corte ¢9,

Sila formacion técnica termina en trabajo relacionado. Fundacién YPF ofrece formacién en
electricidad, automatizacion, instrumentacién y renovables, con practicas articuladas con
institutos técnicos; el INET presenta un sistema de seguimiento de egresados que examina
trayectorias, formalidad y relacién entre trabajo y formacién; Cedefop documenta para Eslo-
vaquia una combinacién de registros administrativos y encuestas 4 %4 ¢ 55, Contar inscripcio-
nes deja sin responder qué pasé con el empleo. Un cuestionario, un esquema protegido de
vinculacién de registros y un informe por cohorte con devolucién curricular: tesis de grado
con un instituto y una empresa, meses para la linea de base #9.
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Evaluar participaciény cumplimiento sin dar por acreditada la aceptacion comunitaria. Kachi
Yupi, elaborado y aprobado en 2015 por las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de
Guayatayoc, define un procedimiento propio de consulta y consentimiento; la Norma de
Desempeiio 7 de la Corporacién Financiera Internacional pide documentar el proceso y la
evidencia del acuerdo 4 o5, Realizar actividades no basta para atribuir conformidad a una
comunidad. Un protocolo de evidencia, un registro de compromisos, un tablero de reclamos
con estado y comprobante, y un informe que distinga participaciéon documentada, acuerdo
acreditado y puntos abiertos: investigacion participativa con mandato acordado, meses para
fijar el procedimiento #92.

Método, verificaciony ciencia abierta. ;Como se revisa uninforme hecho con
modelos de lenguaje, y quién lo hace?

Esta area es la inica en la que el propio informe es el caso.

Una cita puede acompanar una afirmacion que la fuente no sostiene. El perfil de riesgos de IA
generativa del NIST, de julio de 2024, describe la generaciéon de contenido falso presentado
con confianza, con citas y explicaciones inventadas; el Grupo de Evaluacién de Modelos de
Lenguaje del IIF-CONICET declara una linea de métodos reproducibles para evaluar su com-
portamiento 4%, Comprobar que una direccién existe deja pendiente comprobar qué dice. Un
banco de casos con decisiones fundamentadas y un verificador que detecte referencias
incompletas y muestre el pasaje: tesina de informatica o documentacion, tres a seis meses
con el corpus de este informe ¢ 97@:23,

Dos proveedores pueden aprobar el mismo error. Un preprint de la Universidad de Florida
Central, de septiembre de 2026, observa errores compartidos entre jueces de distintos provee-
dores, y un trabajo publicado en ACL en 2025 estudia como los agentes refuerzan respuestas
ajenas durante el debate a o3, Cambiar de proveedor no eliminé la dependencia en esas
tareas,yla Capa 2 de este informe se apoya en ese cambio 7. Un protocolo preregistrado,una
matriz de decisiones por afirmacién y una comparaciéon con incertidumbre, con el identifica-
dor del modelo, la fecha y las instrucciones publicadas: maestria experimental entre una
universidad y una consultora, cuatro a ocho meses con casos etiquetados ¢,

Unresultado energético puede quedar atado al entorno que lo produjo. Un articulo de Energy
Policy de 2017 identifica obstdculos a la apertura de datos y programas en investigacion
energética; Zenodo declara que preserva archivos sin prometer que sigan siendo utilizables;
Fundar publica en Argendata datos de transiciéon energética con metadatos y proceso de
transformacion 4 9. Preservar archivos no asegura que funcionen. Un paquete ejecutable
que regenere las tablas y figuras de un capitulo y un acta de ejecuciéon independiente, con
las tolerancias fijadas antes del ensayo: tesis de grado en informatica, dos a cuatro meses por
capitulo ¢%7e2s,

Los datos pueden conservar sus valores y perder su significado. OEMetadata ofrece un
esquema de metadatos para energia y W3C PROV una representacién de procedencia; el
Repositorio de Datos de Investigacion de la UNLP ofrece infraestructura de preservacion A %o,
La frontera de BUENOS AIRES y el diccionario de AlmaMDI son informaciéon semantica fal-
tante que un validador puede sefialar. Un diccionario versionado y un validador que detecte
columnas desconocidas, unidades incompatibles y categorias nuevas, con cada definiciéon
respaldada o marcada pendiente:tesina de ciencia de datos con una empresa eléctrica, tres a
seis meses ¢ 937 @446,
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Una publicaciéon puede declarar datos disponibles sin entregar nada reutilizable. La Royal
Society of Chemistry, que edita Energy Advances, exige una declaracién de disponibilidad y
considera en general inaceptable la disponibilidad «a pedido»; Nature Energy exige explicar
acceso y restricciones, también para cédigo; la Ley 26.899 contempla repositorios y acceso a
datos para la produccién cientifica financiada con fondos publicos,y la UNLP dispone de un
repositorio basado en Dataverse 4 %1, Una matriz de requisitos por destino, una plantilla de
entrega con inventario de datos, cdédigo, licencias y versiones, y un ensayo de acceso hecho
por un segundo equipo: tesina de bibliotecologia o ciencia de datos, tres a cinco meses ¢ %742,

La revision de un informe puede dejar sin examinar sus conclusiones. El alcance de revision
externa del sistema NEMS, publicado por el National Research Council en 1992, incluye datos,
supuestos, metodologia y adecuaciéon a los usos previstos; el proyecto REPEAT de Princeton
produce evaluaciones independientes de politicas energéticas con modelos propios; la
UNLP documenta auditorias energéticas de edificios en el proyecto EMES 4 9. Un protocolo,
un dictamen por alcance y un registro de hallazgos contestables, que separe correccién, des-
acuerdo metodolégico y falta de evidencia, con este informe como caso piloto: proyecto inter-
disciplinario con una universidad, cuatro a seis meses por capitulo 9793,

Escenarios reproducibles pueden recomendar decisiones distintas. El Energy Modeling
Forum de Stanford organiza comparaciones de modelos para entender sus desacuerdos,y su
estudio EMF 37 publica datos y revisién; Escenarios Energéticos Argentina 2040, de 2018,
documenté un marco compartido de paradmetros con participacién del CEARE de la UBA y el
ITBA A%+, Ese ejercicio dejo escrito, ademas, que habia que analizar las hidraulicidades de los
rios bajo escenarios de cambio climatico 4%; el pedido sigue abierto en la seccién de hidrolo-
gia de este capitulo. Reproducir una corrida no dice qué parte de la conclusién depende de
los datos, de los supuestos o de la estructura. Un conjunto comun de entradas, resultados
comparables y un informe que atribuya cada diferencia, con las escalas del capitulo 9 como
entradas: maestria o doctorado en modelado energético entre universidades y empresas,
seis a doce meses 97 @35,

(Qué pide el informe a cambio, y c6mo se usa este capitulo?

Setenta y un problemas, y ninguno pide un descubrimiento. Piden un diccionario, una serie
limpia, un protocolo de ensayo, un modelo validado, un registro de obligaciones: trabajo de
meses para una tesina y de uno a dos afios para una maestria o un proyecto con empresa,
con quien lo sufre sentado en la mesa desde el primer dia. Para un graduado, el modo de
usar este capitulo es elegir un problema, abrir las fuentes de su ficha en el indice, y pregun-
tarle a la empresa,la cooperativa o el organismo que lo sufre sile interesa el entregable ®%s,

Lo que el informe pide a cambio es una sola cosa: que cada resultado declare como se sabe,
con el mismo esquema de cinco estados del capitulo 0, para que pueda incorporarse a la edi-
cion siguiente sin reescribirlo. Las bases de datos, las consultas y los registros de este trabajo
estan disponibles para quien tome una de estas tareas, en las condiciones que fija el capitulo
0#2. Las 71 fichas completas, con sus once campos, sus fuentes y sus bitdcoras de busqueda,
forman parte del repositorio mse,
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Conclusién

Conclusidon

Si quien decide por el pais preguntara qué tiene que hacer y como lo pensamos, el informe
contesta con cinco «si...entonces» y una condiciéon. Cada uno sale de un capitulo y lleva su
clave 947,

Una advertencia antes de los cinco. El tablero no incluye lo que el clima puede hacerle a
estos proyectos: un episodio de El Nifio con lluvias intensas donde no se esperan,una sequia
larga en el Comahue, un invierno mas frio que la serie. Ninguna escala los considera, y el
autor pide que esos trabajos los hagan profesionales certificados en ambiente y meteorolo-
gia,con el capitulo 10 como punto de partida 2.

Primero, el invierno. En julio, el gas y la electricidad son la misma decisiéon: si en la red tron-
cal falta gas, falta electricidad, o falta exportacion, o falta calefaccién,y alguien elige cual ® s,
Si San Matias Pipeline opera a mediados de 2028, como prevé SESA 457 los barcos de GNL
toman su gas por un cailo propio. Sino opera y los barcos toman su gas de la red, con el con-
sumo de la Resolucién 157 faltan unos 17 millones de m® diarios; con el consumo en tenden-
cia sobran unos 6 ®¢l, Entonces, antes del invierno de 2027, hay que tener el gasoducto dedi-
cado en obra con fecha, o un acuerdo escrito de reduccién de la toma de los barcos en los
meses frios ¢ 57, Planificar el invierno es decidir qué gas se guarda, qué contrato admite inte-
rrupcién y quién importa cuando hace falta 5.

Segundo, la red. La generaciéon nueva esta lejos del consumo: el noroeste y Cuyo retinen el
87,28 % de la solar y la Patagonia el 44,25 % de la edlica M1, y la categoria BUENOS AIRES con-
centra el 49,0 % de la demanda m%. Silas dieciséis obras prioritarias siguen sin fecha ®17,cada
parque nuevo del sur y del norte se suma a los vertidos en lugar de sumarse al consumo ® 76,
Entonces: publicar el margen de cada nodo ®23; recibir de cada promotor punto de conexién,
curva de carga y fecha, y ordenar con eso los refuerzos ¢ ++; comprometer ya las obras que
sirven a proyectos con obra iniciada o decision tomada,y avanzar las otras sélo en ingenieria
V permisos 8.,

Tercero, 2027. Tres decisiones finales de inversidon estan previstas para el mismo afio: Diabli-
llos en el segundo trimestre, Los Azules a mediados y la expansién de Centenario a fines m473;
suman unos 4.240 millones de doélares M3, La que mueve la escala de gas llega antes, con
Argentina LNG, prevista para fines de 2026 ®¢4.Si se toman, hacia 2035 el pais tendria que pro-
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ducir entre 227 y 269 millones de m® de gas por dia, frente a 141 en 20258+ y cuatro de las
ocho escalas del capitulo 9 dejan de depender de un anuncio ms:, Si se demoran, se corre la
mineria, y el gas, el petrdleo y la nuclear siguen su propio calendario ® 4. Entonces, una
regla: atender primero los compromisos con fecha y preparar alternativas para lo que toda-
via debe decidirse ¢ 3. Ninguna obra publica se construye para un proyecto que no deci-
di6 e,

Cuarto, la punta y el agua. La energia anual casino se mueve;la hora més exigente si:en 2025
la subida horaria de la carga neta lleg6 a 2,03 GW por hora ®+, Si la rampa sigue creciendo
como entre 2023 y 2025, 1a siguiente licitacion tiene que sumar potencia rapida,en baterias,en
demanda que reduce su consumo o en centrales que suben y bajan rapido @:¢7. Los 1.413,5 MW
adjudicados no cuentan hasta la prueba de puesta en servicio M0 ¢ 747, Y el agua: entre 2018 y
2025 1a gran hidraulica perdié 9,807 TWh, el 42 % de lo que ganaron las renovables %,y ocho
de las doce concesiones con estado asignado todavia no tienen un operador elegido por con-
curso M %, Si un afio seco coincide con un invierno frio, la hidraulica resta lo que el viento
suma y el gas cubre la diferencia, si tiene cailo ® .. Entonces: concesiones con operador, y
una serie por complejo y por hora con generacioén, caudal, cotay despacho ¢,

Quinto, el territorio. La condicién es que la actividad deje beneficios verificables en el territo-
rio y en su gente ¢4, Siun centro de datos de 500 MW o una mina se instalan sin un acuerdo
previo de obras, agua y vivienda, con fechas y financiamiento, el costo lo paga la localidad
receptora ¢ 5, Entonces: ningun incentivo publico sin metas comprobables de empleo que
permanece, compras locales y servicios ¢ 7.

Como lo pensamos. Con datos publicos en una base, cada calculo repetible y cada afirmaciéon
con su estado;un modelo de IA verifico cada afirmacién contra su fuente y otro,de un provee-
dor distinto, audité el veredicto, por unos 28 ddélares en total m s; el autor decidié lo que
depende de un criterio®’.

Lo que no sabemos. No simulamos los flujos por las lineas ni la capacidad disponible por
nodo @5, no proyectamos precios ®5%, y no encontramos qué territorio abarca la categoria que
reune la mitad de la demanda @ 5. Dos pedidos cierran la mitad de eso:a CAMMESA, la regla
de sus categorias; a la Secretaria de Energia, el expediente de la Resolucién 715/2025 ¢ 27. El
resto es trabajo para la ciencia: setenta y un problemas,y el capitulo 10 dice cudles ¢,

Y si no hacemos nada. El sistema sigue funcionando con gas, como en 2025, cuando las cen-
trales térmicas generaron el 52,68 % de la electricidad ms«. Cada julio alguien decide a quién le
falta @ #s, los parques nuevos vierten lo que la red no lleva ® 763, y las decisiones de 2027 las
toman las empresas sin que el pais haya preparado la red, el agua ni el territorio ®9.
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Eleccién del autor: el lector del informe
es quien decide como planificar el sis-
tema eléctricoargentino hasta 2030
(inversores, directivos del sector y
equipos técnicos),y hoy noencuentra
esasintesis en un trabajo actualizable.

Eleccién del autor: casi todas las seccio-
nes abren con una pregunta de planifi-
cador (decisién del autor del
13/10/2026: no todos los titulos tienen
que ser preguntas), encadena necesida-
des,nombra la pieza que decide, pro-
pone acciones con un responsable en
modo de posibilidady cierra con una
escala hacia 2030 que propone una cifra
aunque dependa de un supuesto,junto
con los datos que faltan para afinarla.

Eleccion del autor: método de trazabili-
dad CADIS? (Calculada, Sin fuente recu-
perable, Documentada, Inferida,
Supuesta e Incdgnita). Cada afirmacion
lleva un simbolo de forma segin su
categoriay un color seglin quién la
publica: azul organismo puiblico o
norma,naranjaempresa, verde esta-
distica u organismointernacional,
fucsia el autor. Las incégnitas se mues-
tran como pregunta abierta con el sim-
bolo de las Inferidas.

Regla del autor, 13/10/2026: toda nega-
tiva se declara con su alcance (dénde se
buscdy hasta cuédndo); «nose publica»
sélocuando la fuente lodice. Motivo: la
blsqueda de acceso del 12y 13 de octu-
bre recuperé documentos declarados
norecuperados y mostré que frases de
sintesis excedian sus registros.

&5

[ [

Eleccién del autor:una afirmacién Cal-
culada registra serie de origen, periodo,
transformacion, programa, valor, fecha
de corte y método de actualizacion. Si
falta un campo no se completa por infe-
rencia: la afirmacion pasa a Inferiday
se declara el campo faltante. El estado
Calculada seincorporé en la segunda
ronda de auditoria, después de que
resultados propios quedaran clasifica-
dos comoinferencias osin fuente.

Célculo propio: conteo de claves del
indice del informe completo, edicion
cerrada del 14/10/2026: 947 claves; 365
Documentadas (228 organismo plblico
onorma, 100 empresa, 37 estadistica u
organismointernacional), 252 Calcula-
das, 133 Inferidas, 195 Supuestas y 2
Sin fuente recuperable. Programa:
recuentosobre
FUENTES_COMPLETO.csv
(ensamblar.py). Historia: conteo de filas
por tipo en los nueve indices de fuen-
tes (capitulos 1 a8 delareescritura del
12/10/2026 con sus figuras,y capitulo9
integrado), al 13/10/2026 tras la ronda
de fuentes: 160 organismo publico o
norma, 93 empresa (89 en el capitulo9),
38 estadistica u organismointernacio-
nal, 255 Calculadas, 128 Inferidas
(incluye preguntas abiertas), 165
Supuestas y 1 Sin fuente recuperable;
840 filas, 831 claves distintas (una
clave usada en dos capitulos cuenta
dos filas). Programa: recuento sobre
FUENTES_M*.csv.Actualizacién: se
recuenta en cada edicién. Enmienda del
13/10/2026: el conteo anterior (813 filas
al 12/10) noincluia las filas de las once
figuras ni las de laronda de fuentes.
Actualizacién 13/10/2026 (noche): con
el capitulo 10y la Conclusién, el indice
del informe completo usa 942 claves
(conteo de ensamblar.py).
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Eleccion del autor (25/9/2026): tres
capas. Capa 1, datos, sin modelo: series
descargadas a una base local y célculos
en Python. Capa 2, verificacion por API
con auditoria cruzada entre proveedo-
res (investigador DeepSeek, auditor
Claude de Anthropic), precedida por un
piloto de 20 afirmaciones para medir
costoy fallos. Capa 3,juicio del autor.

Célculo propio: recuento de los archivos
de resultados de cada corrida de
piloto_capa2.py. Capitulos 1 a 8: pri-
mera pasada 545 (275 respaldadas, 71
no respaldadas, 199 no verificables;
USD 6,9636); segunda 546 (445,50, 51;
USD 8,1844); corregidas, ronda final 135
(121,6,8;USD 2,4597) y parte C17 (16,1,
0;USD 0,3371). Capitulo 9: primera 420
(171,111,137 y unasin dictamen por
respuesta no legible; USD 4,6644);
segunda 333 (197, 88,48; USD 4,3051);
tercera, sobre 115 pasajes ampliados,
115 respaldadas (113 de Ay 2 de B;Cno
tenia pasajes ampliados; USD 1,3143),
recontada el 12/10/2026 desde los
archivos de resultados de la PCdel
autor. Seis fuentes del capitulo9 que-
daron inaccesibles para laampliacion
de pasajes. Suma de costos: USD 28,23.

Inferencia del autor, sobre la lectura de
los hallazgos de cada pasada: las no
respaldadas se explicaron por pasajes
reducidos a la cifraosin sujeto, premi-
sas citadas con otroregistro, textos
que decian més que el pasajey,en el
balance, registros que conservaban el
valor de una edicién anterior de la serie
(por ejemplo 1.562,48 contra 1.563,16
GWh), corregidos en laronda final. Pre-
misas: las revisiones de Claude
(Cowork) de cada corrida, del 3/10,6/10,
7/10,8/10y 11/10/2026.



indice de fuentes

Elecciéon del autor y registrode lainter-
vencién humana: desde el 4/10/2026 el
autor coordinay delega la revision de
cada entrega en el circuito Claude-
Astra-Claude Code; las decisiones por
delegacion estdan registradas con
motivoen los documentos de estado
del proyecto parasu lectura final.
Reparto: autor,informe publicado,
métodoy criterio del capitulo 9;Astra
(ChatGPT Pro), auditorias de partida,
investigacion y mayor parte de la
redaccion del capitulo 9; Claude Code,
registros y corridas; Claude (Cowork),
revision, secciones de petrdleo, gas y
GNL,reescriturade los capitulos 1a8y
redaccion de este capitulo.

Decision del autor: la carta de apertura
distingue dos frentes de incertidumbre
(cognitivoy corporativo-geopolitico); el
método responde al primero con traza-
bilidady auditoria cruzaday al segundo
con laregla de proveedores distintos y
con la base, los programas y los regis-
tros en manos del autor. 13/10/2026.

Registrodel autor:ronda de fuentes del
12y 13 de octubre de 2026. Astra
(ChatGPT Pro) comprobé el acceso a las
fuentes declaradas norecuperadas;
Claude cotejé cada hallazgo contra los
archivos;el autor descargé 39 docu-
mentos afuentes/2026-10-ronda, con
SHA-256 en MANIFIESTO_2026-10-
ronda.csv. Sigue sin encontrarse:la
regla territorial de CAMMESA, el expe-
diente matriz de la Resolucién
715/2025, las actas de toma de pose-
sion del Comahue, las cartas de adhe-
sién de ALUAR, los pliegos de Nihuiles y
el padrén del RENPALMA.

¢12

Eleccion del autor: el informe separa
energia (GWh, TWh), potencia (MW, GW)
y capacidad; puntainstanténeay punta
horaria;identidad contable, asociacion
estadisticay causa;y declara la fron-
tera de cada cifra. Las emisiones
cubren la combustién publicada por
CAMMESA, sin ciclo de vida, metano
aguas arriba ni otros sectores.

CAMMESA. El méximo de verano de 2025
ocurri6 el 10 de febrero a las 14:47.
Fecha de la fuente: pagina de CAMMESA
descargada el 2026-10-06.

¢13

Célculo propio:
maximo_horario_2025.sql: hora de 2025
con el mayor TOTAL, por edicién. TOTAL
esta en MWh por hora;dividido por
1.000 da la potencia media de esa hora
en GW. Resultado: La primera alcanzé
28,094 GW. Serie: CAMMESA, Demanda
Horaria por Provincia. Periodo: 2025-01-
01 a2025-12-31. Corte de datos:
CAMMESA, Sintesis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.

A 18

A 19

A20

Pregunta abierta:nose encontréuna
definicion escrita de CAMMESA de la
categoria BUENOS AIRES, ni en la
pagina de la Sintesis Mensual ni en los
23 libros de la base mensual 2026-08.
Tampoco se puede saber con esa base si
alglin agente de otrajurisdiccién estd
imputado a BUENOS AIRES.

A21

Pregunta abierta: para 12 de las 16 ini-
ciativas nose encontré acto propio pos-
terior ala Resoluciéon 715/2025 en las
fuentes revisadas hasta el 04/10/2026;
loque noseencuentranopruebaque
noexista. El seguimiento por expe-
diente (D06) sigue abierto.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
Resolucién ENRE 165/2026,17/03/2026,
Boletin Oficial 18/03/2026: otorga vista
del expediente EX-2023-93013721-APN-
SD#ENRE (acceso de 260 MW para Jose-
mariay Filo del Sol, LEAT 500 kV Rodeo-
Chaparrode unos 167 km) a todos los
potenciales interesados sin presenta-
cién previa, por TAD, por la seccién
«Audiencias Pablicas y Edictos» del
ENREYy por el enlace
ecloud.enre.gov.ar/s/AeJ8BHIWILnzptT
;convocara a audiencia plblica vencido
el plazo. Recuperada el 13 de octubre de
2026 (A07 del manifiesto).

Banco Interamericano de Desarrollo,
programa AR-U0007, «Documentacion
del proyecto». «<EIAScy PGASc - AMBAI:
Obras de Ampliacién del Sistema de
Transmision Eléctrica», donde EIASc es
Evaluacion de Impacto Ambiental y
Social Complementarioy PGASc, Plan de
Gestion Ambiental y Social comple-
mentario,seglin su propio indice;
archivo «AR-U0007 - Corredor AMBA -
Version Final.pdf», 756 paginas, publi-
cado el 20/08/2026. «EIAScy PGASc -
Interconexién Eléctrica en 500 kV en el
Corredor Sur: Puerto Madryn - Choele
Choel - Bahia Blancay Obras Comple-
mentarias», archivo «AR-U0007 - Corre-
dor Sur.pdf», 677 paginas,20/08/2026.
iadb.org/es/proyecto/AR-U0007. Descar-
gados el 13/10/2026 (C03ay CO3b del
manifiesto).

o3

@24

Secretaria de Energia, Comité de Admi-
nistracion del Fondo Fiduciario para el
Transporte Eléctrico Federal. «Estudio
de Impacto Ambiental, Interconexion
500 kV Rio Diamante - Cnel. Charlone -
GBA, 2.7 etapa», diciembre de 2017,292
paginas (catalogo BID AR-U0007);
«Interconexién ET Vivorata - ET Plomer,
tomo 3: Estudio de Impacto Ambiental»,
diciembre de 2017, 367 paginas (IF-
2022-18531006-GDEBA, portal de
Ambiente de la provincia de Buenos
Aires). Descargados el 13/10/2026 (C03c
y C05 del manifiesto).

*25
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Sin fuente recuperable: hueco docu-
mental D19. Las atribuciones de capaci-
dad de fabricacion de torres, conducto-
res y equipos de transmisién aempre-
sas del pais,en lafilaindustrial de la
figura de capacidades tecnoldgicas del
informe publicado, no encontraron res-
paldo primarioy se retiraron en la ter-
ceraronda. Enmienda del 13/10/2026:la
fichade IMSA (f_m0_imsa) respalda la
fabricacion de conductores como decla-
racion de laempresa;la atribucién a
IMPSAsigue sin respaldo (su pagina
documenta equipamiento hidroeléc-
trico). Nose afirma que la capacidad no
exista.

IMSA (Industria Metaldrgica Sud
Americana;laficha dasu direccién en
Merlo,Buenos Aires). Ficha técnica del
conductor Imalum HE: «el ntcleo
hibrido de fibra de carbonoYy fibra de
vidrio es fabricado, sometido a ensayos
y certificado por CTC Global. Posterior-
mente IMSAdisefiay fabrica los alam-
bres trapezoidales, para luego cablear-
los» usoen lineas de transmisién
«hasta 500 kV». Metadato del archivo:
17/06/2020.
desarrollo.imsa.com.ar/descargas/IMS
A_Producto_Imalum_HE_Ficha_Tecnica
.pdf. Recuperada el 13 de octubre de
2026 (A06 del manifiesto).

Inferencia del autor: la Capa 2 audité el
campo de texto de cada registro. La
prosa de los capitulos 1 a 8 sereescri-
bié el 12/10/2026 y se controlé con un
programa que compara cada cifra del
texto con el registro que la marca, con
una tolerancia de 0,6 %. Premisas: el
auditor norecibi6 la oracién publicada;
los registros nocambiaron después de
su verificacion.

Inferencia del autor:una matriz con
mas recursos bajos en carbono puede
ser,al mismotiempo, més exigente en
coordinacién horaria si pierde genera-
cién hidraulica flexible y enfrenta picos
de demanda mayores. Premisas:La
generacion hidroeléctrica anual cae
9,807497 TWh entre 2018 y 2025. La
puntainstantanea crece 3,937 GW: de
26.320 MW en 2018 a 30.257 MW en 2025
(,mdduloterritorio). Perder energia
hidraulicanodemuestra por si solo
pérdida de potencia regulable: la rela-
cién planteada es condicional, no pér-
dida de flexibilidad medida.

Decision del autor: la exploracién de
hidrocarburos en la plataforma de las
Islas Malvinas se considera parte del
sistema energético (flujo por buque al
balance de masas) y un centro geopoli-
tico,y queda fuera del alcance de esta
edicion mientras las islas sigan bajo
administracién ajena;anotada para
unaedicién futurajuntocon el restode
la energia costa afuera. 14/10/2026.
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Eleccién del autor: médulo reutilizable.
Con unaedicién nueva de las series, se
recalculan las Calculadas desde sus
programas, el control de cifras sefiala
los nidmeros del texto que cambiaron y
la verificacion se repite sélo sobre los
registros modificados.

Recomendacién del autor para la pré-
xima edicion, enmendada el
13/10/2026: pedir formalmente a
CAMMESA la regla con que asigna cada
agente asus categorias territoriales
(D01) y a la Secretaria de Energia el
indice del expediente EX-2025-
43486216-APN-DGDA#MEC de la Resolu-
cién 715/2025y las piezas que faltan
por obra (D06); extender la Capa2ala
oracién publicada; escribir las consul-
tas de la Capa 1 en SQL sobre la base
local.

Decision del autor: las bases de datos,
las consultas y los registros se com-
parten con quien repita oextienda un
resultado, con el manifiesto SHA-256
como referenciay el esquema de cinco
estados como condicién; quedan priva-
dos los programas de verificacion, las
claves de accesoy las bitacoras. El repo-
sitorionoes publico.13/10/2026.

Célculo propio:demanda local anual
2023:suma de la demanda horaria total
(columna TOTAL) de CAMMESA. Serie:
CAMMESA, Demanda Horaria por
Provincia. Periodo: 2023-01-01 a 2023-
12-31. Transformacion:
demanda_anual_total.sql:sumaanual
de la columna TOTAL (MWh por hora) en
DECIMAL(18,3), dividida por 1.000.000
para pasar de MWh a TWh. Un resultado
por afioy por edicion. Corte de datos:
CAMMESA, Sintesis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.

Célculo propio:demanda local anual
2024:suma de la demanda horaria total
(columna TOTAL) de CAMMESA. Serie:
CAMMESA, Demanda Horaria por
Provincia. Periodo: 2024-01-01 a 2024-
12-31. Transformacion:
demanda_anual_total.sgl:sumaanual
de la columna TOTAL (MWh por hora) en
DECIMAL(18,3), dividida por 1.000.000
para pasar de MWh a TWh. Un resultado
por afioy por edicion. Corte de datos:
CAMMESA, Sintesis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.

Célculo propio: demanda local anual
2025:suma de lademanda horaria total
(columna TOTAL) de CAMMESA. Serie:
CAMMESA, Demanda Horaria por
Provincia. Periodo: 2025-01-01 a 2025-
12-31. Transformacion:
demanda_anual_total.sql:sumaanual
de la columna TOTAL (MWh por hora) en
DECIMAL(18,3), dividida por 1.000.000
para pasar de MWh a TWh. Un resultado
por afioy por edicion. Corte de datos:
CAMMESA, Sintesis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.

W31

W32

A3

Célculo propio: 141,251 + 140,884 -1 =
0,0026,un aumentode 0,3 % de la
demanda local entre 2023y 2025.
CAMMESA, Sintesis Mensual, edicion de
agosto de 2026.

W37

Célculo propio: demanda local anual
2026:suma de la demanda horaria total
(columna TOTAL) de CAMMESA, hasta el
2026-08-31. Serie: CAMMESA, Demanda
Horaria por Provincia. Periodo: 2026-01-
01 a2026-08-31 (afioincompleto).
Transformacion:
demanda_anual_total.sql: sumaanual
de la columna TOTAL (MWh por hora) en
DECIMAL(18,3), dividida por 1.000.000
para pasar de MWh a TWh. Un resultado
por afioy por edicién. Corte de datos:
CAMMESA, Sintesis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;

datos hasta 2026-08-31. @38

InstitutoArgentinode la Energia
«General Mosconi». Informe de Tenden-
cias Energéticas N°113,septiembre de
2026:la demanda eléctrica creci6 6,1 %
interanual en agosto de 2026 y |a parti-
cipacién renovable en la generacién fue
19 %. Un solo mes;fuera del registro.

Célculo propio: en 2025,la maxima
demanda local media ocurriéel 10 de
febreroen el bloque que comienzaa las
15:00; la méaxima carga neta ocurrié el
21 de febreroen el bloque que
comienza a las 15:00. Serie: CAMMESA,
Demanda Horaria por Provincia;
CAMMESA, Oferta Total Horaria. Periodo:
2025-01-01 a 2025-12-31. Transforma-
cién: maximo_horario_2025.sql: hora de
2025 con el mayor TOTAL, por edicién.
TOTAL esta en MWh por hora; dividido
por 1.000 da la potencia media de esa
horaen GW.| carga_neta_horaria.sql:
carga neta=demanda total - genera-
cién edlica - generacién solar, hora por
hora. Las dos tablas se unen por edi-
cion, FECHAy HORA. Los valores se
pasan a DECIMAL(18,3) porque CAMMESA
los publica con tres decimales. |
maximo_carga_neta_2025.sql: hora de
2025 con la mayor carga neta, por
edicién. La carga neta estd en MWh por
hora; dividida por 1.000 da la potencia
media de esa hora en GW. Corte de
datos: CAMMESA, Sintesis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.

40

Eleccién del autor:la carga neta se
define como demanda total menos
generacion edlica menos generacion
solar.
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Célculo propio: carga_neta_horaria.sql:
carga neta = demanda total - genera-
cién edlica - generacion solar, hora por
hora. Las dos tablas se unen por edi-
cién, FECHAY HORA. Los valores se
pasan a DECIMAL(18,3) porque CAMMESA
los publica con tres decimales. |
maximo_carga_neta_2025.sql: hora de
2025 con la mayor carga neta, por
edicion. La carga neta estd en MWh por
hora;dividida por 1.000 da la potencia
media de esa horaen GW.Resultado: la
segunda, 24,272 GW. Serie: CAMMESA,
Demanda Horaria por Provincia;
CAMMESA, Oferta Total Horaria. Periodo:
2025-01-01 a 2025-12-31. Corte de datos:
CAMMESA, Sintesis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.

Inferencia del autor: en 2025, la
maéaxima demanda local y la maxima
carga netaocurrieron en febrero, en el
bloque de las 15:00. La hora de verano
por latarde es la quefija la potencia
quetiene que poder garantizarse. Pre-
misas:fechas y horas de los dos maxi-
mos calculadas sobre laserie horaria
de CAMMESA; la relacion con la tempe-
raturasetrataen el médulo 8.

Calculo propio para lafigura 1. Serie:
CAMMESA, anuario 2005-2025, hoja
«Evolucién anual», demanda local (fila
10) y potencia maxima (fila 15). Periodo:
2005-2025. Transformacion: indice con
2005 = 100. Resultado en 2025:
demanda local 152,9 y potencia méxima
181,0. Programas: figuras/datos_F1l.py y
figuras/figura_F1.py; datos en
figuras/datos/F1.csv. Cotejo: 16 de 16
cifras contra el registro. Corte: datos
hasta el 31/12/2025. Actualizacién:
correr los dos programas con un anua-
rionuevo.

Célculo propio: entre 2018 y 2025, la
demanda anual creci 6,20 %y la punta
instantanea, 14,96 %. Serie: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025 (anua-
rio), hoja «Evolucién anual» Periodo:
2018-01-01 a 2025-12-31. Transforma-
cién::(Y/R-1)x100 en fila 10 |:
(Y/R-1)x100 en fila 15. Corte de datos:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025: actualizacion declarada por la
fuente 2026-06-30; des cargada 2026-10-
02; datos hasta 2025-12-31.
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Célculo propio: carga_neta_horaria.sql:
carga neta=demanda total - genera-
cién edlica - generacion solar, hora por
hora. Las dos tablas se unen por edi-
cién, FECHAY HORA. Los valores se
pasan a DECIMAL(18,3) porque CAMMESA
los publica con tres decimales. |
rampas_p99.py:filtrar el afio; ordenar
por fechay hora; diferencias entre
horas consecutivas dentro del afio, en
GW (diferencia en MWh / 1.000); cuantil
0,99 de todas las diferencias firmadas
(positivas y negativas), con interpola-
cién lineal (numpy.quantile, método
por defecto). Resultado: 1,54. Serie:
CAMMESA, Demanda Horaria por
Provincia. Periodo: 2023-01-01 a 2023-
12-31. Corte de datos: CAMMESA, Sinte-
sis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.

Calculo propio: carga neta en GW =
(TOTAL - Edlica - Solar) / 1000, hora por
hora | carga_neta_horaria.sql: carga
neta=demanda total - generacion
edlica - generacién solar, hora por hora.
Las dos tablas se unen por edicién,
FECHAY HORA. Los valores se pasan a
DECIMAL(18,3) porque CAMMESA los
publica con tres decimales. |
rampas_p99.py: filtrar el afio; ordenar
por fechay hora;diferencias entre
horas consecutivas dentro del afio, en
GW (diferencia en MWh / 1.000); cuantil
0,99 de todas las diferencias firmadas
(positivas y negativas), con interpola-
cién lineal (numpy.quantile, método
por defecto). Resultado: 1,83. Serie:
CAMMESA, Demanda Horaria por
Provincia; CAMMESA, Oferta Total
Horaria. Periodo: 2023-01-01 a 2023-12-
31.Corte de datos: CAMMESA, Sintesis
Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.

Célculo propio: carga_neta_horaria.sql:
carga neta=demanda total - genera-
cién edlica - generacion solar, hora por
hora. Las dos tablas se unen por edi-
cién, FECHAy HORA. Los valores se
pasan a DECIMAL(18,3) porque CAMMESA
los publica con tres decimales. |
rampas_p99.py:filtrar el afio; ordenar
por fechay hora; diferencias entre
horas consecutivas dentro del afio, en
GW (diferencia en MWh / 1.000); cuantil
0,99 de todas las diferencias firmadas
(positivas y negativas), con interpola-
cién lineal (numpy.quantile, método
por defecto). Resultado: 1,60. Serie:
CAMMESA, Demanda Horaria por
Provincia. Periodo: 2024-01-01 a 2024-
12-31. Corte de datos: CAMMESA, Sinte-
sis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.
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Célculo propio: carga neta en GW =
(TOTAL - Edlica - Solar) / 1000, hora por
hora| carga_neta_horaria.sql: carga
neta=demanda total - generacién
edlica - generacion solar, hora por hora.
Las dos tablas se unen por edicién,
FECHAY HORA. Los valores se pasan a
DECIMAL(18,3) porque CAMMESA los
publica con tres decimales. |
rampas_p99.py: filtrar el afio; ordenar
por fechay hora;diferencias entre
horas consecutivas dentro del afio, en
GW (diferencia en MWh / 1.000); cuantil
0,99 de todas las diferencias firmadas
(positivas y negativas), con interpola-
cion lineal (numpy.quantile, método
por defecto). Resultado: 1,87. Serie:
CAMMESA, Demanda Horaria por
Provincia; CAMMESA, Oferta Total
Horaria. Periodo: 2024-01-01 a 2024-12-
31. Corte de datos: CAMMESA, Sintesis
Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.

Célculo propio: carga_neta_horaria.sql:
carga neta=demanda total - genera-
cién edlica - generacion solar, hora por
hora. Las dos tablas se unen por edi-
cién, FECHAy HORA. Los valores se
pasan a DECIMAL(18,3) porque CAMMESA
los publica con tres decimales. |
rampas_p99.py: filtrar el afio; ordenar
por fechay hora;diferencias entre
horas consecutivas dentro del afio, en
GW (diferencia en MWh / 1.000); cuantil
0,99 de todas las diferencias firmadas
(positivas y negativas), con interpola-
cion lineal (numpy.quantile, método
por defecto). Resultado: 1,66. Serie:
CAMMESA, Demanda Horaria por
Provincia. Periodo: 2025-01-01 a 2025-
12-31. Corte de datos: CAMMESA, Sinte-
sis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.

Célculo propio: carga neta en GW =
(TOTAL - Edlica - Solar) / 1000, hora por
hora| carga_neta_horaria.sql: carga
neta=demanda total - generacion
edlica - generacion solar, hora por hora.
Las dos tablas se unen por edicién,
FECHAY HORA. Los valores se pasan a
DECIMAL(18,3) porque CAMMESA los
publica con tres decimales. |
rampas_p99.py: filtrar el afio; ordenar
por fechay hora; diferencias entre
horas consecutivas dentro del afio, en
GW (diferencia en MWh / 1.000); cuantil
0,99 de todas las diferencias firmadas
(positivas y negativas), con interpola-
cion lineal (numpy.quantile, método
por defecto). Resultado: 2,03. Serie:
CAMMESA, Demanda Horaria por
Provincia; CAMMESA, Oferta Total
Horaria. Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-
31. Corte de datos: CAMMESA, Sintesis
Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.
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Célculo propio sobre los percentiles 99
de las variaciones horarias: demanda,
1,657 + 1,544 — 1=0,073; carga neta,
2,026 +1,832-1=0,106. Cambio entre
2023y 2025.

Célculo propio: diferencia entre el per-
centil 99 de la carga netay el de la
demanda: 1,832 - 1,544 = 0,29 GW por
hora en 2023;2,026 - 1,657 = 0,37 GW por
horaen 2025.

Inferencia del autor: la carga neta resta
la generacién edlicay solar ala
demanda;sus subidas horarias son
mayores que las de lademanday cre-
cieron mas rapido entre 2023y 2025,
mientras la generacién edlicay solar
aumentaba (mddulo 2). La flexibilidad
para cubrir esas rampas pasa a ser la
pieza que decide. No se descompone
qué parte del aumento se debe a cada
fuente.

Célculo propio: la categoria publicada
como BUENOS AIRES reuni6 49,0 % de la
demanda local en 2025. Serie: CAMMESA,
Demanda Horaria por Provincia.
Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31. Trans-
formacion:
participacion_provincial_2025.sql:
suma 2025 de cada columna provincial
dividida por lasuma 2025 de la
columna TOTAL, por 100. Un resultado
por provinciay por edicién. Corte de
datos: CAMMESA, Sintesis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.

Célculo propio:
participacion_provincial_2025.sql:
suma 2025 de cada columna provincial
dividida por lasuma 2025 de la
columna TOTAL, por 100. Un resultado
por provinciay por edicién. Resultado:
Santa Fe aport6 9,0 %. Serie: CAMMESA,
Demanda Horaria por Provincia.
Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31. Corte
de datos: CAMMESA, Sintesis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.

Calculo propio:
participacion_provincial_2025.sql:
suma 2025 de cada columna provincial
dividida por lasuma 2025 de la
columna TOTAL, por 100. Un resultado
por provinciay por edicién. Resultado:
Cordoba 7,7 %. Serie: CAMMESA,
Demanda Horaria por Provincia.
Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31. Corte
de datos: CAMMESA, Sintesis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.

Célculo propio: 49,0 +9,0 +7,7 = 65,7 %
de la demanda local de 2025 en las cate-
gorias BUENOS AIRES, Santa Fe y
Cérdoba.
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Célculo propio sobre los 78 proyectos
del catélogo: seis retinen 655,2-1.193,2
MWy los otros 72 no aportan una
demandaen MW a la suma. Respecto de
lamaxima horaria del MEM en 2025:
655,2 +28.094,06 x 100 = 2,33 %; 1.193,2 +
28.094,06 x 100 = 4,25 %. Se excluyen
potencias de centros de datos que las
fuentes no definen como demanda
eléctrica. CAMMESA, edicién de agosto
de 2026 para 2025.

Escenario del autor: el percentil 99 de la
subida horaria de la carga neta man-
tiene entre 2025y 2030 el ritmo anual
de 2023 a2025: (2,026 + 1,832)A(1/2) - 1=
52 % anual; 2,026 x 1,052A5 = 2,61 GW
por hora. Se apoya en sélo dos afios; no
es una proyeccion de CAMMESA ni
modela laincorporacion de nuevas
fuentes.

Propuesta del autor: proyectar por
separado energia anual, punta de
veranoy rampa de carga neta hacia
2030,y pedir a cada proyectoindustrial
su curvade carga horaria para sumarla
alapuntay alas rampas.

Célculo propio: edicion de la base men-
sual de CAMMESA con que se generd
esteregistroy Gltimodia que trae.
Serie: CAMMESA, Demanda Horaria por
Provincia; CAMMESA, Oferta Total
Horaria. Periodo: 2023-01-01 a 2026-08-
31.Transformacion: la edicion es el
nombre de la carpeta datos/ cargada en
la tabla cargas; el periodo va del primer
al Gltimo dia de FECHA en
demanda_horaria_provincia para esa
edicion;el Gltimodia es lafecha de
corte. Corte de datos: CAMMESA, Sinte-
sis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.

Célculo propio: los valores de 2023,2024
y 2025 no cambiaron entre las edicio-
nes 2026-06 'y 2026-08. Serie: CAMMESA,
Demanda Horaria por Provincia;
CAMMESA, Oferta Total Horaria;
CAMMESA, Demanda Horaria por
Provincia; CAMMESA, Oferta Total
Horaria. Periodo: 2023-01-01 a 2025-12-
31.Transformacion: generar las afirma-
ciones con la edicién anteriory con la
nueva,tomar las que tienen todo su
periodo dentro de 2023-2025 y contar
cuantas tienen el mismo campo valor
en las dos ediciones. Las que cambian
senombran en notas y en el texto.
Corte de datos: CAMMESA, Sintesis Men-
sual, BASE_INFORME_MENSUAL_2026-
08; datos hasta 2026-08-31.
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Célculo propio: horas cuyo TOTAL de
demanda revis6 CAMMESA entre las
ediciones 2026-06 y 2026-08. Serie:
CAMMESA, Demanda Horaria por
Provincia; CAMMESA, Demanda Horaria
por Provincia. Periodo: 2023-01-01 a
2026-06-30 (horas presentes en las dos
ediciones). Transformacién:
revisiones_entre_ediciones.sql: com-
para TOTAL (MWh por hora) hora por
horaentre la edicion 2026-06 y la 2026-
08,unidas por FECHAy HORA,y resume
por afioy mes las horas cuyo TOTAL
cambidy lasuma de las diferencias en
GWh (2026-08 menos 2026-06). Las
horas que estén en unasola edicién no
cuentan comorevision. Corte de datos:
CAMMESA, Sintesis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
datos hasta 2026-08-31.

Propuesta del autor: tratar los meses
recientes de la Sintesis Mensual como
provisorios y volver a bajarlos en cada
edicién antes de usarlos en un plan.

CAMMESA. La generacion local es la
electricidad producida dentro de la fron-
tera anual publicada por CAMMESA.

CAMMESA. La oferta total agrega
importaciones.

Célculo propio: celda Y71 de la hoja Evo-
lucién anual, dividida por 1000, redon-
deada a 3 decimales. Resultado: 75,225
TWh. Serie: CAMMESA, Estadisticas
anuales 2005-2025 (anuario), hoja «Evo-
lucién anual» Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacién declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: la térmica siguié siendo
el mayor bloque de generacién local en
ambos extremos: 63,81 % en 2018y
52,68 % en 2025. Serie: CAMMESA, Esta-
disticas anuales 2005-2025 (anuario),
hoja «Evolucién anual» Periodo: 2018-
01-01 a2025-12-31. Transformacién:
Comparar fila 71 con filas 66,72,78; filas
71/(66+71+72+78)x100. Corte de datos:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025: actualizacion declarada por la
fuente 2026-06-30; des cargada 2026-10-
02;datos hasta 2025-12-31.

Célculo propio: la participacion de la
gran hidraulica en la generacién local
bajé de 29,06 % a 21,11 % entre 2018y
2025. Serie: CAMMESA, Estadisticas
anuales 2005-2025 (anuario), hoja «Evo-
luciéon anual» Periodo: 2018-01-01 a
2025-12-31. Transformacién: Fila
66/(66+71+72+78)x100 en columnas
R/Y; comparar participacion de gran
hidraulica. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacién declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.
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Célculo propio: las renovables compren-
didas por las leyes 26.190 y 27.191 apor-
taron 18,7 % de la generacién local en
2025. Serie: CAMMESA, Estadisticas
anuales 2005-2025 (anuario), hoja «Evo-
luciéon anual» Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31. Transformacion: Filas
(78)/(66+71+72+78)x100, columnay;
denominador generacion local excluye
importaciones. Corte de datos:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025: actualizacion declarada por la
fuente 2026-06-30; descargada 2026-10-
02; datos hasta 2025-12-31.

Calculo propio: si se agrega la gran
hidraulica, el conjunto hidréulicoy
renovable representd 39,8 %. Serie:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025 (anuario), hoja «Evoluciéon anual»
Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31. Trans-
formacion: Filas
(66+78)/(66+71+72+78)x100,columna'y;
denominador generacién local excluye
importaciones. Corte de datos:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025: actualizacion declarada por la
fuente 2026-06-30; des cargada 2026-10-
02; datos hasta 2025-12-31.

Calculo propio: con la generacién
nuclear, las fuentes nofésiles alcanza-
ron 47,3 %. Serie: CAMMESA, Estadisti-
cas anuales 2005-2025 (anuario), hoja
«Evolucién anual» Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31. Transformacion: Filas
(66+78+72)/(66+71+72+78)x100,
columna Y;denominador generacién
local excluye importaciones. Corte de
datos: CAMMESA, Estadisticas anuales
2005-2025: actualizacién declarada por
la fuente 2026-06-30; des cargada 2026-
10-02; datos hasta 2025-12-31.

Inferencia del autor:son tres medidas
diferentes:unasigue una definicién
legal, otrareline recursos renovables
en sentidofisicoy laterceradescribe el
total nofésil. Premisas: Las Leyes
26.190y 27.191 definen una categoria
que limita la hidraulica a proyectos de
hasta 50 MW. La gran hidraulicase
afiade para sumar renovables fisicas;la
nuclear se afiade sélo para el total no
fosil.

Inferencia del autor: las emisiones con-
sideradas son las de CO2 directo de
combustién térmica publicadas por
CAMMESA. Premisas: El anuario calcula
las emisiones de CO2 a partir del con-
sumo de combustible que la genera-
cién térmica usay de factores de emi-
sién por combustible (Glosario C17;): es
una medicién de combustién. Las filas
183 a 186 son gas natural, gas oil, fuel
oil y carbdn,y lafila 187 («<Emisiones -
Energia Térmica») es su suma; no hay
una fila de otra etapa del ciclo de vida.
Verificado en los 21 afios del anuario
con la base:fila 187 =filas 183 + 184 +
185+ 186 (diferenciamaxima 0,0 Mt
C02).Laserieque usael méduloes la
fila 187:40,818 Mt en 2018 y 32,226 Mt
en 2025.
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Inferencia del autor: més de la mitad de
la generacion local de 2025 fue térmica,
y latérmica quema gas natural, gas oil,
fuel oil y carbdn; por eso la programa-
cion eléctrica depende del abasteci-
miento de combustible que analiza el
médulo 9. Nose cuantifica aquf el gas
consumido por las centrales.

Calculo propio para la figura 2. Serie:
CAMMESA, anuario 2005-2025, hoja
«Evolucién anual, filas 66 a 80; edlica
(73) y solar (76) separadas de las reno-
vables legales (78),y otras renovables
como lasuma de biogés, biomasa e
hidraulica de hasta 50 MW (74, 75y 77).
Periodo: 2005-2025. Programas:
figuras/datos_F2.pyy
figuras/figura_F2.py; datos en
figuras/datos/F2.csv. Cotejo: 18 de 18
cifras contra DEM-158 a DEM-181. Corte:
datos hasta el 31/12/2025. Actualiza-
cion: correr los dos programas con un
anuarionuevo.

Célculo propio: celda Y80 de la hoja Evo-
lucién anual, dividida por 1000, redon-
deada a 3 decimales. Resultado: 147,096
TWh. Serie: CAMMESA, Estadisticas
anuales 2005-2025 (anuario), hoja «Evo-
lucién anual» Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacién declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: celda R80 de la hoja Evo-
lucién anual, dividida por 1000, redon-
deada a 3 decimales. Resultado: 137,825
TWh. Serie: CAMMESA, Estadisticas
anuales 2005-2025 (anuario), hoja «Evo-
lucién anual» Periodo: 2018-01-01 a
2018-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacién declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: 6fila80/1000. Resultado:
49,271 TWh. Serie: CAMMESA, Estadisti-
cas anuales 2005-2025 (anuario), hoja
«Evolucién anual» Periodo: 2018-01-01 a
2025-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacién declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: celda R71 de la hoja Evo-
lucién anual, dividida por 1000, redon-
deada a 3 decimales. Resultado: 87,727
TWh. Serie: CAMMESA, Estadisticas
anuales 2005-2025 (anuario), hoja «Evo-
lucién anual» Periodo: 2018-01-01 a
2018-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacién declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

W78

Célculo propio: (Y71-R71)/1000: cambio
GWh expresado en TWh. Resultado:
-12,502 TWh. Serie: CAMMESA, Estadisti-
cas anuales 2005-2025 (anuario), hoja
«Evolucién anual» Periodo: 2018-01-01 a
2025-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacién declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: celda R66 de la hoja Evo-
lucién anual, dividida por 1000, redon-
deada a 3 decimales. Resultado: 39,952
TWh. Serie: CAMMESA, Estadisticas
anuales 2005-2025 (anuario), hoja «Evo-
luciéon anual» Periodo: 2018-01-01 a
2018-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacion declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: celda Y66 de la hoja Evo-
lucién anual, dividida por 1000, redon-
deada a 3 decimales. Resultado: 30,144
TWh. Serie: CAMMESA, Estadisticas
anuales 2005-2025 (anuario), hoja «Evo-
lucién anual» Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacién declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: (Y66-R66)/1000: cambio
GWh expresado en TWh. Resultado:
-9,807 TWh. Serie: CAMMESA, Estadisti-
cas anuales 2005-2025 (anuario), hoja
«Evolucién anual» Periodo: 2018-01-01 a
2025-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacion declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: celda R72 de la hoja Evo-
lucién anual, dividida por 1000, redon-
deada a 3 decimales. Resultado: 6,453
TWh. Serie: CAMMESA, Estadisticas
anuales 2005-2025 (anuario), hoja «Evo-
lucién anual» Periodo: 2018-01-01 a
2018-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacién declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: celda Y72 de la hoja Evo-
lucién anual, dividida por 1000, redon-
deada a 3 decimales. Resultado: 10,761
TWh. Serie: CAMMESA, Estadisticas
anuales 2005-2025 (anuario), hoja «Evo-
lucién anual» Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacion declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.
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Célculo propio: (Y72-R72)/1000: cambio
GWh expresado en TWh. Resultado:
+4,308 TWh. Serie: CAMMESA, Estadisti-
cas anuales 2005-2025 (anuario), hoja
«Evolucién anual» Periodo: 2018-01-01 a
2025-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacién declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: celda R78 de la hoja Evo-
lucién anual, dividida por 1000, redon-
deada a 3 decimales. Resultado: 3,350
TWh. Serie: CAMMESA, Estadisticas
anuales 2005-2025 (anuario), hoja «Evo-
luciéon anual» Periodo: 2018-01-01 a
2018-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacion declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: celda Y78 de la hoja Evo-
lucién anual, dividida por 1000, redon-
deada a 3 decimales. Resultado: 26,663
TWh. Serie: CAMMESA, Estadisticas
anuales 2005-2025 (anuario), hoja «Evo-
lucién anual» Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacién declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: (Y78-R78)/1000: cambio
GWh expresado en TWh. Resultado:
+23,313 TWh. Serie: CAMMESA, Estadisti-
cas anuales 2005-2025 (anuario), hoja
«Evolucién anual» Periodo: 2018-01-01 a
2025-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacion declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: celda R79 de la hoja Evo-
lucién anual, dividida por 1000, redon-
deada a 3 decimales. Resultado: 0,344
TWh. Serie: CAMMESA, Estadisticas
anuales 2005-2025 (anuario), hoja «Evo-
lucién anual» Periodo: 2018-01-01 a
2018-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacién declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: celda Y79 de la hoja Evo-
lucién anual, dividida por 1000, redon-
deada a 3 decimales. Resultado: 4,304
TWh. Serie: CAMMESA, Estadisticas
anuales 2005-2025 (anuario), hoja «Evo-
luciéon anual» Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacion declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.
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Célculo propio: (Y79-R79)/1000: cambio
GWh expresado en TWh. Resultado:
+3,960 TWh. Serie: CAMMESA, Estadisti-
cas anuales 2005-2025 (anuario), hoja
«Evolucién anual» Periodo: 2018-01-01 a
2025-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacién declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: entre 2018 y 2025, el
aumentorenovable de 23,313 TWh fue
el mayor cambio absoluto entre los
componentes del puente de oferta.
Serie: CAMMESA, Estadisticas anuales
2005-2025 (anuario), hoja «Evolucién

anual» Periodo: 2018-01-01 a 2025-12-31.

Transformacion: Comparar valores
absolutos de Afilas 66,71,72,78,79 entre
2018y 2025,GWh/1000. Corte de datos:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025: actualizacion declarada por la
fuente 2026-06-30; descargada 2026-10-
02;datos hasta 2025-12-31.

Célculo propio: entre 2018 y 2025, la
generacion edlicaaument 17,219 TWh,
el mayor incremento entre las tecnolo-
gias renovables. Serie: CAMMESA, Esta-
disticas anuales 2005-2025 (anuario),
hoja «Evolucién anual» Periodo: 2018-
01-01 a2025-12-31. Transformacién:
Restar 2018 a 2025 en filas 73-77,
GWh/1000; ordenar incrementos de
generacion renovable. Corte de datos:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025: actualizacion declarada por la
fuente 2026-06-30; descargada 2026-10-
02; datos hasta 2025-12-31.

Célculo propio: entre 2018 y 2025, la
generacion solar aument6 4,998 TWh,
el segundomayor incrementoentre
las tecnologias renovables. Serie:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025 (anuario), hoja «Evolucién anual»
Periodo: 2018-01-01 a 2025-12-31. Trans-
formacién: Restar 2018 a 2025 en filas
73-77,GWh/1000; ordenar incrementos
de generacién renovable. Corte de
datos: CAMMESA, Estadisticas anuales
2005-2025: actualizacién declarada por
la fuente 2026-06-30; descargada 2026-
10-02; datos hasta 2025-12-31.

Inferencia del autor: el crecimiento
renovable compensé dos retrocesos
importantes. Premisas: Entre 2018y
2025 la generacion térmica cambid
-12,502 TWh y la gran hidraulica -9,807
TWh: dos retrocesos que suman -22,310
TWh. Las renovables legales aumenta-
ron 23,313 TWh, méas que esa suma:
1,003 TWh de diferencia a favor.

@ 100

Inferencia del autor: el puente de oferta
de 2018 22025y la descomposicion
LMDI de las emisiones son descom po-
siciones contables: suman cambios y
noestiman causas. Premisas: El
puente suma cinco cambios de oferta
(-9,807,-12,502, 4,308, 23,313 y 3,960
TWh)y da el aumento de la oferta total,
9,271 TWh. Los cinco efectos LMDI
suman -8,593 Mt, el cambio del CO2 tér-
mico,con un residuo de 1.8e-15Mt.Una
identidad que suma sus partes se
cumple por construccion: el cierre de la
suma noidentifica qué causé cada
cambio.

Célculo propio: 9,807 + 23,313 =0,42.
Caida de la gran hidréulica frente al
aumento de las renovables legales
entre 2018y 2025, CAMMESA, anuario
2005-2025.

Inferencia del autor:entre 2018 y 2025
la caida de la gran hidraulica equivalié
al 42 % del aumentorenovable;la pro-
duccién hidraulica depende del afio
hidroldgico, de modo que un afio seco
puede compensar buena parte de la
incorporacién edlicay solar. Las causas
de la caida hidrdulica se tratan en el
modulo 3.

Célculo propio:filtrar ANO=2025y
Nueva Generacién#Demanda; sumar
ENERGIA GENERADA [GWh] para
RENOVAR (sin Renovar 202); dividir por
1000. Resultado: En 2025, RenovAr
registrd 11,344 TWh. Serie: CAMMESA,
Energia Renovables - Base de Datos,
hoja «Base de Datos» Periodo: 2025-01-
01 a2025-12-31. Corte de datos:
CAMMESA, Energia Renovables - Base de
Datos 2026-08: actualizacion declarada
por la fuente 2026-09-22; descargada
2026-10-02.

Célculo propio: filtrar ANO=2025y
Nueva Generacidon=Demanda;sumar
ENERGIA GENERADA [GWh] para MATER +
MATER AG + SPOT MATER; dividir por
1000. Resultado: MATER con sus varian-
tes 10,741 TWh. Serie: CAMMESA, Ener-
gia Renovables - Base de Datos, hoja
«Base de Datos» Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31. Corte de datos: CAMMESA,
Energia Renovables - Base de Datos
2026-08: actualizacion declarada por la
fuente 2026-09-22; descargada 2026-10-
02.

Célculo propio: 10,741 + 11,344 = 0,947.
Generacion 2025 clasificada como
MATER frente a la clasificada como
RenovAr, base de Energia Renovables,
edicion de agosto de 2026.

Inferencia del autor: conviene separar
capacidadinstalada, generacién efec-
tiva, etiqueta contractual y efecto
causal.Premisas: Los campos de poten-
ciainstalada (MW), de generacion
(GWh) y «Nueva Generacién» represen-
tan atributos distintos. Ningunoregis-
tra por si mismo qué habria ocurrido
sin el programa.
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Gobiernonacional (argentina.gob.ar). la
Ley 27.191 amplié metas. Fecha de la
fuente: sancién2015-09-23;
publicacién2015-10-21.

Célculo propio: 26,663 + 141,251 =0,189.
Generacién de las renovables legales
de 2025 (anuario de CAMMESA) sobre la
demanda local de 2025 (Sintesis Men-
sual de CAMMESA). La ley mide el «con-
sumode energia eléctrica nacional»; la
demanda local se usa como su aproxi-
macion,y las dos series vienen de
publicaciones distintas de CAMMESA.

Célculo propio: 0,20 x 141,251 - 26,663 =
1,59 TWh. Generacién renovable que
falté en 2025 para el 20 % de la
demanda local.

Célculo propio: 23,313 + 7 =3,33 TWh por
afio.Aumento medio anual de las reno-
vables legales entre 2018y 2025.

Inferencia del autor: 1,59 TWh frente a
un ritmo medio de 3,33 TWh por afio
equivale a cerca de medio afio de
incorporacién. Supone que el ritmo
medio 2018-2025 representa el de 2025.

Plataforma Escenarios Energéticos
Argentina 2040 (CEARE-UBA, ITBA,
Fundacion Avina, Secretaria de
Gobierno de Energiay PNUD; autores
Beljansky, Katz,Alberioy Barbaran),
«Coincidencias y divergencias sobre el
futurode la energia en Argentina»,
ejercicio 2017-2018, nueve escenarios
de onceinstituciones, modelo LEAP, afio
base 2016. Sin fecha de edicion en el
PDF;comentario de NewClimate
Institute del 21/01/2019. Copia plblica
en el sitiodel PNUD, consultada el
14/10/2026:
https://files.acquia.undp.org/public/mi
gration/ar/f48eca28540c93b8f32106ab9
23a148ac2244c4c32f3e094e8d9baebadd6
da36.pdf - p. 39: «el escenario de
AGUEERA-UIAes el Ginico que considera
que al afio 2025 nose cumplird el
objetivo de participacion de energia
renovable previstoen la ley 27.191 del
20%, postergando esta participacion
hasta 2030». Cotejado el 14/10/2026.

Célculo propio: el CO2 térmico contabili-
zado pas6 de 40,818 Mt en 2018 a 32,226
Mt en 2025: disminuyd 8,593 Mt. Serie:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025 (anuario), hoja «Evolucién anual»
Periodo: 2018-01-01 a 2025-12-31; com-
paracion de afios completos 2018 y
2025. Transformacién: Restar inventa-
rio de CO2 de combustion 2025 menos
2018.Elinventariooriginal se calcula
por consumos y factores, no medicién
continua de chimenea. Corte de datos:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025: actualizaciéon declarada por la
fuente 2026-06-30; des cargada 2026-10-
02; datos hasta 2025-12-31.

B.W.Ang, Universidad Nacional de
Singapur. La descomposicién LMDI
(indice de Divisia de media logaritmica)
es una técnica propuesta por B.W.Ang.
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Eleccidn del autor: actividad eléctrica,
participacion térmica, consumo especi-
ficomedio,mezcla de combustibles y
factor implicito de emision.

Célculo propio: efecto actividad (genera-
cién local) de la descomposicién LMDI
aditiva de las emisiones 2018-2025,
segln “calculos/Imdi.py ", redondeado
a2 decimales.Resultado: +1,37. Serie:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025 (anuario), hoja «Evolucién anual»
Periodo: 2018-01-01 a 2025-12-31; com-
paracién de afios completos 2018 y
2025. Corte de datos: CAMMESA, Estadis-
ticas anuales 2005-2025: actualizacién
declarada por la fuente 2026-06-30; des-
cargada 2026-10-02; datos hasta 2025-
12-31.

Célculo propio: efecto participacion tér-
mica de la descomposicion LMDI aditiva
de las emisiones 2018-2025, seglin
“calculos/Imdi.py ", redondeado a 2
decimales. Resultado: -6,96. Serie:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025 (anuario), hoja «Evolucién anual»
Periodo: 2018-01-01 a 2025-12-31; com-
paracion de afios completos 2018y
2025. Corte de datos: CAMMESA, Estadis-
ticas anuales 2005-2025: actualizacion
declarada por la fuente 2026-06-30; des-
cargada 2026-10-02; datos hasta 2025-
12-31.

Célculo propio: efecto consumo especi-
fico de la descomposicién LMDI aditiva
de las emisiones 2018-2025, segln
“calculos/Imdi.py ", redondeado a 2
decimales. Resultado: -1,58. Serie:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025 (anuario), hoja «Evolucién anual»
Periodo: 2018-01-01 a 2025-12-31; com-
paracién de afios completos 2018 y
2025. Corte de datos: CAMMESA, Estadis-
ticas anuales 2005-2025: actualizacién
declarada por la fuente 2026-06-30; des-
cargada 2026-10-02; datos hasta 2025-
12-31.

Célculo propio: efecto mezcla de com-
bustibles de la descomposicién LMDI
aditiva de las emisiones 2018-2025,
segln “calculos/Imdi.py ", redondeado
a2decimales.Resultado: -1,47. Serie:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025 (anuario), hoja «Evolucién anual»
Periodo: 2018-01-01 a 2025-12-31; com-
paracién de afios completos 2018 y
2025. Corte de datos: CAMMESA, Estadis-
ticas anuales 2005-2025: actualizacién
declarada por la fuente 2026-06-30; des-
cargada 2026-10-02; datos hasta 2025-
12-31.
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Célculo propio: efecto factor de emision
de la descomposicién LMDI aditiva de
las emisiones 2018-2025, seglin
“calculos/Imdi.py ", redondeado a 2
decimales. Resultado: +0,05. Serie:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025 (anuario), hoja «Evolucién anual»
Periodo: 2018-01-01 a 2025-12-31; com-
paracion de afios completos 2018 y
2025. Corte de datos: CAMMESA, Estadis-
ticas anuales 2005-2025: actualizacién
declarada por la fuente 2026-06-30; des-
cargada 2026-10-02; datos hasta 2025-
12-31.

Célculo propio: suma de los cinco efec-
tos de la descomposicion LMDI aditiva
de las emisiones 2018-2025,seglin
“calculos/Imdi.py ", redondeada a 2
decimales. Resultado: -8,59. Serie:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025 (anuario), hoja «Evolucién anual»
Periodo: 2018-01-01 a 2025-12-31; com-
paracién de afios completos 2018y
2025. Corte de datos: CAMMESA, Estadis-
ticas anuales 2005-2025: actualizacion
declarada por la fuente 2026-06-30; des-
cargada 2026-10-02; datos hasta 2025-
12-31.

Célculo propio: la menor participacion
térmica aporta la mayor contribucién
contable negativa dentro de esta
identidad. Serie: CAMMESA, Estadisticas
anuales 2005-2025 (anuario), hoja «Evo-
lucién anual» Periodo: 2018-01-01 a
2025-12-31; comparacién de afios com-
pletos 2018 y 2025. Transformacion: los
cinco efectos de la descomposicion
LMDI aditiva de las emisiones 2018-
2025,segln “calculos/Imdi.py ", redon-
deados a 9 decimales; el de participa-
ci6én térmica es el mas negativo. Corte
de datos: CAMMESA, Estadisticas anua-
les 2005-2025: actualizacion declarada
por la fuente 2026-06-30; descargada
2026-10-02; datos hasta 2025-12-31.

Célculo propio: los efectos contables
agregados del consumo especificoy de
lamezcla de combustibles son
negativos. Serie: CAMMESA, Estadisti-
cas anuales 2005-2025 (anuario), hoja
«Evolucién anual» Periodo: 2018-01-01 a
2025-12-31; comparacion de afios com-
pletos 2018y 2025. Transformacion:
efectos consumo especificoy mezcla de
combustibles de la descomposicién
LMDI aditiva de las emisiones 2018-
2025,segln “calculos/Imdi.py ", cada
unoredondeado a 9 decimales. Corte de
datos: CAMMESA, Estadisticas anuales
2005-2025: actualizacién declarada por
la fuente 2026-06-30; descargada 2026-
10-02; datos hasta 2025-12-31.
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Célculo propio: el crecimiento de la
generacion local aporta una contribu-
cién contable positiva sobre el CO2.
Serie: CAMMESA, Estadisticas anuales
2005-2025 (anuario), hoja «Evolucién
anual» Periodo: 2018-01-01 a 2025-12-31;
comparacién de afios completos 2018y
2025. Transformacion: efecto actividad
(generacion local) de la descomposicidn
LMDI aditiva de las emisiones 2018-
2025,segln “calculos/Imdi.py ", redon-
deado a 9 decimales. Corte de datos:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025: actualizacion declarada por la
fuente 2026-06-30; descargada 2026-10-
02;datos hasta 2025-12-31.

Inferencia del autor:la mejora es real,
peronoequivale aunasustitucién uno
auno por renovables. Premisas: El
puente de oferta 2018-2025 tiene cinco
componentes,nodos: gran hidraulica
-9,807,térmica -12,502, nuclear 4,308,
renovables legales 23,313 e importacio-
nes 3,960 TWh. La térmica baj6 12,502
TWh y el CO2 térmico 8,593 Mt: la
mejoraes real en el inventario
térmico. Las renovables legales
aumentaron 23,313 TWh, 1,86 veces lo
que bajé latérmica:nohay sustitucion
unoauno.El puentey la descomposi-
cién LMDI son descomposiciones conta-
bles que suman cambios y noidentifi-
can efectos causales.

Eleccion del autor: para comparar estos
paises se aplicauna misma clasifica-
cién de fuentes y se explicita la cober-
tura de cada serie.

Célculo propio: edicion de cada fuente
con que se generd este registro, con su
archivoy su. Serie: CAMMESA, Estadisti-
cas anuales 2005-2025 (anuario), hoja
«Evolucién anual»; Ember (productor de
laserie), distribuida por Our Worldin
Data (redistribuidor): owid-energy-
data.csv, ediciéon vigente; CAMMESA,
owid-energy-data_7e387a16; CAMMESA,
Energia Renovables - Base de Datos,
hoja «Base de Datos»; Banco Mundial,
WDI, SPPOPTOTL (poblacién total 2025).
Periodo: 2005-01-01 a 2025-12-31 (la
serie anual de las fuentes). Transfor-
macion: lee MANIFIESTO,json de la car-
peta datos/,comprueba que el de cada
archivo cargado en bal_cargas sea el del
manifiestoy escribe, por fuente, el
archivo,su, la actualizacién declarada
por lafuente, la fecha de descargay la
edicién que cita el registro de partida.
Corte de datos: descargas del 2026-10-
02 (edicidén 2026-10); ver cada fuente.

Pregunta abierta: la generacién 2025 de
Ember para Argentina supera en 10,35
TWh a la del anuario de CAMMESA; el
médulo no establecid la causa.
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Célculo propio: columna
“electricity_generation de owid-
energy-data.csv (country = Argentina,
year =2025), redondeada a 2 decimales.
Resultado: 153,15 TWh. Serie: Ember
(productor de la serie), distribuida por
Our Worldin Data (redistribuidor):
owid-energy-data.csv, edicion vigente.
Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31. Corte
de datos: OWID (de Ember), edicién
2026-10: actualizacién declarada por la
fuente 2026-04-27; descargada 2026-10-
02; datos hasta 2025-12-31.

Célculo propio: columna
“renewables_share_elec” de owid-
energy-data.csv (country = Argentina,
year =2025), redondeada a 2 decimales.
Resultado: 34,58 %. Serie: Ember (pro-
ductor de la serie), distribuida por Our
Worldin Data (redistribuidor): owid-
energy-data.csv, edicion vigente.
Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31. Corte
de datos: OWID (de Ember), edicién
2026-10: actualizacién declarada por la
fuente 2026-04-27; descargada 2026-10-
02; datos hasta 2025-12-31.

Célculo propio: 100 -
low_carbon_share_elecdel pais en
2025. Resultado: 58,39 %. Serie: Ember
(productor de la serie), distribuida por
Our Worldin Data (redistribuidor):
owid-energy-data.csv, edicion vigente.
Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31. Corte
de datos: OWID (de Ember), edicién
2026-10: actualizacion declarada por la
fuente 2026-04-27; des cargada 2026-10-
02; datos hasta 2025-12-31.

Célculo propio: generacién renovable
publicada [TWh] x 1.000.000 / poblacién
WDI del mismo pais en 2025 [habitan-
tes]. Esta variable mide generacién, no
consumo final.Resultado: 1,16
MWh/hab. Serie: Ember (productor de la
serie), distribuida por Our Worldin

Data (redistribuidor): owid-energy-
data.csv, edicién vigente; Banco Mun-
dial, WDI, SPPOPTOTL (poblacién total
2025). Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31.
Corte de datos: OWID (de Ember), edi-
cién 2026-10: actualizacién declarada
por la fuente 2026-04-27; descargada
2026-10-02; datos hasta 2025-12-31;
Banco Mundial WDI SP.POPTOTL: actuali-
zacion declarada 2026-07-13 (campo las-
tupdated del JSON); descargada 2026-
10-02.

Célculo propio: columna
“electricity_generation™ de owid-
energy-data.csv (country = Brazil,year
=2025), redondeada a 2 decimales.
Resultado: 750,53 TWh. Serie: Ember
(productor de la serie), distribuida por
Our Worldin Data (redistribuidor):
owid-energy-data.csv, edicion vigente.
Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31. Corte
de datos: OWID (de Ember), edicién
2026-10: actualizacion declarada por la
fuente 2026-04-27; des cargada 2026-10-
02; datos hasta 2025-12-31.
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Célculo propio: columna
“renewables_share_elec" de owid-
energy-data.csv (country = Brazil,year
=2025),redondeada a 2 decimales.
Resultado: 86,60 %. Serie: Ember (pro-
ductor de la serie), distribuida por Our
Worldin Data (redistribuidor): owid-
energy-data.csv, edicion vigente.
Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31. Corte
de datos: OWID (de Ember), edicion
2026-10: actualizacién declarada por la
fuente 2026-04-27; descargada 2026-10-
02;datos hasta 2025-12-31.

Célculo propio: 100 -
low_carbon_share_elecdel pais en
2025.Resultado: 11,28 %. Serie: Ember
(productor de la serie), distribuida por
Our Worldin Data (redistribuidor):
owid-energy-data.csv, edicién vigente.
Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31. Corte
de datos: OWID (de Ember), edicién
2026-10: actualizacion declarada por la
fuente 2026-04-27; descargada 2026-10-
02;datos hasta 2025-12-31.

Célculo propio: generacion renovable
publicada [TWh] x 1.000.000 / poblacién
WDI del mismo pais en 2025 [habitan-
tes]. Esta variable mide generacién,no
consumo final. Resultado: 3,05
MWh/hab. Serie: Ember (productor de la
serie), distribuida por Our Worldin

Data (redistribuidor): owid-energy-
data.csv, edicién vigente; Banco Mun-
dial, WDI, SPPOPTOTL (poblacién total
2025). Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31.
Corte de datos: OWID (de Ember), edi-
cidén 2026-10: actualizacion declarada
por la fuente 2026-04-27; descargada
2026-10-02; datos hasta 2025-12-31;
Banco Mundial WDI SPPOPTOTL: actuali-
zacion declarada 2026-07-13 (campo las-
tupdated del JSON); descargada 2026-
10-02.

Célculo propio: columna
“electricity_generation” de owid-
energy-data.csv (country = Chile, year =
2025), redondeada a 2 decimales. Resul-
tado: 88,50 TWh. Serie: Ember (produc-
tor de laserie), distribuida por Our
Worldin Data (redistribuidor): owid-
energy-data.csv, edicion vigente.
Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31. Corte
de datos: OWID (de Ember), edicidon
2026-10: actualizacion declarada por la
fuente 2026-04-27; descargada 2026-10-
02; datos hasta 2025-12-31.

Célculo propio: columna
“renewables_share_elec” de owid-
energy-data.csv (country = Chile,year =
2025), redondeada a 2 decimales. Resul-
tado: 66,37 %. Serie: Ember (productor
de la serie), distribuida por Our World
in Data (redistribuidor): owid-energy-
data.csv, edicion vigente. Periodo: 2025-
01-01 a2025-12-31. Corte de datos: OWID
(de Ember), edicion 2026-10: actualiza-
cion declarada por la fuente 2026-04-27;
descargada 2026-10-02; datos hasta
2025-12-31.
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Célculo propio: 100 -
low_carbon_share_elecdel pais en
2025. Resultado: 33,63 %. Serie: Ember
(productor de la serie), distribuida por
Our Worldin Data (redistribuidor):
owid-energy-data.csv, edicion vigente.
Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31. Corte
de datos: OWID (de Ember), edicion
2026-10: actualizacidn declarada por la
fuente 2026-04-27; descargada 2026-10-
02; datos hasta 2025-12-31.

Célculo propio: generacién renovable
publicada [TWh] x 1.000.000 / poblacién
WDI del mismo pais en 2025 [habitan-
tes]. Esta variable mide generacién, no
consumo final.Resultado: 2,96
MWh/hab. Serie: Ember (productor de la
serie),distribuida por Our Worldin
Data (redistribuidor): owid-energy-
data.csv, edicion vigente; Banco Mun-
dial, WDI, SPPOPTOTL (poblacién total
2025). Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31.
Corte de datos: OWID (de Ember), edi-
cién 2026-10: actualizacion declarada
por la fuente 2026-04-27; descargada
2026-10-02; datos hasta 2025-12-31;
Banco Mundial WDI SPPOPTOTL: actuali-
zacion declarada 2026-07-13 (campo las-
tupdated del JSON); descargada 2026-
10-02.

Célculo propio: columna
“electricity_generation" de owid-
energy-data.csv (country = Uruguay,
year =2025), redondeada a 2 decimales.
Resultado: 11,94 TWh. Serie: Ember
(productor de la serie), distribuida por
Our Worldin Data (redistribuidor):
owid-energy-data.csv, edicién vigente.
Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31. Corte
de datos: OWID (de Ember), edicion
2026-10: actualizacién declarada por la
fuente 2026-04-27; descargada 2026-10-
02; datos hasta 2025-12-31.

Célculo propio: columna
“renewables_share_elec’ de owid-
energy-data.csv (country = Uruguay,
year =2025), redondeada a 2 decimales.
Resultado: 97,82 %. Serie: Ember (pro-
ductor de la serie), distribuida por Our
Worldin Data (redistribuidor): owid-
energy-data.csv, edicién vigente.
Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31. Corte
de datos: OWID (de Ember), edicidn
2026-10: actualizacién declarada por la
fuente 2026-04-27; descargada 2026-10-
02;datos hasta 2025-12-31.

Calculo propio: 100 -
low_carbon_share_elecdel pais en
2025.Resultado: 2,18 %. Serie: Ember
(productor de la serie), distribuida por
Our Worldin Data (redistribuidor):
owid-energy-data.csv, edicion vigente.
Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31. Corte
de datos: OWID (de Ember), edicion
2026-10: actualizacién declarada por la
fuente 2026-04-27; des cargada 2026-10-
02; datos hasta 2025-12-31.
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Célculo propio: generacién renovable
publicada [TWh] x 1.000.000 / poblacién
WDI del mismo pais en 2025 [habitan-
tes]. Esta variable mide generacién, no
consumo final. Resultado: 3,45
MWh/hab. Serie: Ember (productor de la
serie), distribuida por Our Worldin

Data (redistribuidor): owid-energy-
data.csv, edicién vigente; Banco Mun-
dial, WDI, SPPOPTOTL (poblacién total
2025). Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31.
Corte de datos: OWID (de Ember), edi-
cién 2026-10: actualizacion declarada
por la fuente 2026-04-27; descargada
2026-10-02; datos hasta 2025-12-31;
Banco Mundial WDI SPPOPTOTL: actuali-
zacion declarada 2026-07-13 (campo las-
tupdated del JSON); descargada 2026-
10-02.

Célculo propio: argentina presenta la
mayor participacion fésil de los cuatro
paises en 2025: 58,394 %. Serie: Ember
(productor de la serie), distribuida por
Our Worldin Data (redistribuidor):
owid-energy-data.csv, edicion vigente.
Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31. Trans-
formacion: Cuota fésil = 100 -
low_carbon_share_elec;ordenar los
cuatro paises; comprobar componentes
hidro/nuclear/edlica/solar positivos de
Argentina. Corte de datos: OWID (de
Ember), edicién 2026-10: actualizacion
declarada por la fuente 2026-04-27; des-
cargada 2026-10-02; datos hasta 2025-
12-31.

Célculo propio: chile pasé de 10,641 % a
38,147 % de generacion edlicay solar
entre 2018y 2025y registrd 33,627 % de
generacion fosil en el Gltimo afio. Serie:
Ember (productor de la serie), distri-
buida por Our World in Data (redistri-
buidor): owid-energy-data.csv, edicién
vigente. Periodo: 2018-01-01 a 2025-12-
31.Transformacién: Sumar
wind_share_elec+solar_share_elecen
2018y 2025 para Chile; cuota fésil 2025
=100 - low_carbon_share_elec. Corte
de datos: OWID (de Ember), edicién
2026-10: actualizacion declarada por la
fuente 2026-04-27; descargada 2026-10-
02; datos hasta 2025-12-31.

Célculo propio: la Figura 24 compara los
cambios de participacion entre 2018y
2025, expresados en puntos
porcentuales. La figurase regenera
desde el médulo con la edicién 2026-10.
Serie: Ember (productor de la serie), dis-
tribuida por Our World in Data (redistri-
buidor): owid-energy-data.csv, edicion
vigente. Periodo: 2018-01-01 a 2025-12-
31.Transformacién: Para cada fuentey
pais, diferencia en puntos porcentuales
=cuota 2025 - cuota 2018; edlica+solar
=suma de ambas cuotas;fésil =100 -
low_carbon_share_elec. Corte de datos:
OWID (de Ember), edicién 2026-10:
actualizacién declarada por la fuente
2026-04-27; descargada 2026-10-02;
datos hasta 2025-12-31.
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Célculo propio: la generacién edlicay
solar de 2018, calculada como genera-
cién total x (cuota edlica + cuota solar) /
100, fue 1,520 TWh en Argentina, 51,940
TWh en Brasil, 8,700 TWh en Chile y
5,140 TWh en Uruguay (edicion vigente
de OWID). Serie: Ember (productor de la
serie), distribuida por Our Worldin
Data (redistribuidor): owid-energy-
data.csv, edicion vigente. Periodo: 2018-
01-01 a2018-12-31. Transformacién:
cambiaria el método de redondeo):
ws_twh(afio) =
electricity_generation(afio) x
(wind_share_elec(afio) +
solar_share_elec(afio)) / 100
indice(afio) =100 x ws_twh(afio) /
ws_twh(2018) del mismo pais. Corte de
datos: OWID (de Ember), edicién 2026-
10: actualizacion declarada por la
fuente 2026-04-27; descargada 2026-10-
02; datos hasta 2025-12-31.

Inferencia del autor: comounatasa
alta puede partir de pocos TWh, el
indice debe leerse juntoal volumen.
Premisas: Denominador edlicatsolar
2018 (edicién vigente 2026-10 de OWID,
lamisma de los indices de ): Argentina
1,520 TWh; Brasil 51,940 TWh; Chile
8,700 TWh;Uruguay 5,140 TWh.Un
cociente con denominador pequefio
puede ser grande con aumento abso-
luto moderado.

Célculo propio:uruguay y Brasil pre-
sentan los mayores cocientes de gene-
racion renovable por habitante de la
comparacion, seguidos por Chiley
Argentina. Serie: Ember (productor de la
serie), distribuida por Our Worldin
Data (redistribuidor): owid-energy-
data.csv, edicién vigente; Banco Mun-
dial, WDI, SPPOPTOTL (poblacioén total
2025). Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-31.
Transformacion: Generacion renovable
publicada [TWh] x 1.000.000 / poblacién
WDI del mismo pais en 2025 [habitan-
tes]. Esta variable mide generacién, no
consumo final.Ordenar los cuatro
cocientes de mayor a menor. Corte de
datos: OWID (de Ember), edicién 2026-
10: actualizacion declarada por la
fuente 2026-04-27; descargada 2026-10-
02;datos hasta 2025-12-31; Banco Mun-
dial WDI SPPOPTOTL: actualizacion
declarada 2026-07-13 (campo lastupda-
ted del JSON); descargada 2026-10-02.

Inferencia del autor: la division por
poblacién permite comparar genera-
cién por residente; el cdlculono ajusta
por clima, estructura productiva ni
intercambios. Premisas: MWh por habi-
tante =generacién TWh x 1.000.000 /
poblacién WDI. La férmula solo ajusta
por poblacién y noincluye otros
determinantes.
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Inferencia del autor: laimportacién
represent62,93% de la oferta anual;su
aporte en horas criticas requiere una
evaluacion horaria. Premisas: En 2025
laimportacién fue 4,304 TWh sobre una
oferta total de 147,096 TWh: 2,926 %.Un
cociente anual noidentifica horas criti-
cas ni cuanto aportan las importacio-
nes en ellas.

Escenario del autor:las renovables
legales suman entre 2026 y 2030 el
ritmomedio de 2018 a 2025: 26,663 + 5 x
3,330=43,3 TWh en 2030.Noes una
meta ni una proyeccion oficial; no con-
siderarestricciones de red ni bajas.

Célculo propio: 43,3 + 142,792 = 0,30.
Generacién renovable del escenario
frente a la generacién local de 2025
(oferta de 147,096 TWh menos importa-
ciones de 4,304 TWh). Supone genera-
cion local constante.

Célculo propio: en 2025, con la planilla
«Energia Renovables» de CAMMESAY el
mapeo de macrorregiones del autor
(TERR-M-SUP-MACRORREGIONES), la
generacion edlica nacional (18.628,081
GWh) se reparte asi: Patagonia 44,25 %,
Buenos Aires 42,30 %, Centro-
Pampeana 7,13 %,NOA 4,01 %, Cuyo 2,31
%; la solar (5.105,845 GWh): NOA 45,11
%, Cuyo 42,17 %, NEA 11,02 %, Centro-
Pampeana 1,55 %, Patagonia 0,15 %.
Patagoniay Buenos Aires retinen 86,55
% de la edlica (44,25 %y 42,30 %); el
noroestey Cuyo, 87,28 % de la solar
(45,11 %Yy 42,17 %). Serie: CAMMESA,
Energia Renovables - Base de Datos,
hoja «Base de Datos»; tabla
“bal_cammesa_renovables " de
informe.duckdb (la carga el médulo
balance). Periodo: 2025-01-01 a 2025-12-
31.Transformacion: generacion 2025
por tecnologia=suma de
energia_generada_gwh de 2025 con
fuente_energia="EOLICO' 0'SOLAR',
agrupada por provincia (nombre sin
tildes) y, con el mapeo de abajo, por
macrorregion; las filas con provincia
«Demanda MEM»noson una provincia
y se descartan. cuota_pct =100 x gene-
racién de la macrorregion / generacién
nacional de la tecnologia (suma de
todas las provincias). La consulta
devuelve también la fila « TOTAL» de
cada tecnologiay las cuotas de las
macrorregiones que el texto de nombra
juntas. Corte de datos: CAMMESA, Ener-
gia Renovables - Base de Datos, edicion
2026-08 cargada por el médulo balance;
af02025 completo.
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Célculo propio: en 2025, la categoria
BUENOS AIRES re(ine 49,0 % de la
demanda de las 22 categorias provin-
ciales de «Demanda Horaria por
Provinciaxlsx» (69.218,757 GWh de
141.250,903 GWh) y ocupa el puesto 1
por demanda. Santiago del Estero (1,45
%)y La Pampa (0,67 %) tienen un
maximo horariode 2,45y 2,39 veces su
media anual, respectivamente. El
cociente del maximo horario sobre la
media anual de las 22 categorias va de
1,30 (SANTACRUZ) a 2,45 (SGO.DEL
ESTERO). Serie: CAMMESA, Sintesis Men-
sual,base mensual 2026-08, «Demanda
Horaria por Provinciaxlsx», hoja
«Demanda por Provincia»; tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb. Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31 (8.760 horas). Transforma-
cién: demanda: para cada edicidn, afio
2025y cada una de las 22 columnas pro-
vinciales (UNPIVOT; se excluyen TOTAL
y el calendario): demanda_gwh =suma
de las 8.760 horas / 1.000; cuota_pct =
demanda de lacolumna/sumade las
22 columnas x 100 (el denominador es
lasumade las 22 columnas,nola
columna TOTAL); punta_mw = maximo
horario;media_mw = demanda_gwh x
1.000/ 8.760; punta_media = punta_mw
/ media_mw; rango_demanda = orden
decreciente de demanda_gwh.renova-
ble, tres definiciones sobre lamisma
demanda: (a) programa=suma de
ENERGIA GENERADA [GWh] de 2025 en la
planilla «<Energia Renovables» (biogas,
biomasa, edlica, hidro =50 MW y solar;
noincluye lahidraulica de mas de 50
MW), que es la definicién del informe
publicado; (b) sin_hidro_grande =suma
de GENERACION NETA de las méquinas
con FUENTE GENERACION ='Renovable'
y TECNOLOGIA distinta de 'HI>50', por la
PROVINCIA de la maquina,/ 1.000; ()
con_hidro=1idem con todas las maqui-
nas 'Renovable' (incluye 'HI>50').
equivalencia_pct =100 x
renovable_gwh / demanda_gwh. Los
nombres de provincia de la planilla
«Energia Renovables» se pasan a los de
la base mensual quitandotildes y cam-
biando « SANTIAGO DEL ESTERO» por
«SGO.DEL ESTERO»; las filas de esa pla-
nilla con provincia «Demanda MEM» no
son una provinciay se descartan. Corte
de datos: 2026-08-31 (edicion 2026-08 de
la base mensual de CAMMESA, actuali-
zada el 17/09/2026; el afio 2025 esta
completo).

Inferencia del autor: la escala de 2030
depende de que la generacion edlicay
solar pueda evacuarse hasta el con-
sumo (médulos 4y 9) y del afio hidrolé-
gico, que en 2018-2025 resté el equiva-
lente al 42 % del aumento renovable.

Propuesta del autor: medir la préxima
meta renovable con el denominador
que fijalanorma,el consumo,y publi-
car cada afio la brecha restante.
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Propuesta del autor:incluir en la pro-
gramacion del gas para centrales tér-
micas un escenario de afio hidrolégico
seco.

Célculo propio: de las 77 Calculadas de
partida (69 del registro de partiday 8 de
la Tabla 4, que pasan de Documentada a
Calculada:, 037y 042 en la sesion 4;,,,, en
lasesion 7),77 se reprodujeron contra
la edicion que cita el informe original,a
seis decimales (o alos decimales del
texto, en la Tabla 4); 17 cambian de valor
con la edicién 2026-10 de OWID. Serie:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025 (anuario), hoja «Evolucién anual»;
CAMMESA, owid-energy-data_7e387al6;
CAMMESA, Energia Renovables - Base de
Datos, hoja «Base de Datos»; Banco
Mundial, WDI, SPPOPTOTL (poblacién
total 2025). Periodo: 2005-01-01 a 2025-
12-31. Transformacion: toma las 69 Cal-
culadas del registrode partiday las 8
de la Tabla 4 que pasan a Calculada (,
037y 042 en lasesion 4;027,031,036y
041 en lasesion 7),reproduce cada una
con la consulta del médulo sobre la edi-
cién quecita el informe original (anua-
rio 2026 de CAMMESA, OWID en el
commit 7e387al6...,Energia Renova-
bles 2026-08 en lugar de la 2026-06) y
cuenta las que coinciden con el valor de
partida a seis decimales (redondeo al
par, criterio de
modulo_demanda/calculos/comparar_
registro.py); cuenta aparte las que cam-
bian de valor con la edicidn vigente.
Corte de datos: CAMMESA, Estadisticas
anuales 2005-2025: actualizacion decla-
rada por la fuente 2026-06-30; descar-
gada 2026-10-02; datos hasta 2025-12-
31; OWID (de Ember), edicién 2026-10:
actualizacién declarada por la fuente
2026-04-27; descargada 2026-10-02;
datos hasta 2025-12-31; CAMMESA,
Energia Renovables - Base de Datos
2026-08: actualizacion declarada por la
fuente 2026-09-22; descargada 2026-10-
02; Banco Mundial WDI SP.POPTOTL:
actualizacion declarada 2026-07-13
(campo lastupdated del JSON); descar-
gada 2026-10-02.
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Célculo propio: generacién anual de la
gran hidraulica por complejo, de 2018 a
2025, en el anuario de CAMMESA:
Comahue de 10.824,232 GWh en 2018 a
7.920,000 GWh en 2025; Salto Grande de
4.379,191 GWh en 2018 a 4.180,000 GWh
en 2025; Yacyretd de 18.993,338 GWh en
2018 a2 13.022,000 GWh en 2025; el resto
de 5.754,892 GWh en 2018 a 5.022,156
GWh en 2025; el total de 39.951,654 GWh
en 2018 a 30.144,156 GWh en 2025.
Serie: CAMMESA, Estadisticas anuales
2005-2025 (anuario), hojas «Evolucion
anual»y «Glosario» Periodo: 2018-01-01
a2025-12-31. Transformacién: *_gwh =
el valor de la hoja, sin transformar
*_twh =valor en GWh / 1000, redon-
deado a 3 decimales
suma_complejos_gwh = Comahue +
Salto Grande + Yacyreta + Resto
total_menos_suma_gwh =fila 66 -
suma_complejos_gwh (control: la hoja
trae el total y los cuatro complejos por
separado). Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacién declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada por el médulo
balance el 2026-10-02; datos hasta
2025-12-31.

Célculo propio: entre 2018 y 2025, la
gran hidraulica redujo su generacién
en 9,807 TWh;la térmica laredujoen
12,502 TWh. Serie: CAMMESA, Estadisti-
cas anuales 2005-2025 (anuario), hojas
«Evolucién anual»y «Glosario» Periodo:
2018-01-01 a 2025-12-31; comparacion
de afios completos 2018 y 2025. Trans-
formacion: cambio_gwh =valor 2025 -
valor 2018,en GWh cambio_twh =
cambio_gwh /1000, redondeado a 3
decimales contribucion_pct = cambio
del concepto / cambio de la gran hidrau-
lica (fila 66) x 100, redondeado a 9
decimales;sdlo para los conceptos
hidraulicos (atribucién contable,no
efecto causal) yacyreta_mas_comahue
=sumade los valores de las filas 64y
62;su contribucion es la de. Corte de
datos: CAMMESA, Estadisticas anuales
2005-2025: actualizacién declarada por
la fuente 2026-06-30; descargada por el
modulo balance el 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.
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Célculo propio: la suma de las caidas de
Yacyretdy Comahue representa el
90,498 % de la reduccién de gran
hidrdulica entre 2018 y 2025;es una
contribucién contable. Serie: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025 (anua-
rio), hojas «Evolucion anual» y «Glosa-
rio» Periodo: 2018-01-01 a 2025-12-31;
comparacion de afios completos 2018 y
2025. Transformacion: cambio_gwh =
valor 2025 - valor 2018,en GWh
cambio_twh = cambio_gwh / 1000,
redondeado a 3 decimales
contribucion_pct = cambio del concepto
/ cambio de la gran hidréulica (fila 66) x
100, redondeado a 9 decimales;sélo
para los conceptos hidraulicos (atribu-
cién contable, no efecto causal)
yacyreta_mas_comahue =suma de los
valores de las filas 64 y 62;su contribu-
cién es la de. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacién declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada por el médulo
balance el 2026-10-02; datos hasta
2025-12-31.

Célculo propio:salto Grandey el resto
de los aprovechamientos también
cerraron 2018-2025 con menor
generacion;sus caidas fueron de 0,199
TWhy 0,733 TWh, respectivamente.
Serie: CAMMESA, Estadisticas anuales
2005-2025 (anuario), hojas «Evolucion
anual»y «Glosario» Periodo: 2018-01-01
a2025-12-31; comparacién de afios com-
pletos 2018y 2025. Transformacion:
cambio_gwh =valor 2025 - valor 2018,
en GWh cambio_twh = cambio_gwh /
1000, redondeado a 3 decimales
contribucion_pct = cambio del concepto
/ cambio de la gran hidréulica (fila 66) x
100, redondeado a 9 decimales;sélo
para los conceptos hidraulicos (atribu-
cién contable, no efecto causal)
yacyreta_mas_comahue =suma de los
valores de las filas 64 y 62;su contribu-
cién es la de. Corte de datos: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025: actua-
lizacién declarada por la fuente 2026-
06-30; descargada por el médulo
balance el 2026-10-02; datos hasta
2025-12-31.

Inferencia del autor: separar complejos
evitaque lasuma nacional esconda
trayectorias distintas. Premisas: Entre
2018y 2025, Comahue cambid -2,904
TWh, lasuma de Yacyretd y Comahue
explica el 90,498 % de la caida de la gran
hidraulica. Salto Grande cambi$ -0,199
TWh y el resto-0,733 TWh en el mismo
periodo. La generacion anual de los
cuatrocomplejos y el total,de 2018 a
2025, estaen.

Eleccion del autor: “Cayé la hidraulica”
describe el resultado, pero noidentifica
su causa.

Eleccidn del autor: para hacerlo habria
que relacionar cada activo con su
cuenca, caudales, reservas, restriccio-
nes ambientales,riegoy consignas de
despacho.
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Célculo propio para la figura 3. Serie:
CAMMESA, anuario 2005-2025, genera-
cién por complejo (Comahue, Yacyretdy
Salto Grande en su parte argentina,y
resto). Periodo: 2005-2025. Programas:
figuras/datos_F3.pyy
figuras/figura_F3.py; datos en
figuras/datos/F3.csv. Cotejo: 126 de 126
cifras. Corte: datos hasta el 31/12/2025.
Actualizacion: correr los dos programas
con un anuarionuevo.

CAMMESA. La base de CAMMESA publica
por separado la energia generada neta
de Yacyretdy la energia recibida por
Argentina. Fecha de la fuente: base
mensual 2026-08, fecha de actualiza-
cion 17/09/2026.

Célculo propio: el aporte argentino de
Yacyretd disminuy6 5971 TWh entre
2018y 2025 en la base mensual. Serie:
CAMMESA, base mensual (sintesis
mensual) edicién 2026-08, «Hidro
Binacional.xlsx», hoja « CENTRALES HI
BINACIONALES» Periodo: 2018-01-01 a
2025-12-31; comparacién de afios com-
pletos 2018 y 2025. Transformacion: PO,
P1,A0,Al=sumade los 12 meses de
2018y de 2025,en GWh s0=A0/ POy sl
=Al/ P1 participacion del aporte argen-
tinoA=Pxs identidad: el aporte argen-
tinoes produccidn total por participa-
cion efecto_produccion_gwh = (P1 - P0)
% (s0+s1) /2 efecto_asignacion_gwh =
(s1-s0)x(PO+P1)/2
cambio_observado_gwh = Al - A0
residuo_gwh = efecto_produccion +

efecto_asignacion — cambio_observado.

Corte de datos: CAMMESA, base men-
sual 2026-08: fecha de actualizacion
17/09/2026; descargada por el médulo
demanda el 2026-09-30; extraida el
2026-10-04; datos hasta 2026-08.

Célculo propio: la descomposicion
asigna—3,005 TWh al componente de
produccién total;es una contribucién
contable. Serie: CAMMESA, base men-
sual (sintesis mensual) edicién 2026-
08, «Hidro Binacional.xlsx», hoja

«CENTRALES HI BINACIONALES» Periodo:

2018-01-01 a 2025-12-31; comparacién
de afios completos 2018 y 2025. Trans-
formacién: PO, P1,A0,Al =suma de los
12 meses de 2018 y de 2025, en GWh s0
=A0/POysl=Al/ Pl participacion del
aporte argentinoA=Px s identidad: el
aporte argentino es produccidn total
por participacion
efecto_produccion_gwh = (P1 - P0) x (s0
+s1) /2 efecto_asignacion_gwh =(s1 -
s0)x (PO +P1)/2
cambio_observado_gwh = Al - A0
residuo_gwh = efecto_produccion +

efecto_asignacion - cambio_observado.

Corte de datos: CAMMESA, base men-
sual 2026-08: fecha de actualizacién
17/09/2026; descargada por el médulo
demanda el 2026-09-30; extraida el
2026-10-04; datos hasta 2026-08.
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Célculo propio: la descomposicion
asigna—2,966 TWh al componente de
participacién argentina observada; no
demuestra una modificacién de laregla
juridica. Serie: CAMMESA, base mensual
(sintesis mensual) edici6n 2026-08,
«Hidro Binacional xlsx», hoja
«CENTRALES HI BINACIONALES» Periodo:
2018-01-01 a 2025-12-31; comparacién
de afios completos 2018 y 2025. Trans-
formacién: PO, P1,A0,Al =suma de los
12 meses de 2018 y de 2025, en GWh s0
=A0/POysl=Al/P1participacion del
aporte argentinoA=Pxs identidad: el
aporte argentino es produccion total
por participacion
efecto_produccion_gwh = (P1 - P0) x (sO
+s1) /2 efecto_asignacion_gwh = (s1 -
s0)x (PO+P1)/2
cambio_observado_gwh =Al - A0
residuo_gwh = efecto_produccion +
efecto_asignacion - cambio_observado.
Corte de datos: CAMMESA, base men-
sual 2026-08: fecha de actualizacion
17/09/2026; descargada por el médulo
demanda el 2026-09-30; extraida el
2026-10-04; datos hasta 2026-08.

Eleccién del autor: el cambio entre dos
afios se reparte de manerasimétrica
entre ambos factores.

Célculo propio: lasuma de los dos com-
ponentes reproduce la variacion total;
elresiduoes 0ala precision del célculo.
Serie: CAMMESA, base mensual (sinte-
sis mensual) edicién 2026-08, «Hidro
Binacional.xlsx», hoja « CENTRALES HI
BINACIONALES» Periodo: 2018-01-01 a
2025-12-31; comparacién de afios com-
pletos 2018 y 2025. Transformacién: PO,
P1,A0,Al=sumade los 12 meses de
2018y de 2025,en GWh s0O=A0/P0y sl
=A1l/ P1 participacion del aporte argen-
tinoA=Pxs identidad: el aporte argen-
tinoes produccion total por participa-
cién efecto_produccion_gwh = (P1 - P0)
x (s0+s1) /2 efecto_asignacion_gwh =
(s1-s0)x(PO+P1)/2
cambio_observado_gwh = Al - A0
residuo_gwh = efecto_produccion +
efecto_asignacion — cambio_observado.
Corte de datos: CAMMESA, base men-
sual 2026-08: fecha de actualizacion
17/09/2026; descargada por el médulo
demanda el 2026-09-30; extraida el
2026-10-04; datos hasta 2026-08.

Inferencia del autor: la descomposicién
de Shapley asigna -3,005 TWh a la pro-
duccién de Yacyretdy -2,966 TWh a la
participacién argentina; el segundo
componente corresponde a energia que
recibié la otra parte de la central. Pre-
misas: la base mensual de CAMMESA
publica por separado lo recibido por la
Argentinay por Paraguay; la descompo-
sicion es contable y noidentifica
causas.
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Inferencia del autor: la descomposicién
separaambos movimientos,aunque
no explica por qué ocurrieron. Premi-
sas: La descomposicion de Yacyretd
asigna -3,005 TWh al efecto de produc-
cion total y 2,966 TWh al efecto de
asignacién. La suma de los dos efectos
reproduce la variacion total. El reparto
es simétricoentre los dos factores y es
una descomposicion contable.
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m171 Calculopropio: la energia recibida por
Paraguay de Yacyreta (columna «Ener-
gia recibida YACPY» de «Hidro
Binacional.xlsx») fue, por afio,en GWh y
en MW medios:2017,1.236,556 GWh
(141,159 MW medios); 2018,476,652
GWh (54,412 MW medios); 2019,
1.202,766 GWh (137,302 MW medios);
2020, 1.662,011 GWh (189,209 MW
medios);2021,2.313,267 GWh (264,072
MW medios); 2022, 1.998,206 GWh
(228,106 MW medios); 2023, 1.884,619
GWh (215,139 MW medios); 2024,
5.107,240 GWh (581,425 MW medios);
2025,3.079,319 GWh (351,520 MW
medios). Serie: CAMMESA, base men-
sual (sintesis mensual) edicién 2026-
08, «Hidro Binacional.xlsx», hoja
«CENTRALES HI BINACIONALES» Periodo:
2017-01-01 a 2025-12-31; afios
completos. Transformacioén:
energia_gwh =suma de los 12 meses
del afio de la columna F,en GWh (MWh x
0,001); horas = (dias del afio calendario)
x 24,8760 08784 si el afio es bisiesto;
mw_medios = energia_gwh x 1000 /
horas. Sélose cuentan los afios con los
12 meses cargados. Sin interpretacion:
la consulta nocompara con ninguna
otraserie ni con ningln acuerdo. Corte
de datos: CAMMESA, base mensual
2026-08: fecha de actualizacion
17/09/2026; descargada por el médulo
demanda el 2026-09-30; extraida el
2026-10-04; datos hasta 2026-08.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
Decreto 303/2025, articulo 1,facultaala
Secretaria de Coordinacién de Energiay
Mineria asuscribir el Acta Acuerdo con
la Entidad Binacional Yacyretdy la
ANDE; la cldusula primera del modelo
de Acta Acuerdo del anexo dice que ANDE
se compromete atomar 425 MW
medios del total de energia producida
por la CHY, con una flexibilidad de +10 %,
del 1 de eneroal 31 de diciembre de
2025,y que CAMMESA se compromete a
tomar la diferencia entre la produccion
total de laCHY y laenergia suminis-
trada ala ANDE. Fecha de la fuente:
Boletin Oficial, 06/05/2025.
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Entidad Binacional Yacyreta. Acta
Acuerdo entre la EBY,la ANDE y la Secre-
taria de Coordinacién de Energiay
Mineria,suscripta en Buenos Aires el
19/05/2025, cinco paginas escaneadas
con cuatrofirmas. Clausula primera:
ANDE toma 425 MW medios de la ener-
gia producida por la CHY, con flexibilidad
de £10 %, hasta el 31/12/2025. Remune-
racién: 28 USD/MWh. Cldusula sexta:
cinco afios con revisién anual; ANDE y
CAMMESAinforman sus requerimien-
tos antes del 30 de noviembre de cada
afio. eby.gov.py/wp-
content/uploads/2025/05/Acuerdo-19-
05-2025.pdf. Recuperada el 13 de octu-
bre de 2026 (A01 del manifiesto).

Célculo propio: 425 MW medios x 8.760
horas =3.723 GWh por afio;3.723 +
476,652 =7,8. Compara el compromiso
del modelo de Acta Acuerdo con lo que
recibié Paraguay en 2018. Supone el
valor central,sin la flexibilidad de 10 %.

W178

CAMMESA. El Glosario del anuario (fila
7) dice que la potencia de la central
Yacyreta se corresponde con la potencia
disponible para Argentina, 2745 MW,y
lanota de lafila 237 dice que se corres-
ponde con la potencia disponible firme
para Argentina, 1550 MW; la fila 28 pasa
de 2745 MW en 2018 a 1550 MW en 2025.

W19

Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
La Resoluciéon SE 400/2025, articulo 3,
califica como Generacién Asignada la
generacion hidrdulica de las entidades
binacionales Yacyretay Salto Grande,y
el articulo4 dice que la Generacién
Asignada calificada en el articulo3 se
destinara prioritariamenteala
Demanda Estacionalizada. Fecha de la
fuente: Boletin Oficial, 21/10/2025.

Inferencia del autor:en 2018-2025 la
participacion argentina explico una
caida de lorecibido de Yacyretd casi
igual a la de la produccién;el retiro
paraguayo creci6 de 477 a 3.079 GWh por
afio,y el modelo de Acta compromete
425 MW medios. El acuerdo binacional
define, junto con la hidrologia, cudnto
recibe la Argentina.No se proyecta la
demanda paraguaya.

Il 180
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Célculo propio: la generacion de
Comahue pas6 de 10,824 TWh en 2018 a
7,920 TWh en 2025. Serie: CAMMESA,
Estadisticas anuales 2005-2025 (anua-
rio), hojas «Evolucién anual»y «Glosa-
rio» Periodo: 2018-01-01 a 2025-12-31;
comparacién de afios completos 2018y
2025. Transformacion:
generacion_*_gwh y _twh =fila62,en
GWh y en TWh (GWh / 1000, a 3 decima-
les) potencia_instalada_*_mw =fila 26,
sin transformar (sesion 2)
potencia_disponible_*_mw =fila 101,
sin transformar disponibilidad_*_pct =
fila 119 x 100,a 9 decimales
utilizacion_*_pct =fila 137 x 100,a 9
decimales cambio_* =valor 2025 - valor
2018. Para los porcentajes, en puntos
porcentuales (a9 decimales). Corte de
datos: CAMMESA, Estadisticas anuales
2005-2025: actualizacion declarada por
la fuente 2026-06-30; descargada por el
modulo balance el 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: la disponibilidad de
Comahue, medida como potencia dis po-
nible sobre potenciainstalada (4.724,8
MW), pas 6 de 95,095 % en 2018 a 96,659
% en 2025. Serie: CAMMESA, Estadisti-
cas anuales 2005-2025 (anuario), hojas
«Evolucién anual»y «Glosario» Periodo:
2018-01-01 a 2025-12-31; comparacién
de afios completos 2018 y 2025. Trans-
formacion: generacion_*_gwhy _twh =
fila62,en GWh y en TWh (GWh / 1000, a
3 decimales) potencia_instalada_*_mw
=fila 26,sin transformar (sesién 2)
potencia_disponible_*_mw =fila 101,
sin transformar disponibilidad_*_pct =
fila 119 x 100,a 9 decimales
utilizacion_*_pct =fila 137 x 100,a 9
decimales cambio_* =valor 2025 - valor
2018. Para los porcentajes,en puntos
porcentuales (a 9 decimales). Corte de
datos: CAMMESA, Estadisticas anuales
2005-2025: actualizacion declarada por
la fuente 2026-06-30; descargada por el
modulo balance el 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.

Célculo propio: la utilizacién de
Comahue, calculada respecto de la
potencia disponible neta, disminuyé de
27,501 % a 19,797 % entre 2018 y 2025.
Serie: CAMMESA, Estadisticas anuales
2005-2025 (anuario), hojas «Evolucién
anual»y «Glosario» Periodo: 2018-01-01
a2025-12-31; comparacién de afios com-
pletos 2018 y 2025. Transformacion:
generacion_*_gwh y _twh =fila62,en
GWh y en TWh (GWh / 1000, a 3 decima-
les) potencia_instalada_*_mw =fila 26,
sin transformar (sesion 2)
potencia_disponible_*_mw =fila 101,
sin transformar disponibilidad_*_pct =
fila 119 x 100, a 9 decimales
utilizacion_*_pct =fila 137 x 100,a 9
decimales cambio_* =valor 2025 - valor
2018. Para los porcentajes, en puntos
porcentuales (a9 decimales). Corte de
datos: CAMMESA, Estadisticas anuales
2005-2025: actualizacion declarada por
la fuente 2026-06-30; des cargada por el
modulo balance el 2026-10-02; datos
hasta 2025-12-31.
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Inferencia del autor:en Comahue, dis-
ponibilidady utilizacién cuentan histo-
rias distintas. Premisas: Entre 2018y
2025, la disponibilidad de Comahue,
medida como potencia disponible sobre
potencia instalada, subid de 95,095 % a
96,659 %. En el mismo periodo, su utili-
zacion,energia generada neta sobre
potencia disponible neta, bajé de 27,501
% a 19,797 %.

Inferencia del autor: esa combinacién
impide atribuir el resultado,sin méas,a
equipos fuera de servicio. Premisas: La
generacion de Comahue cayé de 10,824
TWh en 2018 a 7,920 TWh en 2025. Su
disponibilidad, medida como potencia
disponible sobre potenciainstalada,
subié de 95,095 % a 96,659 %. Su utiliza-
cién bajé de 27,501 % a 19,797 %.

Eleccién del autor: agua, despacho,redy
otros usos siguen siendo explicaciones
posibles.

Célculo propio para la figura 4. Serie:
CAMMESA, anuario 2005-2025, dis poni-
bilidady utilizacién de Comahue (filas
119y 137). Periodo: 2005-2025. Progra-
mas: figuras/datos_F4.py y
figuras/figura_F4.py; datos en
figuras/datos/F4.csv. Cotejo: 38 de 38
cifras contra HT-017 y HT-018. Corte:
datos hastael 31/12/2025. Actualiza-
cién: correr los dos programas con un
anuarionuevo.

Pregunta abierta:la fuente nodice qué
centrales suma la fila «Comahue» del
anuario de CAMMESA: ni el Glosario, ni
las notas al pie de «Evolucién anual», ni
el textodel Informe Anual 2025 enume-
ran las centrales de Comahue.

Boletin Oficial. La Resolucion SE
75/2026, articulo 1,autoriza el cambio
de titularidad como agentes del MEM
en favor de EL CHOCON
HIDROELECTRICA ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, de 1.417,8 MW; ALICURA
HIDROELECTRICAARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, de 1.050 MW; CERROS
COLORADOS HIDROELECTRICA
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, de 472
MW;y PIEDRA DEL AGUILA
HIDROELECTRICA ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, de 1.440 MW de potencia ins-
talada, situadas todas ellas en la
region del COMAHUE. Fecha de la
fuente: Boletin Oficial,20/03/2026.

Inferencia del autor: la Resolucién SE
75/2026 consigna 1.417,8 + 1.050 + 472 +
1.440=4.379,8 MW para las cuatro
sociedades del Comahue;el anuario
registra4.724,8 MW instalados en la
fila«Comahue»;4.724,8 - 4379,8 =345
MW. La filaincluye por lomenos otra
central,sin que pueda identificarse
cual.
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Eleccidon del autor: regla con que este
moddulo asigna estado a una concesion:
launidades la concesidn tal comola
nombran los actos;el estado es el hito
mas alto de la escala que cumple un
acto publicado hasta el corte (1 conce-
sién vencida o en periodo de transicién,
queincluye las prorrogas;2 continui-
dad del operador saliente por adhesién;
3 concurso convocado (acto que convoca
el concurso o aprueba su pliego); 4
precalificacién; 5 preadjudicacién; 6
adjudicacion, con los contratos
aprobados; 7 toma de posesion); aigual
hitofija el estado el acto mas
temprano;lafechadeun actoes lade
su publicacién;un hito programado no
cuenta,séloel que el actodice que
ocurrio.

Célculo propio: en los cortes del
18/08/2026 y del 04/10/2026, las cuatro
concesiones del Comahue (Alicurd; El
Chocén-Arroyito; Cerros Colorados (Pla-
nicie Banderita); Piedra del Aguila)
estan en el estado 7, toma de posesion,
que fijala Resolucion SE 19/2026, publi-
cada el 28/01/2026. Serie: Astra,
ACTOS_CONCESIONES.csv (relevamiento
del 4/10/2026, 165 filas, 49 actos);
textos oficiales de los actos y fichas de
fecha (Boletin Oficial,
argentina.gob.ar/normativa,
mepriv.mecon.gob.ar). Periodo: actos
publicados del 10/03/1993 al
11/09/2026; cortes 18/08/2026 'y
04/10/2026. Transformacion: para cada
concesion y cada corte,se toman los
actos con cuenta_para_estado verda-
deroy fecha_hitomenor oigual que el
corte,uno por acto aunque afecte a
varias centrales;el estado es el hito
mas alto;si dos actos cumplen el
mismo hitomas alto, lofija el de fecha
de publicacion més temprana.Una con-
cesion sin ningln actoque cuenteala
fecha del corte queda con estado nulo.
La escala: 1 concesion vencida oen
periodo de transicién (incluye las pré-
rrogas), 2 continuidad del operador
saliente por adhesidn, 3 concurso con-
vocado, 4 precalificacion, 5 preadjudica-
cion, 6 adjudicacion con los contratos
aprobados, 7 toma de posesion. Un hito
programado no cuenta: sélo cuenta el
que el actodice que ocurrié. Corte de
datos: relevamiento de Astra consul-
tado el 2026-10-04; textos oficiales baja-
dos el 2026-10-04; cortes 2026-08-18 y
2026-10-04.

Célculo propio sobre la tabla de estados:
de las doce concesiones con estado
asignado, cuatrotienen toma de pose-
siény ochoestan en los hitos 1a3
(vencida o en transicion, continuidad
por adhesidn, concurso convocado).

Pregunta abierta: faltan los documen-
tos de las concesiones que lista
INCOGNITAS_CONCESIONES.md: circula-
res,actas de apertura,anexos contrac-
tuales firmados, actas de toma de pose-
sion y antecedentes de 1993, entre
otros;loque nose encuentrano prueba
que noexista.
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Gobierno nacional (argentina.gob.ar). El
Decreto 590/2025, articulo 1,autorizala
transferencia de las acciones de
ALICURA, CHOCON, CERROS COLORADOS
y PIEDRA DEL AGUILA HIDROELECTRICA
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, de
titularidad de ENERGIA ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA, a la Secretaria de
Energia,y laventa de esas acciones
mediante un Concurso Pablico Nacio-
nal e Internacional sin base. Fecha de
lafuente: Boletin Oficial, 19/08/2025.

Célculo propio: 162,04 + 235,67 + 64,17 +
245,00 =706,9 millones de ddlares,
suma de los montos adjudicados por la
Resolucién 2124/2025 para las cuatro
sociedades del Comahue.

Boletin Oficial. La Resolucion SE
19/2026, articulo 2,dice que latoma de
posesion de los Complejos Hidroeléctri-
cos Alicur4, Piedra del Aguila, Cerros
Colorados y El Chocén ocurrié el dia 9 de
enerode 2026; la Resolucidén 2124/2025,
articulo 4, habia programado la toma de
posesion para el 8 de enero de 2026 a
las 12:00 horas. Fecha de la fuente:
Boletin Oficial,28/01/2026.

Célculo propio: del 19/08/2025, publica-
cién del Decreto 590/2025, al
09/01/2026,toma de posesién segln la
Resolucién SE 19/2026: 143 dias.

Boletin Oficial. La Resolucion
2124/2025 del Ministerio de Economia,
articulo 1,adjudica las acciones Clase A
(51 %), Clase B (47 %) y Clase C (2 %) de
las cuatro sociedades: Rengléon N° 1
(ALICURA HIDROELECTRICAARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA): EDISON
INVERSIONES S.A.U., ENERGETICA DEL
NORTE S.A.U., CONSORCIO DE EMPRESAS
MENDOCINAS PARA POTRERILLOS SA.y
EDISON HOLDING S.A., por USD
162.040.002,17; Rengldén N°2 (EL
CHOCON HIDROELECTRICAARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA): BML INVERSORA
S.AAU., ENERGRAIN S.A,, ORAZUL ENERGY
GENERATING S.A,, ORAZUL ENERGY
CERROS COLORADOS SA,, LIMABAZ SAU.,
BML GENERADORA S.A, MSU GREEN
ENERGY S.A.y BML ENERGIA S.A., por
USD 235.671.294; Renglén N° 3 (CERROS
COLORADOS HIDROELECTRICA
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA):
EDISON INVERSIONES SAU.,
ENERGETICADEL NORTESAU.,
CONSORCIO DE EMPRESAS MENDOCINAS
PARA POTRERILLOS S.A.y EDISON
HOLDING S.A., por USD 64.174.002,32;
Renglén N°4 (PIEDRA DEL AGUILA
HIDROELECTRICA ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA): CENTRAL PUERTOSA, por
USD 245.000.000. El articulo 2 aprueba
los Contratos de Transferencia del
paquete accionarioy los Contratos de
Concesidn. Fecha de la fuente: Boletin
Oficial,30/12/2025.
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CONTRATAR. Proceso 504/2-0001-CPU 25,
EX-2025-91888417-APN-UEETATEP#MEC,
venta del 100 % de las acciones de Ali-
curd, El Chocén, Cerros Colorados y
Piedra del Aguila Hidroeléctrica Argen-
tina S.A.«Documento contractual por
Constructor»: 504/2-1494-CON25
(Edison Inversiones SAU., USD
226.214.004,49), 504/2-1495-CON25 (BML
Inversora S.AAU.,USD 235.671.294,00) y
504/2-1496-CON25 (Central Puerto SA,,
USD 245.000.000,00), tipo original,
estado autorizado, fecha de autoriza-
cién 30/12/2025, acto de adjudicacién
RS-2025-143858369-APN-MEC. La pagina
muestratres contratos para cuatro
concesionarias, comprobado el
13/10/2026 (CO1 del manifiesto); los
instrumentos nose descargaron.

Célculo propio: 39,952 - 30,144 = 9,807
TWh; 9,807 + 75,225 =0,13. Diferencia de
gran hidraulica entre 2018y 2025
frente ala generacién térmica de 2025,
anuario de CAMMESA.

Escenariodel autor: para 2030 se toma
comorangode gran hidraulica el obser-
vado entre 2018 (39,95 TWh) y 2025
(30,14 TWh). Son dos afios,no una dis-
tribucién hidroldgica; un afio mas seco
que 2025 quedaria fuera del rango.

Agencia Internacional de Energia. La IEA
(2021) dice que la hidroelectricidad es la
base de la generacién eléctrica de bajas
emisiones,que aporta flexibilidady
seguridad a los sistemas eléctricos,
que la flexibilidad y el almacenamiento
de las centrales de embalse notienen
igual en otratecnologiay que, hacia
2030, mas del 20 % de las unidades
generadoras del parque mundial ten-
dran més de 55 afios. Fecha de la
fuente: EA (2021), Hydropower Special
Market Report; pagina consultada el
2026-10-04.

Agencia Internacional de Energia. La IEA
(2021) dice que el cambio climético
afecta la generacion hidroeléctrica de
América Latina por la variabilidad del
caudal, el cambio de los caudales esta-
cionales y las pérdidas por evaporacién
de los embalses,y que una central
hidroeléctrica con capacidad de almace-
namiento de agua de usomultiple
sirve alagestion del agua, el riegoy el
agua potable. Fecha de la fuente: IEA
(2021), Climate impacts on Latin Ameri-
can hydropower, publicado el
29/01/2021; pagina consultada el 2026-
10-04.
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Inferencia del autor:si el relato
enfrenta Ginicamente “renovables
nuevas” con “térmica antigua”, des-
aparece el recurso que aporté energia,
potencia, regulacion y, en algunos com-
plejos,almacenamiento. Premisas: La
IEAdice que la hidroelectricidad aporta
energia de bajas emisiones, flexibilidad
y seguridad al sistema,y que los
embalses almacenan energia. En
Argentina, la generacién de la gran
hidraulica cambi6-9,807 TWh entre
2018y 2025: es energia que el relato
deja de contar si omite el recurso. El
anuariode CAMMESAregistra la poten-
ciade lagran hidraulica:en Comahue,
47248 MW instalados y una disponibi-
lidad de 96,659 % en 2025.

Eleccion del autor: para coordinar el
almacenamiento hidraulico con las
renovables y anticipar los afios secos,
hace falta una serie por complejoy
hora queintegre generacion, caudales,
cotas, disponibilidad, restricciones,
otros usos, transportey, en activos
binacionales,asignacion.

Propuesta del autor:los contratos de
las ocho concesiones sin operador ele-
gido por concurso podrian exigir la
publicacién de series horarias de gene-
racion, caudal, cota, restricciones y des-
pacho,y su calendario puede tomar
como referencia los plazos del proceso
del Comahue.

Propuesta del autor: negociar el
acuerdo de Yacyreta con una proyeccion
anual del retiro paraguayoy planificar
el abastecimiento con la energia que
recibe la Argentina.

Célculo propio: edicion de cada fuente
con que se generd este registro, con su
archivo, su direccién, su, su fecha decla-
raday laregla de edicién: anuario de
CAMMESA 2005-2025, base mensual de
CAMMESA 2026-08 (vigente) y 2026-06
(partida) y dos paginas de la IEA. Serie:
MANIFIESTOjson de la edicién. Periodo:
noaplica (archivos, no datos). Transfor-
macién: lee MANIFIESTO.json de
datos/2026-10y escribe, por archivo, el
grupo, la direccién, el, la fecha que
declarala fuentey la fecha de descarga;
comprueba que el anuario publique
2025 en GWh enteros para Comahue,
Salto Grande y Yacyreta. Corte de datos:
archivos reutilizados el 2026-10-04;
paginas de la |IEA bajadas el 2026-10-04.
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Célculo propio: de las 11 Calculadas de
partida del médulo, 11 coinciden con la
base (41 de 41 cifras); las tres etiquetas
de laFigural2(a)coinciden 3de3,a
dos decimales. Serie:
calculos/resultados_comparacion_regi
stro.json; CAMMESA, Estadisticas anua-
les 2005-2025 (anuario), hojas «Evolu-
cién anual»y «Glosario»; CAMMESA,
base mensual (sintesis mensual) edi-
cidn 2026-06, «Hidro Binacional xlsx»,
hoja «CENTRALES HI BINACIONALES»;
CAMMESA, base mensual (sintesis
mensual) edicién 2026-08, «Hidro
Binacional.xlsx», hoja «CENTRALES HI
BINACIONALES» Periodo: afios comple-
tos 2018 y 2025. Transformacion: com-
para cada cifra del valor de partida de
las 11 Calculadas con la que da la base,
aseis decimales y con redondeo al par,
y cada cifra escrita en el texto, a los
decimales con que esta escrita; coteja
las etiquetas de la Figura 12 a dos
decimales. Las cifras de la base men-
sual se cotejan con la edicién 2026-06,
laquecitalapartida,y seinforma el
valor con la 2026-08, la vigente. Corte de
datos:anuario 2026-10; base mensual
2026-06 (cotejo) y 2026-08 (vigente).

Célculo propio: la capa de lineas de alta
tensién de la Secretaria de Energia
tiene 1.299 tramos que suman
54.882,389 km en 8 niveles de tension.
Serie: Secretaria de Energia, «Trans-
porte Eléctrico AT Lineas», CSV; APl CKAN
de datos.energia.gob.ar, ficha del
recurso. Periodo: capa publicada; la
fuente declara 2025-12-05 para el CSV.
Transformacién: por edicién y por valor
de lacolumna “tension ", cantidad de
tramos y suma de longitudes en km.
Tramo:una fila del CSV (una geometria
con su nombre). Latensién es el texto
de lacolumna “tension" tal comolo
publica la fuente;el encabezado no
declara unidad (ver LEEME.md). La capa
no publica longitud: la longitud es geo-
désica sobre el elipsoide WGS84
(pyproj.Geod), una eleccion de método
anotada en LEEME.md para que Claude
larevise. Longitud de cada tramo: geo-
désica sobre el elipsoide WGS84
(pyproj.Geod,
calculos/longitud_lineas.py),en km,
redondeada a 3 decimales al escribir. El
total es lasumade las longitudes sin
redondear, redondeada a 3 decimales.
Corte de datos: la fuente declara 2025-
12-05 para el CSV; bajado el 2026-10-04.
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Célculo propio: los tramos con valor 500
0330en el campo “tension” son 116 de
1.299y suman 16.437,511 de 54.882,389
km, el 29,950 % de la longitud. Serie:
Secretaria de Energia, «Transporte Eléc-
trico AT Lineas», CSV; API CKAN de
datos.energia.gob.ar, ficha del recurso.
Periodo: capa publicada; la fuente
declara 2025-12-05 para el CSV. Transfor-
macién: por edicion y por valor de la
columna “tension ", cantidad de
tramos y suma de longitudes en km.
Tramo:una fila del CSV (una geometria
con su nombre). Latension es el texto
de la columna “tension tal comolo
publica la fuente; el encabezado no
declara unidad (ver LEEME.md). La capa
no publica longitud:la longitud es geo-
désica sobre el elipsoide WGS84
(pyproj.Geod), una eleccién de método
anotada en LEEME.md para que Claude
larevise. Sobre ese resultado:suma de
tramos y de km de los niveles con “ten-
sion " igual a500 0330,y cociente de
esalongitudsobre lalongitudtotal, en
%, redondeado a 3 decimales. Las
sumas se hacen sin redondear y se
redondean a 3 decimales al escribir.
Corte de datos: la fuente declara 2025-
12-05 para el CSV; bajado el 2026-10-04.

Calculo propio: la capa de estaciones
transformadoras de la Secretaria de
Energiatiene 323 estaciones; 25 no
declaran tension de entrada. Serie:
Secretarfa de Energia, «Transporte Eléc-
trico AT Estaciones Transformadoras»,
CSV; APl CKAN de datos.energia.gob.ar,
ficha del recurso. Periodo: capa
publicada; la fuente declara 2026-09-05.
Transformacion: por edicion, cantidad
de estaciones (filas del CSV) por valor de
tensioén. Criteriofijado por Claude
(Cowork) en el encargo de la sesién 2:
“conteo="principal' ": por
“tension_entrada’,unaestacién una
vez.El valor se cuenta tal comolo
publica la fuente: una celda con dos
tensiones («132|220») es su propio
nivel y nose parte,y una celda vacia
queda comonivel nulo.Lasumadela
columna “estaciones” en este conteo
es el total de estaciones de la capa.
“conteo="desglose' “:«estaciones con
salida en este nivel», por cada valor de
“tension_salida® partidoen « | ».Una
estacion con dos tensiones de salida
suma una en cada nivel: este desglose
nosesuma ni da el total de estaciones.
Corte de datos: la fuente declara 2026-
09-05; bajado el 2026-10-04.

Secretaria de Energia, datos abiertos.
Las capas de lineas y estaciones de la
Secretarfa de Energia no traen capaci-
dadremanente ni flujos horarios; la de
lineas trae tension, fases,seccion y
material.
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Inferencia del autor: ninguna de las
capas de lineas y de estaciones de la
Secretaria de Energia informa por si
sola cuanta potencia circulé, cuédnto
margen quedaba o qué ocurriria ante
unacontingencia. Premisas: Los enca-
bezados de las capas de lineas y de
estaciones de la Secretaria de Energia
notraen columnas de potencia trans-
portada, margen, estado horarioni
resultados de simulaciones o
contingencias.

Inferencia del autor: las capas publicas
de lineas y estaciones notraen capaci-
dad remanente ni flujos;sin el margen
por nodo, un promotor no puede saber
antes de pedir acceso si su conexion
requiere una ampliacién. Premisa:
encabezados de las capas de la Secreta-
ria de Energia.

Eleccion del autor: las provincias se
agrupan en seis macrorregiones:
Buenos Aires + CABA (Buenos Aires),
Centro-Pampeana (Cérdoba, Entre Rios,
La Pampay Santa Fe), Cuyo (Mendoza,
San Juany San Luis), NEA (Chaco,
Corrientes,Formosay Misiones), NOA
(Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San-
tiago del Esteroy Tucuman) y Patago-
nia (Chubut,Neuquén,RioNegroy
Santa Cruz).Es el mapeo que el informe
publicado usa para colorear la Figura
19;son macrorregiones analiticas, no
areas operativas ni balances nodales.

Inferencia del autor: la mayor parte de
la generacién solar y una parte de la
edlica se ubican fuera de la categoria
que concentra la demanda publicada.
Premisas: En 2025, la categoria BUENOS
AIRES reine 49,0 % de la demanda de
las 22 categorias provinciales de
CAMMESAY ocupa el puesto 1. En 2025,
el noroestey Cuyorelnen 87,28 % de la
generacion solar de la planilla «Energia
Renovables»y la Patagonia 44,25 % de
la edlica;Buenos Aires + CABAtiene
42,30 % de la edlica (,con las macrorre-
giones de).

Eleccion del autor: esa conexion
depende de un conjunto acotado de ejes
troncales.

Célculo propio para la figura 5. Series:
limites provinciales del IGN (descarga
registrada con URL, fechay SHA-256 en
figuras/datos/F5_fuentes.csv); capa de
lineas de la Secretaria de Energia (500,
345y 330 kV;un tramo de 500 kV sin
geometrianose dibuja); CAMMESA,
«Energia Renovables» 2025 por
provincia; demanda por categoria pro-
vincial de 2025. Proyeccion del mapa:
conica equivalente de Albers;recuadro
antarticoen acimutal equivalente de
Lambert, a escala reducida. Programas:
figuras/datos_F5_mapa.py y
figuras/figura_F5.py. Cotejo: 18.628,081
GWh de edlica, 5.105,845 GWh de solar y
49,0 % de BUENOS AIRES, 4 de 4. La
Ciudad Auténoma lleva la cuota de la
categoria BUENOS AIRES. Corte: base
mensual de CAMMESA, edicién de
agosto de 2026. Actualizacion: correr los
dos programas con una edicién nueva.

A documentada - Ml calculada - @ inferida - @ supuesta- A sin fuente 107

218

A219

A 220

A221

A222

Célculo propio: la Resolucién 715/2025
declaré prioritarias 16 iniciativas.
Serie: Ministerio de Economia, Resolu-
cidn 715/2025, anexo #MEC; Boletin Ofi-
cial,avis0326279 del 2025-06-02, anexo
1 (mismo). Periodo: acto publicado en el
Boletin Oficial el 2025-06-02. Transfor-
macioén: la lista de iniciativas en el
orden del anexoy su conteo por edicién.
Convencién heredada del original (nota
de):unavifietaes unainiciativa;la
vifieta con alternativa ESTE / OESTE
(Santa Cruz) es unasola.
“total_iniciativas " es el conteo con esa
convencidn. La tabla sale de leer el
anexo vifieta por vifieta (base/carga.py,
tra_obras_anexo). Corte de datos: anexo
de la Resolucion ME 715/2025, publi-
cada en el BO el 2025-06-02; bajado el
2026-10-04.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
Decreto 921/2025 dispone que las obras
del anexo de la Resolucién ME 715/2025
se lleven a cabo bajo el régimen de con-
cesion de obra publica de la Ley 17.520,
atitulogratuitoy mediante licitacion
plblica nacional e internacional. Fecha
de la fuente: publicada en el Boletin Ofi-
cial el 2025-12-29.

Ley 17.520, texto original (1967),articu-
los 1y 2:las concesiones de obra
plblica se remuneran mediante el
cobro de tarifas o peajey pueden ser
onerosas, gratuitas osubvencionadas
por el Estado. Consultada en
argentina.gob.ar/normativa el
12/10/2026.No se verific si modifica-
ciones posteriores cambiaron esos
articulos.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
Decreto 921/2025 delega en la Secreta-
ria de Energia aprobar los pliegos, con-
vocar la licitacién, dictar la adjudicacién
y suscribir los contratos de concesion.
Fecha de la fuente: publicada en el Bole-
tin Oficial el 2025-12-29.

Gobierno nacional (argentina.gob.ar).
La Resolucion SE 83/2026 incorpord al
reglamento de accesoy ampliacién del
transporte un apartado sobre amplia-
ciones por concesion de obra pablica
(Ley 17.520). Fecha de la fuente: publi-
cada en el Boletin Oficial el 2026-04-07.
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Célculo propio: 1.AMBA| y STATCOM
Ezeiza — Circular modificatoria. Serie:
Astra,relevamiento de actos por obra
del 2026-10-04 (cada fila verificada lite-
ral contra el texto bajado); Aviso de lla-
mado a licitacion publica AMBAI, ter-
cera seccion del Boletin Oficial; Convo-
catoria a consulta ambiental y social,
AMBA I;Resolucién SE 311/2025 (direc-
cién que cita Astra); Resolucion SE
250/2026 con la Circular N° 2 Modifica-
toria (#MEC); Resolucion 715/2025,
anexo #MEC; Resolucidn SE 202/2026
(licitacion AMBAI); Resolucién SE
218/2026 (compras de equipos para
AMBA 1); Resolucidn 250/2026 (Circular
2 de AMBAI); fuente_url de. Periodo:
2025-06-02 a 2026-10-04 (actos de la ini-
ciativa hasta el corte). Transformacion:
por iniciativay por corte, el hitomas
altoentre los actos verificados de la
propiainiciativa con fecha anterior o
igual al corte,y el acto que lofija (regla
de abajo; la escala es ). Escala: prioridad
declarada = documentacién ordenada
- consulta publica - licitacién convo-
cada = circular = apertura — adjudica-
cién = contrato — obrainiciada =
habilitacién. Entre los actos del hito
mas altofija el estado el de fecha mas
temprana;aigual fecha, la fila de Astra
menor. Corte de datos: corte 2026-10-04;
actos relevados por Astra el 2026-10-04
y verificados contra los textos bajados
el 2026-10-04.

Célculo propio: 5. Puerto Madryn-
Choele Choel-Bahia Blanca — Consulta
plblica. Serie: Astra, relevamiento de
actos por obra del 2026-10-04 (cada fila
verificada literal contra el texto bajado);
Resolucion SE 311/2025 (direccion que
cita Astra); Consulta plblica ambiental
y social, Corredor Sur:noticia de la
convocatoria; Resolucién 715/2025,
anexo #MEC. Periodo: 2025-06-02 a 2026-
10-04 (actos de lainiciativa hasta el
corte). Transformacién: por iniciativay
por corte, el hitomas altoentre los
actos verificados de la propiainiciativa
con fecha anterior oigual al corte,y el
actoque lofija (regla de abajo; la escala
es ). Escala: prioridad declarada — docu-
mentacién ordenada = consulta
plblica = licitacion convocada = circu-
lar = apertura — adjudicacién — con-
trato—obrainiciada — habilitacién.
Entre los actos del hito més altofija el
estado el de fecha mas temprana;a
igual fecha, la fila de Astra menor. Corte
de datos: corte 2026-10-04; actos releva-
dos por Astra el 2026-10-04 y verificados
contra los textos bajados el 2026-10-04.
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Célculo propio: 2. Vivorata-Plomer —
Preparacion documental ordenada.
Serie:Astra, relevamiento de actos por
obra del 2026-10-04 (cada fila verificada
literal contra el texto bajado); Resolu-
cién SE 343/2025 con su anexo #MEC;
Resolucién 715/2025, anexo #MEC.
Periodo: 2025-06-02 a 2026-10-04 (actos
delainiciativa hasta el corte). Trans-
formacion: por iniciativay por corte, el
hitomas altoentre los actos verifica-
dos de la propiainiciativa con fecha
anterior oigual al corte,y el actoque lo
fija (regla de abajo; la escala es ). Escala:
prioridad declarada = documentacion
ordenada - consulta plblica - licita-
cién convocada = circular - apertura =
adjudicacion = contrato = obrainiciada
— habilitacion. Entre los actos del hito
mas altofija el estado el de fecha mas
temprana;aigual fecha, lafila de Astra
menor. Corte de datos: corte 2026-10-04;
actos relevados por Astra el 2026-10-04
y verificados contra los textos bajados
el 2026-10-04.

Célculo propio: 8.Rio Diamante-Char-
lone-O’Higgins — Preparacién docu-
mental ordenada. Serie: Astra, releva-
miento de actos por obra del 2026-10-04
(cada fila verificada literal contra el
texto bajado); Resolucién SE 311/2025
(direccién que cita Astra); Resolucion
715/2025, anexo #MEC. Periodo: 2025-06-
02 a2026-10-04 (actos de lainiciativa
hasta el corte). Transformacion: por ini-
ciativay por corte, el hitomas alto
entre los actos verificados de la propia
iniciativa con fecha anterior oigual al
corte,y el acto que lofija (regla de
abajo; la escala es ). Escala: prioridad
declarada = documentacion ordenada
— consulta publica = licitacion convo-
cada = circular = apertura = adjudica-
cién = contrato — obrainiciada =
habilitacién. Entre los actos del hito
mas altofija el estado el de fecha mas
temprana;aigual fecha, lafila de Astra
menor. Corte de datos: corte 2026-10-04;
actos relevados por Astra el 2026-10-04
y verificados contra los textos bajados
el 2026-10-04.
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Célculo propio: 3. AMBAIl y STATCOM
Rodriguez — Prioridad declarada. Serie:
Astra,relevamiento de actos por obra
del 2026-10-04 (cada fila verificada lite-
ral contra el texto bajado); Resolucién
715/2025, anexo #MEC. Periodo: 2025-06-
02 a2026-10-04 (actos de lainiciativa
hasta el corte). Transformacion: por ini-
ciativay por corte, el hitomas alto
entre los actos verificados de la propia
iniciativa con fecha anterior oigual al
corte,y el actoque lofija (regla de
abajo; la escala es ). Escala: prioridad
declarada = documentacion ordenada
- consulta plblica = licitacién convo-
cada = circular = apertura — adjudica-
cién — contrato — obrainiciada =
habilitacion. Entre los actos del hito
mas altofija el estado el de fecha mas
temprana;aigual fecha, la fila de Astra
menor. Corte de datos: corte 2026-10-04;
actos relevados por Astra el 2026-10-04
y verificados contra los textos bajados
el 2026-10-04.

Célculo propio: por iniciativay por corte,
el hitomas altoentre los actos verifi-
cados de la propiainiciativa con fecha
anterior oigual al corte,y el actoque lo
fija (regla de abajo; la escala es ). Escala:
prioridad declarada = documentacién
ordenada - consulta pablica - licita-
cién convocada = circular - apertura =
adjudicacion = contrato = obrainiciada
- habilitacién. Entre los actos del hito
mas altofija el estado el de fecha mas
temprana;aigual fecha, lafila de Astra
menor. Resultado: 4. Plomer-O’Higgins
— Prioridad declarada. Serie: Astra, rele-
vamiento de actos por obra del 2026-10-
04 (cada fila verificada literal contra el
texto bajado); Resolucion 715/2025,
anexo #MEC. Periodo: 2025-06-02 a 2026-
10-04 (actos de lainiciativa hasta el
corte). Corte de datos: corte 2026-10-04;
actos relevados por Astra el 2026-10-04
y verificados contra los textos bajados
el 2026-10-04.

Célculo propio: 6. ET Comodoro Rivada-
via Oeste 500/132 kV - 450 MVA — Prio-
ridad declarada. Serie: Astra, releva-
miento de actos por obra del 2026-10-04
(cada fila verificada literal contra el
texto bajado); Resolucion 715/2025,
anexo #MEC. Periodo: 2025-06-02 a 2026-
10-04 (actos de lainiciativa hasta el
corte). Transformacién: por iniciativay
por corte, el hitomas altoentre los
actos verificados de la propia iniciativa
con fecha anterior oigual al corte,y el
actoque lofija (regla de abajo; la escala
es ).Escala: prioridad declarada — docu-
mentacién ordenada — consulta
pUblica = licitacion convocada = circu-
lar = apertura = adjudicacién - con-
trato— obrainiciada — habilitacién.
Entre los actos del hito més altofija el
estado el de fecha més temprana;a
igual fecha, la fila de Astra menor. Corte
de datos: corte 2026-10-04; actos releva-
dos por Astra el 2026-10-04 y verificados
contra los textos bajados el 2026-10-04.
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Célculo propio: 7.Rio Santa Cruz-Puerto
Madryn o alternativa occidental — Prio-
ridad declarada. Serie: Astra, releva-
miento de actos por obra del 2026-10-04
(cada fila verificada literal contra el
texto bajado); Resolucién 715/2025,
anexo #MEC. Periodo: 2025-06-02 a 2026-
10-04 (actos de lainiciativa hasta el
corte). Transformacion: por iniciativay
por corte, el hito mas altoentre los
actos verificados de la propiainiciativa
con fecha anterior oigual al corte, y el
actoque lofija (regla de abajo; la escala
es ). Escala: prioridad declarada — docu-
mentacién ordenada = consulta
publica = licitacion convocada = circu-
lar - apertura — adjudicacién — con-
trato— obrainiciada — habilitacion.
Entre los actos del hito més altofija el
estado el de fecha mas temprana;a
igual fecha, la fila de Astra menor. Corte
de datos: corte 2026-10-04; actos releva-
dos por Astra el 2026-10-04 y verificados
contra los textos bajados el 2026-10-04.

Célculo propio: 9. Rodeo-Chaparro-La
Rioja Sur — Prioridad declarada. Serie:
Astra, relevamiento de actos por obra
del 2026-10-04 (cada fila verificada lite-
ral contra el texto bajado); Resolucion
715/2025, anexo #MEC. Periodo: 2025-06-
02 a2026-10-04 (actos de lainiciativa
hasta el corte). Transformacion: por ini-
ciativay por corte, el hitomas alto
entre los actos verificados de la propia
iniciativa con fecha anterior oigual al
corte,y el actoque lofija (regla de
abajo;la escala es ). Escala: prioridad
declarada = documentacién ordenada
-» consulta publica - licitacién convo-
cada = circular = apertura = adjudica-
cién - contrato — obrainiciada =
habilitacién. Entre los actos del hito
mas altofija el estado el de fecha méas
temprana;aigual fecha, la fila de Astra
menor. Corte de datos: corte 2026-10-04;
actos relevados por Astra el 2026-10-04
y verificados contra los textos bajados
el 2026-10-04.

Célculo propio: 10. Malvinas-San Fran-
cisco-Santo Tomé — Prioridad
declarada. Serie: Astra, relevamiento de
actos por obra del 2026-10-04 (cada fila
verificada literal contra el texto bajado);
Resolucién 715/2025, anexo #MEC.
Periodo: 2025-06-02 a 2026-10-04 (actos
de lainiciativa hasta el corte). Trans-
formacion: por iniciativay por corte, el
hitomas altoentre los actos verifica-
dos de la propia iniciativa con fecha
anterior oigual al corte,y el actoque lo
fija (regla de abajo; la escala es ). Escala:
prioridad declarada = documentacién
ordenada = consulta plblica - licita-
cién convocada = circular = apertura =
adjudicacién — contrato — obrainiciada
- habilitacién. Entre los actos del hito
mas altofija el estado el de fecha mas
temprana;aigual fecha,la fila de Astra
menor. Corte de datos: corte 2026-10-04;
actos relevados por Astra el 2026-10-04
y verificados contra los textos bajados
el 2026-10-04.

233

234
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Célculo propio: 11. ET El Espinillo
500/132 kV — Prioridad declarada. Serie:
Astra,relevamiento de actos por obra
del 2026-10-04 (cada fila verificada lite-
ral contra el texto bajado); Resolucion
715/2025, anexo #MEC. Periodo: 2025-06-
02 a2026-10-04 (actos de lainiciativa
hasta el corte). Transformacioén: por ini-
ciativay por corte, el hitomas alto
entre los actos verificados de la propia
iniciativa con fecha anterior oigual al
corte,y el actoque lofija (regla de
abajo; la escala es ). Escala: prioridad
declarada = documentacién ordenada
— consulta publica = licitacién convo-
cada — circular — apertura = adjudica-
cién — contrato — obrainiciada -
habilitacion. Entre los actos del hito
mas altofija el estado el de fecha mas
temprana;aigual fecha, lafila de Astra
menor. Corte de datos: corte 2026-10-04;
actos relevados por Astra el 2026-10-04
y verificados contra los textos bajados
el 2026-10-04.

Célculo propio: por iniciativay por corte,
el hitomas altoentre los actos verifi-
cados de la propiainiciativa con fecha
anterior oigual al corte,y el actoque lo
fija (regla de abajo; la escala es ). Escala:
prioridad declarada = documentacion
ordenada — consulta publica - licita-
cién convocada = circular = apertura =
adjudicacion = contrato = obrainiciada
— habilitacion. Entre los actos del hito
mas altofija el estado el de fecha mas
temprana;aigual fecha, lafila de Astra
menor. Resultado: 12. Lavalle-Chumbi-
cha — Prioridad declarada. Serie: Astra,
relevamiento de actos por obra del
2026-10-04 (cada fila verificada literal
contra el texto bajado); Resolucion
715/2025, anexo #MEC. Periodo: 2025-06-
02 a2026-10-04 (actos de lainiciativa
hasta el corte). Corte de datos: corte
2026-10-04; actos relevados por Astra el
2026-10-04 y verificados contra los
textos bajados el 2026-10-04.

Célculo propio: 13. Chaparro-Antofa-
gasta de la Sierra-Punta-Cobos — Prio-
ridad declarada. Serie: Astra, releva-
miento de actos por obra del 2026-10-04
(cada fila verificada literal contra el
texto bajado); Resolucion 715/2025,
anexo #MEC. Periodo: 2025-06-02 a 2026-
10-04 (actos de lainiciativa hasta el
corte). Transformacién: por iniciativay
por corte, el hitomas altoentre los
actos verificados de la propiainiciativa
con fecha anterior oigual al corte,y el
actoque lofija (regla de abajo; la escala
es ). Escala: prioridad declarada — docu-
mentacién ordenada - consulta
publica = licitacién convocada = circu-
lar = apertura = adjudicacién — con-
trato— obrainiciada — habilitacién.
Entre los actos del hito mas altofija el
estado el de fecha méas temprana; a
igual fecha, la fila de Astra menor. Corte
de datos: corte 2026-10-04; actos releva-
dos por Astra el 2026-10-04 y verificados
contra los textos bajados el 2026-10-04.
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Célculo propio: 14. Yaguaca-Salvador
Mazza-San Juancito— Prioridad
declarada. Serie: Astra, relevamiento de
actos por obra del 2026-10-04 (cada fila
verificada literal contra el texto bajado);
Resolucién 715/2025, anexo #MEC.
Periodo: 2025-06-02 a 2026-10-04 (actos
de lainiciativa hasta el corte). Trans-
formacion: por iniciativa y por corte, el
hito mas altoentre los actos verifica-
dos de la propiainiciativa con fecha
anterior oigual al corte,y el actoque lo
fija (regla de abajo; la escala es ). Escala:
prioridad declarada - documentacion
ordenada — consulta publica = licita-
cién convocada = circular = apertura =
adjudicacién — contrato — obrainiciada
- habilitacién. Entre los actos del hito
mas altofija el estado el de fecha mas
temprana;aigual fecha, la fila de Astra
menor. Corte de datos: corte 2026-10-04;
actos relevados por Astra el 2026-10-04
y verificados contra los textos bajados
el 2026-10-04.

Célculo propio: 15. Villa Hayes-Formosa
— Prioridad declarada. Serie: Astra, rele-
vamiento de actos por obra del 2026-10-
04 (cada fila verificada literal contra el
texto bajado); Resolucién 715/2025,
anexo #MEC. Periodo: 2025-06-02 a 2026-
10-04 (actos de lainiciativa hasta el
corte). Transformacion: por iniciativay
por corte, el hito mas altoentre los
actos verificados de la propia iniciativa
con fecha anterior oigual al corte,y el
actoque lofija (regla de abajo; la escala
es ). Escala: prioridad declarada — docu-
mentacion ordenada - consulta
plblica = licitacion convocada = circu-
lar = apertura - adjudicacién — con-
trato - obrainiciada — habilitaciéon.
Entre los actos del hito més altofija el
estado el de fecha mas temprana;a
igual fecha, lafila de Astra menor. Corte
de datos: corte 2026-10-04; actos releva-
dos por Astra el 2026-10-04 y verificados
contra los textos bajados el 2026-10-04.

Célculo propio: 16. Santa Cruz-Tierra
del Fuego — Prioridad declarada. Serie:
Astra, relevamiento de actos por obra
del 2026-10-04 (cada fila verificada lite-
ral contra el texto bajado); Resolucién
715/2025, anexo #MEC. Periodo: 2025-06-
02 a2026-10-04 (actos de lainiciativa
hasta el corte). Transformacién: por ini-
ciativay por corte, el hitomas alto
entre los actos verificados de la propia
iniciativa con fecha anterior oigual al
corte,y el actoque lofija (regla de
abajo;la escala es ). Escala: prioridad
declarada = documentacion ordenada
— consulta plblica = licitacion convo-
cada —circular = apertura = adjudica-
cién - contrato — obrainiciada =
habilitacién. Entre los actos del hito
mas altofija el estado el de fecha mas
temprana;aigual fecha, la fila de Astra
menor. Corte de datos: corte 2026-10-04;
actos relevados por Astra el 2026-10-04
y verificados contra los textos bajados
el 2026-10-04.
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Eleccion del autor: el estado de unaini-
ciativaaunafechaes el hitomas alto
de unaescala de diez que alcanza algiin
acto verificado de la propia iniciativa
publicado hasta esa fecha. La escala es:
prioridad declarada, documentacién
ordenada, consulta publica, licitacion
convocada, circular, apertura, adjudica-
cién, contrato, obra iniciada,
habilitacién.

Célculo propio: al 04/10/2026, 4 de las 16
iniciativas tienen un acto propio poste-
rior alaResolucién 715/2025: AMBA |
(circular), Corredor Sur (consulta
publica), Rio Diamante-Charlone-
O'Higgins (documentacién ordenada) y
Vivorata-Plomer (documentacién orde-
nada). Serie: Astra, relevamiento de
actos por obra del 2026-10-04 (cada fila
verificada literal contra el texto bajado);
Avisode llamado a licitacion publica

AMBA |, tercera seccién del Boletin
Oficial; Convocatoria a consulta
ambiental y social, AMBA;Resolucion
SE 311/2025 (direccion que cita Astra);
Resolucién SE 250/2026 con la Circular
N°2 Modificatoria (#MEC); Resolucion
SE 343/2025 con su anexo #MEC; Con-
sulta plblica ambiental y social, Corre-
dor Sur:noticia de la convocatoria;
Resolucion SE 202/2026 (licitacion
AMBA); Resolucion SE 218/2026 (com-
pras de equipos para AMBAI); Resolu-
cidn 250/2026 (Circular 2 de AMBALI);
fuente_url de. Periodo: 2025-06-02 a
2026-10-04. Transformacion: sobre el
resultado de estado_por_obra.sql,
cuenta las iniciativas cuyoacto quefija
el estado al 04/10/2026 no es la Resolu-
cién ME 715/2025, es decir,que tienen
un acto propio verificado posterior a
ella. Estado por iniciativa: por iniciativa
y por corte, el hitomas altoentre los
actos verificados de la propiainiciativa
con fecha anterior oigual al corte,y el
actoque lofija (regla de abajo; la escala
es ). Corte de datos: corte 2026-10-04;
actos relevados por Astra el 2026-10-04
y verificados contra los textos bajados
el 2026-10-04.
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A 247

@ 248

@249

4250

Gobierno nacional (argentina.gob.ar).
La Resolucién SE 250/2026 incorpord la
Circular N°2 modificatoria a los pliegos
de AMBAI.

4251

Inferencia del autor: estos hitos no
equivalen aobras terminadas. Premi-
sas:En laescala de hitos del médulo,
consulta plblicay licitacion convocada
son los hitos 3y 4,y habilitacion el 10.
Al 04/10/2026, el hito mas alto con acto
verificado es «circular»y ninguna de
las 16 iniciativas tiene un acto de adju-
dicacién, contrato, obra iniciada ni habi-
litacién (a).

Inferencia del autor: al 04/10/2026 nin-
gunade las 16 iniciativas prioritarias
tiene adjudicacién, contrato, obra ini-
ciada ni habilitacién;sin esos hitos no
hay una fecha de habilitacién que
pueda usarse en un plan a2030.Nose
estiman plazos de construccion.

Boletin Oficial. La Resolucién ENReGE
330/2026 emiti6 el Certificado de Con-
venienciay Necesidad Pdblica para una
ampliacion presentada por Transener a
requerimientode Vicufia Argentina SA,
queincluye unalineade 500 kV entre la
ET Rodeoy la nueva ET Chaparro de
unos 167 km. Fecha de la fuente: publi-
cada en el Boletin Oficial el 2026-07-29.

252

Ente Nacional Regulador del Gas y la
Electricidad. Autorizacion de acceso
para 260 MW de Josemaria, fase inicial.
Corresponde aesafaseynoala
demanda integrada de Vicufia. Resolu-
ci6én 330/2026, publicada el 29/07/2026.

Boletin Oficial. Segin la Resolucion
ENReGE 330/2026, el Secretario de Ener-
gia de La Rioja sostuvo que la playa de
500 kV de la ET Rodeo debe destinarse a
lainterconexién con la ET La Rioja Sur.
Fecha de la fuente: publicada en el Bole-
tin Oficial el 2026-07-29.

Boletin Oficial. La Resolucion ENReGE
330/2026 dice que la ET Chaparro
500/220 kV constituye un nodo alterna-
tivo para lainterconexion con La Rioja
Sur. Fecha de la fuente: publicada en el
Boletin Oficial el 2026-07-29.

A 253

i o A2
Inferencia del autor: la ampliacion

Rodeo-Chaparro requerida por Vicuiia
Argentina S.A. obtuvo el certificado de
conveniencia en 2026, mientras laini-
ciativa prioritaria Rodeo-Chaparro-La
Rioja Sur seguia en «prioridad decla-
rada». Premisas: Resolucion ENReGE

330/2026y estado de lainiciativa 9. A5

Propuesta del autor:al certificar una
ampliacion requerida por un usuario
sobre el trazado de una obra prioritaria,
exigir que sus nodos y su capacidad
queden disponibles para completar la
obra prioritaria,y publicar esa compati-
bilidad en el expediente.

A 256

@ 257

Propuesta del autor: publicar por inicia-
tiva prioritaria el expediente, el hito
vigentey las fechas previstas de licita-
cion,adjudicacién y habilitacion,y
actualizarlas con cada acto. Resuelve el
hueco D06 del informe.

Propuesta del autor:que CAMMESAY las
transportistas publiquen el margen de
capacidad por nodo, para que los promo-
tores lo conozcan antes de pedir acceso.

A 258

A 259
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Célculo propio: al 18/08/2026, 15 de los
16 estados de la Figura 21 coinciden con
la base; difiere. coincide. En la Tabla 3,
las dos capas de la Secretaria de Ener-
giason el mismoarchivoque uséel
original y la capa de centrales del IGN
tiene los mismos registros;la pagina
del IGN no declara fecha de limites ni
de relieve; la cartografia de CAMMESA es
otra edicion. Serie:
calculos/resultados_cotejo.json;
MANIFIESTOjson, seccién
cotejo_original. Periodo: cortes 2026-08-
18y 2026-10-04. Transformacion: com-
para el estado de cada iniciativa al
18/08/2026 (estado_por_obra.sql) con el
rétulo de la Figura 21 del registrode
partida (equivalencia de rétulos en
calculos/cotejo.py), el conteo de
obras_anexo.sql con,y el, los registros
y la fecha de cada fuente de la Tabla 3
con el archivo del original
(cotejo_original) y su crosswalk. Corte
de datos: descargas del 2026-10-04;
cortes 2026-08-18 y 2026-10-04.

CAMMESA. Cartografia CAMMESA |
GEOSADI2026_09, actualizada el
03/09/2026.

CAMMESA. El Mercado Eléctrico Mayo-
ristaes el ambitoen el que concurren
productores, transportistas, distribui-
dores, grandes usuarios y
comercializadores. Fecha de la fuente:
sin fecha de actualizacién declarada;
consultada 2026-09-25.

CAMMESA. CAMMESA administra el
mercado. Fecha de la fuente: sin fecha
de actualizacién declarada; consultada
2026-09-25.

CAMMESA. coordina la operacién. Fecha
de la fuente:sin fecha de actualizacion
declarada; consultada 2026-09-25.

Inferencia del autor: en el lenguaje
corriente, las tres dimensiones suelen
aparecer bajo la palabra “sistema”;
aqui se distinguen porque una cifra de
mercado no describe por si solauna
condicion de red. Premisas: CAMMESA
administra el mercadoy coordina la
operacion. El MEM es el ambitoen el
que concurren los agentes. El Sistema
Argentinode Interconexion es una
infraestructura fisica de lineas de alta
tension y estaciones transformadoras
(,médulotransporte). Un total de ener-
gianocontiene impedancias, limites
de corriente ni estados de lineas.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
La Ley 24.065 fue sancionada el 19 de
diciembre de 1991y publicada el 16 de
enerode 1992. Fecha de la fuente: 1991-
12-19; B0 1992-01-16.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
La competencia se propone para las
actividades donde resulte posible.
Fecha de lafuente: 1991-12-19; BO 1992-
01-16.
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A 260

A 261

A 262

A 263

A 264

A 265

A 266

@ 267

Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
transportey la distribucién quedaron
caracterizados como servicios pablicos.
Fecha de lafuente: 1991-12-19; B0 1992-
01-16.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
La ley original exige tarifas que permi-
tan cubrir costos razonables a empre-
sas que operen de manera econémicay
prudente. Fecha de la fuente: 1991-12-
19;B01992-01-16.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
texto ordenado de 2025 especifica que la
tarifa de distribucién incluye costos de
adquisicion en el mercado mayorista,
transportey servicios del sistema.
Fecha de la fuente: Texto ordenado BO
2025-07-07.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
articulo 2 del Decreto 450/2025 aprueba
el «Texto Ordenado de la Ley N°24.065»
como Anexo Il; el decretoentraen
vigencia el dia de su publicacion en el
Boletin Oficial,que fue el 7 de julio de
2025.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
Decreto 450 de 2025 establecid una
transicion reglamentaria de 24 meses
desde su entrada en vigencia; lo cual
quiere decir que la publicacién del texto
ordenado noimplicé la aplicacion
simulténea de todos sus
instrumentos. Fecha de la fuente:
2025-07-04; B0 2025-07-07.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
articulo 4 del Decreto 450/2025 ordena
ala Secretaria de Energia dictar,
durante el periodo de transicion dis-
puestoen el articulo 3,las normas
necesarias para establecer los meca-
nismos progresivos de transferencia a
la Demanda de Distribuidores y Gran-
des Usuarios del MEM de los contratos
de compraventa de energia eléctrica
suscriptos con CAMMESA en represen-
tacion de la Demanda del MEM (inciso
4),y el mecanismode transferenciaala
Oferta del MEM de los contratos de
compraventa de combustible suscrip-
tos por CAMMESA (inciso 5). Fecha de la
fuente: Boletin Oficial,07/07/2025.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
En julio de 2026, el Decreto 585 prorrogd
laemergencia eléctrica federal hasta el
31 dediciembre de 2027. Fecha de la
fuente: Decreto 585/2026: sancién
08/07/2026; Boletin Oficial 13/07/2026.

Inferencia del autor: las nuevas reglas
del texto ordenado de la Ley 24.065 con-
viven con facultades de emergencia
hasta el 31 de diciembre de 2027. Pre-
misas: El Decreto 450/2025 establecié
unatransicién reglamentaria de 24
meses desde su entrada en vigencia (R-
€053). En julio de 2026, el Decreto 585
prorrogé la emergencia eléctrica fede-
ral hasta el 31 de diciembre de 2027 (R-
C054). El texto ordenado de la Ley 24.065
fue aprobado por el articulo 2 del
Decreto 450/2025, que rige desde su
publicacién en el Boletin Oficial, el 7 de
julio de 2025.

A 268

A 269

A 270

A271

W22

A273

Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
Las provincias conservan competen-
cias sobre concesiones y control de sus
servicios locales. Fecha de la fuente:
2025-07-04; B0 2025-07-07.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
Decreto 450/2025 exige a las jurisdiccio-
nes que reciben recursos del Fondo
Subsidiario para Compensaciones
Regionales de Tarifas a Usuarios Fina-
les y del Fondo Especial de Desarrollo
Eléctricodel Interior que acrediten
ante la Secretaria de Energia que sus
distribuidoras cumplen las normas
tarifarias de la Ley 24.065 y los pagos de
energiaen el MEM;y si unajurisdiccion
incumple los términos de su adhesién
y el distribuidor entraen moraen el
MEM, hace solidariamente responsa-
bles por las deudas a cancelar a través
del OED a las provincias, la Ciudad Auté-
noma de Buenos Aires y los municipios
concedentes y alos directivos de sus
entes reguladores. Fecha de la fuente:
2025-07-04; BO 2025-07-07.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
La Resoluciéon SE 400/2025, articulo 1,
aprueba las «Reglas parala Normaliza-
cion del MEM y su Adaptacién Progre-
siva» parasu aplicacién alas Transac-
ciones Econdmicas del Mercado Eléc-
trico Mayorista a partir del 1 de
noviembre de 2025. Fecha de la fuente:
Boletin Oficial,21/10/2025.

Gobierno nacional (argentina.gob.ar).
Objetivo declarado en el Anexo | de la
Resolucién SE 400/2025 (punto 1): ase-
gurar la continuidad operativay el cre-
cimientodel sistema,y establecer un
sistema de sefiales de precios para la
demanda de energia eléctricay un sis-
tema de remuneracién para la oferta de
energia eléctrica con base en costos
marginales, a los efectos de viabilizar
la contratacion de energiay potencia,
de modo que la demanda gestione su
abastecimientoatravés de contratos
en el Mercado a Término (MAT). Fecha de
lafuente: Boletin Oficial,21/10/2025.

Célculo propio: el Decreto 450/2025 rige
desde su publicacion, el 7/7/2025,y fija
unatransicion de 24 meses:terminael
7/7/2027.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
Anexo | de la Resolucién SE 400/2025
(punto 7) dice que, con excepcién de la
Demanda Estacionalizada Cubiertay la
Demanda contractualizada en el Mer-
cado a Término, al resto de lademanda
le son aplicables los precios Spot; que el
precio de la energia spot es $PE SPOT =
(1 - FSA%) x Costo Medio Energia SPOT +
FSA% x CMMgu, con un Factor de Spot
Marginal Adaptado (FSA) inicialmente
igual a0 hastael 31 de diciembre de
2027;y que el precio de la Potencia
Puesta a Disposicion (SPPAD) es de 16
uSs/MWhrp, con un factor KPde 1,1 en
inviernoy veranoy de 0,9 en el resto.
Fecha de la fuente: Boletin Oficial,
21/10/2025.
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Gobierno nacional (argentina.gob.ar). El
Anexo | de la Resoluciéon SE 400/2025
considera Generacion al Spot a toda la
generacién no comprometida en con-
tratos onoasignada al abastecimiento
de la Demanda Estacionalizada de Dis-
tribuidores del MEM (punto 6); esta-
blece que el precio de remuneracion
horario de la generacién térmica es CVP
+RMA, donde CVPes el Costo Variable de
Produccién declaradoy RMA la Renta
Marginal Adaptada, (CMgh x FP - CVP) x
FRA,y que el FRAse establece en 1 para
la Generacién Nueva, a partir del 1 de
enerode 2025 (punto 6.1);y dispone que
la gestion completa de los combusti-
bles por parte de la generacién sera
obligatoria a partir del 1 de enero de
2029 (punto 3). Fecha de la fuente: Bole-
tin Oficial,21/10/2025.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
Anexo | de la Resolucién SE 400/2025
(punto 8) establece como demanda con-
tratable en el Mercado a Término (MAT)
atoda lademanda que enfrenta poten-
cialmente precios spot, que abarca la
Demanda Estacionalizada no Cubierta,
lademanda GUDI de Distribuidores y la
de los Grandes Usuarios del MEM (8.1);
dice que todos los generadores partici-
pantes del Mercado Spot, total o parcial-
mente, pueden acceder al MAT (8.2) y
que las condiciones de los contratos
(cantidades, precios, plazos) son libre-
mente pactadas entre las partes (8.3);y
fija que la Generacién Térmica al Spot
con ingresoanterior al 1 de enerode
2025 puede contratar la totalidad de su
energia mensual con Distribuidores
por la Demanda Estacionalizada no
Cubierta, hasta el 20% de su produccién
mensual con Grandes Usuarios,y sin
l[imite con cualquier tipo de demanda
Spot a partir del 1 de enero de 2030
(8.3.1,inciso a). Fecha de la fuente: Bole-
tin Oficial, 21/10/2025.

Inferencia del autor: el fin de la transi-
cién (2027),de laemergenciay del
preciospot sin componente marginal
(31/12/2027), la gestion completa de
combustibles (2029) y la contratacién
térmicasin l[imite (2030) caen en el
periodo en que el médulo 9 ubica las
decisiones de inversion. Premisas:
fechas de los actos citados; calendario
de hitos del médulo 9.

Inferencia del autor: hasta el
31/12/2027 rige la emergencia prorro-
gaday el factor FSAvale 0,de modo que
el precio spot de lademanda se calcula
con el costo medio de la energia spot.
Unainversién decidida antes de 2028
se evalla bajo esas condiciones
transitorias.
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A 278 Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
Resolucion SE 400/2025,Anexo |, apar-
tado6.1,remuneracion de la energia de
fuente térmica: las tablas del factor de
renta que ese apartado aplica a la gene-
racion existente (para la generacién
nueva desde 2025 el factor vale 1,
seglin MER-M-RES400-GEN ERACION-
SPOT), publicadas comoimégenes en el
texto de Infoleg:imagen 3 (factor de
renta adaptado), 4 (factor de correccion
de renta por gas)y 5 (minimos de renta
marginal adaptada). Descargadas el
13/10/2026 (B09 a B11 del manifiesto);
celdas sin transcribir.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
La Resolucidn SE 400/2025 crea el Servi-
cio de Reserva de Confiabilidad - Base
(SRCBase), del que puede participar
toda la generacién térmica con habili-
tacion comercial anterior al 1 de enero
de 2025, con excepcion de las unidades
que el articuloenumera, con remune-
racién por la disponibilidad mensual de
potencia a razén de USD 1.000 por dis-
ponible (articulo 10); crea el Servicio de
Reserva de Confiabilidad - Adicional
(SRCAdicional), aplicable a la genera-
cién térmica, hidraulica,nuclear ouni-
dades de almacenamiento con habilita-
cién comercial a partir del 1 de enero de
2025, a razén de USD 9.000 por disponi-
ble y por un plazo maximo de diez afios
corridos desde su aplicacion (articulo
11);y establece un nuevoesquema
para el recupero de costos por los Servi-
cios del MEM (articulo 12). Fecha de la
fuente: Boletin Oficial,21/10/2025.
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Célculo propio: 9.000 USD por MW-mes x
12 meses x 10 afios = 1.080.000 USD por
MW;9.000 + 1.000 = 9. Supone disponibi-
lidad plena durante los diez afios; el
serviciose paga por MW-mes
disponible.
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Inferencia del autor: el serviciode
reserva adicional paga a la potencia
habilitada desde 2025, incluido el alma-
cenamiento, nueve veces lo que paga el
serviciobase alatérmicaexistente;es
la sefial de lanormalizacién paraincor-
porar potencianueva.Nose evallasi
alcanza para financiar un proyecto.
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Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
La Resolucidn SE 21/2025 establece,
desde el 1 de febrero de 2025, que el
Costode la Energia No Suministrada
programada es de 1.500 USD/MWh, con
escalones de falla respecto de la
demanda: hasta 5%, 350 USD/MWh;
hasta 10%, 750 USD/MWh; mas de 10%,
1.500 USD/MWh. Los valores son tran-
sitorios hasta que serealice unaeva-
luacién socioeconémica de su valoriza-
cion (articulo4). Fecha de la fuente:
Boletin Oficial,28/01/2025.

A 282

A 283 Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
La Resolucién SE 379/2025 crea el Pro-
grama de Gestion de Demanda de Ener-
gia, de caracter voluntario, programado
y remunerado por la oferta de un servi-
ciodereservaatravés de lareduccion
de carga, para la participacién de los
Grandes Usuarios del MEM y de las dis-
tribuidoras (articulo 1); lo aplica a los
GUMA,GUME Yy GUDI que adhieran, con
potencias maximas registradas mayo-
res a300 kW y mediciéon horaria
(articulo2);asignasus costos a los
costos de reserva del MEM (articulo6);
y fijaen su Anexoun cargofijode hasta
el precio de referencia de potencia, de
USD 1000 por, y un precio de referencia
de energia por cargo variable de USD
350/MWh. Fecha de la fuente: Boletin
Oficial, 26/09/2025.

Boletin Oficial. La Resolucién SE
264/2026 sustituye el articulo 13 de la
Resolucién SE 400/2025: considera
Demanda Extratendencial (XDEM) a
toda nueva demanda o ampliacién de
demanda que solicite su incorporacién
al MEM y represente un incremento
relativode al menos 0,5% de la
demanda media del MEM, con indepen-
dencia de que se vincule al SADI por
transporte o por distribucién;le exige
acompaiiar un Plan Especial de Abaste-
cimientoque asegure al menos 80% de
nueva produccién de energiay respaldo
fisico de potencia suficiente para cubrir
al menos 100% de su consumoen un
emprendimiento de Producciéon y 115%
en unode Datos (articulo 1). Las solici-
tudes en tramite deben adecuarse al
régimen XDEM dentro de los 60 dias de
su entrada en vigencia (articulo 5).
Fecha de lafuente: Boletin Oficial,
25/09/2026.
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Boletin Oficial. Objetivo declarado en
los considerandos de la Resolucion SE
264/2026: evitar que una porcion sus-
tancial del abastecimiento de las
Demandas Extratendenciales sea tras-
ladada al Mercado Spot y soportada
indirectamente por el conjunto de los
agentes del MEM, para lo cual dice que
resultanecesarioexigir una cobertura
contractual minima de energia equiva-
lente al 80% de la demanda efectiva.
Fecha de la fuente: Boletin Oficial,
25/09/2026.

CAMMESA, pagina «Resol. SE 264/2026
XDEM». Anexo IF-2026-93194585-APN -
DNRYDSE#MEC, Régimen de Grandes
Demandas en el MEM, 12 paginas;
Subanexo | IF-2026-93215295, confiabili-
dady planificacién, 4 paginas; Subanexo
11 1F-2026-93217708, es pecificaciones
técnicas para demandas extratenden-
ciales,30 paginas. Descargados el
13/10/2026 (B05 a BO7 del manifiesto).
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A 287 Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
La Resolucién SE 58/2024 establece un
régimen de pagos excepcional, transito-
rioy Unico para el saldo de las transac-
ciones econdémicas del MEM de diciem-
bre de 2023, enero de 2024 y febrero de
2024 correspondiente a los Acreedores
del MEM, con el objeto de reestablecer
la cadena de pago de las transacciones
econdmicas corrientes y preservar el
abastecimiento del servicio piblico de
electricidad (articulo 1); dispone que las
liquidaciones de diciembre de 2023 y
enerode 2024 se cancelan,alos diez
dias habiles de los acuerdos individua-
les, con la entrega de titulos publicos
«Bonos de la Republica Argentina en
Délares Estadounidenses Step Up
2038»,y la de febrero de 2024 con los
fondos disponibles en las cuentas de
CAMMESAY las transferencias del
Estado Nacional al Fondo Unificado con
destino al Fondo de Estabilizacién
(articulo 3). Fecha de la fuente: Boletin
Oficial,08/05/2024.

Gobierno nacional (argentina.gob.ar). El
Decreto de necesidady urgencia
186/2025 establece, respecto de las
obligaciones pendientes de pago con
CAMMESA o con el MEM por las deudas
de las distribuidoras de energia eléc-
trica,administraciones oempresas
provinciales distribuidoras acumula-
das al 30 de noviembre de 2024, un régi-
men especial de regularizacién de obli-
gaciones en las condiciones que esta-
blezca la Autoridad de Aplicacién
(articulo 7); establece un régimen espe-
cial de créditos para las distribuidoras
que al 31 de diciembre de 2023 no
hayan tenido deuda noregularizada
con CAMMESAY hayan cancelado la
totalidad de las transacciones de 2024
(articulo 8);y designa como Autoridad
de Aplicacién de ambos regimenes a la
Subsecretaria de Energia Eléctrica de la
Secretaria de Energia (articulo 9). Fecha
de lafuente: Boletin Oficial, 13/03/2025.

A 288

Inferencia del autor: el Decreto
450/2025 ordena transferir a distribui-
dores y grandes usuarios los contratos
que CAMMESA firm6 por la demanda; las
distribuidoras necesitaron regimenes
de regularizacién de deudas con el MEM
(Resolucién SE 58/2024 y DNU
186/2025). El comprador de la energia
contratada pasa aser, en parte,un
agente con antecedentes de mora.
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@201

A292

A 293
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Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
articulo 4 del Decreto 450/2025 ordena
ademas a la Secretaria de Energia
dictar,durante latransicién,normas
para procurar la desconcentracién y un
mercado de competencia de hidrocarbu-
ros en orden a la libre contratacién del
combustible por los productores eléc-
tricos (inciso 1),asegurar la efectiva
vigencia de las medidas de garantia
tendientes aregularizar la cobranzay
asegurar la cobrabilidad de los contra-
tos con los distribuidores de energia
eléctrica (inciso 2), establecer criterios
de remuneracién de la generacion tér-
mica que permitan una mayor eficien-
ciaen laadquisicion de (inciso 3),y
revisar la totalidad de las normas de
Los Procedimientos dictadas durante la
emergencia, para definir su derogacién
osu términomaximo de vigencia
(inciso6). Fecha de la fuente: Boletin
Oficial,07/07/2025.

Inferencia del autor:si el comprador de
un contrato pasaaser unadistribui-
doray no CAMMESA, su capacidad de
pagoentraen el riesgode financiar una
central; el Decreto 450/2025 ordena
asegurar garantias de cobranza.Nose
evalla el costo de financiamiento.

Edenor. Los estados financieros indivi-
duales de Edenor para el ejercicio 2025
informan un resultado operativo de
ganancia de 143.122 millones de pesos,
expresados en moneda constante.
Fecha de la fuente: Cierre 2025-12-31;
informe auditor 2026-03-06.

Edesur. Los estados de Edesur para el
ejercicio 2025 informan una pérdida
operativa de 54.870.073 miles de pesos
de poder adquisitivo del 31 de diciem-
bre de 2025; lo cual quiere decir que ese
subtotal siguié siendo negativo
durante el ejercicio. Fecha de la fuente:
Cierre 2025-12-31;informe auditor
2026-02-24.

Edesur. Su ganancia del ejerciciofue de
27.752.616 miles de pesos de lamisma
fecha.Fecha de la fuente: Cierre 2025-
12-31;informe auditor 2026-02-24.

Edesur. KPMG incorporé en el informe
de Edesur unaincertidumbre impor-
tante relacionada con su continuidad
comoempresaen funcionamiento.
Fecha de la fuente: Cierre 2025-12-31;
informe auditor 2026-02-24.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
Con todos los eventos, Edenor registré
3,44 horas de interrupcién por usuario
durante ese semestre;locual quiere
decir que ese fue el tiempo acumulado
promediosin servicio,sin descontar
eventos excepcionales. Fecha de la
fuente: Periodo septiembre 2025-
febrero 2026; publicacion exacta
pendiente.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
Edesur registr6 8,48 horas por usuario
en el mismo periodo. Fecha de la
fuente: Periodo septiembre 2025-
febrero 2026; publicacidn exacta
pendiente.
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Inferencia del autor: no permiten orde-
nar alas empresas por eficiencia. Pre-
misas: Edenor y Edesur informan
resultados operativos y resultados del
ejercicioque notienen el mismosigno
ni las mismas partidas (R-C043, R-C045,
R-C046). El resultado operativo contable
es distinto de la ganancia del ejercicio
(R-C050). Ordenar por eficiencia
requiere medir costos y servicio con
criterios comunes,y un resultado con-
table nolo es por si solo.

Inferencia del autor: la diferencia entre
concesiones tampoco identifica una
causaUnica. Premisas: El informe mide
el desempefio de dos concesiones en el
mismo semestre (R-C032). Edenor
registrd 3,44 horas por usuarioy
Edesur 8,48 horas (R-C035,R-C036). El
informe no controla simultdneamente
todos los factores que pueden explicar
las interrupciones,como lainversion,
el clima,el mantenimientoola
gestion.

Célculo propio: el precio monémico de
los grandes usuarios, en promedio
simple de los 12 meses publicados de
cada afioy sin ponderar por demanda,
fue de 88,439 uSs/MWh en 2022, 75,880
u$s/MWh en 2023,75,534 uSs/MWh en
2024y 74,328 uSs/MWh en 2025. Los
promedios de energia, potencia, servi-
cios y transporte de cada afio estan en
“valor . Serie: CAMMESA, Sintesis Men-
sual,base mensual 2026-08, archivo
«Precios Mensuales.xlsx», hoja
«PRECIOS» Periodo: 2022-01 a 2025-12;
afios calendario completos (12 meses
publicados cada uno). Transformacion:
promedio simple de los 12 valores
mensuales, sin ponderar por demanda
(lahojanotrae lademanda de los gran-
des usuarios); redondeo a 3 decimales.
Corte de datos: CAMMESA, base men-
sual 2026-08: actualizacién declarada
por la fuente 17/09/2026; ZIP bajado por
el médulo demanda el 2026-09-30; los
datos llegan hasta 2026-08. El corte de
lanormalizacién es el 1/11/2025 (Reso-
lucién SE 400/2025, articulo 1:).

Célculo propio: 103,580 + 76,477 - 1=
0,354. Precio monémico de grandes
usuarios, promedio simple de noviem-
bre de 2025 a agosto de 2026 frente al
mismo periodo anterior, CAMMESA, Sin-
tesis Mensual de agosto de 2026.
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Célculo propio: el precio mondémico de
los grandes usuarios, en promedio
simple de los meses publicados desde
el corte (2025-11 a2026-08,10 meses),
fue de 103,580 uSs/MWh,y el de los
mismos meses del afio anterior (2024-
11 22025-08), 76,477 uSs/MWh; los pro-
medios de cada componente estan en
“valor . Serie: CAMMESA, Sintesis Men-
sual, base mensual 2026-08, archivo
«Precios Mensuales.xlsx», hoja
«PRECIOS» Periodo: 2025-11 a 2026-08 y
2024-11 a2 2025-08; 10 meses cada uno.
Transformacion: promedio simple de
los valores mensuales de cada periodo,
sin ponderar por demanda (la hojano
trae lademanda de los grandes usua-
rios); redondeo a 3 decimales. Periodo
«desde el corte»: meses con fecha>=
fecha de cortey <= Gltimo mes publi-
cado de la edicidn (2025-11 a 2026-08 en
la edicién 2026-08). Periodo «mismos
meses del afio anterior»: los mismos
meses calendarioun aifo antes (2024-
11 22025-08), con lamisma cantidad de
meses. ‘n_meses " es la cantidad de
meses publicados de cada periodo; las
dos filas de una edicién tienen el
mismo ‘n_meses . Corte de datos:
CAMMESA, base mensual 2026-08:
actualizacion declarada por la fuente
17/09/2026; ZIP bajado por el médulo
demanda el 2026-09-30; los datos llegan
hasta 2026-08. El corte de lanormaliza-
cion es el 1/11/2025 (Resolucidon SE
400/2025, articulo 1:).

Célculo propio: el costo marginal ope-
rado medio, en promedio simple de los
12 meses publicados de cada afio, fue de
115,878 u$s/MWh en 2023, 67,155
u$s/MWh en 2024y 60,370 uSs/MWh en
2025. Serie: CAMMESA, Sintesis Men-
sual, base mensual 2026-08, archivo
«Costo Marginal Operadoxlsx», hoja
«CostoMarginalOp» Periodo: 2023-01 a
2025-12; afios calendario completos (12
meses publicados cada uno). Transfor-
macién: promedio simple de los 12
valores mensuales, sin ponderar por
energiani por horas; redondeo a3
decimales. Corte de datos: CAMMESA,
base mensual 2026-08: actualizacion
declarada por lafuente 17/09/2026; ZIP
bajado por el médulo demanda el 2026-
09-30; los datos llegan hasta 2026-08. El
corte de lanormalizacién es el
1/11/2025 (Resolucién SE 400/2025,
articulo1:).

Célculo propio para la figura 6. Series:
CAMMESA, «Precios Mensuales xlsx»
(precio monoémico) y «Costo Marginal
Operado.xlsx», edicion de agosto de
2026. Periodo: enero de 2023 a agosto de
2026. Programas: figuras/datos_F6.py y
figuras/figura_F6.py; datos en
figuras/datos/F6.csv. Cotejo: 10 de 10
cifras. Corte: datos hasta agosto de
2026. Actualizacion: correr los dos pro-
gramas con una edicién nueva.
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Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
Anexo de la Resolucién SE 222/2026
(Reprogramacion Trimestral de
Invierno para el MEM), con vigencia del
1 de setiembre al 31 de octubre de 2026,
da para las tres categorias de demanda
del distribuidor un Precio de Referencia
de la Potencia (SPOTREF) de 9.225.244 §/
y un Precio Estabilizado Servicios Adi-
cionales ($SPES) de 8.811 $/MWh;y un
Precio Estabilizado de la Energia (PEE),
en $/MWh, de 89.643 en hora pico,
86.474 en horarestoy 85.722 en hora
valle para la demanda Residencial; de
111.318,107.382y 106.449 para la No
Residencial;y de 128.603,124.056 y
122.978 para los Grandes Usuarios del
distribuidor (GUDI). Los valores de la
demanda Residencial llevan una nota
que dice que se les aplican las bonifica-
ciones del Decreto 943/25. Fecha de la
fuente: Boletin Oficial,01/09/2026.

Célculo propio: 128.603 +89.643 - 1=
0,435. Precio de energia en hora pico de
los grandes usuarios de distribucion
frente al residencial, Resolucién SE
222/2026,septiembre y octubre de
2026. Antes de bonificaciones.

Boletin Oficial. La Resolucion SE
272/2026 establece para el mes de octu-
bre de 2026 el consumo base de energia
eléctrica aplicable a los hogares benefi-
ciarios del SEF en 200 kWh mensuales,
con independencia de la zona bioam-
biental (articulo 1); la bonificacién
general del 50% para los usuarios de
gas natural y gas propanoindiluido por
redes beneficiarios del SEF (articulo 2);
la bonificacion adicional extraordinaria
de 24,25% para esos usuarios de gas
(articulo 3);y una bonificacién adicional
extraordinaria de 25% para los usua-
rios residenciales del SEF, aplicable a
los consumos de energia eléctrica
sobre el consumo blogue del articulo 1
(articulo 4).Alcanza también a las Enti-
dades de Bien Piblico, Clubes de Barrio
y de Puebloy otras categorias de usua-
rios sin fines de lucroasimilables
(articulo5). Fecha de la fuente: Boletin
Oficial,01/10/2026.
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Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
La Resolucién SE 257/2026 habilitaa
las sociedades titulares de proyectos
que resultaron adjudicatarias y suscri-
bieron Contratos de Abastecimiento de
Energia Eléctrica Renovable con
CAMMESA en el marco de las Rondas 1,
15,2y 3 del Programa RenovAr,oque
fueron habilitadas a solicitar su incor-
poracién al Régimen de Fomento segln
la Resolucidn 202/2016, a solicitar ante
CAMMESA la rescision de su Contrato de
Abastecimiento, sujeta a requisitos
(articulo 2); dispone que los proyectos
querescindan y estén habilitados
comercialmente podrén comercializar
su generacién dentro del Régimen del
Mercado a Término de Energias Renova-
bles (MATER) a partir del mes calenda-
riosiguiente alarescision (articulo4);
permite alos titulares de proyectos de
las Rondas 1,1.5y 2 en operacién
comercial solicitar una reconduccion
contractual que deja sin efecto los com-
promisos de Energia Comprometiday
Energia Comprometida Minima a partir
del 1 de junio de 2026 (articulo 5);y des-
tina al FODER lo que CAMMESA recaude
por los pagos del articulo2 (articulo 11).
Fecha de la fuente: Boletin Oficial,
25/09/2026.

Inferencia del autor: dos canales insti-
tucionales distintos llegaron a vold-
menes parecidos. Premisas: RenovAr
suma 11,344 TWh y el MATER con
variantes 10,741 TWh en 2025 (,; regis-
tro del médulo balance).

Inferencia del autor: la etiqueta, sin
embargo, nodemuestra adicionalidad
ni permite atribuir todo el resultado a
unanorma especifica; adjudicar, habili-
tary generar siguen siendo etapas
separadas. Premisas: Hay dos canales
normativos distintos. La generacién de
cada canal estd en el registro del
moédulo balance. La etiqueta de pro-
grama es un atributo administrativo:
noidentifica el estado contrafactual ni
reemplaza las fechas de adjudicacion,
de contratoy de habilitacion. La Reso-
lucién SE 257/2026 distingue proyectos
adjudicados, con contratosuscriptoy
habilitados comercialmente.

Ministerio de Economia, centro de
documentacion. La Cuarta Linea entre
Comahuey Buenos Aires ofrece un caso
de desacuerdo identificable. Fecha de la
fuente: 2008; Energy Economics
30(4),1385-1419.

Ministerio de Economia, centro de
documentacion. Stephen Littlechildy
Carlos Skerk,en su articulo de 2008,
sostuvieron que los ahorros de conges-
tién no compensaban el costo de
construirla. Fecha de la fuente: 2008;
Energy Economics 30(4),1385-1419.

FREBA. Carlos Romero, en su tesis de
2008, cuestiond la cuantificacion y la
evaluacion social de ese argumento al
discutir la version publicada por Little-
childy Skerk en 2004. Fecha de la
fuente: 2008-12-10 seglin portada.
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Inferencia del autor: el desacuerdo
obliga a explicitar qué beneficios se
cuentan. Premisas: Littlechildy Skerk
sostienen que la Cuarta Lineanoera
econdémica (R-C073). Romero cuestiona
la evaluacion social de ese argumento
(R-CO75).

Ministerio de Economia, centro de
documentacion. Michael Pollitt, en
2008, evalué favorablemente los resul-
tados anteriores ala crisis de 2002.
Fecha de la fuente: 2008; Energy Econo-
mics 30(4),1536-1567.

Ministerio de Economia, centro de
documentacién. Su revisién también
identifico que el mercado de contratos
de largo plazo se vio afectado negativa-
mente por el precio estacional que
pagaban las distribuidoras, que hacia
falta unaregulacién adecuada del cargo
de acceso de terceros alaredde distri-
bucién y que el mecanismo de amplia-
cién del transporte por concurso
plblicoresulté controvertido. Fecha de
lafuente: 2008; Energy Economics
30(4),1536-1567.

FIEL.Navajas, Urbiztondoy Brichetti
sefialaron la necesaria aceptacion de
los nuevos precios por parte de la socie-
dad para que las nuevas reglas gocen
de credibilidady sean politicamente
sostenibles,y plantearon que el subsi-
dio de cada servicio podria variar seglin
caracteristicas detectables,comoel
nimero de miembros, los niveles de
ingreso o la capacidad de pago
exteriorizada. Fecha de la fuente: 2023-
12-08.

Inferencia del autor:una evaluacién de
productividad, unainvestigacion insti-
tucional y unasimulacién distributiva
responden preguntas distintas. Premi-
sas: Pollitt evalta los resultados de la
reforma eléctrica argentina (R-C057).
Bonofiglioy Nahén estudian los
marcos institucionales provinciales (R-
C060). Navajas, Urbiztondoy Brichetti
hacen ejercicios tarifarios con informa-
cién administrativay unaencuesta de
gastos (R-C068).

Propuesta del autor: publicar en un
solo calendario las fechas de la transi-
cidn del Decreto 450/2025,de lanorma-
lizacién y de la emergencia, con lo que
falta reglamentar en cada una.

Propuesta del autor: antes de transfe-
riraunadistribuidora contratos que
hoy tiene CAMMESA, exigir garantias de
pagoy publicar su historial de pagos en
el MEM.

Propuesta del autor: para cada obra de
transporte prioritaria, publicar qué
beneficios se cuentan y con qué
método de evaluacion.

Propuesta del autor: publicar los
anexos de condiciones de abasteci-
miento, cargos y especificaciones de la
demanda extratendencial antes de
autorizar nuevos consumos de ese
tipo.
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A 323 Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
Decreto 943/2025 fija bloques de con-
sumo base de energia eléctrica de 300
kWh para enero, febrero,mayo, junio,
julio,agostoy diciembrey de 150 kWh
para marzo, abril, septiembre, octubre
y noviembre de cada afio (articulo 4);
dispone que las cantidades consumi-
das en exceso de los volimenes maxi-
mos subsidiables noestan sujetas a
bonificaciones (articulo 6); determina
en su Anexo I las bonificaciones gene-
rales a aplicar al Precio Estacional
(PEST) de la electricidad por los consu-
mos base (articulo 7);y dispone que
durante 2026 se aplica a los beneficia-
rios del SEF una bonificacién adicional
extraordinaria sobre el consumo base
de hasta el 25% (articulo 8). Fecha de la
fuente: Boletin Oficial, 02/01/2026.

Célculo propio: en las 100 horas de
mayor demanda local de 2025, el
cociente entre generacion térmicay
demanda local fue 58,53 %. Serie:
CAMMESA, Sintesis Mensual, base men-
sual 2026-08, archivo «Demanda Hora-
ria por Provinciaxlsx», hoja «Demanda
por Provincia» (TOTAL de «Demanda
Horaria por Provinciaxlsx»); tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb; CAMMESA, Sintesis
Mensual,base mensual 2026-08,
archivo «Oferta Total Horariaxlsx», hoja
«OFERTA» (columnas de «Oferta Total
Horaria.xlsx»); tabla
“oferta_total_horaria” de
informe.duckdb. Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31;las 100 horas de mayor
demanda local (2025-01-15 a 2025-12-
31). Transformacién: filtrar 2025; tomar
los 100 bloques de mayor TOTAL,; tér-
mica=suma de Ciclos Combinados +
Motor Diesel + Turbina a gas +
Turbovapor;edlicay solar =suma de
Edlica + Solar; cada una se divide por la
suma de TOTAL de esos mismos 100
bloques y se multiplica por 100. Es un
cociente de sumas,noun promedio de
porcentajes. Corte de datos: CAMMESA,
base mensual 2026-08: actualizacion
declarada por la fuente 17/09/2026; ZIP
bajado por el médulo demanda el 2026-
09-30; los datos horarios llegan hasta
2026-08-31y los del balance mensual
hasta 2026-08. Entre las ediciones
2026-06 y 2026-08 no cambia ninglin
valor de las consultas horarias de este
madulo (calculos/cotejo_partida.md).
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Célculo propio: en las 100 horas de
mayor demanda local de 2025, el
cociente entre generacién edlicay solar
y demanda local fue 11,55 %. Serie:
CAMMESA, Sintesis Mensual, base men-
sual 2026-08, archivo «Demanda Hora-
ria por Provincia.xlsx», hoja «Demanda
por Provincia» (TOTAL de «Demanda
Horaria por Provincia.xlsx»); tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb; CAMMESA, Sintesis
Mensual,base mensual 2026-08,
archivo «Oferta Total Horariaxlsx», hoja
«OFERTA» (columnas de «Oferta Total
Horariaxlsx»); tabla
“oferta_total_horaria” de
informe.duckdb. Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31;las 100 horas de mayor
demanda local (2025-01-15 a 2025-12-
31). Transformacion:filtrar 2025; tomar
los 100 bloques de mayor TOTAL; tér-
mica=suma de Ciclos Combinados +
Motor Diesel + Turbina a gas +
Turbovapor;edlicay solar =suma de
Edlica + Solar; cada una se divide por la
suma de TOTAL de esos mismos 100
bloques y se multiplica por 100. Es un
cociente de sumas, noun promedio de
porcentajes. Corte de datos: CAMMESA,
base mensual 2026-08: actualizacion
declarada por la fuente 17/09/2026; ZIP
bajado por el médulo demanda el 2026-
09-30; los datos horarios llegan hasta
2026-08-31y los del balance mensual
hasta 2026-08. Entre las ediciones
2026-06 y 2026-08 no cambia ninglin
valor de las consultas horarias de este
médulo (calculos/cotejo_partida.md).
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Célculo propio: en los 100 bloques hora-
rios de mayor demanda local de 2025,
sobre lasuma de la demanda local de
esos bloques, la hidraulica de més de
50 MW fue el 23,048 %, la hidraulica de
menos de 50 MW fue el 0,673 %, la
nuclear fue el 4,388 %, el biogés fue el
0,219 %, la biomasa fue el 0,364 %, la
importacion fue el 5,227 %; las 12
columnas de tecnologia de la oferta
suman 104,005 %. Serie: CAMMESA, Sin-
tesis Mensual, base mensual 2026-08,
archivo «Demanda Horaria por
Provincia.xlsx», hoja «<Demanda por Pro-
vincia» (TOTAL de «Demanda Horaria
por Provinciaxlsx»); tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb; CAMMESA, Sintesis
Mensual, base mensual 2026-08,
archivo «Oferta Total Horariaxlsx», hoja
«OFERTA» (columnas de «Oferta Total
Horaria.xlsx»); tabla
“oferta_total_horaria™ de
informe.duckdb. Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31;las 100 horas de mayor
demanda local (2025-01-15 a 2025-12-
31),las mismas dey. Transformacién:
filtrar 2025;tomar los 100 bloques de
mayor TOTAL (desempate por FECHAY
HORA ascendentes); para cada columna
de "Hidraulica> 50", "Hidraulica < 50",
"Nuclear","Biogas","Biomasa" e
"Importaciéon",sumar la columna en
esos bloques, dividir por lasuma de
TOTAL de los mismos bloques y multi-
plicar por 100.La suma de las 12 colum-
nas (las seis anteriores mas Ciclos
Combinados, Motor Diesel, Turbina a
gas, Turbovapor, Edlicay Solar) se divide
por el mismo denominador. Es un
cociente de sumas,noun promedio de
porcentajes. Corte de datos: CAMMESA,
base mensual 2026-08: actualizacion
declarada por la fuente 17/09/2026; ZIP
bajado por el médulo demanda el 2026-
09-30; los datos horarios llegan hasta
2026-08-31y los del balance mensual
hasta 2026-08. Entre las ediciones
2026-06 y 2026-08 no cambia ningln
valor de las consultas horarias de este
médulo (calculos/cotejo_partida.md).

Célculo propio: 0,673 +0,219 + 0,364 =
1,256 % de la demanda local en las 100
horas de mayor demanda de 2025:
hidraulica de menos de 50 MW, biogas y
biomasa.

Inferencia del autor: las cien horas de
mayor demanda ofrecen una prueba
simple de coincidencia temporal. Pre-
misas: Se seleccionan los 100 bloques
horarios de mayor demanda local de
2025y, en ellos, la generacion térmica
fue el 58,53 % de la demanda local. En
esos mismos bloques, la generacién
edlicay solar fue el 11,55 % de la
demanda local; cada cociente se calcula
en las mismas 100 horas.
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Inferencia del autor: es la sefial de que
producir energiaalolargodel afioy
estar presente durante la puntason
servicios distintos. Premisas: En las
100 horas de mayor demanda de 2025,
la generacién térmica fue el 58,53 % de
la demanda local y la edlicay solar el
11,55 %. En 2025, la generacion térmica
fue el 52,68 % de la generacion local del
afoy las renovables comprendidas por
las leyes 26.190y 27.191, el 18,7 %.

Inferencia del autor:en las 100 horas
de mayor demanda de 2025, la térmica
y la gran hidréulica cubrieron juntas el
equivalente al 81,6 % de lademanda
local (58,53 +23,048),y la edlicay solar
el 11,55 %. La puntatodaviase sostiene
con esas dos fuentes. Los cocientes no
forman una composicién cerrada.

Eleccién del autor:noes unaobjecién a
la contribucién renovable anual.

Célculo propio: en 2025, el percentil 99
calculadoséloentre las rampas ascen-
dentes de carga neta —demanda local
menos edlicay solar— fue 2,233 GW/h.
Serie: CAMMESA, Sintesis Mensual,
base mensual 2026-08, archivo
«Demanda Horaria por Provincia.xlsx»,
hoja «Demanda por Provincia» (TOTAL
de «Demanda Horaria por
Provinciaxlsx»); tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb; CAMMESA, Sintesis
Mensual, base mensual 2026-08,
archivo «Oferta Total Horariaxlsx», hoja
«OFERTA» (columnas de «Oferta Total
Horaria.xlsx»); tabla
“oferta_total_horaria™ de
informe.duckdb. Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31; diferencias internas entre
horas consecutivas del afio. Transfor-
macién: carga_neta_horaria.sql
(médulo demanda): carga neta =
demanda total - generacion edlica -
generacion solar, hora por hora; las dos
tablas se unen por edicién, FECHAyY
HORAYy los valores se pasan a
DECIMAL(18,3). |
rampas_ascendentes.py:filtrar el afio;
ordenar por fechay hora; com probar
que las horas son consecutivas; dife-
rencias entre horas consecutivas
dentrodel afio,en GW (diferencia en
milésimas de MWh / 1.000.000); conser-
var sélo las diferencias mayores que
cero; cuantil 0,99 con interpolacion
lineal (numpy.quantile, método por
defecto). Noincluye la transicién desde
el afio anterior. Corte de datos:
CAMMESA, base mensual 2026-08:
actualizacién declarada por la fuente
17/09/2026; Z1P bajado por el médulo
demanda el 2026-09-30; los datos hora-
rios llegan hasta 2026-08-31y los del
balance mensual hasta 2026-08. Entre
las ediciones 2026-06 y 2026-08 no
cambia ningln valor de las consultas
horarias de este médulo
(calculos/cotejo_partida.md).
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Célculo propio: en 2025, el percentil 99
calculadosdlo entre las rampas ascen-
dentes de demanda local fue 1,817
GW/h. Serie: CAMMESA, Sintesis Men-
sual,base mensual 2026-08, archivo
«Demanda Horaria por Provinciaxlsx»,
hoja «Demanda por Provincia» (TOTAL
de «Demanda Horaria por
Provincia.xlsx»); tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb; CAMMESA, Sintesis
Mensual,base mensual 2026-08,
archivo «Oferta Total Horariaxlsx», hoja
«OFERTA» (columnas de «Oferta Total
Horariaxlsx»); tabla
“oferta_total_horaria” de
informe.duckdb. Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31;diferencias internas entre
horas consecutivas del afio. Transfor-
macién: carga_neta_horaria.sql
(moédulo demanda): carga neta =
demanda total - generacién edlica -
generacion solar, hora por hora; las dos
tablas se unen por edicién, FECHAy
HORAYy los valores se pasan a
DECIMAL(18,3). |
rampas_ascendentes.py:filtrar el afio;
ordenar por fechay hora; comprobar
que las horas son consecutivas; dife-
rencias entre horas consecutivas
dentrodel afio,en GW (diferencia en
milésimas de MWh / 1.000.000); conser-
var sélo las diferencias mayores que
cero; cuantil 0,99 con interpolacion
lineal (humpy.quantile, método por
defecto). Noincluye la transicién desde
el afioanterior. Corte de datos:
CAMMESA, base mensual 2026-08:
actualizacion declarada por la fuente
17/09/2026; ZIP bajado por el médulo
demanda el 2026-09-30; los datos hora-
rios llegan hasta 2026-08-31y los del
balance mensual hasta 2026-08. Entre
las ediciones 2026-06 y 2026-08 no
cambia ningln valor de las consultas
horarias de este médulo
(calculos/cotejo_partida.md).
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m332 Calculo propio: el percentil 99 de las

rampas horarias ascendentes (sélo las
diferencias mayores que cero) de la
demanda local fue 1,706 GW/h en 2023y
1,726 GW/h en 2024,y el de la carga
neta, 2,023 GW/h en 2023y 2,049 GW/h
en 2024. Serie: CAMMESA, Sintesis Men-
sual, base mensual 2026-08, archivo
«Demanda Horaria por Provincia.xlsx»,
hoja «Demanda por Provincia» (TOTAL
de «<Demanda Horaria por
Provincia.xlsx»); tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb; CAMMESA, Sintesis
Mensual, base mensual 2026-08,
archivo «Oferta Total Horariaxlsx», hoja
«OFERTA» (columnas de «Oferta Total
Horaria.xlsx»); tabla
“oferta_total_horaria” de
informe.duckdb. Periodo: 2023-01-01 a
2023-12-31y 2024-01-01 a 2024-12-31;
diferencias internas entre horas con-
secutivas de cada afio. Transformacion:
carga_neta_horaria.sql (médulo
demanda): carga neta = demanda total
- generacion edlica - generacion solar,
hora por hora; las dos tablas se unen
por edicién, FECHAy HORAY los valores
se pasan a DECIMAL(18,3). |
rampas_ascendentes.py:filtrar el afio;
ordenar por fechay hora; comprobar
que las horas son consecutivas; dife-
rencias entre horas consecutivas
dentro del afio,en GW (diferencia en
milésimas de MWh / 1.000.000); conser-
var sélo las diferencias mayores que
cero; cuantil 0,99 con interpolacién
lineal (numpy.quantile, método por
defecto). Noincluye la transicién desde
el afio anterior. Corte de datos:
CAMMESA, base mensual 2026-08:
actualizacion declarada por la fuente
17/09/2026; ZIP bajado por el médulo
demanda el 2026-09-30; los datos hora-
rios [legan hasta 2026-08-31y los del
balance mensual hasta 2026-08. Entre
las ediciones 2026-06 y 2026-08 no
cambia ningln valor de las consultas
horarias de este médulo
(calculos/cotejo_partida.md).
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Célculo propio: P99 de diferencias hora-
rias firmadas. El célculoincluye
descensos. Serie: CAMMESA, Sintesis
Mensual,base mensual 2026-08,
archivo «Demanda Horaria por
Provinciaxlsx», hoja «<Demanda por Pro-
vincia» (TOTAL de «Demanda Horaria
por Provinciaxlsx»); tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb; CAMMESA, Sintesis
Mensual, base mensual 2026-08,
archivo «Oferta Total Horariaxlsx», hoja
«OFERTA» (columnas de «Oferta Total
Horaria.xlsx»); tabla
“oferta_total_horaria” de
informe.duckdb. Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31;8.760 horas consecutivas,
8.759 diferencias dentrodel afio. Trans-
formacion: carga_neta_horaria.sql
(médulo demanda): demanda total,
generacion edlicay generacion solar,
hora por hora, DECIMAL(18,3). |
sensibilidad_carga_neta.py: N(t) =
a-D(t) - b.[W(t) + S(t)] en GW, con D=
TOTAL de demanda, W = Edlicay S=
Solar, de 2025 (8.760 horas consecuti-
vas, 8.759 diferencias dentro del afio);
casos observado (a=1,b=1),demanda
(a=1,05,b=1),renovables (a=1,b=
1,25) y combinado (a=1,05,b=1,25);
maximo anual de N(t) y cuantil 0,99 de
todas las diferencias horarias N(t) -
N(t-1), positivas y negativas, con inter-
polacién lineal (humpy.quantile,
método por defecto). Los factores ay b
son los de las Supuestas a. Corte de
datos: CAMMESA, base mensual 2026-
08: actualizacion declarada por la
fuente 17/09/2026; ZIP bajado por el
modulo demanda el 2026-09-30; los
datos horarios llegan hasta 2026-08-31
y los del balance mensual hasta 2026-
08.Entre las ediciones 2026-06 y 2026-
08 nocambia ningln valor de las con-
sultas horarias de este médulo
(calculos/cotejo_partida.md).

Célculo propio para lafigura 7. Serie:
CAMMESA, base horaria de demanday
generacion edlicay solar, edicion de
agosto de 2026; dia del maximo de carga
neta de 2025 (DEM-119). Periodo:
21/02/2025,24 horas. Programas:
figuras/datos_F7.pyy
figuras/figura_F7.py;datos en
figuras/datos/F7.csv. Cotejo: 5 de 5
cifras. Corte: datos hasta el 31/12/2025
para ese afio. Actualizacion: correr los
dos programas con una edicién nueva.

Eleccién del autor: noson escenarios de
expansion ni simulaciones de
despacho.

m338 Calculo propio: con el perfil observado,

un aumento de 25 % en edlicay solar
reduce el maximo de carga neta, pero
eleva su rampa P99. Serie: CAMMESA,
Sintesis Mensual, base mensual 2026-
08, archivo «<Demanda Horaria por
Provincia.xlsx», hoja «Demanda por Pro-
vincia» (TOTAL de «Demanda Horaria
por Provinciaxlsx»); tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb; CAMMESA, Sintesis
Mensual,base mensual 2026-08,
archivo «Oferta Total Horariaxlsx», hoja
«OFERTA» (columnas de «Oferta Total
Horariaxlsx»); tabla
“oferta_total_horaria” de
informe.duckdb. Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31;8.760 horas consecutivas,
8.759 diferencias dentro del afio. Trans-
formacién: carga_neta_horaria.sql
(moédulo demanda): demanda total,
generacion edlicay generacion solar,
hora por hora, DECIMAL(18,3). |
sensibilidad_carga_neta.py:N(t) =
a-D(t) - b[W(t) + S(t)] en GW,con D=
TOTAL de demanda, W =Eélicay S=
Solar, de 2025 (8.760 horas consecuti-
vas, 8.759 diferencias dentro del afio);
casos observado (a=1,b=1),demanda
(a=1,05,b=1),renovables (a=1,b=
1,25) y combinado (a=1,05,b=1,25);
maximo anual de N(t) y cuantil 0,99 de
todas las diferencias horarias N(t) -
N(t-1), positivas y negativas, con inter-
polacidn lineal (numpy.quantile,
método por defecto). Los factores ay b
son los de las Supuestas a.Cada indica-
dor del casose resta del caso
observado. Corte de datos: CAMMESA,
base mensual 2026-08: actualizacion
declarada por la fuente 17/09/2026; ZIP
bajado por el médulo demanda el 2026-
09-30; los datos horarios llegan hasta
2026-08-31y los del balance mensual
hasta 2026-08. Entre las ediciones
2026-06 y 2026-08 no cambia ninglin
valor de las consultas horarias de este
médulo (calculos/cotejo_partida.md).
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Célculo propio: con demanda +5 %y
edlicat+solar +25 % sobre los perfiles de
2025,el maximo de carga netay su P99
firmado aumentan frente al caso
observado. Serie: CAMMESA, Sintesis
Mensual, base mensual 2026-08,
archivo «Demanda Horaria por
Provincia.xlsx», hoja «Demanda por Pro-
vincia» (TOTAL de «Demanda Horaria
por Provincia.xlsx»); tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb; CAMMESA, Sintesis
Mensual, base mensual 2026-08,
archivo «Oferta Total Horariaxlsx», hoja
«OFERTA» (columnas de «Oferta Total
Horariaxlsx»); tabla
“oferta_total_horaria™ de
informe.duckdb. Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31;8.760 horas consecutivas,
8.759 diferencias dentrodel afio. Trans-
formacién: carga_neta_horaria.sql
(mddulo demanda): demanda total,
generacion edlicay generacion solar,
hora por hora, DECIMAL(18,3). |
sensibilidad_carga_neta.py: N(t) =
a-D(t) - b[W(t) + S(t)] en GW,con D=
TOTAL de demanda, W =Eélicay S=
Solar, de 2025 (8.760 horas consecuti-
vas, 8.759 diferencias dentro del afio);
casos observado (a=1,b=1),demanda
(a=1,05,b=1),renovables (a=1,b=
1,25) y combinado (a =1,05,b=1,25);
maximo anual de N(t) y cuantil 0,99 de
todas las diferencias horarias N(t) -
N(t-1), positivas y negativas, con inter-
polacioén lineal (numpy.quantile,
método por defecto). Los factores ay b
son los de las Supuestas a. Cada indica-
dor del caso se resta del caso
observado. Corte de datos: CAMMESA,
base mensual 2026-08: actualizacion
declarada por la fuente 17/09/2026; ZIP
bajado por el médulo demanda el 2026-
09-30; los datos horarios llegan hasta
2026-08-31y los del balance mensual
hasta 2026-08. Entre las ediciones
2026-06y 2026-08 no cambia ninglin
valor de las consultas horarias de este
médulo (calculos/cotejo_partida.md).

Eleccién del autor: el ejerciciono
modela precios,almacenamiento, ver-
timiento,redni respuesta de otros
recursos.

Inferencia del autor: en el ejercicio de
sensibilidad, 25 % m4s de generacién
edlicay solar baja el maximo de carga
netaen 0,398 GW y sube su percentil 99
firmado en 0,158 GW por hora.Es una
sensibilidad sobre perfiles de 2025, no
una proyeccion.

Eleccion del autor: el desafiono es sélo
alcanzar el maximo: también es subir o
bajar con suficiente velocidad.

Eleccidon del autor: larespuestanose
agota en sumar generacion.
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Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
La Resolucién SE 67/2025 autoriza la
Convocatoria Abierta Nacional e Inter-
nacional «<Almacenamiento AlmaGBA»
para celebrar Contratos de Generacion
de Almacenamiento con los Agentes
Distribuidores del MEM,EDENOR SA.y
EDESUR S.A.,,con CAMMESA como
garante de pago de Gltimainstancia
(articulo 1),y aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones para laregion
AMBA, que establece que las ofertas
deben asegurar la provision de la ener-
giasuministraday la puesta a disposi-
cién de la potencia contratada durante
al menos cuatro horas consecutivas
por ciclo de descarga completa, a través
de centrales de almacenamiento de
energia eléctrica (BESS) nuevas,y que
la potencia objetivo referencial es de
500 MW (articulo 2). Fecha de la fuente:
Boletin Oficial, 17/02/2025.

Calculo propio: la potencia adjudicada
en AlmaGBAsuma517 MW en el Anexoll
y 150 MW en el Anexo Il de la Resolucién
SE 361/2025,y 46 MW en el anexo de
proyectos adjudicados de la Resolucion
SE 384/2025:713 MW en total,en 12
proyectos. Serie: Boletin Oficial, aviso
de la Resolucion SE 361/2025,Anexo |
(PDF); Boletin Oficial, aviso de la Reso-
lucién SE 361/2025, Anexo |1 (PDF); Bole-
tin Oficial, aviso de la Resolucion SE
384/2025, Anexo (proyectos adjudica-
dos) (PDF); tabla de proyectos leida de
los PDF por base/proyectos.py (dos
métodos de extraccion) y cargada en
informe.duckdb. Periodo: adjudicacio-
nes de las Resoluciones SE 361/2025
(publicada el 1/9/2025) y 384/2025
(publicada el 6/10/2025). Transforma-
cién:suma de potencia_mw (MW, el
nimeroque publicala columna
«Potencia del Contrato [MW]») por
anexo,y suma de los tres anexos. El
anexolll'y el IV de laResolucién SE
361/2025y el anexo de la Resolucién SE
14/2026 noentran:estan en
alm_proyectos_otros_anexos y repiten
o proponen proyectos,noson una adju-
dicacién adicional. Corte de datos:
normas y anexos bajados el 2026-10-05
de Infoleg y del Boletin Oficial
(datos/MANIFIESTO.md); el Gltimo acto
de AlmaGBA que registra este mddulo
es laResolucion SE 14/2026 (publicada
el 16/1/2026) y el Gltimo de AlmaSADI,
la Resolucién SE 155/2026 (publicada el
7/7/2026);la pagina «<normas que la
modifican o complementan» de Infoleg
no listaba otra posterior a la fecha de
descarga.

Boletin Oficial. El Anexo | de la Resolu-
cién SE 361/2025 (#MEC), titulado
«PROYECTOS ADJUDICADOS», lista los
proyectos adjudicados en los términos
de la Resolucién SE 67/2025 con su
conexién (EDESUR o EDENOR), el nodo
de conexién, la potencia del contrato en
MWy el precio del contratoen USD/.
Las filas estéan en
tab_alm_proyectos_adjudicados.csv
(registro). Fecha de la fuente: Boletin
Oficial,01/09/2025.
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Boletin Oficial. El Anexo Ill de la Resolu-
cién SE 361/2025 (#MEC), titulado «Con-
tratos AlmaGBAa suscribir», lista, por
comprador (EDESUR y EDENOR), los pro-
yectos vendedores de los contratos que
elarticulo4instruye asuscribir, con el
nodo de conexidn, la potencia del con-
tratoen MWy el preciodel contrato en
USD/. Las filas estan en
tab_alm_proyectos_otros_anexos.csv
(registro).Que repiten los proyectos de
los anexos |y Il estd en.Fechade la
fuente: Boletin Oficial,01/09/2025.

Boletin Oficial. Los considerandos de la
Resolucién SE 14/2026 dicen que, al
momento de propiciarse la medida, se
habian suscriptosiete contratos por
una potencia total de 449 MW,y que
restaba la firma de otros cinco contra-
tos por una potencia adjudicada de 264
MW. Fecha de la fuente: Boletin Oficial,
16/01/2026.

Boletin Oficial. El articulo 1 de la Reso-
lucién SE 14/2026 prorroga, desde el 12
de enerode 2026 inclusive y hasta por
60 dias habiles, el plazo para que los
adjudicatarios del Anexo (#MEC) suscri-
ban los Contratos de Generacién de
Almacenamiento con Distribuidores
del MEM en los términos del articulo 21
del Pliego de Bases y Condiciones de la
Convocatoria AlmaGBA. Los cinco pro-
yectos del anexo estan en
tab_alm_proyectos_otros_anexos.csv.
Fechade lafuente: Boletin Oficial,
16/01/2026.

CAMMESA, convocatoria AlmaGBA,
«Tabla Estado de Situacién Firma de
Contratos», rotulada al 29/04/2026 (el
archivose llama 29-04-2025): 11 contra-
tos firmados por 683 MW (precio ponde-
rado 11.671,38 USD/MW-mes), fechas de
firma del 04/11/2025 (Chingoloy Alma
Sur) al 14/04/2026 (Maschwitz); BESS
Oro Verde (MSU, Edenor, 30 MW) dado de
baja; total 12 proyectos, 713 MW. Expor-
tada a CSV por el autor el 13/10/2026
(B15 del manifiesto).

Gobierno nacional (argentina.gob.ar). El
articulo 1 de la Resolucién SE 50/2026
convoca a presentar ofertas en la Con-
vocatoria Abierta Nacional e Internacio-
nal «Abastecimiento de Energia Eléc-
trica por Centrales de Almacenamiento
parareservay confiabilidad en el MEM
(AlmaSADI)», con el fin de celebrar
Acuerdos de Almacenamiento por el
«Servicio de potenciay reservas opera-
tivas y de corto plazo para el MEM» con
CAMMESA. El articulo 2 establece que
las ofertas deben asegurar la provisién
de laenergiasuministraday la puesta
a disposicion de la potencia comprome-
tida durante al menos cuatro horas
consecutivas,através de centrales de
almacenamiento de energia eléctrica
(BESS) nuevas. El articulo 5 establece
una potencia objetivo referencial de
700 MW. Fecha de la fuente: Boletin Ofi-
cial,02/03/2026.
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Gobierno nacional (argentina.gob.ar).
Los considerandos de la Resolucién SE
136/2026 dicen que el 27 de mayo de
2026 se abrié el Sobre «A» de la Convoca-
toria AlmaSADI y se contabilizaron 235
ofertas presentadas, por un total de
8.338 MW de potencia ofertados,y que
corresponde descalificar tres ofertas
por incumplimientos del pliego. El
articulo2 determina la calificacion de
las ofertas seglin el Anexo (#MEC).
Fecha de la fuente: Boletin Oficial,
18/06/2026.

Célculo propio: 8.338 + 700 = 11,9. Poten-
cia ofertada en AlmaSADI frente ala
potencia objetivo de la convocatoria.

Célculo propio: la potencia de las 20
ofertas del anexo «OFERTAS
ADJUDICADAS» de la Resolucion SE
155/2026 suma 700,5 MW; la fila de
totales del anexo dice 700,5 MW y la
diferencia es de 0,0 MW. Serie: Boletin
Oficial,aviso de la Resoluciéon SE
155/2026, Anexo (ofertas adjudicadas)
(PDF); tabla de proyectos leida de los
PDF por base/proyectos.py (dos méto-
dos de extraccion) y cargada en
informe.duckdb. Periodo: adjudicacion
de la Resolucion SE 155/2026 (publicada
el 7/7/2026). Transformacién: suma de
potencia_mw por oferta (columna
«Potencia Adjudicada [MW]») y diferen-
cia con la potencia de la fila de totales.
Se compara con DECIMAL(18,3): el anexo
publica la potencia con hasta un deci-
mal (por ejemplo «22,5»),asi que la
comparacion es exacta. Corte de datos:
normas y anexos bajados el 2026-10-05
de Infolegy del Boletin Oficial
(datos/MANIFIESTO.md); el Gltimo acto
de AlmaGBA que registra este médulo
es laResolucién SE 14/2026 (publicada
el 16/1/2026) y el Gltimo de AlmaSADI,
la Resolucién SE 155/2026 (publicada el
7/7/2026);1a pagina «<normas que la
modifican o complementan» de Infoleg
no listaba otra posterior a la fecha de
descarga.



indice de fuentes

355

A 356

W 357

Célculo propio: la potencia adjudicada
en AlmaSADI, agrupada por la columna
«Regién» del anexo de la Resolucién SE
155/2026 con el nombre que escribe la
fuente, es: PBA, 185,0 MW en 3 ofertas;
NEA_CHACO_FORMOSA,161,5 MW en 9
ofertas; NOA, 150,0 MW en 2 ofertas;
PAMPA, 68,0 MW en 3 ofertas;
LITORAL_ENTRE_RIOS, 50,0 MW en 1
oferta; NEA_MISIONES_CORRIENTES,
50,0 MW en 1 oferta;
LITORAL_SANTA_FE, 36,0 MW en 1
oferta. Serie: Boletin Oficial,avisode la
Resolucién SE 155/2026, Anexo (ofertas
adjudicadas) (PDF); tabla de proyectos
leida de los PDF por base/proyectos.py
(dos métodos de extraccién) y cargada
en informe.duckdb. Periodo: adjudica-
cién de la Resolucién SE 155/2026
(publicada el 7/7/2026). Transforma-
cién:suma de potencia_mwy cantidad
de ofertas por region, en el orden de
mayor a menor potencia.La region es
la que escribe el anexo («PBA», «NOA»,
«NEA_CHACO_FORMOSA», ...); nose
agrupan ni se renombran. Corte de
datos:normas y anexos bajados el
2026-10-05 de Infoleg y del Boletin Ofi-
cial (datos/MANIFIESTO.md); el Gltimo
actode AlmaGBA que registra este
modulo es la Resolucién SE 14/2026
(publicada el 16/1/2026) y el Gltimo de
AlmaSADI, la Resolucién SE 155/2026
(publicada el 7/7/2026); la pagina
«normas que la modifican o comple-
mentan» de Infoleg no listaba otra pos-
terior a lafecha de descarga.

Boletin Oficial. El anexo de la Resolu-
cién SE 155/2026 (#MEC), titulado
«OFERTAS ADJUDICADAS», lista las ofer-
tas adjudicadas de AlmaSADI con su
region, la potencia adjudicadaen MWy
el valor de adjudicacién en USD/,y trae
una fila de totales: «TOTALES SUMA/
PROMEDIO 700,5 8.427».La nota (*) dice
que el valor de adjudicacién es el valor
ofertado mas el valor incentivo,y que
el valor incentivo, cuando el valor ofer-
tado es menor al precio medio ponde-
rado de las ofertas asignadas (8.338,54
USD/), es el 25 % de la diferencia entre
ese preciomedioy el valor ofertado. Las
filas estan en
tab_alm_proyectos_adjudicados.csv
(registro). Fecha de la fuente: Boletin
Oficial,07/07/2026.

Célculo propio: promedio de los precios
de los 12 contratos de AlmaGBA ponde-
rado por su potencia adjudicada =
11.682 USD por MW-mes; 8.338,54 +
11.682 - 1=-0,29. Los precios de
AlmaGBAson de contratoy los de Alma-
SADI, de adjudicacion; los servicios y
compradores difieren.
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Boletin Oficial. El articulo 3 de la Reso-
lucién SE 155/2026 dispone que los
titulares de los proyectos de almacena-
miento de energia eléctrica adjudica-
dos en las convocatorias realizadas por
la Autoridad de Aplicacion a través de
CAMMESA, entre ellas AlmaSADI y
AlmaGBA, se inscriben en forma auto-
matica en el RENPALMA,y que los titu-
lares inscriptos comuniquen a la Direc-
cion Nacional de Generacién Eléctrica
toda modificacién de lainformacién
consignada. Fecha de la fuente: Boletin
Oficial,07/07/2026.

Gobierno nacional (argentina.gob.ar). El
articulo 6 de la Resolucién SE 384/2025
crea el Registro Nacional de Proyectos
de Almacenamiento de Energia Eléc-
trica (RENPALMA), en el ambito de la
Subsecretaria de Energia Eléctrica, en
el que seregistran todos los proyectos
de almacenamiento de energia eléc-
trica con conexién al Sistema Argentino
de Interconexion (SADI),y dispone que
los titulares presenten ante esa Sub-
secretaria la documentacién que ella
determine paralainscripcion. Fecha de
lafuente: Boletin Oficial,06/10/2025.

Célculo propio: 700,5+713=1.413,5 MW
adjudicados en AlmaSADI y AlmaGBA. Es
potencia de almacenamiento; no ener-
gia almacenada, generacion adicional
ni potencia comprobada en operacion.

Célculo propio: 1.413,5 MW +2.233 MW
por hora =0,63. Potencia de almacena-
miento adjudicada frente al percentil
99 de las subidas horarias de la carga
neta de 2025. Compara una potencia
con unavariacién horaria:es un orden
de magnitud.

Calculo propio: 1.413,5 MW x 4 horas =
5.654 MWh. Energia méxima de un ciclo
de descarga completosi toda la poten-
cia adjudicada opera con la duracién
minima exigida.

Inferencia del autor: la comparacién
entre potencia adjudicaday rampa
supone que todas las baterias operan,
estan cargadas y pueden entregar en el
nodo que se necesita;al corte, las adju-
dicaciones noacreditan servicio.

Inferencia del autor: el relevamiento de
las bases de CAMMESA no encontréuna
serie horaria de cargay descarga del
almacenamiento; la fila de bombeo del
balance mensual nodefine su alcance.
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Célculo propio:lasumaanual de lafila
«BOMBEO» de «Balance Mensual.xlsx»
fue 817,701 GWh en 2023,545,385 GWh
en 2024y 522,030 GWh en 2025,y
329,948 GWh en los 8 meses de 2026
publicados (de 2026-01 a 2026-08). Serie:
CAMMESA, Sintesis Mensual, base men-
sual 2026-08, archivo «Balance
Mensual.xlsx», hoja «BALAN CE»; tablas
“alm_balance_mensual’ y
“alm_balance_detalle™ de
informe.duckdb. Periodo: 2023-01 a
2026-08; afos calendario 2023,2024 y
2025 completos (12 meses) y 2026
hasta el tltimo mes publicado. Trans-
formacion:suma de los meses de lafila
«BOMBEO» dentro de cada afio calenda-
rio,en GWh. Los valores se pasan a
DECIMAL(18,6) porque la edicién 2026-08
los publica con seis decimales (la edi-
cién 2026-06 publica los meses de 2023
amarzo de 2026 redondeados a GWh
enteros). ‘n_meses " es la cantidad de
meses publicados de cada afio: 12 en los
afios completos, 8 en 2026 de la edicion
2026-08 (enero a agosto) y 6 en 2026 de
la edicién 2026-06. La hoja no define
«bombeo» ni dice qué centrales incluye.
Corte de datos: CAMMESA, base men-
sual 2026-08: actualizacion declarada
por la fuente 17/09/2026; ZIP bajado por
el médulo demanda el 2026-09-30; los
datos horarios llegan hasta 2026-08-31
y los del balance mensual hasta 2026-
08.Entre las ediciones 2026-06 y 2026-
08 nocambia ninglin valor de las con-
sultas horarias de este médulo
(calculos/cotejo_partida.md).

Propuesta del autor:dimensionar el
almacenamiento hacia 2030 contra la
rampa de la carga neta, que crecié entre
2023y 2025y que el ejerciciode sensi-
bilidad muestra creciente con mas
vientoy sol.

Inferencia del autor:si larampade la
carga netasigue creciendoy las bate-
rias adjudicadas cubren cerca de dos
tercios de la de 2025, la siguiente incor-
poracion de potencia rapida tiene que
sumarse alaya contratada.Nose
dimensiona esa potencia.

Eleccion del autor: el gas puede soste-
ner flexibilidad mientras disminuye su
usoanual y mejora la eficiencia del
parque.

Propuesta del autor: que CAMMESA
publique la carga y descarga horaria de
cadainstalacién de almacenamientoa
medida que entraen servicio.

Propuesta del autor: publicar qué pro-
yectos adjudicados firmaron contrato,
cuales estan en obray cuales operan,
antes de contarlos en un plan de
abastecimiento.

Propuesta del autor: que la préxima lici-
tacion fije la potencia por nodo a partir
de las rampas observadas y de las res-
tricciones de la red de cada regién.
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Informacién Legislativa (InfoLEG). El
articulo 1 de la Ley 27.424 establece que
la ley tiene por objeto fijar las politicas
y las condiciones juridicas y contrac-
tuales para la generacion de energia
eléctrica de origen renovable por parte
de usuarios de laredde distribucidn,
para su autoconsumo, con eventual
inyeccion de excedentes alared. Esta-
blece también la obligacion de los pres-
tadores del servicio ptblico de distribu-
cién de facilitar esainyeccion y asegura
el libre acceso a lared de distribucion.
Fecha de la fuente: Boletin Oficial,
27/12/2017.

Informacién Legislativa (InfoLEG). El
articulo 12 de la Ley 27.424 establece
que cada distribuidor calcula la com-
pensacién y administra laremunera-
cion por la energiainyectada a lared,
bajo el modelo de balance neto de
facturacion. Segln el incisoa), el
usuario-generador recibe una tarifa de
inyeccion por cada kilowatt-hora que
entregaalared,y lareglamentacion
establece su precio de manera acorde al
precio estacional correspondiente a
cada tipo de usuario que pagan los dis-
tribuidores en el Mercado Eléctrico
Mayorista.Segun el incisoc),el valor a
pagar por el usuario-generador es el
resultante del célculonetoentre el
valor monetario de la energia deman-
daday el de laenergiainyectada, antes
deimpuestos. Seglin elincisod),un
excedente monetario a favor del
usuario-generador configura un crédito
para la facturacion de los periodos
siguientes,y el usuario puede pedir al
distribuidor la retribucién del saldo
favorable en un plazo que fija laregla-
mentacién y que noserd superior a
seis meses. Fecha de la fuente: Boletin
Oficial, 27/12/2017.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
articulo 1 de la Resolucion SE 287/2025
sustituye el Capitulo 2 del Anexo de la
Resolucion SGE 314/2018. El textosus-
tituto categoriza a los usuarios-
generadores seglin su composicion en
tres figuras:individuales, comunita-
rios y comunitarios virtuales. Los cate-
goriza segln la potenciainstalada en
tres tamafios: pequefios (UGpe), hasta
3 kW;medianos (UGme), mas de 3 kW y
hasta 300 kW;y mayores (UGma), mas
de 300 kW y hasta 12 MW. Fecha de la
fuente: Boletin Oficial,04/07/2025.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
articulo 1 de la Resolucién SE 287/2025
establece que en ningln caso la Poten-
cia de Acople a la Red de los Equipos de
Generacion Distribuida puede exceder
los 12 MW en un mismo Punto de
Suministro. El mismoarticulo esta-
blece que lainyeccion de excedentes
hasta 12 MW sélo puede ser objetada
por laempresa distribuidora con estu-
dios técnicos previos que evalien el
impacto en la seguridad operacional de
la red. Fecha de la fuente: Boletin Ofi-
cial,04/07/2025.
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Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
articulo 176 del DNU 70/2023 deroga los
articulos 16 a 37 de la Ley 27.424. Fecha

de lafuente: Boletin Oficial,21/12/2023.

Gobierno nacional (argentina.gob.ar).
Los considerandos del DNU 70/2023
declaran que resultaimperiosouna
simplificacion en la Ley 27.424 de ener-
gia distribuida, eliminando la ayuda
estatal y la estructura de control. Es el
motivo que declara el acto: no prueba
ningln resultado. Fecha de la fuente:
Boletin Oficial,21/12/2023.

Informacién Legislativa (InfoLEG). Los
articulos 16y 17 del Anexo | del Decreto
986/2018 reglamentan el Fondo para la
Generacion Distribuida de Energias
Renovables (FODIS). El articulo 16 dice
que el FODISserige por la Ley 27.424,
por la reglamentacion, por lanorma-
tiva de implementacion que dicte la
Autoridad de Aplicacién, por el contrato
de fideicomisoy por la legislacién
aplicable. El articulo 17 dice que el
FODIS cumple su objeto aplicando los
bienes fideicomitidos, entre otros des-

tinos,al otorgamiento de incentivos no

tributarios ala generacién distribuida
de energiarenovable,incluida lains-
trumentacion de un precio adicional de

incentivoa laenergiainyectada o gene-

rada por el Beneficiario FODIS. Este
registrodice qué eran el fondoy sus
incentivos:noafirmaque estén
vigentes. Fecha de la fuente: Boletin
Oficial,02/11/2018.

Informacién Legislativa (InfoLEG). El
articulo 28 del Anexo | del Decreto
986/2018 establece que la Autoridad de
Aplicacion fija el procedimiento por el
cual los beneficiarios pueden solicitar
el Certificado de Crédito Fiscal,y que el
beneficio procede en relacién con los
montos facturados al usuario-
generador por la adquisicién de un sis-
tema de generacion distribuida. Este
registro dice qué era el certificado: no
afirma que esté vigente. Fecha de la
fuente: Boletin Oficial,02/11/2018.

Informacién Legislativa (InfoLEG). El
articulo 2 del Anexo | del Decreto
986/2018 establece que las medidas del
Régimen de Fomentode la Ley 27.424
seorientaran aalcanzar lainstalacion
de un total de 1.000 megavatios de
potencia de generacion distribuida de
fuentes renovables, dentro del plazo de
12 afios contados a partir de la entrada
en vigencia de la reglamentacion.
Fechade lafuente: Boletin Oficial,
02/11/2018.
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Célculo propio: el plazo de 12 afios de la
meta de 1.000 MW del Decreto 986/2018
corre desde el iniciode su vigencia, el 3
de noviembre de 2018 (publicacion del 2
de noviembre de 2018 mas un dia),y
termina el 3 de noviembre de 2030.
Serie: Decreto 986/2018, texto actuali-
zado de Infoleg (articulo 3y Anexol,
articulo 2), leido por base/carga.py en la
tabla gd_parametros_meta. Periodo: 2
de noviembre de 2018 (publicacién) a 3
de noviembre de 2030. Transformacién:
fecha de publicacion (2018-11-02: «e.
02/11/2018» del pie del texto del
decreto) + 1 dia (el articulo 3 dice que el
decretorige «a partir del dia siguiente
al de su publicacién») =iniciode la
vigencia (2018-11-03);inicio de la vigen-
cia+12afios (el articulo2 del Anexol
dice «dentro del plazo de DOCE (12) afios
contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente reglamenta-
cién») =fin del plazo (2030-11-03). El
decretonodicessi el Gltimo dia del
plazoes el 2 oel 3 de noviembre de
2030:se usa laregla del encargo (publi-
cacion + un dia + doce afios). Corte de
datos: Decreto 986/2018, texto actuali-
zado de Infoleg bajado el 2026-10-05
(datos/2026-
10/actos/MANIFIESTOjson).

Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
articulo 1 de laResolucién SE517/2023
aprueba el «Plan Nacional de Transi-
cién Energética al 2030», cuyo Anexo
(#MEC) lista metas cuantitativas y
cualitativas.La quinta de las metas
cuantitativas es alcanzar los 1.000 MW
de generacién distribuida renovable
(pagina 21 del PDF del anexo). Fecha de
lafuente: Boletin Oficial,07/07/2023.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar). El
reporte anual 2025 dice en la pagina 3
que, desde su implementacién hasta
diciembre de 2025, el régimen de Gene-
racién Distribuida cuenta con 344
Distribuidores/Cooperativas adheridas,
que el programaincorporé 3,771 Usua-
rios Generadores con una potenciains-
talada total de 119,24 MW,y que son 18
provincias adheridas. El gréfico de
cifras de lamisma péagina escribe
119.24 Kw. Fecha de la fuente: Reporte
anual 2025, marzo de 2026 (Secretaria
de Energfa); el servidor declara la actua-
lizacién del archivo el 20/04/2026.

Eleccidn del autor: el corte de septiem-
bre de 2026 que cita el méduloes la
tabla por jurisdiccién del reporte de
avance de septiembre de 2026 (pagina
7):5.246 usuarios-generadores y
223.710 kW. El titular de la pagina 6y la
suma por categoria de la pagina 9 se
registran como Documentadas y sus
diferencias con la tabla,como
Calculadas.
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m3ss5 Calculopropio: Adiciembre de 2025 la
potenciainstalada es 119,24 MW, 11,92
% de la meta de 1.000 MW, y faltan
880,76 MW. En el corte de septiembre de
2026 es 223,71 MW, 22,37 % de la meta,
y faltan 776,29 MW. Entre el 30 de sep-
tiembre de 2026 y el 3 de noviembre de
2030 hay 49,12 meses (49 meses com-
pletos),y el ritmo necesario es 15,80
MW por mes. El ritmo observado es 5,02
MW por mes en 2025 (60,25 MW de
altas),y 11,61 MW por mes de enero a
septiembre de 2026 (104,47 MW en 9
meses);sin el aumento de Cérdoba de
septiembre (44,435 MW), 6,67 MW por
mes. Serie: Reporte anual 2025, marzo
de 2026 (Secretaria de Energfa), paginas
3y4(anual)y 7 (avance); Reporte de
Avance - Septiembre 2026 (Secretaria de
Energia), paginas 3y 4 (anual)y 7
(avance); Reporte de Avance - Agosto
2026 (Secretaria de Energia), paginas 3
y 4 (anual) y 7 (avance); tabla extraida
del PDF por base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py;
Decreto 986/2018 (metay plazo), tabla
gd_parametros_meta de
informe.duckdb. Periodo: diciembre de
2025 (reporte anual), corte de septiem-
bre de 2026 (reporte de avance) y los
meses entre el 30/9/2026 y el
3/11/2030. Transformacion: avance =
potencia / meta x 100, con la potenciaa
diciembre de 2025 (119,24 MW) y la del
corte de septiembre de 2026 (223.710
kW =223,710 MW); faltan = meta -
potencia;meses hasta el fin del plazo=
dias entre el 30/9/2026 (Gltimo dia de
septiembre, mes del reporte) y el fin
del plazo de (2030-11-03) / 30,4375
(365,25 / 12),y también los meses com-
pletos (datesub); ritmo necesario= MW
que faltan en el corte de septiembre /
meses;ritmo observado en 2025 = altas
de 2025 (60,25 MW) / 12;ritmo obser-
vado de enero a septiembre de 2026 =
(potencia de septiembre - potencia a
diciembre de 2025) / 9;el mismo,sin el
aumento de Cérdoba entre agostoy
septiembre de 2026 (98.559 - 54.124 kW
=44.435MW). Los dos periodos son los
de la Supuesta.No es una proyeccion:
las cifras de 2026 mezclan dos fuentes
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de la Secretaria de Energia (el reporte
anualy el de septiembre). Corte de
datos: reporte de avance de septiembre
de 2026 (archivo declarado actualizado
por el servidor el 02/10/2026) y de
agosto de 2026 (11/09/2026), bajados el
2026-10-05 (datos/2026-
10/fuentes/MANIFIESTOjson); el indice
de reportes de la Secretaria de Energia
listaba el de septiembre de 2026 como
el mas reciente; reporte anual 2025
(marzo de 2026; archivo declarado
actualizado por el servidor el
20/04/2026), bajado el 2026-10-05; cubre
hasta diciembre de 2025; Decreto
986/2018, texto actualizado de Infoleg
bajado el 2026-10-05 (datos/2026-
10/actos/MANIFIESTOjson).
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Célculo propio: la potencia del corte de
septiembre de 2026 (223,71 MW) es 0,50
% de la potencia instalada total del
MEM que publica CAMMESA en la base
mensual 2026-08 (44.652,757 MW,
columna 2026 de «<cRESUMEN por
MAQUINA»). Serie: Reporte de Avance -
Septiembre 2026 (Secretaria de Ener-
gia), paginas 7;tabla extraida del PDF
por base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py;
CAMMESA, Sintesis Mensual, base men-
sual 2026-08, archivo «Potencia
Instalada.xlsx», hoja «<RESUMEN por
MAQUINA, fila « POTENCIA INSTALADA
TOTAL [MW]», columna 2026; tabla
gd_potencia_instalada_mem de
informe.duckdb (leida con pandas).
Periodo: corte de septiembre de 2026 y
columna 2026 de la hoja de CAMMESA
(base mensual 2026-08). Transforma-
cién: peso = potencia de generacién dis-
tribuida (223.710 kW / 1.000 = 223,710
MW) / «POTENCIA INSTALADA TOTAL
[MW]» de la columna 2026 x 100. Con-
trol:la suma de las 11 filas por tipo de
esa columna contra lafila total que
publica la hoja. La base de CAMMESA no
incluye generacion distribuida
(consultas/LEEME.md): el cociente com-
para una potenciaque noestéen la
base con el total de la base. Corte de
datos: reporte de avance de septiembre
de 2026 (archivo declarado actualizado
por el servidor el 02/10/2026) y de
agosto de 2026 (11/09/2026), bajados el
2026-10-05 (datos/2026-
10/fuentes/MANIFIESTOjson);el indice
de reportes de la Secretaria de Energia
listaba el de septiembre de 2026 como
el mas reciente; CAMMESA, base men-
sual 2026-08: actualizacion declarada
por la fuente 17/09/2026; ZIP bajado por
el médulo demanda el 2026-09-30; la
columna 2026 de «<RESUMEN por
MAQUINA»es la Gltima de lahojay el
detalle por maquina de esa hoja lleva
MES 2026-08.
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Inferencia del autor:en los tres calcu-
los del ritmo observado (2025, y de
eneroaseptiembre de 2026 con y sin el
aumento de Cérdoba de septiembre), la
potenciainstalada por mes es menor
que la potencia por mes que hace falta,
desde el corte de septiembre de 2026,
para llegar a la meta del Decreto
986/2018 antes del fin de su plazo. Pre-
misas: Desde el corte de septiembre de
2026 hacen falta 15,80 MW por mes para
completar lameta de 1.000 MW antes
del 3 de noviembre de 2030; el ritmo
observado fue 5,02 MW por mes en
2025,11,61 MW por mes de enero a sep-
tiembre de 2026 y 6,67 MW por mes en
ese periodo sin el aumento de Cérdoba
de septiembre. El plazo de la meta ter-
mina el 3 de noviembre de 2030. Los
dos periodos del ritmo observado son
los que fija la convencién de.

Escenario del autor: desde el corte de
septiembre de 2026 (223,71 MW) se
suman 49,12 meses hastael 3 de
noviembre de 2030 al ritmo observado
de enero a septiembre de 2026. Con Cor-
doba: 223,71 + 11,61 x 49,12 = 794,0 MW,
79 % de la meta. Sin el aumento de Cor-
doba de septiembre: 223,71 + 6,67 x
49,12 =551,3 MW, 55 % de la meta.No
proyecta:supone que el ritmose
mantiene.
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W38 Calculopropio:entre el reporte de
agostoy el de septiembre de 2026, Cor-
doba pasa de 54.124 a 98.559 kW
(+44.435 kW, +82,10 %) y de 1.832 a 1.903
usuarios-generadores (+71).Lavaria-
cién nacional de la fila TOTAL es +49.465
kW 'y +185 usuarios-generadores. Cor-
doba aporta 89,83 % de la variacion
nacional en kWy 38,38 % en usuarios-
generadores. Sin Cordoba, la variacion
nacional es +5.030 kW y +114 usuarios-
generadores. Serie: Reporte de Avance -
Septiembre 2026 (Secretaria de Ener-
gia), paginas 7; Reporte de Avance -
Agosto 2026 (Secretaria de Energia),
paginas 7;tabla extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py.
Periodo: agostoy septiembre de 2026
(tabla por jurisdiccion de cada reporte).
Transformacion: para usuarios-
generadores y para potenciainstalada
(kW): variacion de Cérdoba = septiembre
- agosto; variacion nacional = fila TOTAL
de septiembre - fila TOTAL de agosto;
cuota de Cérdoba = variacién de Cérdoba
/ variacién nacional x 100; variacién
nacional sin Cérdoba = variacién nacio-
nal - variacién de Cérdoba. La variacién
porcentual de Cérdoba es septiembre /
agosto-1.Seusan las filas TOTAL que
publica la fuente (agosto: 5.061y
174.245 kW; la suma de las filas de
agostoda 5.060y 174.244 kW). Corte de
datos: reporte de avance de septiembre
de 2026 (archivo declarado actualizado
por el servidor el 02/10/2026) y de
agosto de 2026 (11/09/2026), bajados el
2026-10-05 (datos/2026-
10/fuentes/MANIFIESTO.json); el indice
de reportes de la Secretaria de Energia
listaba el de septiembre de 2026 como
el mas reciente.

Calculo propio para lafigura 8. Series:
Secretaria de Energia, reporte anual
2025 (serie 2019-2025; cierre de 2025 en
119,24 MW, pagina 3) y reporte de
avance de septiembre de 2026 (223,71
MW); ritmos de GD-M-META-AVAN CE.
Periodo: 2019 a septiembre de 2026,y
escenariohastael 3/11/2030. Progra-
mas: figuras/datos_F8.py y
figuras/figura_F8.py; datos en
figuras/datos/F8.csv. Cotejo: 17 de 18
cifras;laque no coincide es el acumu-
lado de 120,10 MW de la pagina 12, que
nosedibuja. Corte: septiembre de 2026.
Actualizacion: correr los dos programas
con un reporte nuevo.
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Célculo propio: en el corte de septiem-
bre de 2026, Cérdoba tiene 44,06 % de la
potenciainstalada (98.559 kW) y 36,28
% de los usuarios-generadores (1.903);
Buenos Aires tiene 14,17 % de la poten-
ciainstalada (31.708 kW) y 22,49 % de
los usuarios-generadores (1.180); Entre
Rios tiene 10,41 % de la potenciainsta-
lada (23.281 kW) y 11,44 % de los
usuarios-generadores (600). Las tres
juntas suman 68,64 % de la potenciay
70,21 % de los usuarios-generadores.
Contra agosto, la potencia sube 82,10 %
en Cérdoba, 5,89 % en Buenos Aires,
5,10 % en Entre Rios. Serie: Reporte de
Avance - Septiembre 2026 (Secretaria de
Energia), pdginas 7; Reporte de Avance -
Agosto 2026 (Secretaria de Energia),
paginas 7;tabla extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py.
Periodo: corte de septiembre de 2026 y
variacion contra agosto de 2026. Trans-
formacion: cuota = valor de lajurisdic-
cion / fila TOTAL de septiembre x 100
(en septiembre lasuma de las 15 filas
coincide con la fila TOTAL: 5.246
usuarios-generadores y 223.710 kW);
rango = orden decreciente de la poten-
cia (rango_potencia) y de la cantidad
(rango_cantidad); variacion contra
agosto=septiembre - agosto de la
mismajurisdiccion,en unidades y en
porcentaje (septiembre / agosto - 1).
Las tres primeras:suma de las cuotas
de las tres jurisdicciones de mayor
potenciay, aparte, de mayor cantidad.
Las columnas de tramites en cursono
entran:noson potenciainstalada.
Corte de datos: reporte de avance de
septiembre de 2026 (archivo declarado
actualizado por el servidor el
02/10/2026) y de agosto de 2026
(11/09/2026), bajados el 2026-10-05
(datos/2026-
10/fuentes/MANIFIESTOjson); el indice
de reportes de la Secretaria de Energia
listaba el de septiembre de 2026 como
el mas reciente.
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Célculo propio: en el reporte de avance
de septiembre de 2026, sobre lasuma
de las cuatro categorias, residencial
tiene 51,95 % de los usuarios-
generadores y 8,34 % de la potencia
(5,55 kW por usuario-generador);
comercial / industrial tiene 42,55 % de
los usuarios-generadores y 79,68 % de
la potencia (64,75 kW por usuario-
generador); entes / organismos oficia-
les tiene 2,48 % de los usuarios-
generadores y 6,30 % de la potencia
(87,73 kW por usuario-generador); otros
tiene 3,02 % de los usuarios-
generadores y 5,68 % de la potencia
(65,10 kW por usuario-generador). Las
categorias suman 181.033 kW de los
223.710 kW de la tabla por jurisdiccion.
Serie: Reporte de Avance - Septiembre
2026 (Secretaria de Energia), paginas 7
y 9; tabla extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py.
Periodo: corte de septiembre de 2026.
Transformacién: cuota =valor de la
categoria / suma de las cuatro catego-
rias x 100, en usuarios-generadores y
en kW (la suma de las categorias es
5.236 usuarios-generadores y 181.033
kW); potencia media = kW de la catego-
ria/ usuarios-generadores de la cate-
goria (kW/UG). Lafila«suma de las
categorias» trae también la potencia
media del conjuntoy, contra lafila
TOTAL de la tabla por jurisdiccién (5.246
y 223.710 kW), la proporcién que las
categorias cubren de esa tabla. Corte de
datos: reporte de avance de septiembre
de 2026 (archivo declarado actualizado
por el servidor el 02/10/2026) y de
agosto de 2026 (11/09/2026), bajados el
2026-10-05 (datos/2026-
10/fuentes/MANIFIESTOjson); el indice
de reportes de la Secretaria de Energia
listaba el de septiembre de 2026 como
el mas reciente.
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W393 Calculopropio: el reporte de avance de
septiembre de 2026 da tres cifras para
el corte. La tabla por jurisdiccién
(pdgina 7) suma 5.246 usuarios-
generadores y 223.710 kW. El titular
(pagina 6) dice 5.192 usuarios-
generadores y 2232 MW. Lasuma de
las cuatro categorias (pagina 9) da 5.236
usuarios-generadores y 181.033 kW.
Contralatabla, el titular da 54
usuarios-generadores y 510 kW menos,
y lasuma por categoria, 10 usuarios-
generadores y 42.677 kW menos. El gra-
ficode la pagina 6 trae el mismoacu-
mulado que el titular con la precision
de sus etiquetas:5.192 usuarios-
generadores y 223.235 kW. Serie:
Reporte de Avance - Septiembre 2026
(Secretaria de Energia), paginas 6,7y 9;
tabla extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py.
Periodo: corte de septiembre de 2026
del reporte de avance de septiembre de
2026. Transformacién: cada version se
pasaanimero (usuarios-generadores
en unidades; potencia en kW, con el
titular multiplicado por 1.000 porque la
fuente loescribe en MW) y serestala
tabla por jurisdiccion: diferencia = ver-
sién - tabla, en usuarios-generadores y
en kW, y en kW como porcentaje de la
tabla.La suma de las categorias es la
de las cuatrofilas del graficode la
pagina9.La cuartaversion, el acumu-
lado de los graficos de la pagina 6, es el
mismo corte que el titular con la preci-
sion de las etiquetas del grafico (kW).
Corte de datos: reporte de avance de
septiembre de 2026 (archivo declarado
actualizado por el servidor el
02/10/2026) y de agosto de 2026
(11/09/2026), bajados el 2026-10-05
(datos/2026-
10/fuentes/MANIFIESTO.json); el indice
de reportes de la Secretaria de Energia
listaba el de septiembre de 2026 como
el mas reciente.
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Gobierno nacional (argentina.gob.ar). El
articulo5 de la Resolucion ENReGE
534/2026 (EDENOR) aprueba las Tarifas
de Inyeccién para Usuarios-
Generadores contenidas en el informe
#ENREGE, que integra el acto como
anexo,vigentes a partir de las 0 horas
del 1 de septiembre de 2026. El anexo
las publica en $/kWh por categoriay
banda horaria otramo de consumo;su
primer valor es 113.817,en la fila «Resi-
dencial sin subsidio». Fecha de la
fuente: Boletin Oficial,01/09/2026.

Gobierno nacional (argentina.gob.ar). El
articulo 5 de la Resolucion ENReGE
535/2026 (EDESUR) aprueba las Tarifas
de Inyeccién para Usuarios-
Generadores contenidas en el informe
#ENREGE, que integra el acto como
anexo,vigentes a partir de las 0 horas
del 1 de septiembre de 2026. El anexo
las publica en $/kWh por categoriay
banda horaria otramo de consumo;su
primer valor es 113.817,en la fila «Resi-
dencial sin subsidio». Fecha de la
fuente: Boletin Oficial,01/09/2026.
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W39 Calculo propio: cociente entre la tarifa
deinyeccion y el cargo variable del
cuadro tarifario de lamismaresolu-
cién,en $/kWh.Resolucién ENReGE
534/2026 (EDENOR), 28 pares: «Tarifa 3»
0,978 20,981, «T2» 0,973, «General»
0,464 a 0,513, «Residencial sin subsi-
dio» 0,602 a 0,727. Resolucién ENReGE
535/2026 (EDESUR), 28 pares: «Tarifa 3»
0,977 a 0,981, «T2» 0,973, «General»
0,488 a 0,548, «Residencial sin subsi-
dio» 0,563 a 0,727. Resolucion ENRE
798/2025 (EDENOR), 22 pares: «Tarifa 3»
0,968 2 0,970, «T2» 0,966, «General»
0,348 a 0,393. Serie: Resolucion ENRE
798/2025, Anexo VI (HENRE); Resolucién
ENRE 798/2025, Anexo |l (fENRE); Reso-
lucién ENReGE 534/2026,Anexo 5
(#ENREGE); Resoluciéon ENReGE
534/2026,Anexo 2 (#ENREGE); Resolu-
cién ENReGE 535/2026,Anexo 5
(#ENREGE); Resolucion ENReGE
535/2026,Anexo 2 (#ENREGE); tabla
extraida del PDF por
base/tablas_tarifas.py (cotejada con un
segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_tarifas.py (cotejada con un
segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_tarifas.py (cotejada con un
segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_tarifas.py (cotejada con un
segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_tarifas.py (cotejada con un
segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_tarifas.py (cotejada con un
segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py.
Periodo: tarifas vigentes desde el
1/12/2025 (ENRE 798/2025) y desde el
1/9/2026 (ENReGE 534/2026 y
535/2026), pesos corrientes de cada
fecha. Transformacion: se empareja
una filadeinyecciéon con unafila de
cargovariable sélosi la etiqueta coin-
cide: (1) «Tarifa3 - BT/MT/AT <300y
>300» con lamismatarifay lamisma
banda (Pico, Resto, Valle), comparando
la etiqueta sin espacios porque el
cuadro escribe «AT<300» y el anexo de
inyeccion «AT <300»; (2) «General» con
cadatramoGl1,G2y G3 de «Tarifa 1 - G»;
(3) «T2» con el «Cargo variable» en
$/kWh de «Tarifa 2»; (4) «<Residencial sin
subsidio» con cadatramoR1 a R6 de
«Tarifal-Rsin subsidio» (sélo existe
en las Resoluciones 534y 535).
Cociente =tarifa de inyeccién / cargo
variable,ambos en $/kWh, de lamisma
resolucion. El cargofijoy los cargos por
potencia noentran en el cociente.
«Residencial con subsidio»y las catego-
rias sin etiqueta equivalente se listan
en gd_inyeccion_sin_par.sql. Corte de
datos: Resoluciones ENReGE 534/2026 y
535/2026 (publicadas el 1/9/2026, con
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vigencia desde el 1/9/2026) y Resolu-
cién ENRE 798/2025 (publicada el
1/12/2025), bajadas el 2026-10-05; las
Resoluciones ENReGE 708/2026 y
709/2026 (1/10/2026) no tienen articulo
de tarifas de inyeccién.

Inferencia del autor:en la tarifa de
inyeccién con vigencia desde el 1 de
septiembre de 2026, el kWh inyectado
vale menos que el cargovariable del
cuadro tarifario de lamisma resolucién
en todas las categorias emparejadas.
En «Tarifa3»y en «T2» queda cerca de
ese cargovariable. En «General»y en
«Residencial sin subsidio» queda por
debajo. Premisas: Con las tarifas de
inyeccién y los cuadros de las Resolu-
ciones ENReGE 534/2026 y 535/2026
(vigencia desde el 1/9/2026), el cociente
entre la tarifadeinyeccién y el cargo
variable es menor que 1 en los 56 pares
emparejados;vale entre 0,977y 0,981
en «Tarifa 3»,0,973 en «T2»,entre 0,464
y 0,548 en «General»y entre 0,563y
0,727 en «Residencial sin subsidio». El
articulo 12 de la Ley 27.424 compensa
en lafacturacion el valor monetario de
la energia demandada con el de la ener-
giainyectada,antes de impuestos,y la
tarifa de inyeccién se paga por cada
kWh entregado a la red. Umbral para
decir «cerca»:se dice que la tarifa de
inyeccion queda cerca del cargo variable
cuando el cociente es 0,95 0 méas y
menor que 1,y que queda por debajo
cuando es menor que 0,95; el umbral
0,95 es una convencion del autor, sin
fuente, aplicada a los cocientes de.

Inferencia del autor: en Edenor y
Edesur, desde septiembre de 2026, el
cociente entre la tarifa de inyeccién y el
cargovariable es 0,973 a 0,981 en Tarifa
2y Tarifa 3 (diferencia de 1,9 a 2,7 %),y
0,464 a 0,727 en General y Residencial
sin subsidio. Premisas: el usuario com-
parasoéloel cargovariable,sin cargos
fijos, de potencia ni impuestos; el kWh
que consume de su propia generacion
le ahorra ese cargo variable. Con esas
premisas,al usuariochico le rinde mas
consumir que inyectar,y al grande le
resulta casi indistinto.

Inferencia del autor: los usuarios
comerciales eindustriales tienen el
79,68 % de la potencia sobre lasuma
por categoria, con 64,75 kW promedio
por usuario-generador,y en Edenor y
Edesur la tarifa de inyeccion de Tarifa 2
y Tarifa 3 queda entre 0,973 y 0,981 del
cargovariable. Premisas: el ritmo hacia
la meta depende sobre todo de los equi-
pos grandes;los usuarios comerciales
eindustriales de esa potencia prome-
dioestan mayoritariamente en Tarifa 2
03,loque el reporte no desagrega; las
tarifas de las demas distribuidoras,
entre ellas las de Cérdoba, nose
relevaron.
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Gobierno nacional (argentina.gob.ar). El
articulo2 de la Resolucion ENReGE
708/2026 aprueba el cuadro tarifario
que EDENOR S.A. aplica alos usuarios
residenciales sin subsidioy demas
categorias a partir de las 0 horas del 1
de octubre de 2026 (informe #ENREGE).
El articulo 10 dispone que la resolucion
entraen vigencia a partir del 1 de octu-
bre de 2026. Fecha de la fuente: Boletin
Oficial,01/10/2026.

Gobiernonacional (argentina.gob.ar).
Resolucién ENReGE 708/2026 (Edenor),
anexos Il (residenciales sin subsidioy
demas categorias, 4 paginas)y Il (resi-
denciales con subsidio, 2 paginas);
Resolucién ENReGE 709/2026 (Edesur),
anexos |1y Ill. Cuadros tarifarios con
vigencia desde el 1 de octubre de 2026,
con cargo fijoy cargo variable por
categoria;la palabra «inyecciéon» no
aparece en ninguno de los cuatro. Des-
cargados el 13/10/2026 (B0O1 a B04 del
manifiesto).

Recomendacién del autor: que la Secre-
taria de Energia decida si mantiene la
meta de 1.000 MW a noviembre de 2030
y con qué instrumentos,osi fijauna
meta nueva,dadoque el DNU 70/2023
derogé el FODISy el certificado de cré-
ditofiscal y que los ritmos observados
llevan aentre 55 %y 79 % de la meta.

Recomendacién del autor: que el
reporte mensual de la Secretaria de
Energia publique unaserie Ginica de
usuarios-generadores y potencia, con-
ciliada entre titular, tabla por jurisdic-
cién,suma por categoriay gréficos, con
nota explicativa para cada revision y
cada salto, como el de Cérdoba entre
agostoy septiembre de 2026.

Recomendacién del autor: que las dis-
tribuidoras publiquen la capacidad de
cada alimentador pararecibir genera-
cién distribuida. La Resolucién SE
287/2025 permite objetar la inyeccion
hasta 12 MW sélo con estudios
técnicos; publicar esa capacidad de
antemano le dice al usuario, antes de
invertir, si su inyeccion sera aceptada.

Gobierno nacional (argentina.gob.ar).
La tabla «Evolucién 2019 - 2025» del
reporte anual 2025 (pagina 12) da, para
2025,1481 altas y 3771 usuarios-
generadores acumulados, 60,25 MW de
altas y 120,10 MW de potencia acumu-
lada, y 344 cooperativas acumuladas. La
tabla va de 2019 a 2025. Fecha de la
fuente: Reporte anual 2025, marzo de
2026 (Secretaria de Energfa); el servidor
declara la actualizacion del archivo el
20/04/2026.
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Célculo propio: entre el reporte de
avance de agosto de 2026 y el de sep-
tiembre, el acumulado de los gréficos
de la pagina 6 baja, de octubre de 2025 a
agosto de 2026,entre 59y 60 usuarios-
generadores y entre 680y 876 kW. El
acumulado de octubre de 2025 pasa de
3.430a3.371usuarios-generadores y de
101.488 a 100.808 kW, y el de agosto de
2026 pasa de 5.061 a 5.001 usuarios-
generadores y de 174.245 a 173.369 kW.
Las altas mensuales coinciden en 10 de
los 11 meses;en abril de 2026 pasan de
174 a 173 usuarios-generadores y de
6.204 2 6.009 kW. El acumulado de
diciembre de 2025 es 3.771 usuarios-
generadores y 119,24 MW en el reporte
anual 2025,3.757 y 118.140 kW en el
grafico del reporte de agosto,y 3.698 y
117.460 kW en el del reporte de
septiembre. Serie: Reporte de Avance -
Septiembre 2026 (Secretaria de Ener-
gia), paginas 6 (agostoy septiembre)y
3 (anual); Reporte de Avance - Agosto
2026 (Secretaria de Energia), paginas 6
(agostoy septiembre) y 3 (anual);
Reporte anual 2025, marzo de 2026
(Secretaria de Energia), paginas 6
(agostoy septiembre) y 3 (anual); tabla
extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py; tabla
extraida del PDF por
base/tablas_reportes.py o
base/evolucion_graficos.py (cotejada
con un segundo método) y cargada en
informe.duckdb por base/carga.py.
Periodo: octubre de 2025 a agosto de
2026 (los 11 meses que comparten los
gréficos de los reportes de agostoy de
septiembre de 2026) y diciembre de
2025. Transformacién: para cada mes
que los dos reportes comparten (octu-
bre de 2025 a agosto de 2026: 11 meses),
diferencia = valor del reporte de sep-
tiembre - valor del reporte de agosto,
para el acumuladoy para las altas del
mes, en usuarios-generadores y en kW.
Aparte, diciembre de 2025 segln el
reporte anual 2025 (3.771 usuarios-
generadores y 119,24 MW, que se pasan
a kW), el gréfico del reporte de agostoy
el del reporte de septiembre. Los por-
centajes del reporte anual usan coma
decimal:«119,24» se lee como 119,24
MW. Corte de datos: reporte de avance
de septiembre de 2026 (archivo decla-
rado actualizado por el servidor el
02/10/2026) y de agosto de 2026
(11/09/2026), bajados el 2026-10-05
(datos/2026-
10/fuentes/MANIFIESTOjson); el indice
de reportes de la Secretaria de Energia
listaba el de septiembre de 2026 como
el mas reciente; reporte anual 2025
(marzo de 2026; archivo declarado
actualizado por el servidor el
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20/04/2026), bajado el 2026-10-05; cubre
hasta diciembre de 2025.

@ 409

Célculo propio: en los 23 libros (29
hojas) de la base mensual 2026-08 de
CAMMESA hay 0 celdas de textoy 0 nom-
bres de hoja con «generacion distri-
buida», 0 con «usuario-generador» o
«usuario generador»,y 0 con «autocon-
sumo», «GD», «UG», «27.424» 0 «prosu-
midor». «<Autogenerador» aparece en
20.007 celdas de 11 hojas. Serie:
CAMMESA, Sintesis Mensual, base men-
sual 2026-08 (23 libros xlsx del ZIP).
Periodo: los 23 libros de la base men-
sual 2026-08 (nombres de hojay todas
las celdas de texto). Transformacion:
para cada términose cuenta cudntas
celdas de textoy cudntos nombres de
hojalo contienen,sin distinguir
mayusculas, en los 23 libros del ZIP de
la base mensual 2026-08 de CAMMESA.
Términos pedidos: «generacion distri-
buida», «<usuario-generador»y «usuario
generador» (también en plural), <auto-
consumo», «GD» y «UG» como palabras
sueltas, «27.424» 0 «27424»,«prosumi-
dor». Término cercano: «autogenera-
dor», con el conteo por libroy hoja.No
seinterpretaninguna celda. Corte de
datos: CAMMESA, base mensual 2026-
08: actualizacion declarada por la
fuente 17/09/2026; ZIP bajado por el
modulo demanda el 2026-09-30; la
columna 2026 de «<RESUMEN por
MAQUINA»es la Gltima de la hojay el
detalle por maquina de esa hoja lleva
MES 2026-08.
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Célculo propio: el factor de carga nacio-
nal que incluye pérdidas, definido como
(demanda local + pérdidas) / (potencia
maxima x horas del afio), fue 59,53 % en
2018y 55,11 % en 2025: baj6 4,43 puntos
porcentuales. En 2018, la demanda local
fue de 133.009,924 GWh, las pérdidas de
4.252,689 GWh y la potencia maxima de
26.320 MW; en 2025, 141.252,291 GWh,
4.813,438 GWh y 30.257 MW. Los dos
afios tienen 8.760 horas. Serie:
CAMMESA, Estadisticas anuales 2005-
2025 (anuario), hoja «Evolucién anual»
Periodo: 2018-01-01 a 2025-12-31. Trans-
formacion: factor de carga del afio=
(demanda local + pérdidas) x 1.000 /
(potencia maxima x horas del afio) x
100, con la demanday las pérdidas en
GWh (x 1.000 las pasa a MWh), la poten-
ciamaximaen MWy las horas del afio
iguales a8.760 (365 dias x 24 h; ni 2018
ni 2025 son bisiestos: la consulta usa
8.784 si el afio lo es). Es la definicién de
la partida: (demanda local + pérdidas) /
(punta x horas del afio). cambio_pp =
factor 2025 - factor 2018, en puntos
porcentuales; caida_pp = factor 2018 -
factor 2025 (la cifra que el texto escribe
como «caida» o con signo menos). Corte
de datos: CAMMESA, Estadisticas anua-
les 2005-2025: actualizacién declarada
por la fuente 2026-06-30; descargada
2026-10-02; datos hasta 2025-12-31.

Inferencia del autor: estono prueba
una pérdida de eficiencia; muestrauna
carga menos pareja, con unadistancia
mayor entre el promedioy el maximo.
Premisas: El factor de carga que incluye
pérdidas baj6 de 59,53 % a 55,11 % entre
2018y 2025. La demanda anual crecié
6,20 %Yy la puntainstanténea 14,96 %
entre 2018 y 2025: el maximo crecid
mas que el promedio.

W412

Inferencia del autor: generacién, trans-
formacién y transporte deben estar
disponibles para episodios que repre-
sentan una fraccién pequeiia del afio.
Premisas:Las 100 horas de mayor
demanda local de 2025 (y, médulo
almacenamiento) son 100 de las 8.760
horas del afio: 100/ 8.760 =1,14 %, una
fraccion pequefia del afio (8.760 es el
numero de horas de 2025,un afiono
bisiesto). En esas 100 horas la genera-
cién térmicafue 58,53 % de la demanda
local y la edlicay solar, 11,55 %: los epi-
sodios de mayor demanda son horas en
que el sistema depende de la genera-
cién despachable.

CAMMESA. el deinvierno,el 1dejulioa
las 20:36. Fecha de la fuente: pagina de
CAMMESA descargada el 2026-10-06.
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Célculo propio: en las tres geografias
ensayadas, los coeficientes de
demanda respecto del exceso de calor
fueron positivos: entre 0,393y 0,408 GW
por °C de exceso térmico ponderado,
bajo la misma especificacién. Son aso-
ciaciones condicionadas, no efectos
causales. Serie: CAMMESA, Sintesis
Mensual, base mensual 2026-08,
«Demanda Horaria por Provincia.xlsx»,
hoja «Demanda por Provincia»; tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb; NASA POWER, APl tem-
poral horaria, centroides provinciales
de Georef (WS50M,
ALLSKY_SFC_SW_DWN, T2M,
PRECTOTCORR; 2022-12-31 a 2026-01-01,
hora UTC). Periodo: 2023-01-01 a 2025-
12-31 (26.304 horas). Transformacion:
reproducir_demanda_r2.py (paquete de
laronda 5,sin modificar), funcién
“weather_metrics “:temperatura hora-
ria T2M de NASA POWER en los centroi-
des provinciales, pasada de UTCa hora
de Buenos Aires; exceso de calor
max(T-22;0) y de frio max(15-T; 0) por
provincia, ponderados por la energia
provincial de 2023 a 2025; para BUENOS
AIRES, tres geografias: centroide pro-
vincial (peso 0 parala Ciudady 1 para el
centroide), puntode la Ciudad (1y 0) y
mezcla (0,8 y 0,2); la demanda total
horaria (GW) se regresa sobre ambos
excesos después de centrar por efectos
fijos de mes-afioy de hora-dia de la
semana;errores Newey-West (Bartlett,
24 rezagos). Se corre con la edicién
vigente (2026-08) y con la de partida
(2026-06) de «Demanda Horaria por
Provinciaxlsx»: los resultados son
idénticos. Corte de datos: CAMMESA,
Sintesis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08; el
modelo usa 2023-2025, afios completos;
NASA POWER hasta 2026-01-01.

Eleccién del autor: el exceso térmico
horarioes la distancia respectode un
umbral en unahora.
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W414 Célculo propio: con la especificacion de

referencia de (demanda horaria nacio-
nal contra el exceso térmico de calor y
de frio ponderado por la demanda pro-
vincial, con efectos fijos de mes-afioy
de hora-dia de lasemanay errores
Newey-West de 24 horas) y dos puntos
para la categoria BUENOS AIRES con los
pesos que salen de la demanda de 2025
de la base de CAMMESA (75,68 % para el
puntode la Ciudad de Buenos Aires y
24,32 % para el puntodel interior
bonaerense;), el coeficiente de
demanda respecto del exceso de calor
es 0,4041 GW por °C (error estandar
0,0201) y el de frio, 0,2041 GW por °C
(error estandar 0,0167), con 26.304
horas de 2023 a 2025. El coeficiente de
calor cae dentrodel rango de (0,393 a
0,408 GW por °C): queda entre el del
escenario 80/20 (0,4024) y el del cen-
troide provincial (0,4079); el del punto
de la Ciudad solo es 0,3932. Serie:
CAMMESA, Sintesis Mensual, base men-
sual 2026-08,«Demanda Horaria por
Provincia.xlsx», hoja «Demanda por Pro-
vinciax; tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb; CAMMESA, Sintesis
Mensual, base mensual 2026-08,
«Demanda Mensual.xlsx», hoja
«DEMANDA», bloque «DETALLE
DEMANDA»; tabla
“terr_demanda_mensual_agente" de
informe.duckdb; NASA POWER, APl tem-
poral horaria, centroides provinciales
de Georef (WS50M,
ALLSKY_SFC_SW_DWN, T2M,
PRECTOTCORR; 2022-12-31 a 2026-01-01,
hora UTC). Periodo: 2023-01-01 a 2025-
12-31(26.304 horas); los pesos,2025-01-
01 a2025-12-31. Transformacién: Se
corre “weather_metrics” de
reproducir_demanda_r2.py (paquete de
laronda 5,sin modificar) con los pesos
de los dos puntos de Buenos Aires
como parametro: temperatura horaria
T2M de NASA POWER en los centroides
provinciales, pasada de UTCa hora de
Buenos Aires;exceso de calor max(T-22;
0) y de frio max(15-T; 0) por provincia,
ponderados por la energia provincial de
2023 a2025 (Demanda Horaria por Pro-
vincia);dentro de la categoria BUENOS
AIRES, la porcién de la provincia se
reparte entre el punto de la Ciudad
(clave «caba») y el centroide provincial
(clave «buenos aires») con los pesos
75,68 %y 24,32 % de; la demanda total
horaria (GW) se regresa sobre ambos
excesos después de centrar por efectos
fijos de mes-afioy de hora-dia de la
semana;errores Newey-West (Bartlett,
24 rezagos). Antes de usar los pesos
nuevos se comprueba que la copia de la
funcién reproduce los tres escenarios
de la partida con diferencia méaxima 0,0
y menor a le-12. Corte de datos:
CAMMESA, Sintesis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08 (la
demanda de 2023 a 2025 es lamisma
en 2026-06, ver notas); NASA POWER
hasta 2026-01-01.

W415

@416

Célculo propio: en lahorade méxima
demanda de cada afio (2023-03-13 a las
15 h con 26,918 GW;2024-02-01 a las 14
h con 27,433 GW;2025-02-10alas 15h
con 28,094 GW), el exceso térmico de
calor ponderado es positivoen las tres
geografias de BUENOS AIRES: va de
11,62 216,96 °Cen los nueve puntos
(tres afios por tres geografias). Entre
geografias, el excesode lamismahora
difiere hasta 1,93 °Cen 2023;0,07 °Cen
2024;1,22 °Cen 2025. Serie: CAMMESA,
Sintesis Mensual,base mensual 2026-
08,«Demanda Horaria por
Provincia.xlsx», hoja «<Demanda por Pro-
vinciax; tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb; NASA POWER, APl tem-
poral horaria, centroides provinciales
de Georef (WS50M,
ALLSKY_SFC_SW_DWN, T2M,
PRECTOTCORR; 2022-12-31 a 2026-01-01,
hora UTC). Periodo: 2023-01-01 a 2025-
12-31 (un pico por afio). Transforma-
cién: reproducir_demanda_r2.py,
“weather_metrics *: para cada afio, la
hora de maxima demanda total (TOTAL
de «<Demanda Horaria por
Provinciaxlsx», hora local, marca de
inicio de bloque) y el exceso de calor
ponderado méx(T-22;0) de esa hora con
cada una de las tres geografias (ver).La
salidaes lalista "annual_peaks ™ de
cada escenario. Corte de datos:
CAMMESA, Sintesis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-08;
NASA POWER hasta 2026-01-01.

Inferencia del autor: las horas pico
coinciden con calor intenso, pero la geo-
grafia meteorolégica importa. Premi-
sas:En lahora de méxima demanda de
cada afio, el exceso térmico de calor
ponderado es positivoen las tres geo-
grafias y vade 11,62 a 16,96 °Cen los
nueve puntos. El exceso de lamisma
hora difiere entre geografias hasta 1,93
°C,y el coeficiente de demanda respecto
del calor va de 0,393 a 0,408 GW por °C
segln la geografia.
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Célculo propio. Serie: demanda horaria
nacional de CAMMESA (Demanda Hora-
ria por Provincia, edicién 2026-06) y
exceso de calor ponderado con tem pera-
tura de NASA POWER, 26.304 horas.
Periodo: 2023-01-01 a 2025-12-31. Trans-
formacién:residuos de lademanday
del exceso de calor contra los efectos
fijos de mes-afioy hora-dia de la
semanay el exceso de frio (Frisch-
Waugh-Lovell, pendiente 0,4041 GW/°C,
igual a la del modelo); apartamiento de
cada hora respecto de la recta, prome-
diado por tramos de exceso ajustado.
Resultado: con 9 °Comas (81 horas),
+2,18 GW;de 6 a 9 °C (672 horas), +0,87
GW;de 3 a6°C(4.844 horas),-0,30 GW;
horas pico de 2023,2024 y 2025, +4,16,
+3,16 y +3,93 GW. Programa:
figuras/datos_F10_curvatura.py,que
escribe
figuras/datos/F10_curvatura.csv.
Corte: CAMMESA edicién 2026-06; NASA
POWER hasta 2026-01-01. Actualizacién:
correr datos_F10.py y
datos_F10_curvatura.py con una edi-
cién nueva.

Célculo propio para la figura 10. Serie:
tabla horariareconstruida de demanda
y temperatura (TERR-M-TABLAS-
RECONSTRUIDAS), CAMMESA edicién de
junio de 2026 y NASA POWER, 26.304
horas. Periodo: 2023-2025. Transforma-
cién:residuos de lademanday del
exceso de calor ponderado contra los
efectos fijos y el exceso de frio (Frisch-
Waugh-Lovell); pendiente 0,4041055
GW/°C,igual a la del modelo. Progra-
mas: figuras/datos_F10.py y
figuras/figura_F10.py; datos en
figuras/datos/F10.csvy F10_recta.csv.
Cotejo: 18 de 19;laque no coincide es la
pendiente con el exceso sin ponderar
(0,4079), que la figuranousa. Corte:
CAMMESA edicion 2026-06; NASA POWER
hasta 2026-01-01. Actualizacion: correr
los dos programas con una edicién
nueva.

Inferencia del autor: la punta de 2023,
2024y 2025 cayd en tardes con exceso
de calor de 11,62 a 16,96 °C, cada grado
de exceso se asocia con 0,393 a 0,408 GW
mas de demanda,y entre 2018y 2025 la
punta creci6 14,96 % contra 6,20 % de la
energia. Con calor extremo,la demanda
quedd en promedio 2,18 GW por encima
de larecta (c_m8_curvatura). Premisas:
la asociacion de 2023 a 2025 se man-
tiene hacia 2030; los coeficientes son
asociaciones condicionadas, no efectos
causales; la geografia meteoroldgica de
BUENOS AIRES es aproximada.
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Célculo propio: en 2025, dentro de
PROVINCIA = BUENOS AIRES, el detalle
por agente de la edicion 2026-08 reparte
69.218,757 GWh en dos regiones: «GRAN
BS.AS.», con 52.387,662 GWh (75,68 %) y
165 agentes,y «BUENOS AIRES», con
16.831,095 GWh (24,32 %) y 107 agentes.
Los agentes distribuidores de laregion
«GRAN BS.AS.» son EDENOROD,
EDESURCD, EDELAPID, CBRANDIW; los de
laregién «BUENOS AIRES» son 36
agentes. EDENOR (23.449,961 GWh en la
categoria de area «Edenor») y EDESUR
(18.850,366 GWh en «Edesur») figuran
con PROVINCIA=BUENOS AIRES y
REGION = GRAN BS.AS. La base notrae
ninguna categoria para la Ciudad de
Buenos Aires: las 22 columnas provin-
ciales son las 22 PROVINCIA del detalle.
Serie: CAMMESA, Sintesis Mensual,
base mensual 2026-08, «Demanda
Mensual.xlsx», hoja «DEMANDA», bloque
«DETALLE DEMAN DA»; tabla
“terr_demanda_mensual_agente” de
informe.duckdb. Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31. Transformacién:
terr_ba_regiones:filtrar ANO=2025 y
PROVINCIA ="BUENOS AIRES'; agrupar
por REGION;demanda_mwh =suma de
DEMANDA [MWHh] (todos los tipos de
demanda); cuota_pct = demanda de la
region / demanda de la provincia x 100;
agentes = cantidad de AGENTE NEMO
distintos.Nosereclasifica ni se
renombra ninguna regién:se conserva
la etiqueta de la fuente. |
terr_ba_categoria_area:filtrar ANO=
2025y PROVINCIA="BUENOS AIRES';
agrupar por CATEGORIAAREAY REGION;
demanda_mwh =suma de DEMANDA
[MWh]; cuota_pct = sobre la demanda
de la provincia en 2025. Los valores de
CATEGORIAAREAson los de la fuente. |
terr_ba_distribuidores: filtrar ANO =
2025, PROVINCIA="BUENOS AIRES' y
TIPOAGENTE ='DI'; agrupar por AGENTE
NEMO, AGENTE DESCRIPCION y REGION;
demanda_mwh =suma de DEMANDA
[MWh] (todas las categorias de area);
meses = cantidad de meses distintos
con filas. Un agente con dos REGION en
el afio apareceria en dos filas (noocurre
en 2025). Corte de datos: 2026-08-31
(edicion 2026-08 de la base mensual de
CAMMESA, actualizada el 17/09/2026; el
afi02025 esta completo).

Célculo propio sobre el detalle por
agente de 2025 de CAMMESA, edicién de
agosto de 2026: Edenor 23.449,961 +
69.218,757 GWh =33,88 %y Edesur
18.850,366 + 69.218,757 GWh = 27,23 %
de la categoria BUENOS AIRES; las dos
juntas, 42.300,327 + 141.250,903 GWh =
29,95 % de la demanda de las 22 catego-
rias provinciales. Las cifras de Edenory
Edesur son las de sus categorias de
area.
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Gobierno nacional (argentina.gob.ar).
En los contratos de concesion de
EDENOR S.A.y de EDESUR S.A, la defini-
cion de AREA comprende unazonade la
Capital Federal, que cada contrato deli-
mita por calles, avenidas, vias y el Rio
de la Plata, y partidos de la Provincia de
Buenos Aires: 16 en el contrato de
EDENORy 10 en el de EDESUR. Segln la
definicién, el AREAes el territorioen el
que el concesionario esté obligadoa
prestar el servicioy a cubrir el incre-
mento de demanda. Fecha de la fuente:
texto actualizado a 2019 (Resolucién
ENRE 27/2019 para EDENOR; Resolucion
ENRE 30/2019 para EDESUR).

Célculo propio: en la edicién 2026-08 de
la base mensual de CAMMESA, lasuma
anual de «DEMANDA [MWh]» del detalle
por agente de «Demanda Mensual xlsx»
coincide con lasumaanual de la
columna de lamisma provincia de
«Demanda Horaria por Provinciaxlsx»
en 88 de 88 pares afio-provincia (4 afios,
de 2023 22026,y 22 columnas provin-
ciales), con tolerancia de 0,001 MWh;la
mayor diferencia absoluta, redondeada
aseis decimales, es 0,000000 MWh. En
la edicién 2026-06 coincide en 87 de 88
pares:no coincide BUENOS AIRES en
2026, con 5.712,418 MWh de diferencia,
que se concentran en febrero de 2026
(5.152,815 MWh) y mayo de 2026
(559,603 MWh). Serie: CAMMESA, Sinte-
sis Mensual, base mensual 2026-08,
«Demanda Mensual.xlsx», hoja
«DEMANDA», bloque «DETALLE

DEMAN DA»; tabla
“terr_demanda_mensual_agente’ de
informe.duckdb; CAMMESA, Sintesis
Mensual, base mensual 2026-08,
«Demanda Horaria por Provinciaxlsx»,
hoja «Demanda por Provinciax; tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb. Periodo: 2023-01-01 a
2026-08-31 (afi0 2026 parcial:eneroa
agostoen la edicién 2026-08,enero a
junioen la2026-06). Transformacion:
horaria_mwh =suma de las horas del
afio de la columna de la provincia (las
22 columnas se pasan a filas con
UNPIVOT; se excluyen TOTAL y las
columnas de calendario);
mensual_mwh =suma de DEMANDA
[MWHh] de todas las filas del afio con esa
PROVINCIA (todos los tipos de demanda
y todos los agentes); dif_mwh =men-
sual - horaria; coincide = [dif_mwh| <
0,001 MWh. La tolerancia es 1 kWh: los
dos libros publican MWh con tres deci-
males y lasuma de miles de filas en
coma flotante deja diferencias del
orden de 1e-8 MWh, que no son diferen-
cias de lafuente. El nombre de la
columna «SGO.DEL ESTERO» es el
mismoen los dos libros. Los afios 2026
son parciales (la edicién 2026-06 llega a
junioy la2026-08 a agosto). Corte de
datos: 2026-08-31 (edicion 2026-08 de la
base mensual de CAMMESA, actualizada
el 17/09/2026; el afio 2025 esta com-
pleto).
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Inferencia del autor: la demanda de
EDENOR y EDESUR que la base de
CAMMESAimputa a la categoria
BUENOS AIRES incluye la que esas dos
distribuidoras abastecen en la Ciudad
de Buenos Aires. Con eso, la categoria
BUENOS AIRES de «Demanda Horaria
por Provinciaxlsx» incluye al menos
esa parte de lademanda de la Ciudad.
Premisas: Los contratos de concesién
de EDENOR y de EDESUR definen su
AREA como una zona de la Capital Fede-
ral y partidos de la Provincia de Buenos
Aires,y unanota del ENRE dice que el
Decreto 714/1992 otorgé a EDENOR y
EDESUR la concesion en esas éreas. En
el detalle por agente de «<Demanda
Mensual.xlsx», EDENOR y EDESUR figu-
ran con PROVINCIA=BUENOS AIRES y
REGION = GRAN BS.AS.,y la base notrae
ninguna categoria para la Ciudad de
Buenos Aires.Lasumaanual de ese
detalle coincide con la de las columnas
de «<Demanda Horaria por
Provincia.xlsx» en todos los pares afio-
provincia de la edicion vigente, de modo
que cada agente estda imputadoa una
sola columna provincial. En la edicién
vigente ninglin agente tiene mas de
una PROVINCIAdentrode un mismo
mes (0 pares agente-mes;):lademanda
de cada agente vaenteraauna
columna provincial. Supuesto: la
PROVINCIA con que CAMMESAimputa a
un agente es la de toda su demanda,
incluidalaque se consumeen la
Ciudad; la base no dice cdmo decide esa
imputacion.

Inferencia del autor: la categoria
BUENOS AIRES reline el 49,0 % de la
demanda de las categorias provinciales
y CAMMESA no publica su definicién.
Premisas: una proyeccion por jurisdic-
cién, un plan de distribucién para la
Ciudad o la asignacion de temperatura
por distribuidora necesitan saber qué
agentes y qué territorio abarca cada
categoria.

Eleccion del autor: el script del informe
publicado calcula la generacién renova-
ble de cada provincia comola suma de
2025 de la columna «ENERGIA
GENERADA [GWh]» de la hoja «Base de
Datos» de la planilla «Energia Renova-
bles - Base de Datos 2026-06» de
CAMMESA, agrupada por la columna
PROVINCIA.No usa la generacién por
maquina de «Generacion Local
Mensualxlsx» ni excluye osuma la
hidraulica por separado.

Inferencia del autor: es una equivalen-
cia contable, no autoabastecimiento
horario ni flujo de exportacion. Premi-
sas: El cociente de equivalencia es la
sumaanual de la generacién renovable
de la categoria dividida por lasuma
anual de su demanda; compara dos
energias deun afioy nomide ninguna
horani ningln flujo.
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W28 Célculopropio:santa Cruz alcanza 121,0

%Yy Chubut 117,9 % de equivalencia
entre generacién renovable y demanda
anual.Es un cociente contable; no acre-
dita autoabastecimiento en cada hora.
Serie: CAMMESA, Sintesis Mensual,
base mensual 2026-08, «<Demanda
Horaria por Provinciaxlsx», hoja
«Demanda por Provincia»; tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb; CAMMESA, Energia
Renovables - Base de Datos, hoja «Base
de Datos»;tabla
“bal_cammesa_renovables " de
informe.duckdb (la carga el médulo
balance); CAMMESA, Sintesis Mensual,
base mensual 2026-08, «Generacion
Local Mensual.xlsx», hoja
«GENERACION », bloque «DETALLE
GENERACION POR MAQUINA»; tabla
“terr_generacion_maquina” de
informe.duckdb. Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31. Transformaciéon: demanda:
para cada edicién, afio 2025y cada una
de las 22 columnas provinciales
(UNPIVOT; se excluyen TOTAL y el calen-
dario):demanda_gwh =suma de las
8.760 horas / 1.000; cuota_pct =
demanda de lacolumna/sumade las
22 columnas x 100 (el denominador es
lasumade las 22 columnas,nola
columna TOTAL); punta_mw = maximo
horario;media_mw = demanda_gwh x
1.000/ 8.760; punta_media = punta_mw
/ media_mw; rango_demanda = orden
decreciente de demanda_gwh.renova-
ble, tres definiciones sobre lamisma
demanda: (a) programa=suma de
ENERGIA GENERADA [GWh] de 2025 en la
planilla «Energia Renovables» (biogés,
biomasa, edlica, hidro <50 MW y solar;
noincluye lahidraulica de més de 50
MW), que es la definicion del informe
publicado; (b) sin_hidro_grande =suma
de GENERACION NETA de las méquinas
con FUENTE GENERACION ='Renovable’
y TECNOLOGIA distinta de 'HI>50', por la
PROVINCIA de la méaquina,/ 1.000; (c)
con_hidro=1idem con todas las maqui-
nas 'Renovable' (incluye 'HI>50').
equivalencia_pct =100 x
renovable_gwh / demanda_gwh. Los
nombres de provincia de la planilla
«Energia Renovables» se pasan a los de
la base mensual quitandotildes y cam-
biando « SANTIAGO DEL ESTERO» por
«SGO.DEL ESTERO»; las filas de esa pla-
nilla con provincia «Demanda MEM» no
son una provinciay se descartan. Corte
de datos:2026-08-31 (edicion 2026-08 de
la base mensual de CAMMESA, actuali-
zada el 17/09/2026; el afio 2025 esta
completo).
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Célculo propio:jujuy alcanza 83,1 % de
equivalenciarenovable anual. Serie:
CAMMESA, Sintesis Mensual, base men-
sual 2026-08, «Demanda Horaria por
Provinciaxlsx», hoja «Demanda por Pro-
vincia»; tabla
“demanda_horaria_provincia de
informe.duckdb; CAMMESA, Energia
Renovables - Base de Datos, hoja «Base
de Datos»; tabla
“bal_cammesa_renovables " de
informe.duckdb (la carga el médulo
balance); CAMMESA, Sintesis Mensual,
base mensual 2026-08, «Generacion
Local Mensual.xlsx», hoja
«GENERACION », bloque «DETALLE
GENERACION POR MAQUINA»; tabla
“terr_generacion_maquina de
informe.duckdb. Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31. Transformacién: demanda:
para cada edicion,afio 2025y cada una
de las 22 columnas provinciales
(UNPIVOT; se excluyen TOTAL y el calen-
dario):demanda_gwh =suma de las
8.760 horas / 1.000; cuota_pct =
demanda de lacolumna/sumade las
22 columnas x 100 (el denominador es
lasumade las 22 columnas,nola
columna TOTAL); punta_mw = maximo
horario;media_mw = demanda_gwh x
1.000/ 8.760; punta_media = punta_mw
/ media_mw; rango_demanda = orden
decreciente de demanda_gwh.renova-
ble, tres definiciones sobre lamisma
demanda: (a) programa=suma de
ENERGIA GENERADA [GWh] de 2025 en la
planilla «Energia Renovables» (biogas,
biomasa, edlica, hidro =50 MW y solar;
noincluye la hidraulica de més de 50
MW), que es la definicién del informe
publicado; (b) sin_hidro_grande =suma
de GENERACION NETA de las méaquinas
con FUENTE GENERACION ="'Renovable'
y TECNOLOGIA distinta de 'HI>50', por la
PROVINCIA de la maquina,/ 1.000; ()
con_hidro=1idem con todas las maqui-
nas 'Renovable' (incluye 'HI>50'").
equivalencia_pct =100 x
renovable_gwh / demanda_gwh. Los
nombres de provincia de la planilla
«Energia Renovables» se pasan a los de
labase mensual quitando tildes y cam-
biando « SANTIAGO DEL ESTERO» por
«SGO.DEL ESTERO»; las filas de esa pla-
nilla con provincia «Demanda MEM» no
son una provinciay se descartan. Corte
de datos: 2026-08-31 (edicion 2026-08 de
la base mensual de CAMMESA, actuali-
zada el 17/09/2026; el afio 2025 esta
completo).
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m230 Calculo propio:la Riojaalcanza 75,0 %

de equivalencia renovable anual. Serie:
CAMMESA, Sintesis Mensual, base men-
sual 2026-08, «<Demanda Horaria por
Provinciaxlsx», hoja «Demanda por Pro-
vinciax; tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb; CAMMESA, Energia
Renovables - Base de Datos, hoja «Base
de Datos»; tabla
“bal_cammesa_renovables " de
informe.duckdb (la carga el médulo
balance); CAMMESA, Sintesis Mensual,
base mensual 2026-08, «Generacion
Local Mensual.xlsx», hoja
«GENERACION», bloque « DETALLE
GENERACION POR MAQUINA»; tabla
“terr_generacion_maquina” de
informe.duckdb. Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31. Transformacién: demanda:
para cada edicién,afio 2025y cada una
de las 22 columnas provinciales
(UNPIVOT; se excluyen TOTAL y el calen-
dario):demanda_gwh =suma de las
8.760 horas / 1.000; cuota_pct =
demanda de lacolumna/sumade las
22 columnas x 100 (el denominador es
lasumadelas 22 columnas,nola
columna TOTAL); punta_mw = maximo
horario;media_mw = demanda_gwh x
1.000/ 8.760; punta_media = punta_mw
/ media_mw; rango_demanda = orden
decreciente de demanda_gwh. renova-
ble, tres definiciones sobre lamisma
demanda: (a) programa=suma de
ENERGIA GENERADA [GWh] de 2025 en la
planilla «Energia Renovables» (biogas,
biomasa, edlica, hidro =50 MW y solar;
noincluye la hidraulica de més de 50
MW), que es la definicidn del informe
publicado; (b) sin_hidro_grande =suma
de GENERACION NETA de las maquinas
con FUENTE GENERACION ='Renovable'
y TECNOLOGIA distinta de 'HI>50', por la
PROVINCIA de la maquina,/ 1.000; (c)
con_hidro=1idem con todas las maqui-
nas 'Renovable' (incluye 'HI>50").
equivalencia_pct =100 x
renovable_gwh / demanda_gwh. Los
nombres de provincia de la planilla
«Energia Renovables» se pasan a los de
la base mensual quitando tildes y cam-
biando « SANTIAGO DEL ESTERO» por
«SGO.DEL ESTERO»; las filas de esa pla-
nilla con provincia «Demanda MEM» no
son una provinciay se descartan. Corte
de datos:2026-08-31 (edicion 2026-08 de
la base mensual de CAMMESA, actuali-
zada el 17/09/2026; el afio 2025 esta
completo).
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Célculo propio: la categoria BUENOS
AIRES presenta 11,8 % de equivalencia
renovable anual y el mayor volumen de
demanda de la tabla. Serie: CAMMESA,
Sintesis Mensual,base mensual 2026-
08,«Demanda Horaria por
Provinciaxlsx», hoja «Demanda por Pro-
vincia»; tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb; CAMMESA, Energia
Renovables - Base de Datos, hoja «Base
de Datos»; tabla
“bal_cammesa_renovables " de
informe.duckdb (la carga el médulo
balance); CAMMESA, Sintesis Mensual,
base mensual 2026-08, «Generacion
Local Mensual.xlsx», hoja
«GENERACION», bloque « DETALLE
GENERACION POR MAQUINA»; tabla
“terr_generacion_maquina” de
informe.duckdb. Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31. Transformacion: demanda:
para cada edicion, afio 2025y cada una
de las 22 columnas provinciales
(UNPIVOT; se excluyen TOTAL y el calen-
dario):demanda_gwh =suma de las
8.760 horas / 1.000; cuota_pct =
demanda de lacolumna/sumade las
22 columnas x 100 (el denominador es
lasumade las 22 columnas,nola
columna TOTAL); punta_mw = maximo
horario;media_mw = demanda_gwh x
1.000/ 8.760; punta_media = punta_mw
/ media_mw; rango_demanda = orden
decreciente de demanda_gwh. renova-
ble, tres definiciones sobre lamisma
demanda: (a) programa=suma de
ENERGIA GENERADA [GWh] de 2025 en la
planilla «Energia Renovables» (biogés,
biomasa, edlica, hidro =50 MWy solar;
noincluye la hidrdulica de mas de 50
MW), que es la definicién del informe
publicado; (b) sin_hidro_grande =suma
de GENERACION NETA de las maquinas
con FUENTE GENERACION ='Renovable'
y TECNOLOGIA distinta de 'HI>50', por la
PROVINCIA de la maquina,/ 1.000; ()
con_hidro=1idem con todas las maqui-
nas 'Renovable' (incluye 'HI>50').
equivalencia_pct =100 x
renovable_gwh / demanda_gwh. Los
nombres de provincia de la planilla
«Energia Renovables» se pasan a los de
la base mensual quitando tildes y cam-
biando « SANTIAGO DEL ESTERO» por
«SGO.DEL ESTERO»; las filas de esa pla-
nilla con provincia «Demanda MEM» no
son una provinciay se descartan. Corte
de datos: 2026-08-31 (edicién 2026-08 de
la base mensual de CAMMESA, actuali-
zada el 17/09/2026; el afio 2025 esta
completo).
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W32 Calculo propio: en 2025, con la defini-
cion que usé el informe publicado (la
suma de «<ENERGIA GENERADA [GWh]»
de la planilla «Energia Renovables» de
CAMMESA por provincia, sobre la
demanda anual de la categoria), la equi-
valenciarenovable es 121,0 % en Santa
Cruz,117,9 % en Chubut, 83,1 % en
Jujuy, 75,0 % en La Rioja, 11,8 % en
Buenos Aires. Si en cambio se toma la
generacion por maquina de «Genera-
cién Local Mensualxlsx»,sin la hidrau-
lica de mas de 50 MW, la de BUENOS
AIRES es 11,76 %; con la hidraulica de
mas de 50 MW incluida, la de Chubut
sube de 117,9% a 164,5 %.Es un
cociente anual entre dos energias; no
dice nada sobre el abastecimientohora
por hora. Serie: CAMMESA, Sintesis
Mensual,base mensual 2026-08,
«Demanda Horaria por Provincia.xlsx»,
hoja «Demanda por Provincia»; tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb; CAMMESA, Energia
Renovables - Base de Datos, hoja «Base
de Datos»; tabla
“bal_cammesa_renovables " de
informe.duckdb (la carga el médulo
balance); CAMMESA, Sintesis Mensual,
base mensual 2026-08, «Generacion
Local Mensual.xlsx», hoja
«GENERACION», bloque « DETALLE
GENERACION POR MAQUINA»; tabla
“terr_generacion_maquina de
informe.duckdb. Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31. Transformacién: demanda:
para cada edicién,afio 2025y cada una
de las 22 columnas provinciales
(UNPIVOT; se excluyen TOTAL y el calen-
dario):demanda_gwh =suma de las
8.760 horas / 1.000; cuota_pct =
demanda de lacolumna/sumade las
22 columnas x 100 (el denominador es
lasumade las 22 columnas,nola
columna TOTAL); punta_mw = maximo
horario; media_mw = demanda_gwh x
1.000/ 8.760; punta_media = punta_mw
/ media_mw; rango_demanda = orden
decreciente de demanda_gwh.renova-
ble, tres definiciones sobre lamisma
demanda: (a) programa=suma de
ENERGIA GENERADA [GWh] de 2025 en la
planilla «Energia Renovables» (biogas,
biomasa, edlica, hidro =50 MW y solar;
noincluye la hidraulica de més de 50
MW), que es la definicién del informe
publicado; (b) sin_hidro_grande =suma
de GENERACION NETA de las méaquinas
con FUENTE GENERACION ="'Renovable'
y TECNOLOGIA distinta de 'HI>50', por la
PROVINCIA de la maquina,/ 1.000; ()
con_hidro=1idem con todas las maqui-
nas 'Renovable' (incluye 'HI>50'").
equivalencia_pct =100 x
renovable_gwh / demanda_gwh. Los
nombres de provincia de la planilla
«Energia Renovables» se pasan a los de
labase mensual quitando tildes y cam-
biando « SANTIAGO DEL ESTERO» por
«SGO.DEL ESTERO»; las filas de esa pla-
nilla con provincia «Demanda MEM» no
son unaprovinciay se descartan. Corte
de datos: 2026-08-31 (edicidn 2026-08 de
la base mensual de CAMMESA, actuali-
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zada el 17/09/2026; el afio 2025 esta
completo).

Calculo propio: santiago del Esteroy La
Pampa representan 1,45 %y 0,67 % de
la demanda de la tabla, mientras sus
maximos horarios equivalen a2,45y
2,39 veces sus respectivas medias
anuales. El cociente describe la forma
de lademanda, sin medir congestion.
Serie: CAMMESA, Sintesis Mensual,
base mensual 2026-08, «Demanda
Horaria por Provinciaxlsx», hoja
«Demanda por Provincia»; tabla
“demanda_horaria_provincia® de
informe.duckdb. Periodo: 2025-01-01 a
2025-12-31 (8.760 horas). Transforma-
cién: demanda: para cada edicién, afio
2025y cada una de las 22 columnas pro-
vinciales (UNPIVOT; se excluyen TOTAL
y el calendario): demanda_gwh =suma
de las 8.760 horas / 1.000; cuota_pct =
demanda de lacolumna/sumade las
22 columnas x 100 (el denominador es
lasumadelas 22 columnas,nola
columna TOTAL); punta_mw = maximo
horario; media_mw = demanda_gwh x
1.000/ 8.760; punta_media = punta_mw
/ media_mw; rango_demanda = orden
decreciente de demanda_gwh.renova-
ble, tres definiciones sobre lamisma
demanda: (a) programa=suma de
ENERGIA GENERADA [GWh] de 2025 en la
planilla «Energia Renovables» (biogas,
biomasa, edlica, hidro =50 MW y solar;
noincluye la hidraulica de més de 50
MW), que es la definicion del informe
publicado; (b) sin_hidro_grande =suma
de GENERACION NETAde las maquinas
con FUENTE GENERACION ='Renovable'
y TECNOLOGIA distinta de 'HI>50', por la
PROVINCIA de la maquina,/ 1.000; ()
con_hidro=1idem con todas las maqui-
nas 'Renovable' (incluye 'HI>50").
equivalencia_pct =100 x
renovable_gwh / demanda_gwh. Los
nombres de provincia de la planilla
«Energia Renovables» se pasan a los de
labase mensual quitando tildes y cam-
biando « SANTIAGO DEL ESTERO» por
«SGO.DEL ESTERO»; las filas de esa pla-
nilla con provincia «Demanda MEM» no
son una provinciay se descartan. Corte
de datos: 2026-08-31 (edicién 2026-08 de
la base mensual de CAMMESA, actuali-
zada el 17/09/2026; el afio 2025 esta
completo).

Eleccién del autor: algunos territorios
requieren evacuar generacion;otros,

abastecer grandes centros;otros, res-
ponder durante pocas horas intensas.

Inferencia del autor: no existe, por lo
tanto,una tnica “necesidad de red”.
Premisas:Laequivalenciarenovable de
las 22 categorias va de 0,0 % a 121,0 %.
El cociente del maximo horario sobre la
media anual vade 1,30 a 2,45.



indice de fuentes

W436 Calculopropio paralafigura9. Serie:
modulo_territorio/tablas/tab_terr_pro
vincias_2025.csv (equivalencia renova-
ble «programan», cociente del maximo
horario sobre la mediay demanda por
categoria). Periodo: 2025. Programas:
figuras/datos_F9.py y
figuras/figura_F9.py;datos en
figuras/datos/F9.csv. Cotejo: 17 de 17
cifras. Corte: edicion de agosto de 2026.
Actualizacién: correr los dos programas
con una edicién nueva.

W439

Eleccion del autor:unavariante instru-
mental aprovecha cambios de vientoe
irradiancia.

437

Célculo propio: en la especificacion 1V de
referencia, 1 MWh edlico adicional se
asocia con 0,442 MWh térmicos menos,
condicional a sus controles. Serie:
CAMMESA, Sintesis Mensual, base men-
sual 2026-06, « Oferta Total
Horariaxlsx»: generacién horaria por
tecnologia (cuaderno 05); CAMMESA,
Sintesis Mensual,base mensual 2026-
06, «Demanda Horaria por Tipo.xlsx»:
demanda local horaria (cuaderno 05);
CAMMESA, Sintesis Mensual, base men-
sual 2026-06, «Im port-Export
Horariaxlsx»:importacion y exporta-
cién horarias (cuaderno 05); CAMMESA,
Sintesis Mensual, base mensual 2026-
06, «Potencia Instalada.xlsx»: pesos de
capacidad edlicay solar (cuaderno 06);
CAMMESA, Sintesis Mensual, base men-
sual 2026-06, «<Demanda Horaria por
Provincia.xlsx»: pesos de energia pro-
vincial (cuaderno 06); CAMMESA, Ener-
gia Renovables - Base de Datos 2026-06,
hoja «Base de Datos»: generacién por
central (pesos de capacidad, cuaderno
06); NASA POWER, APl temporal horaria,
centroides provinciales de Georef
(WS50M, ALLSKY_SFC_SW_DWN, T2M,
PRECTOTCORR; 2022-12-31 a 2026-01-01,
hora UTC); Georef (Argentina), centroi-
des provinciales tal como los guardé el
informe publicado (cuaderno 06).
Periodo: 2023-01-01 a 2025-12-31 (26.304
horas). Transformacion: Estimacion de
variables instrumentales de dos
etapas sobre la tabla horaria
“model_ready_weather_iv_hourly™ (:
reconstruida desde las series prima-
rias y coincidente con la archivada),
26.304 horas de 2023 a 2025: térmica
(GWh) sobre edlicay solar (GWh) ins-
trumentadas con los potenciales edlico
y solar (GWh) construidos con viento e
irradiancia de NASA POWER, controles
de demanda local, nuclear, otras reno-
vables y exceso térmico de calor y de
frio ponderado por la demanda; efectos
fijos de fechay de horaxmes (centrado
alternado hasta le-12);errores Newey-
West (Bartlett, 168 horas) con la correc-
cién n/(n-2).Es la especificacion
“inherited_hourly . Corte de datos:
CAMMESA, Sintesis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-06
(actualizada el 21/07/2026); el modelo
usa 2023-2025, afios completos.
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Célculo propio: en la especificacion IV de
referencia,1 MWh solar adicional se
asocia con 0,278 MWh térmicos menos,
condicional a sus controles. Serie:
CAMMESA, Sintesis Mensual, base men-
sual 2026-06, «Oferta Total
Horariaxlsx»: generacién horaria por
tecnologia (cuaderno 05); CAMMESA,
Sintesis Mensual, base mensual 2026-
06, «Demanda Horaria por Tipo.xlsx»:
demanda local horaria (cuaderno 05);
CAMMESA, Sintesis Mensual, base men-
sual 2026-06, «Import-Export
Horaria.xlsx»:importacién y exporta-
cién horarias (cuaderno 05); CAMMESA,
Sintesis Mensual,base mensual 2026-
06, «Potencia Instalada.xlsx»: pesos de
capacidad edlicay solar (cuaderno 06);
CAMMESA, Sintesis Mensual, base men-
sual 2026-06,«Demanda Horaria por
Provinciaxlsx»: pesos de energia pro-
vindial (cuaderno 06); CAMMESA, Ener-
gia Renovables - Base de Datos 2026-06,
hoja «Base de Datos»: generacion por
central (pesos de capacidad, cuaderno
06); NASA POWER, APl temporal horaria,
centroides provinciales de Georef
(WS50M, ALLSKY_SFC_SW_DWN, T2M,
PRECTOTCORR; 2022-12-31 a2 2026-01-01,
hora UTC); Georef (Argentina), centroi-
des provinciales tal como los guardé el
informe publicado (cuaderno 06).
Periodo: 2023-01-01 a 2025-12-31 (26.304
horas). Transformacion: Estimacion de
variables instrumentales de dos
etapas sobre la tabla horaria
“model_ready_weather_iv_hourly" (:
reconstruida desde las series prima-
rias y coincidente con la archivada),
26.304 horas de 2023 a 2025: térmica
(GWh) sobre edlicay solar (GWh) ins-
trumentadas con los potenciales edlico
y solar (GWh) construidos con viento e
irradiancia de NASA POWER, controles
de demanda local, nuclear, otras reno-
vables y exceso térmico de calor y de
frio ponderado por la demanda; efectos
fijos de fechay de horaxmes (centrado
alternado hasta le-12);errores Newey-
West (Bartlett, 168 horas) con la correc-
cién n/(n-2). Es la especificacion
“inherited_hourly . Corte de datos:
CAMMESA, Sintesis Mensual,
BASE_INFORME_MENSUAL_2026-06
(actualizada el 21/07/2026); el modelo
usa2023-2025, afios completos.

Inferencia del autor: el signo negativo
se conservaen las variantes horarias
IV de referencia,dindmicay escenarios
geograficos archivados;sus magnitu-
des difieren. Premisas: La estimacion
IV de referencia da -0,4416 para la edlica
y —0,2779 para la solar, reproducidas
desde las series primarias de CAMMESA
y NASAPOWER (y ); el signo es negativo.
Las tablas archivadas del informe
publicado traen lavariante dinédmica
(-0,3768'y -0,1401) y los tres escenarios
geograficos, con signo negativoen las
16 estimaciones leidas y magnitudes
que difieren de 0,1296 a 0,4426 en valor
absoluto.
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Inferencia del autor: perolarespuesta
noes total. Premisas: En la estimacion
IV de referencia, el coeficiente de la
edlicaes -0,4416y el de lasolar -0,2779:
ambos de valor absolutomenor que 1 (
y ). Los errores estandar HAC de 168
horas son 0,0366 y 0,0580: los interva-
los de 95 % (+1,96 errores estandar) no
llegan a-1en ningunode los dos (y).

Eleccién del autor: la geografia meteo-
roldgicay los supuestos de exclusion
aconsejan leer los resultados como
asociaciones condicionadas.

Inferencia del autor: los coeficientes
instrumentales de 2023 a 2025 son
-0,442 MWh térmicos por MWh edlicoy
-0,278 por MWh solar,ambos de magni-
tudmenor que 1. Premisas: la opera-
cién cierraen cada hora; la especifica-
cién de referencianoincluye hidraulica
ni intercambios contemporéaneos, de
modo que la parte no compensada por
latérmicasereparte entre esas
fuentes;los coeficientes son asociacio-
nes condicionadas a la especificacion y
nose extrapolan fuera de la muestra.

CAMMESA. CAMMESA publica la planilla
de nodos «AlmaMDI NODOS 30-01-2024»
en la pagina «Areas y nodos en lared
con capacidad de Transporte o Distribu-
cién saturada», que la pagina de
AlmaMDlI lista como «Informacion Téc-
nica Complementaria» de la convocato-
ria de la Resolucidon SE 906/2023. La
pagina de AlmaMDI describe la convoca-
toria como una convocatoria a presen-
tar Manifestaciones de Interés para
incorporar, gestionar y financiar Siste-
mas de Almacenamiento de Energia
Eléctrica. La pagina de los nodos des-
cribe la planilla como acom pafiada de
un mapa de nodos y zonas segun la
condicién frente a la saturacion de
transformadores o lineas de Alta
Tension. Fecha de la fuente: planilla
publicada el 30/01/2024 (Last-Modified
del archivo).

Célculo propio: la hoja «Hoja2» de la pla-
nilla «<AlmaMDI NODOS 30-01-2024» que
publica CAMMESAtiene 411 registros,
408 con LATy LONGy 3 sin ellas (AYSA
BERNAL, SUR, LAS BRENAS). Entre los
registros con coordenadas, la columna
REGION vale GBAen 143, LITORAL en 56,
NOAen 50, NEAen 42, CENTRO en 39,
BUENOS AIRES en 28, COMAHUE en 25,
CUYOen 16,MISen 9.El ZIP bajado de
CAMMESAYy el que el informe publicado
registra como archivo adjunto del
autor tienen el mismo,y elxlsxdel ZIP
es igual byte a byte a la copia del
informe publicado. Serie: CAMMESA,
«AlmaM DI NODOS 30-01-2024» («Plani-
lla Nodos»), hoja «Hoja2» Periodo: plani-
lla del 30/01/2024. Transformacién:
Contar las filas de datos de la hoja
«Hoja2» con pandas;contar las que
tienen LATy LONG no vacias; contar por
REGION las que tienen coordenadas. No
se hace el cruce con estaciones ni se
interpreta ninguna columna. Corte de
datos: planilla del 30/01/2024; descar-
gada el 2026-10-06.
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@446 Preguntaabierta:noseencontréuna
definicion de las columnas de la plani-
lla «<AlmaMDI NODOS 30-01-2024»
(ZONA, CATEGORIA, LAT, LONG, ET,
NOMBRE ET, kV, REGION, POTENCIA
MAXIMA (MW) y LIMITACION 1,
LIMITACION 2, LIMITACION 3) ni un des-
glose de lasigla «<MDI»en los cuatro
documentos de la convocatoria que
enlaza la pagina de AlmaMDI (procedi-
miento, nota de presentaciéon, memo-
ria descriptivay formulario del intere-
sado) ni en las dos paginas de CAMMESA
que los enlazan.

W47 Calculo propio: cada uno de los 408
registros con coordenadas de la planilla
AlmaMDI «NODOS 30-01-2024» se cruza
con la estacion transformadora més
préxima de las 323 estaciones de la
Secretaria de Energia. Con los umbrales
del informe publicado (candidato por
proximidady nombre si la distancia es
de hasta 15 km y lasimilitud de nom-
bres de al menos 0,45; candidato sélo
por proximidad si la distancia es de
hasta 2,5 km), el cruce da 94 candidatos
por proximidady nombre, 6 candidatos
s6lo por proximidady 308 registros sin
coincidencia confiable; los 3 registros
sin coordenadas nose cruzan. Son los
mismos nimeros y los mismos regis-
tros que en el cruce del informe publi-
cado: en 408 de 408 registros coinciden
laclase,laestacion y ladistanciaatres
decimales. Los candidatos noson iden-
tidades validadas. Serie: CAMMESA,
«AlmaMDI NODOS 30-01-2024» («Plani-
lla Nodos»), hoja «Hoja2»; Secretaria de
Energia, «Transporte eléctrico AT: esta-
ciones transformadoras»
(datos.energia.gob.ar), 323 estaciones;
las bajay carga el médulo transporte
(tabla “tra_estaciones” de
informe.duckdb). Periodo: planilla del
30/01/2024; estaciones descargadas el
4/10/2026. Transformacién: Para cada
registrode la hoja «Hoja2» con LAT y
LONG novacias:distancia de circulo
maximo (haversine, radio 6.371,0088
km) a cada una de las estaciones con
coordenadas legibles en el campo
geojson;se toma la estacion més pré-
xima (sélo esa). Similitud de nombres:
difflib.SequenceMatcher(None, a,
b).ratio() entre el NOMBREETy el
nombre de esa estacidén,ambos norma-
lizados (maydsculas,sin tildes,sin las
palabras ET, E T, ESTACION,
TRANSFORMADORA, CENTRAL,
PROVINCIADE y PROVINCIA, y los signos
y blancos reducidos a un espacio).
Clase: MATCHED_SPATIAL_AND_NAME si
ladistanciaes de hastal5kmy la
similitud de al menos 0,45;si no,
MATCHED_SPATIAL_ONLY si la distancia
es de hasta 2,5 km;sino,
NO_CONFIDENT_MATCH. Los registros
sin LATosin LONG son
MISSING_COORDINATES. Se cuenta cada
clasey se compararegistro por registro
con NODE_CROSSWALK_v0.10.0.csv del
informe publicado. Los tres umbrales
(15km, 0,45y 2,5 km)y laregla de
tomar sélola estacion mas proxima
son elecciones del autor del informe
publicado:. Corte de datos: planilla del
30/01/2024;estaciones de la Secretaria
de Energia con actualizacion declarada
el 5/9/2026, descargadas el 4/10/2026.

Eleccion del autor: una coincidencia
solo espacial requiere revision
humana;.
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Eleccidn del autor: las categorias y las
limitaciones de la planilla AlmaMDI no
seinterpretan comorestricciones
eléctricas.

@449
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Inferencia del autor: el resultadono
invalida el insumo; muestra la necesi-
dad de identificadores persistentes y
revision humanade alias, tensiones e
instalaciones proximas. Premisas: El
cruce por nombrey distancia deja 94
candidatos por proximidady nombre, 6
sélo por proximidady 308 sin coinciden-
cia confiable entre 408 registros con
coordenadas. Dos de los candidatos por
nombre: SCALABR. ORTIZ queda asig-
nado a ROSARIO OESTE a 11,017 km
(similitud 0,462) y SALADILLO S.FE, a
ROSARIO OESTE a 14,994 km (similitud
0,519);ambos estan dentro de los
umbrales. 8 de los 94 candidatos por
nombre estdn amas de 5 km de la esta-
cién asignada.

Eleccién del autor: la escala territorial
hacia 2030 parte de tres datos: la cate-
goria BUENOS AIRES con el 49,0 % de la
demanday sin frontera publicada; la
punta que crece mas rapido que la
energiay se asocia con unos 0,4 GW por
grado de exceso de calor;y la generacion
edlicay solar concentrada en la Patago-
nia, el grupo de Buenos Aires, el
noroestey Cuyo.

Recomendacion del autor: que
CAMMESA publique el diccionario terri-
torial de sus categorias de demanda,
con lajurisdiccion imputada a cada
agentey la separacion entre la Ciudad
Auténomay la provincia de Buenos
Aires.Es el hueco documental D01 del
informe.

Recomendacién del autor: que la pro-
yeccién de punta a2030incluya escena-
rios de temperatura de verano por
regiony unarelacion entre calor y
demanda que crezca mas rapido en el
calor extremo, ademas del crecimiento
de laenergiaanual.

Recomendacién del autor: que
CAMMESAY la Secretaria de Energia
usen un identificador comin para los
nodos de CAMMESAY las estaciones
transformadoras de la capa de la Secre-
tarfa,y que con él publiquen el diccio-
nariode la planilla AlmaMDI de areas y
nodos saturados.

CAMMESA. La base mensual de
CAMMESAtiene una edicién agosto
2026, con fecha de actualizacién
17/09/2026. Fecha de la fuente: pagina
de CAMMESA descargada el 2026-10-06.
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W 456 Célculo propio: con el codigo de los cua-
dernos 05y 06 de los releases v0.5.0 y
v0.6.0y las series primarias de
CAMMESA (base mensual 2026-06) y de
NASA POWER, se reconstruyen las dos
tablas horarias intermedias del
informe publicado:
«model_ready_hourly_2023_2025»
(26.304 filas, 20 columnas) y
«model_ready_weather_iv_hourly»
(26.304 filas, 52 columnas). Las dos
tienen las mismas filas y las mismas
columnas que las archivadas y la dife-
rencia maxima absoluta es 0,0 en la pri-
meray 9,1e-13 (wind_potential) en la
segunda, menores ala tolerancia de
1,0e-6. Con la edicion 2026-08 de la base
mensual el cuaderno 05 no corre:
«Import-Export Horariaxlsx» trae
26.284 de las 26.304 horas de 2023 a
2025. Serie: CAMMESA, Sintesis Men-
sual, base mensual 2026-06, «Oferta
Total Horariaxlsx»: generacion horaria
por tecnologia (cuaderno 05); CAMMESA,
Sintesis Mensual, base mensual 2026-
06, «<Demanda Horaria por Tipo.xlsx»:
demanda local horaria (cuaderno 05);
CAMMESA, Sintesis Mensual, base men-
sual 2026-06, «Import-Export
Horaria.xlsx»: importacion y exporta-
cién horarias (cuaderno 05); CAMMESA,
Sintesis Mensual,base mensual 2026-
06, «Potencia Instalada.xlsx»: pesos de
capacidad edlicay solar (cuaderno 06);
CAMMESA, Sintesis Mensual, base men-
sual 2026-06,«Demanda Horaria por
Provincia.xlsx»: pesos de energia pro-
vincial (cuaderno 06); CAMMESA, Ener-
gia Renovables - Base de Datos 2026-06,
hoja «Base de Datos»: generacién por
central (pesos de capacidad, cuaderno
06); NASA POWER, APl temporal horaria,
centroides provinciales de Georef
(WS50M, ALLSKY_SFC_SW_DWN, T2M,
PRECTOTCORR; 2022-12-31 a 2026-01-01,
hora UTC); Georef (Argentina), centroi-
des provinciales tal comolos guardé el
informe publicado (cuaderno 06).
Periodo: 2023-01-01 a 2025-12-31 (26.304
horas). Transformacién: Cuaderno 05
(despacho horarioy desplazamiento
fésil): une por ANO, MES, N° MES, N° DIA,
TIPODIA, DIA, FECHAy HORA la oferta
total horaria,la demanda local horaria
y laimportacién y exportacién horarias
de 2023 a 2025 (validate one_to_one;el
cuadernose detiene si falta un valor) y
deriva las columnas térmica, edlica,
solar, gran hidrdulica, nuclear, otras
renovables,importaciones y requeri-
mientos residuales. Cuaderno 06 (IV
meteoroldgico): toma esa tabla, calcula
potenciales edlico (curva de potencia
clbicaentre3y 12 m/s,con 25m/s de
corte) y solar (irradiancia) con la tem-
peratura, el vientoy lairradiancia
horarios de NASA POWER en los centroi-
des provinciales, ponderados por capa-
cidadinstalada de CAMMESA (Potencia
Instaladay generacién de la planilla de
renovables),y el exceso térmico ponde-
rado por demanda provincial (max(T-22;
0) y max(15-T;0)); convierte UTCa hora
civil argentina. Se compara cada
columna con la de la tabla archivada
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(calculos/sesion3_reconstruir_tablas.p g 465
y):mismas filas,mismas columnas,

diferencia méaxima absoluta menor a

le-6. Corte de datos: CAMMESA, Sintesis
Mensual,

BASE_INFORME_MENSUAL_2026-06
(actualizada el 21/07/2026); el modelo
usa2023-2025, afios completos.

Eleccion del autor: en el escenario pon-
derado de la meteorologia, el punto de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires (el
centroide de la Ciudad en NASA POWER)
representa a toda la region «GRAN
BS.AS.» de la base de CAMMESA,y el cen-
troide de la provincia de Buenos Aires
representa al restode la provincia (la

region «BUENOS AIRES»). @ 466

Sin fuente recuperable: la concentra-
cion territorial vuelve mas costosos
los errores de coordinacién: una parte
importante de la puntay de lainfraes-
tructura de transformacién se retine
en una misma geografia estadistica. Se
conserva el estado de partida: la partici-
pacién en energia anual no prueba
costo de errores ni participacion en la
punta (nota de partida).

Lectura histérica del autor, sin fuentes
en estaedicion:resume hitos de cono-
cimiento general del sistema energé-
ticoargentino (represas, centrales
nucleares,redde alta tensién, gas de
Neuquén y gasoductos troncales,
exportacién e importacion de gas, Vaca
Muerta),su juiciosobre laresiliencia
del sistema frente a la mala praxis de
varios sectores del poder, los actores
externos que demandan gas y minera-
les (los documentados llevan su propia
clave; los compradores de litioy cobre y
los paises vecinos se mencionan sin
fuente) y la conviccidn de que la capaci-
dad cientificay técnica del pais es el
punto de partida, con la condicion de
organizar ala Nacién, el sector privado
y laciencia. Los hitos se citaran con
fuente en la proxima edicion.
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Southern Energy. Contrato con SEFE,
que empieza con la operacién del Hilli.
04/03/2026.

Célculo propio: 2 + 2,45 = 82 %. Compara
un volumen contratado con una capaci-
dad nominal.

W47l

YPF. Propuesta de financiamientode US
EXIM, sujeta a aprobacién.23/09/2026.

WAM, agencia de noticias de los Emira-
tos Arabes Unidos,y Gulf News: XRG es
lainversorainternacional de ADNOCy
firmé el acuerdo marco de Argentina
LNG con YPF y Eni. Dato fuera del regis-
tro, verificado por Claude (Cowork) el
11/10/2026.

@412

Eni. Decision de inversion esperada,
socios y faseinicial de Argentina LNG.
02/10/2026.
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Inferencia del autor. Premisas: la cate-
goria BUENOS AIRES retine la mitad de
la demanda (TERR-M-PROV-CUOTAS); el
gas sale de Neuquén (SG_VM)y la gene-
raciéon nueva, edlicay solar,estaen la
Patagonia, el noroeste y Cuyo (capitulo
8);ninguna de las 16 obras de trans-
porte prioritarias tiene fecha (TER-046).
Conclusidn:laredeléctricay los gaso-
ductos son loque articula a las provin-
cias productoras con el centro
industrial;sin esas obras ninguna
inversion en produccién rinde donde se
usalaenergia.El autor la declarala
afirmacién mas importante de la
apertura.

Inferencia del autor. Premisas: las cen-
trales térmicas generaron el 52,68 % de
la electricidad en 2025 (DEM-018) y
queman sobre todo gas; el mismo gas
abastece hogares, industria, centrales
y,desde 2027, los barcos de GNL; el
balance de julio de 2028 muestraun
faltante posible (SG_INV28). Conclu-
sién:una decision sobre gas es una
decision sobre electricidad,y en
inviernoalguien elige qué usose
restringe.

Propuesta del autor: combinar gas, sol
y viento para atraer procesamiento,
fabricacién y capacidades técnicas
locales. La ventaja de precios frente a
otros paises y las emisiones de la com-
binacién quedan por comprobar.

Célculo propio sobre los 78 proyectos u
obras del catalogo, contados sin
duplicados.

Célculo propio: 5.760 +4.240 = 10.000;
5.900 +4.240 = 10.140 millones de
délares. Suma los presupuestos publi-
cados de proyectos en obray decididos;
no mide desembolsos ni financiacion
asegurada.

Célculo propio: 125.401,5 + 10.140 =
12,367;150.401,5 + 10.000 = 15,040. Los
anuncios retinen entre doce y quince
veces el presupuesto de los proyectos
en obra o decididos. Se comparan los
extremos de los intervalos.

Célculo propio,senda anual: consumo
en boca de pozo + (exportacién por gaso-
ducto + gas para GNL) x 1,2582. En 2035,
entre 226,99 (consumo en tendencia, 48
paraArgentina LNG) y 269,37 (Resolu-
cién 157,54 para Argentina LNG). Pro-
duccién de 2025: 141,355 (Capitulo 1V).
226,99 + 141,355 = 1,606; 269,37 +
141,355 =1,906.

Inferencia del autor: Vaca Muerta crecié
20 % por afio entre 2020 y 2025, mas de
loque pide la senda; el balance de julio
muestra un faltante de transporte en
2028 (SG_INV28). Premisas de la explica-
cién:en julioel consumo del pais llega
asu maximo anual por la calefaccion
(serie mensual de ENARGAS, SG_DISP),
los barcos de GNL requieren gas todos
los meses (PAMPA063) y los gasoductos
troncales operan en ese mes cerca de lo
querecibieron en julio de 2025. La pieza
que decide es la capacidad de llevar el
gas en invierno.
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Célculo propio: una decision final de
inversion prevista para Diablillos en el
segundotrimestre de 2027 + una para
Los Azules a mediados de 2027 +una
posible para la expansién de Centenario
afines de 2027 = tres decisiones
previstas. No acredita decisiones toma-
das ni certeza sobre su fecha.

Inferencia del autor: revisados los
textos de los tres registros del médulo
el 12/10/2026, ninguna afirmacion fija
unadecisidon,unaobraounaentrada
en servicio para 2032 02033. La ausen-
cia corresponde a las fuentes reunidas;
otras fuentes podrian anunciar hitos
para esos afios.

Declaracion del autor, en sus palabras
(13/10/2026): la condicién es que la acti-
vidad deje beneficios verificables en el
territorioy en su gente,y el objetivo es
que los sectores estratégicos partici-
pen en conjunto en la construccién de
la Nacidn;las bases de datos previas al
capituloy la decisién de no mencionar
personas sirven para despegarse de la
subjetividady pensar en términos
pragmaticos y modernos. «En Dios
confiamos;todos los otros que traigan
datos» es una maxima atribuida habi-
tualmente a W. Edwards Deming.

Propuesta del autor: que la mayor parte
del beneficio quede en la provincia pro-
ductoray una parte verificable llegue al
municipioreceptor,sin fijar una
proporcion.

Propuesta del autor: reconocer el
empleo local por la residencia habitual
previay la permanencia, con el territo-
rio definido.

Propuesta del autor: reconocer el conte-
nido local por el origen del bien y el
valor agregado en el territorio. El domi-
cilio del proveedor, por si solo,no acre-
dita ambos requisitos.

Propuesta del autor: examinar la distri-
bucién entre Nacién, provinciay muni-
cipio, el papel de los proveedores bonae-
renses,los compromisos de lainver-
sion y el acceso al empleo.Nose cuan-
tifica la participacion de los proveedo-
res bonaerenses. El agro queda fuera de
las actividades examinadas. El autor
invita ainvestigadores de las 4reas
afines a pensar soluciones
(13/10/2026).

Propuesta del autor: horizonte préximo
2030y escenarios de largo plazo hacia
2035y 2040.

Propuesta del autor:distinguir anun-
cio, decision, obray operacién. Cada pro-
yecto se clasifica por su Gltima etapa
documentaday,aigual fecha, por la
mas avanzada. La aprobacién adminis-
trativanodetermina la etapa fisica.

Calculo propio sobre los 78 proyectos u
obras del catalogo, agrupados por acti-
vidady etapa. Cinco proyectos de Vaca
Muerta aparecen tanto en petréleo
como en gas; las filas nose suman.
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Propuesta del autor: provincias y opera-
dores de red ordenan las obras por
fecha de entraday compromiso verifi-
cable del usuario. Cada empresa con-
firma desembolsos y habilitacion
antes de que se comprometa infraes-
tructura asociada. Se preparan amplia-
ciones por etapas y alternativas para
los anuncios.

Propuesta del autor: planificar los cen-
tros de datos bajo el régimen de
Demanda Extratendencial.

Secretaria de Energia. Resolucién
264/2026, anexo: definicién Demanda
Extratendencial (XDEM)y Mercado Eléc-
trico Mayorista (MEM).25/09/2026.

Ministerio de Economia. Resoluciones
1025/2026 y 1381/2026: planes de
Rincon de Aranday Compafiia MEGA
aprobados; las notas separan aproba-
cién administrativa de etapa fisica.
Publicadas 21/07 y 26/08/2026.

Célculo propio sobre los proyectos del
catalogo que publican inversién. Millo-
nes de ddlares: en operacién, 3.783; en
obra, 5.760-5.900; decididos, 4.240;
anunciados, 125.401,5-150.401,5; sin
etapa, 604-654. Cada proyecto entra
unavez;cuando publica alternativas,
setoman lamenory lamayor.

Propuesta del autor: usar los montos
publicados en moneda corrientey dis-
tinguir presupuesto,desembolsos y
financiamiento. La etapa corresponde
al proyecto; los activos computables del
RIGI se llevan por otra cuenta.

Inferencia del autor: los anuncios toda-
viarequieren decision deinversiény
retinen entre doce y quince veces el
presupuesto de los proyectos en obra o
decididos. Verificar el financiamientoy
la decisién permite dimensionar las
obras que dependen de ellos.

YPF.Argentina LNG:inversion prevista
hasta 2031y durante toda la vida del
proyecto. 13/08/2026. Son montos pre-
vistos, no desembolsos observados.

Inferencia del autor:lasuma de anun-
cios retine presupuestos de proyectos
con plazos distintos;Argentina LNG
publicainversion hasta 2031y para
toda la vida del proyecto.La sumano
equivale a desembolsos hasta 2030.

Inferencia del autor: los seis proyectos
con demanda publicada combinan ins-
talaciones en operacién, obras y
anuncios.Susumanodemuestrauna
nueva carga simultanea.

Ente Nacional Regulador del Gas y la
Electricidad. Ampliacion del acceso
autorizado de Aguada Pichana Este de 7
a22 MW, en 33 kV.22/09/2026.Es una
autorizacion de acceso: no mide con-
sumoni acredita que la ampliacién
esté operativa.
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Propuesta del autor: cada promotor pre-
senta al operador de red su punto de
conexion, curva de carga y fecha de
entrada antes de dimensionar
ampliaciones. Los refuerzos se orde-
nan por cronogramay compromisos de
los usuarios.

Plataforma Escenarios Energéticos
Argentina 2040 (CEARE-UBA, ITBA,
Fundacion Avina, Secretaria de
Gobierno de Energiay PNUD; autores
Beljansky, Katz,Alberioy Barbaran),
«Coincidencias y divergencias sobre el
futurode la energia en Argentina»,
ejercicio 2017-2018, nueve escenarios
de onceinstituciones, modelo LEAP, afio
base 2016. Sin fecha de edicion en el
PDF; comentario de NewClimate
Institute del 21/01/2019. Copia plblica
en el sitiodel PNUD, consultada el
14/10/2026:
https://files.acquia.undp.org/public/mi
gration/ar/f48eca28540c93b8f32106ab9
23a148ac2244c4c32f3e094e8d9baebadd6
da36.pdf - Coincidencias (p.9): «sera
necesariomas que duplicary hasta
triplicar la potencia instalada,
alcanzando los 104,6 GW en promedio
(con un minimode 85,5GWy un
maximo de 127,4 GW)»; p.37: «a junio de
2018, el sistema eléctrico argentino
tenfa una potenciainstalada de 37.775
MW>». Cotejado el 14/10/2026.

Plataforma Escenarios Energéticos
Argentina 2040 (CEARE-UBA, ITBA,
Fundacion Avina, Secretaria de
Gobierno de Energiay PNUD; autores
Beljansky, Katz,Alberioy Barbaran),
«Coincidencias y divergencias sobre el
futurode la energia en Argentina»,
ejercicio 2017-2018, nueve escenarios
de onceinstituciones, modelo LEAP, afio
base 2016. Sin fecha de edicion en el
PDF;comentario de NewClimate
Institute del 21/01/2019. Copia plblica
en el sitiodel PNUD, consultada el
14/10/2026:
https://files.acquia.undp.org/public/mi
gration/ar/f48eca28540c93b8f32106ab9
23al48ac2244c4c32f3e094e8d9baebadd6
da36.pdf - Coincidencias (p.9y 70): «se
requeriran construir al 2030 en
promedio 32.578 km (entre 19.500 km y
37.700 km) de lineas con subestaciones
y compensadores, con unainversién
promedio de 16.337 MMUSD». Tabla 5|2
(p.44): km de lineas de AT a 2040 por
escenario, de 45.400 (AGUEERA-UIA) a
98.400 (FEP); «a julio de 2018 hay del
orden de 28.000 km de lineas de alta
tension en Argentina» (p.43); «el
detalle de anélisis de expansion de red
es un trabajo en si mismo,aqui no
considerado» (p. 44). Cotejado por
Claude (Cowork) el 14/10/2026 en la
copia publica.

Ministerio de Economia, seccion
Energia. Produccion de petréleo de la
formacién Vaca Muerta: 643,1 mil barri-
les diarios en julio de 2026. Publicado
24/08/2026.
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YPF. Ampliacién de Oldelval completada
en agosto de 2026; capacidad total apro-
ximada 690 mil barriles diarios. Presen-
tacion publicada 10/08/2026.

YPF. Primeras exportaciones previstas
por VMOS a comienzos de 2027 y capaci-
dad aproximada de 180 mil barriles
diarios. 10/08/2026.

YPF. Capacidad proyectada de VMOS:
unos 550 mil barriles diarios en el
segundosemestre de 2027.10/08/2026.

Célculo propio: 550 +643,1 x 100 = 85,5
%, redondeado a 86 %. Compara la capa-
cidad proyectada de VMOS para el
segundo semestre de 2027 con la pro-
duccién diaria de Vaca Muertaen julio
de 2026.

Célculo propio: 690 + 550 = 1.240 mil
barriles diarios; 1.240 + 643,1=193.
Suma la capacidad informada de Oldel-
val en agosto de 2026 y la proyectada de
VMOS para el segundo semestre de
2027,y la compara con la produccién de
Vaca Muerta de juliode 2026.No
incluye Duplicar Norte, cuyo perimetro
no estd aclarado. Capacidad nominal, no
disponibilidad por tramo.

YPF. Avance fisico aproximado de VMOS
de 80 % en julio de 2026. Publicado
10/08/2026.

Oldelval. Duplicar Norte: avance global
de 50 %. Comunicacion de septiembre
de 2026, sin dia recuperado.

Oldelval.Duplicar Norte: habilitacion
prevista primer trimestre de 2027,
capacidad 220.000 barriles diarios. Sep-
tiembre de 2026. Las notas requieren
verificar perimetroy restricciones
antes de sumar a Oldelval total.

Inferencia del autor: YPFinforma una
capacidad total de Oldelval de 690 mil
barriles diarios y Oldelval informa 220
mil para Duplicar Norte. La documenta-
cion disponible no establece si el
segundovolumen se agrega al primero;
las notas piden verificar tramos com-
partidos y restricciones.

VMOS. Péginainstitucional: primera
fase tercer trimestre de 2026, 190.000
barriles diarios. Sin fecha editorial
recuperada; consultada 07/10/2026.
Discrepa con YPF fechado.

Propuesta del autor: VMOS acuerda con
productores y compradores un tnico
cronogramay alcance habilitado antes
de contratar la primera salida. Persis-
ten las fechas distintas publicadas por
YPFy por VMOS.

Inferencia del autor:en el gas, lasenda
identifica el transporte de invierno
como la pieza que decide; en el petréleo,
Oldelval y VMOS suman una capacidad
de salida cercana al doble de la produc-
cién de julio de 2026 antes de que
exista la produccién adicional que la
llene. Premisas: capacidades informa-
das por YPF y produccién publicada por
el Ministerio de Economia.
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Instituto Argentino del Petréleoy del
Gas. Estadisticas Anuales 2025: produc-
cién de petréleono convencional de la
Argentina de 29.387.352 m? en 2025.
Publicado el 04/05/2026. Incluye gaso-
linay abarca todo el no convencional
del pais;nose atribuye el total a Vaca
Muerta.

Célculo propio: 29.387.352 x 6,2898 + 365
=506.412 barriles diarios, unos 506 mil.
Convierte la produccién anual de petré-
leono convencional de 2025 a promedio
diario con 6,2898 barriles por m3.

Inferencia del autor: (643,1 + 506,4)" (1 +
1,04) - 1 = 0,26. Compara el promedio
diario de 2025 del petréleo no conven-
cional del pais, que incluye gasolina,
con la produccion de julio de 2026 de la
formacion Vaca Muerta; median 1,04
afios entre mediados de 2025y media-
dos de juliode 2026. Como la base de
2025 abarca més que Vaca Muerta, la
tasade laformacién seriaigual o
mayor. Compara un promedio anual con
un mes:es un orden de magnitud. El
7,1 % del escenario equivale a 0,27
veces esatasa.

Inferencia del autor:Vaca Muerta pro-
dujo 643,1 mil barriles diarios en julio
de 2026 y VMOS prevé transportar 550
mil en el segundo semestre de 2027.
Aprovechar esa salida exige petréleo
que los productores puedan entregary
vender.

Célculo propio, julio de 2028, dos afios
después de julio de 2026:643,1 x (1,262 -
1) =377,9 mil barriles diarios adiciona-
les, el 69 % de 550;643,1 x (1,0712-1) =
94,6 mil, el 17 % de 550. Supone que
toda la produccién nuevavaaVMOSy
que los destinos anteriores se
mantienen.

Célculo propio: afios hasta sumar 550
mil barriles diarios alos 643,1 mil de
juliode 2026. Con 26 % anual: [n(1.193,1
+643,1) + In(1,26) = 2,67 afios, hacia
comienzos de 2029.Con 7,1 % anual:9
anos, hacia 2035.

Propuesta del autor: antes de contratar
la primera salida de VMOS, productores,
transportistas y compradores acuer-
dan el volumen anual asignado al oleo-
ductoy larutade laque proviene, para
evitar capacidad ociosa o el desvio del
petréleo que abastece al mercado
interno.

Halliburton. Plataforma de fractura
eléctrica ZEUS: admite motores alter-
nativos, microrredes ored eléctrica.
Fuente sin fecha editorial; consulta del
registro07/10/2026 y pasaje manual
verificado 09/10/2026.

Inferencia del autor: Halliburton
admite motores alternativos, micro-
rredes ored como alimentacion de su
plataforma eléctrica. Electrificar equi-
pos no determina por si solola
demanda que tomaré lared;nose pre-
sume cual alimenta el despliegue
argentino.
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Propuesta del autor: productores y
transportistas presentan la carga de
extraccién y bombeo del petréleo, con
nodoy fecha de conexién. Neuquén, Rio
Negroy los operadores eléctricos
acuerdan la secuencia antes de las
habilitaciones previstas para2027. Las
empresas financian sus conexiones; no
se atribuye una obligacion juridica
nueva.

Ministerio de Economia,informacién
fiscal provincial. Neuquén:2.064.283
millones de pesos corrientes de rega-
lias hidrocarburiferas en 2025. Incluye
petréleoy gas. Datos vigentes al
06/04/2026. Corresponden a la
provincia;noson ingreso municipal ni
cuantifican fondos recibidos por Afielo.

Propuesta del autor: provinciay muni-
cipios vinculan recaudacion, transfe-
rencias y obras de servicios con respon-
sabley plazo. Si las salidas elevan los
ingresos, reservan parte del aumento
parainfraestructuradurable.Nose fija
porcentaje ni se presume una afecta-
cién vigente.

Repsol. Comunicado del 23/05/2014:
venta de titulos de compensacién y
extincién de deuda reconocida de 5.000
millones de USD. El monto es deuda
extinguida, separado de ingresos por
venta de bonos y del remanente
accionario.

Propuesta del autor: organismos conce-
dentes y empresas explicitan compen-
saciones y mecanismos de revision
antes de comprometer activos. El ante-
cedente de Repsol no acredita un resul-
tado productivo ni una ventaja por tipo
de propiedad.

Secretaria de Gobierno de Energia, Sub-
secretaria de Planeamiento Energético.
Escenarios Energéticos 2030, edicion
2019: produccion nacional de petréleo
de 899 mil barriles diarios con precios
medios y 1.105 mil con precios altos en
2030. Publicado el 14/11/2019.

Inferencia del autor: la planificacion de
2019 obtenia producciones distintas
segln el precio del petréleo. La expan-
sién requiere examinar el precioal que
puede venderse el barril.

InstitutoArgentinode la Energia
«General Mosconi». Informe de Tenden-
cias Energéticas N°113,septiembre de
2026: Vaca Muerta concentra el 72 % del
petréleo nacional. La frase no explicita
el mes;el porcentaje concuerda con las
tablas de agosto de 2026.

Inferencia del autor:643,1+ 0,72 =
893,19 mil barriles diarios,unos 893
mil. Se combina la produccién de Vaca
Muerta de julio de 2026 con una partici-
pacion del 72 % que concuerda con
agostoen las tablas del IAE. Se supone
que esa participacién aproxima la de
julio.Noes unamedicién de la produc-
cién nacional dejulio.
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Inferencia del autor: la aproximacion
mensual de 893 mil barriles diarios
para 2026 esté cerca de los 899 mil del
escenarionacional de precios medios
para 2030.2030 - 2026 = 4 afios. Com-
para escalas; no acredita haber alcan-
zadoy sostenido el nivel anual
proyectado.

Secretaria de Gobierno de Energia, Sub-
secretaria de Planeamiento Energético.
Escenarios Energéticos 2030, edicién
2019: produccién de gas de 229 millones
de m® diarios en el escenario tenden-
cial con exportaciones de GNL para
2030. Publicado el 14/11/2019.

InstitutoArgentinode la Energia
«General Mosconi». Informe de Tenden-
cias Energéticas N°113,septiembre de
2026: produccién nacional de gas de
153,6 millones de m* diarios en agosto
de 2026y variacion de doce meses.
Fuera del registro.

Inferencia del autor: los 153,6 millones
de m* diarios de gas de agosto de 2026
estaban por debajo de los 229 millones
proyectados en 2019 para 2030 con
exportaciones de GNL. El horizonte
sigue siendo futuro;nose declaraun
incumplimiento definitivo.

Escenario del autor: hacia 2035 se sos-
tienen los 643,1 mil barriles diarios de
julio de 2026, con sus destinos y capaci-
dad de evacuacién anteriores; VMOS
transporta 550 mil adicionales, todos
de Vaca Muertay vendidos. No desplaza
flujos previos niincorpora otras
cuencas. 643,1 + 550 =1.193,1 mil barri-
les diarios,unos 1.193 mil o cercade 1,2
millones. Es un nivel diario de
referencia;no modela paradas, precios,
inversion ni declinacién. Si VMOS
transporta menos, la produccién adicio-
nal requerida baja en lamisma
cantidad.

Célculo propio: 2035 - 2026 =9 interva-
los anuales; ((643,1 + 550) + 643,1)(1/9)
-1=0,07108, aproximadamente 7,1 %
anual.Se usael nivel de 1.193,1 mil
barriles diarios antes del redondeo. Es
unatasaentre niveles de produccién,
nounasimulacion de pozos.

Inferencia del autor: el escenario de
2035 exige 7,1 % anual, poco mas de un
cuartodel ritmo aproximado del Gltimo
afo; el volumen no aparece como el
limite principal. No se modelan precios,
contratos de venta ni capacidad portua-
ria, que quedan como condiciones
abiertas.

Ministerio de Economia. Resolucién
1025/2026, publicada el 21/07/2026:
plan RIGI de Rincén de Aranda por 4.521
millones de délares en activos
computables. La solicitante estimé el
01/07/2031 para alcanzar lainversién
minima obligatoria de su categoria; no
para completar toda lainversion.
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Propuesta del autor: productores entre-
gan una senda por area con declinacion,
perforacién, inversion, precios y
contratos;transportistas la contrastan
con la capacidad de cada tramoy
terminal. Deben identificar el puerto de
exportacion y comprobar su capacidad
de embarque.Lasendaserevisacada
trimestrey su extension a 2040
depende de lainversion que sostenga
el nivel alcanzado.

Ministerio de Economia, seccion
Energia. Produccién de gas de julio de
2026 en Vaca Muertay en todo el pais,y
variacion interanual de Vaca Muerta.
Publicado el 24/08/2026.

TGS. Inicio de obra de la ampliacién del
Gasoducto Perito Morenoy 14 millones
de m® diarios adicionales para el
invierno de 2027.09/02/2026.

Resolucién 873/2026. Capacidad pre-
vista de San Matias Pipeline.
26/06/2026.

Pampa Energia. Gas requerido por los
buques de SESAy aporte de Pampa.
05/05/2025.

Calculo propio: 14 + 27 =52 %. Las dos
cifras son capacidades de transporte en
millones de m? diarios.

Célculo propio: 27 + 158,8 = 17 %. Com-
para el pedido de los buques con la pro-
duccién de gas de todo el pais en julio
de 2026.

Inferencia del autor: la demanda de gas
del pais tiene su picoen invierno. Se
apoya en la Resolucién 157/2025,que
prevé importar para los picos de frio.

Resolucién 157/2025, Secretaria de
Energia. Demanda interna de gas 2025-
2039, neta de importaciones para los
picos invernales.21/04/2025.

Propuesta del autor.

TGS. Decision de inversion, montoy
operacion prevista de la planta de liqui-
dos del gas natural.10/06/2026.

Inferencia del autor: procesar liquidos
del gas en el pais es la forma de uso
local que propone la tesis del capitulo.

Resolucién 1381/2026. Plan RIGI de
Compaiiia MEGA (Neuquén y Buenos
Aires).26/08/2026.

YPF Luz. Contrato de electricidad reno-
vable con Compafiia MEGA. 12/08/2025.

Provincia del Neuquén.Linea Loma
Campana-Aguada Pichana Este.
23/05/2025.

Provincia del Neuquén. Generacion
propia del proyecto Los Toldos Il Este.
20/08/2026.

Capstone Energy+. Turbinas a gas para
una planta compresoraen Rio Negro
ligada a la exportacién de GNL, con
puestaen servicio prevista en agosto
de 2027.01/10/2026.

Vista Energy. Consumo de electricidad y
compra de electricidad renovable, 2024
y 2025, activos operados en Argentina.
Reporte sin fecha de publicacién.
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Célculo propio: 121.976 + 142.370 MWh =
86 % en 2025; en 2024 la compra reno-
vable fue de 50.879 MWh. Perimetro:
activos operados por Vista.

Inferencia del autor a partir de los
casos de Aguada Pichana Este (red), Los
Toldos Il Estey la planta compresora
(generacién propia con gas).

Propuesta del autor.

Provincia del Neuquén.Demanda de
empleode laindustria hacia 2030.
04/03/2026.

COPADE, Neuquén. Servicios de los
hogares del departamento Afielo, Censo
2022.

Provincia del Neuquén. Entrega de
viviendas sociales en Afielo.
17/03/2026.

Provincia del Neuquén. Presion sobre
los recursos hidricos superficiales y
subterraneos. 16/09/2026.

Inferencia del autor a partir de la
demanda de empleo, los servicios de
los hogares, las viviendas entregadas y
la presion sobre el agua.

Ley 17.319, articulo71,en el textode la
Ley 27.742. Personal argentinoy prefe-
rencia por residentes de la region.
08/07/2024.

Propuesta del autor, conforme al crite-
rio del capitulo: las obligaciones de ser-
vicios corren por cuenta de las
empresas.

Decreto 730/2022. Plan Gas.Ar hasta
2028.04/11/2022.

Reglamentacion del Decreto 1057/2024.
Autorizaciones de exportacion de GNL
por 30 afios.29/11/2024.

Propuesta del autor:senda anual de
gas y GNL 2015-2040, armada con la pro-
duccién de Capitulo IV de la Secretaria
de Energiay los datos operativos de
ENARGAS; se actualiza con cada dato
nuevo.

Golar LNG. Socios de SESA. 13/08/2026.

Pampa Energia. Decisién de inversiény
capacidad nominal del Hilli Episeyo.
05/05/2025.

Golar LNG. Decision de inversion del
segundo buque (MKII, luego Esperanza)
y su capacidad. 06/08/2025.

Célculo propio: 27 - 6=21 millones de
m? diarios.

Southern Energy. Ficha de San Matias
Pipeline:inicio de obra en agosto de
2026y finalizacion prevista a mediados
de 2028.11/09/2026.

Southern Energy. Préstamo sindicado
de San Matias Pipeline. 11/09/2026.

Golar LNG. Inicio de operacién comer-
cial del Hilli en la Argentina.
13/08/2026.
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Southern Energy. Pagina «El proyecto»:
«Inicialmente el proyecto se abaste-
cera de gas natural utilizando la capaci-
dad existente del sistema de trans-
porte argentinoen los meses del afio
con menor demanda local. El proyecto
prevé que las dos terminales flotantes
de licuefaccién puedan operar todo el
afio a partir de 2028, lo que supone la
construccion de un gasoducto dedi-
cado». Hilli 11,5 millones de m* diarios;
Esperanza 16.Impresion del
13/10/2026 (A03 del manifiesto); la
paginanomuestrafecha de
publicacién.

Southern Energy. Comunicado del
26/11/2025,«Inician la descarga del
primer cargamento de ductos»: «un
gasoductoonshore de 15 kilémetros de
longitudy 30 pulgadas de diametro que
sevinculara con el Gasoducto San
Martin y dos gasoductos offshore de 6
kildmetros cada uno»; el Hilli Episeyo
«comenzara a operar en septiembre de
2027»; para mediados de 2028 «se prevé
construir un gasoducto dedicado».
Impresion del 13/10/2026 (A02 del
manifiesto).

Golar LNG. Conversién y contrato
argentino del Esperanza. 13/08/2026.

Inferencia del autor:lafinalizacién del
gasoductoy el contrato del Esperanza
caen en el mismosemestre de 2028.

Inferencia del autor. Premisas: el Hilli
opera desde septiembre de 2027
(SESA_DUCTOS) y el gasoducto dedicado
terminaa mediados de 2028 (SESA069);
lafaseinicial usa capacidad existente
en meses de menor demanda
(SESA_INICIAL). Enmienda del
13/10/2026: antes se apoyaba en que
las fuentes no decian por qué via lle-
gaba el primer gas; lo decian desde
noviembre de 2025.

Propuesta del autor,enmendada el
13/10/2026: planificar qué capacidad del
San Martin se asigna al Hilli entre 2027
y 2028y qué pasa si el gasoducto dedi-
cadose atrasa hastajulio de 2028.
Motivo: Southern Energy declara que la
fase inicial opera con capacidad exis-
tente fuera de los meses de mayor
demanda.

Célculo propio: 12 + (2,45 +3,5) = 2,0.

YPF.Empleo durante la construccién de
Argentina LNG, 2026-2030. 13/08/2026.

Inferencia del autor: obra entre 2026 y
2030 con pico en el tercer afio.

Agencia Internacional de Energia. El
traslado del Hilli como relocalizacién
de capacidad existente. 01/10/2026.

Inferencia del autor sobre la lectura de
la Agencia Internacional de Energia.

Southern Energy. Empleo durante la
construccion y exportaciones previstas
para 2027-2035.04/03/2026.

Provincia de Rio Negro. Ley 5805y
Decreto 618/2026, contratacién con pro-
veedores rionegrinos. Pagina sin fecha,
consultada el 07/10/2026.
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Resolucién SE 353/2025, articulo 2.
Garantia de estabilidad de la exporta-
ci6on de GNL de SESA. 25/08/2025.

Propuesta del autor, conforme al crite-
rio del capitulo sobre contenido local.

Inferencia del autor: los tres usos
dependen del mismoyacimiento.

Calculo propio: 30,6 TCF x 0,0283168 m?
por pie clbico =866.500 millones de m?;
dividido por los 5.478 dias de 2025 a
2039 da 158 millones de m? diarios. Es
un promedio anual, neto de las im por-
taciones de invierno;en inviernoel
consumo es mayor.

Célculo propio: recta del gas entregado
ausuarios (ENARGAS, Gas Entregado
Total Sistema) entre 2015y 2025: -1,22
millones de m* diarios por afio. Senda
de gas del médulo; datos hastajulio de
2026.

Escenario del autor: SESA pide 27 millo-
nes de m* diarios para 5,95 millones de
toneladas anuales, es decir 4,54 por
cada millén de toneladas;aplicado a los
12 millones de la primera fase de
Argentina LNG da 54, desde 2031.
Supone que ambos proyectos usan gas
en lamisma proporcién. En 2019 la
Secretaria de Gobierno de Energia us6
30 millones de m® diarios para 7,5
millones de toneladas anuales (4,0 por
millén); con esa proporcidn serian 48.

Célculo propio: produccién en boca de
pozo (Capitulo IV, Secretaria de Energia)
+ (gas entregado + exportacién —impor-
tacion de GNL, ENARGAS) en 2025 =
1,2582.Incluye consumo de yacimien-
tos y plantas, combustible y pérdidas
del transportey la diferencia de poder
calorifico.

Secretaria de Gobierno de Energia, Sub-
secretaria de Planeamiento Energético.
Escenarios Energéticos 2030, edicion
2019, tabla 2-4: produccién de gas en
2030.14/11/2019. Fuera del registro, en
la carpeta «Fuentes planificacion algu-
nas».

Célculo propio,senda anual: en 2030,
entre 174,28 y 200,86 millones de m?
diarios.Argentina LNG entra en 2031.

Calculo propio para la figura 11. Serie:
senda de gas del médulo
(modulo_prospectiva/senda_gas/SEND
A_GAS_M9.csv): produccién de Capitulo
IV de la Secretaria de Energiay datos
operativos de ENARGAS. Periodo: 2015~
2025 observadoy 2026-2040 requerido.
Transformacién: unasola frontera, gas
en boca de pozo, con el factor de 1,2582
(SG_COC); sendas
base_res157|conv_sesa (Resolucion
157,54 millones de m? diarios para
Argentina LNG)y tendencia|conv_2019
(consumo en tendencia, 48). Progra-
mas:figuras/datos_F11l.pyy
figuras/figura_F11.py; datos en
figuras/datos/F11.csv. Cotejo: 55 de 55
cifras. Corte: datos hasta agosto de
2026. Actualizacion: correr lasenday
los dos programas con datos nuevos.
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Inferencia del autor: en los doce meses
a agosto de 2026 sélo crecid la cuenca
neuquina,y dentrode ella Vaca Muerta
(IAEN°113,p. 8y 10).

InstitutoArgentinode la Energia
«General Mosconi». Informe de Tenden-
cias Energéticas N°113,septiembre de
2026: gas de Vaca Muertay gas conven-
cional,variacion de doce meses. Fuera
del registro.

Célculo propio sobre Capitulo IV: Vaca
Muerta produjo 29,985 millones de m?
diarios en 2020y 75,585 en 2025; (75,585
+29,985) elevadoa 1/5,menos 1=20,3
% anual.Requeridoen 2035:161,2 a
203,6 con el restode las cuencas en su
nivel de 2025 (7,9 % a 10,4 % anual);
204,1 a 2464 si el resto cae 10 % por afio
(10,4 % a 12,6 % anual).

Calculo propio: gas recibido por todo el
sistema en julio de 2025 (ENARGAS),
156,77 millones de m*® diarios, mas 14
del Perito Morenodesde el invierno de
2027:156,77 + 14=170,77.Es una cota
inferior:julio de 2025 no fue necesaria-
mente el tope.

Célculo propio, julio de 2028: requerido
=consumode julio + exportacién por
gasoducto +27 de SESA por la red
troncal. Con la Resolucién 157:170,77 -
188,15=-17,38.Con el consumoen ten-
dencia: 170,77 - 165,23 = 5,54. Supone
que el gasoducto de San Matias no
opera en julio de 2028.

ENARGAS, Informe anual 2025, capitulo
2, cuadro «Expansidn de la capacidad
nominal de inyeccién por gasoducto
(troncales)» en MMm?/dia: Norte 28,5;
Centro Oeste 34,1 (TGN 62,6); Neuba |
15,5;Neuba Il 38,1; San Martin 41,1 (TGS
94,7); total del sistema 157,3 al
31/12/2025.Elinforme no publica capa-
cidad por tramo entre plantas
compresoras. Descargado el 13/10/2026
(A11 del manifiesto); el Informe anual
2024 trae lamismaserie hasta 2024
(A10).

ENARGAS, Datos estadisticos de trans-
portey distribucion, cuadro11.04.02
«Capacidad de transporte contratada en
firme, por cargador», en miles de
m3/dia, TGN y TGS, planilla
Contratos.xlsx, 412 filas. Descargada el
13/10/2026 (A12 del manifiesto).

Transportadora de Gas del Norte. Bases
del Concurso Abierto 01/2026 para con-
tratacion de capacidad remanente de
transporte en firme,junio de 2026,
punto2.1:reserva de capacidad ofrecida
y disponibilidad maxima condicional
por zona de recepcién y entrega, en
m?/dia de gas de 9.300 kcal/m?, con una
limitacion conjunta de 7.450.000
m?/dia desde GBA hacia Salta, Tucu-
man, Central, Aldea Brasileray Litoral
Norte. Descargado el 13/10/2026 (A09
del manifiesto).
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Propuesta del autor sobre los datos que
necesita la planificacion,enmendada el
13/10/2026: integrar la capacidad nomi-
nal por gasoducto (ENARGAS), la capaci-
dad contratada en firme por cargador
(ENARGAS) y la ofrecida por zonas en
concursos (transportistas) con las dos
series que notienen publicacion com-
pleta, la capacidad operativa por tramo
y los volimenes de cada contrato de
exportacion. Motivo: la version anterior
decia que la capacidad de transporte no
teniaserie pablica.

Propuesta del autor.

Inferencia del autor a partir del desfase
entre el Hilliy el gasoducto dedicado de
SESA.

Secretaria de Mineria. Produccién preli-
minar argentina de 116.000 toneladas
de carbonato de litio equivalente en
2025. Compendio publicado en abril de
2026.

Eramet. Centenario-Ratones produjo
6.700 toneladas de carbonato de litio
equivalente durante su primer afio de
aumento de produccién, en 2025. Actua-
lizacion del 27/05/2026.

Eramet. Capacidad nominal existente
de Centenario-Ratones: 24.000 tonela-
das anuales de carbonato de litio
equivalente.01/10/2026.

Eramet. En mayo de 2025 revisé la
puesta en marcha de Centenario por
equipos defectuosos; posteriormente
informé recuperacion conforme al pro-
grama revisado. Informe integrado
publicado en abril de 2026.

Propuesta del autor:a Eramet le con-
viene estabilizar el funcionamiento de
la planta existente de Centenario antes
de ampliarla, a partir de su experiencia
de puesta en marcha.

Lithium Argentina. Produccién de
Cauchari-Olaroz en 2025 de aproxima-
damente 34.100 toneladas, incluido
concentrado de cloruro de litio; corres-
ponde a la operacién completa.
23/03/2026.

Lithium Argentina. Cauchari-Olaroz
registré una pérdida neta de USD 39
millones en 2025. El resultado corres-
ponde al proyecto. 23/03/2026.

Inferencia del autor: Cauchari-Olaroz
produjo aproximadamente 34.100 tone-
ladas en 2025y registré una pérdida
neta de 39 millones de ddlares. La pro-
duccién comercial no basté para obte-
ner un resultado neto favorable ese
afio;nose deduce un déficit operativo
ni una causa de la pérdida.

Propuesta del autor: antes de aprobar
ampliaciones, las operadoras deberian
contrastar continuidad de los equipos,
ingreso por tonelada vendida y costos
de operacién y financiamiento.

Rio Tinto. Rincdn esta en construccion
y tiene una capacidad objetivo aproxi-
mada de 60.000 toneladas anuales de
carbonato de litio grado bateria.
11/03/2026.

A618

A 619

620

A621

A622

€623

A 624

¢ 625

A 626

@627

4628

A 629

Rio Tinto. Paquete de préstamos asegu-
rado por USD 1.175 millones para
Rincén; no acredita desembolso
fntegro.11/03/2026.

Rio Tinto. Primera produccién de
Rincon prevista para 2028y tres afios
de aumento gradual hasta plena
capacidad. 11/03/2026.

Calculo propio: 2028 + 3 afios = aproxi-
madamente 2031. Traslada el crono-
gramade RioTintoaun afio
orientativo;la fecha precisa depende
del mes de arranquey del aumento
gradual.

Eramet. Primera expansion estudiada
de Centenario-Ratones: 11.000 tonela-
das anuales adicionales de carbonato
de litio equivalente; prefactibilidad
completada e ingenieria detallada en
curso.01/10/2026.

Eramet. Inversién adicional estimada
de USD 350 millones y posible decision
final de inversidn a fines de 2027 para
la primera expansion de Centenario-
Ratones.01/10/2026.

Propuesta del autor: Eramet puede
usar el periodo anterior a su eventual
decision de fines de 2027 para contras-
tar el funcionamiento de la planta exis-
tente con las exigencias de la
expansion.

RioTinto/ Rincon Mining. Evaluacién
ambiental de mayo de 2024: requeri-
miento eléctrico de 69,8 MW para la ver-
sién de 50.000 toneladas anuales,
incluyendo proceso, bombeoy
auxiliares.

Propuesta del autor: Rio Tinto deberia
conciliar suministroy demanda de su
disefio eléctrico con la capacidad obje-
tivode 60.000 toneladas anuales antes
del arranque previsto para 2028, sin
extrapolar proporcionalmente los 69,8
MW del disefio anterior.

Eramine. Cogeneracién para sus opera-
ciones en Argentina: cuatro generado-
res de 7 MW cada uno, conexion al gas y
recuperacion de gases de escape para
producir vapor y agua caliente. La des-
cripcion del sistemanonombra
Centenario.24/03/2026.

Inferencia del autor: Eramine opera
Centenarioy describe su cogeneracién
en Argentina;se asocia esa instalacion
con la planta de Centenario. La descrip-
cién del sistema noidentifica expresa-
mente la plantay noconstituye una
corroboracion independiente de su
localizacién.

Propuesta del autor: al comparar red
eléctricay generacion propia en Cente-
nario, conviene evaluar también la pro-
vision de vapor y agua caliente que hoy
se obtiene de los gases de escape.

Corte de Justicia de Catamarca. El
13/03/2024 orden6 un estudio ambien-
tal acumulativoeintegral en Los Patos
y condicioné nuevos permisos a su
realizacién;noordenéunaclausura
general de las operaciones existentes.
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Corte de Justicia de Catamarca. El
30/03/2026 levant por mayoria la cau-
telar de Los Patos, con disidencia; el
proceso principal continud.

Propuesta del autor: los ministerios
provinciales competentes y las opera-
doras deberian incorporar el calendario
judicial y la evaluacién conjunta de las
extracciones de agua antes de compro-
meter nuevas fechas de arranqueen la
cuenca de Los Patos.

Secretaria de Mineria. El rubro litio
registrd 5.382 puestos de trabajo en
marzo de 2026;informe publicado en
juniode 2026.

Salta. La Ley 8164 fija contratacion pre-
ferente de proveedores locales noinfe-
rior al 70 % del monto total anual con-
tratado, con condiciones y
progresividad. Publicacion del
22/10/2019.

Propuesta del autor: operadoras e insti-
tuciones de formacién de Salta debe-
rian organizar practicas remuneradas
antes del arranque de Rincdn previsto
para 2028y seguir contratacién poste-
rior y residencia. Las autoridades pro-
vinciales deberian contrastar compras
locales con el trabajoy los servicios
realizados en la provincia. Nose afirma
que estos acuerdos existan ni que con-
tratar proveedores locales garantice
por si soloresidencia o empleo.

Escenariodel autor: hacia 2035, Cente-
nario estabiliza su capacidad existente
de 24.000 toneladas anuales de LCE,
Eramet apruebay construye la expan-
sién de 11.000 y ambas sostienen la
capacidad nominal durante un afio
completo. Supone permisos,agua,
energia, disponibilidad técnicay com-
pradores para esa produccién;no cons-
tituye prondstico ni capacidad ya
instalada.

Célculo propio: 24.000 + 11.000 = 35.000
toneladas anuales de carbonato de litio
equivalente. Suma capacidad existente
y expansion estudiada; produccion sélo
bajo las condiciones del escenario.

Rio Tinto. Objetivo de produccién de
Rincén previamente informado de
aproximadamente 53.000 toneladas
anuales, conservado en la nota del
anuncio de marzo de 2026. Difiere de
las 60.000 toneladas de capacidad; nose
precisa la fecha del objetivo previo.

Escenariodel autor: hacia 2035, Rio
Tintomantiene el objetivo de produc-
cién previamente informado de aproxi-
madamente 53.000 toneladas anuales
de Rincdn, concreta el arranque pre-
visto para 2028, completa el aumento
gradual de tres afios y sostiene ese
volumen hasta 2035. Supone permisos,
agua, energia, funcionamiento conti-
nuosuficientey venta del producto. El
objetivo previonose presenta como
unanueva proyeccion de laempresaa
2035.
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Propuesta del autor: las operadoras
deberian reunir produccién vendida por
producto, horas de funcionamiento,
consumos de electricidady gas, extrac-
cién de agua por fuentey costos por
tonelada;las autoridades mineras 'y
ambientales podrian revisarlos por
planta antes de cada ampliacién,junto
con empleoy proveedores.

McEwen Copper. Préstamo de 240 millo-
nes de ddlares cerrado para avanzar

Los Azules antes de la decision final;no
acredita financiamientointegral.
27/08/2026.

McEwen. Decisién final deinversiony
financiamientointegral de Los Azules
previstos para mediados de 2027; pro-
duccién comercial de cétodos como
objetivo para 2030, condicionada al
financiamientoy las aprobaciones.
27/08/2026.

Inferencia del autor: el préstamo de 240
millones de délares financia el avance
previo a la decision final; McEwen toda-
via prevé completar el financiamiento
a mediados de 2027. La construccion
depende de resolver ese
financiamiento.

Propuesta del autor: antes de la deci-
sion prevista para mediados de 2027,
McEwen, los financiadores y los respon-
sables de las conexiones tendrian que
acordar la disponibilidad de fondos,
aguay electricidad por etapa.

Lundin Mining. Evaluacién econémica
preliminar de Vicufia: demanda de
disefio de 380 MW para las etapas ini-
ciales combinadas y aproximadamente
738 MW para todas las fases.
16/02/2026.

Lundin Mining. Para atender la
demanda final de Vicuiia prevé ampliar
Chaparroy construir una linea de 500
kV hasta La Rioja Sur,junto con otras
obras de transporte y transformacion.
16/02/2026.

Célculo propio: 260 + 380 x 100 = 68,42 %,
aproximadamente 68 %; 260 + 738 x 100
=35,23 %, aproximadamente 35 %. Se
compara el acceso autorizado para la
faseinicial de Josemaria con la
demanda de disefio de las etapas inicia-
les combinadas y de todas las fases de
Vicufia. No equivale a un porcentaje de
obras ejecutadas ni de abastecimiento
operativo.

Propuesta del autor:lamineray los
operadores de transporte tendrian que
vincular cada ampliacién con la deci-
sion deinversion y la fecha de entrada
de su fase antes de reservar capacidad
para expansiones posteriores.

Lundin Mining.Agua para la tercera
etapa de Vicufia: propuesta de 2.000
litros por segundo de agua desalini-
zada desde Chile. La evaluacion supone
financiamiento separado de la infraes-
tructura hidrica. 16/02/2026.
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Propuesta del autor: antes de compro-
meter la expansion, conviene que
Vicufia identifique financiador, opera-
dor, permisos y fecha del suministrode
agua; los responsables de las redes
tendrian que incorporar la demanda de
desalinizacién y bombeo segtin ubica-
cién y abastecimiento. Nose atribuye
esademandaalaredargentinasin
comprobar dénde se consume.

McEwen. Factibilidad de Los Azules:
148.200 toneladas anuales de catodos
de cobre como promedio de vida de
mina,de 21 afios en el caso base.
07/10/2025.

McEwen. Factibilidad de Los Azules:
demanda eléctrica estimada de 119 MW
y picode uso de agua del sitio de 244,2
litros por segundo. El agua corresponde
al maximo del sitio,no al promedio de
proceso.07/10/2025.

First Quantum. Taca Taca: demanda de
180-240 MW publicada el 10/02/2026
para el esquema de ampliacion de 30 a
60 millones de toneladas de mineral
por afio. El informe del 19/02/2026
cambid la secuencia a 40-60 millones;
nose presume que ratifique la
demanda eléctrica anterior.

PSJ Cobre Mendocino. Disefio optimi-
zado: hasta 42 mil toneladas de mine-
ral procesado por diay 141 litros por
segundo de agua que laempresa
declara ya aprobados. Es mineral,no
cobre producido; el comunicadonosus-
tituye al acto de permiso.08/09/2026.

Propuesta del autor: First Quantumy
PSJ tendrian que confirmar la demanda
eléctrica de sus disefios vigentes antes
de que Saltay Mendoza comprometan
refuerzos. La electricidad del disefio
anterior de PSJ y del esquema previo de
Taca Taca nose trasladan automatica-
mente al proyecto modificado.

Glencore Pachén. Compras y servicios a
empresas sanjuaninas durante 2025:
34,4 millones de dblares; el 57 % de ese
monto correspondié a proveedores de
Calingasta. Publicado el 15/12/2025, sin
presumir cierre contable anual.

McEwen. Pico de la campafia de cam po
anterior a agosto de 2026 de Los Azules:
mas de 500 empleados y casi el 90 %
contratado en San Juan. Es empleo de
campaiia, no plantilla permanente de
operacion.27/08/2026.

Propuesta del autor: conviene que
mineras, escuelas técnicas y universi-
dades acuerden antes de construir la
formacién para operacién y
mantenimiento. Las empresas ten-
drian que informar qué compran, dénde
sefabricay qué tareas serealizan en el
municipio receptor.
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Agencia Internacional de Energia. Pers-
pectiva mundial de minerales criticos
2026: brecha de oferta de cobre proyec-
tada para 2035 de 25 %, frente a aproxi-
madamente 30 % en la edicion anterior.
Compara proyectos anunciados con
requerimientos de produccién
primaria; no es déficit observado ni
meta argentina. 16/07/2026.

Propuesta del autor: conviene que los
promotores prueben la viabilidad
financiera con precios y contratos de
venta que admitan la entrada de otros
productores antes de comprometer la
construccion. Nose deduce un precio
garantizado de una brecha mundial
proyectada.

Secretaria de Mineria. Cartera avan-
zada de cobre 2026: El Pachén,inicio
proyectado de produccion en 2034y pro-
duccién anual media de 338 mil tonela-
das de cobre. Es una proyeccién de car-
teray noun compromisode puestaen
marcha;fecha editorial anual.

Escenario del autor: Los Azules inicia
en 2030y El Pachén en 2034, conforme a
sus metas publicadas;ambos producen
en 2035 sus promedios anuales
proyectados. 148.200 + 338.000 = 486.200
toneladas de cobre por afio, unas 486
mil o cerca de medio millén. Supone
que El Pachén alcance ese nivel al afio
siguiente del inicioy que nohaya
demoras de permisos, financiamiento,
aguaoelectricidad. No reproduce las
curvas de arranque, declinacién ni
mantenimiento; no equipara los pro-
ductos comerciales de ambas minas.

Propuesta del autor: las empresas ten-
drian que entregar curvas anuales de
produccidn, aguay electricidad; los
transportistas podrian comparar su
ejecucion con los refuerzos. Las mine-
ras tendrian que verificar laforma
comercial del cobre, el puertoy los con-
tratos de venta. Para extender la senda
a 2040 conviene revisar la produccién
alcanzaday lainversion de
mantenimiento.

Pan American Silver. Produccion preli-
minar y noauditada de Cerro Moro en
2025:83,1 mil onzas de oroy 2,51 millo-
nes de onzas de plata. Publicado el
20/01/2026.

Newmont. Reinicio de las extensiones
subterraneas de CerroNegro después
de unapausade un afio pararevisar la
asignacion de capital y mejorar seguri-
dady productividad. 19/02/2026.

Newmont. Cerro Negro District Expan-
sion 1:capital de desarrollo estimado
entre 550y 600 millones de ddlares.
19/02/2026.

Inferencia del autor: Cerro Negro
reanudo obras destinadas a extender la
vida de sus minas subterraneas y les
asigné capital de desarrollo. Sostener
la extraccion requiere ejecutar esas
extensiones;nose presume un ritmo
de agotamiento ni una produccién
futura.
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Secretaria de Mineria. Cerro Negro: pro-
duccién estimada de 202.000 onzas de
oro para 2025. Cartera de proyectos de
0ro2026;nose presenta como produc-
cién auditada ni como proyeccion de
continuidad.

Barrick. Energizacion de la linea de
Veladero desde lared chilena,sin acre-
ditar conexién de laminaal sistema
argentino.22/12/2022.

Barrick. Inversion conjunta con Shan-
dong de 54 millones de délares en la
conexion eléctrica de Veladero.
22/12/2022.

Fortuna Mining. La generacion fotovol-
taica cubrié el 26 % de la demanda eléc-
trica de Linderoen junio de 2025.
Comunicado del 09/07/2025; porcentaje
mensual.

Propuesta del autor: cada minera nece-
sitaacordar el suministroy el respaldo
eléctrico para laampliacién antes de
comprar los equipos de proceso.Nose
extrapola a otras minas la participacién
solar mensual de Lindero.

Ministerio de Economia.Resolucién
562/2026: el plan aprobado de Diablillos
estimaba construcciéon desde julio de
2026y operacion en julio de 2029. Publi-
cado el 11/05/2026; aprobacién admi-
nistrativa, no constatacién de avance
fisico.

AbraSilver. Primera produccion de Dia-
blillos prevista antes de terminar 2029,
sujeta adecision final de inversion
esperada para el segundo trimestre de
2027.Paginasin fecha editorial.

Inferencia del autor: el plan aprobado
estimaba construir desde julio de 2026
y AbraSilver espera decidir lainversion
en el segundotrimestre de 2027. La
aprobacién administrativa no prueba
que la construccién haya comenzado
conforme a aquel calendario.

Propuesta del autor: Salta, Catamarcay
AbraSilver tendrian que acordar un cro-
nograma comun de decision, construc-
cién y puesta en marcha antes de com-
prometer obras asociadas.

AbraSilver. Factibilidad de Diablillos:
721,5 millones de délares de capital ini-
cial entre la decision final de inversion
y la primera produccién. Pagina sin
fecha editorial.

AbraSilver. Factibilidad de Diablillos:
abastecimientoinicial con diésely
conexion alareden el tercer afio
operativo. Pagina sin fecha editorial; no
seasignaun afio calendarioaesa
conexion.

Propuesta del autor: AbraSilver y el ope-
rador necesitan acordar conexién, obras
y financiamiento antes de la decisién
de inversion prevista para 2027.La
empresa tendria que contratar el com-
bustibley la generacion del periodo
anterior a la conexién.
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Ministerio de Produccion y Mineria de
Salta. Diablillos: més de 2.000 empleos
directos e indirectos proyectados para
la construccion. 25/06/2026; no es dota-
cién permanente.

Ministerio de Produccién y Mineria de
Salta. Capacidad de contratacion local
de Diablillos repartida por mitades
entre Saltay Catamarca. 25/06/2026;
anuncio, no cuota legal ni contratacién
cumplida.

Propuesta del autor: provincias, insti-
tuciones de formacién y empresa
podrian acordar oficios y vacantes
antes de la obra. Conviene seguir la
contratacion de residentes y su conti-
nuidad al pasar de construccién a
operacion.

AbraSilver. Diablillos: produccién anual
media proyectada de 13,9 millones de
onzas de platay 89 mil de orodurante
los primeros cinco afios completos.
Paginasin fecha editorial;se conserva
el promedio tabulado.

Escenario del autor: primera produc-
cién antes del fin de 2029; primeros
cinco afios completos de 2030 a 2034y
cumplimiento de los promedios de la
factibilidad. Plata: 13,9 x 5=69,5 millo-
nes de onzas. Oro: 89 x 5 =445 mil
onzas.Acumulado de esos cinco afios,
no produccién anual ni suma nacional.
No afiade otras minas ni asegura conti-
nuidad posterior a 2034.

Propuesta del autor:la empresa ten-
dria que publicar por afiomineral tra-
tado, metal recuperadoy necesidades
de agua, electricidady combustible. Las
autoridades provinciales necesitarian
contrastar esa senda con permisos y
disponibilidad de suministros.

Minas Argentinas. Ficha de Carbonatos
Profundos: 120.000 onzas anuales de
oro. Paginasin fecha editorial; difiere
de una comunicacion posterior.

Minas Argentinas. Pagina principal de
Gualcamayo:inicio de produccién de
Carbonatos Profundos anunciado para
2029. Sin fecha editorial.

Minas Argentinas. Comunicado del
30/09/2026:166.000 onzas anuales y
produccién comercial entre 2030y 2031.
Se recuperd el comunicado indexado; la
aperturadirecta mostréuna version
anterior. Las dos versiones siguen sin
conciliar.

Propuesta del autor:Minas Argentinas
tendria que conciliar capacidady fecha
antes de que sus proveedores compro-
metan recursos paralaampliacién. La
empresay las instituciones técnicas
podrian preparar la formacién para
operar y mantener el tratamiento
juntocon laingenieria.

Minas Argentinas. Carbonatos Profun-
dos: minasubterréneay tratamiento
de minerales refractarios mediante
oxidacién a presion. Paginasin fecha
editorial.
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Provincia de Rio Negro. Acuerdo de nor-
malizacion de Calcatreu del 31/08/2026:
incorporacién progresiva de treintatra-
bajadores y capacitacion de otras
treinta personas. Son compromisos;no
acreditan empleos cubiertos, cursos
terminados ni dotacién total.

Propuesta del autor: provinciay
empresa podrian verificar incorporacio-
nes y continuidad laboral por separado
de las capacitaciones. Los municipios
podrian seguir residencia, vivienday
servicios,sin presumir que capacita-
cién equivalga a contratacion.

Comision Nacional de Energia Atémica.
La produccién minera de uranioceséen
1997y el abastecimiento posterior se
cubri6 con importaciones. Paginasin
fecha, consultada el 08/10/2026.

Autoridad Regulatoria Nuclear. Avance
de la extension de vida de Atucha I: 60
%, con finalizacion estimada a media-
dos de 2027 segiin Nucleoeléctrica.
22/08/2026.

Instituto Geografico Nacional y
Nucleoeléctrica. Atuchal utiliza uranio
levemente enriquecido; Atuchall'y
Embalse,uranionatural. Fichasin
fecha, consultada el 08/10/2026.

Inferencia del autor: NANO Nuclear des-
cribe a Dioxitek como productor de
insumos para fabricar combustibley le
propone unainstalacién de conversion;
Atuchal utilizauranio levemente
enriquecido. La extraccion necesita con-
tinuidadindustrial hasta el combusti-
ble del reactor. No se presume conver-
sién a hexafluoruro de uranio para
todas las centrales,suministro comer-
cial de enriquecimiento nacional ni
fabricacion de elementos combustibles
por Dioxitek.

Autoridad Regulatoria Nuclear. Pré-
rroga de la licencia de la planta de di6-
xido de uranio de Dioxitek por dieciocho
meses desde su vencimientoohastala
renovacion, loque ocurra primero; con-
tinuidad condicionada a informes tri-
mestrales sobre sus compromisos.
Resolucion 98/2026, publicada el
29/05/2026.

Propuesta del autor: conviene que
Nucleoeléctricay Dioxitek acuerden,
antes del retorno previstode Atuchal,
especificaciones, cantidades y fechas de
entrega por central,con una alterna-
tiva de abastecimiento para demoras
de nuevos proyectos mineros. Es una
recomendacién;nose presume un
acuerdo existente.

Blue Sky Uranium.lvana Minerales
contratéingenieriay ensayos metaltr-
gicos para avanzar los estudios del pro-
yectode uranioy vanadiolvana,en Rio
Negro. La contratacion no acredita una
decisién de construccién. 11/05/2026.
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Blue Sky Uranium. La evaluacién eco-
némica preliminar de Ivana proyecta
una produccién media anual de 1,5
millones de libras de U308 durante
once afios, condicionada al desarrollo
del proyecto.22/02/2024.

Secretaria de Mineria. Estimacion atri-
buida ala Comisién Nacional de Ener-
gia Atémica: 220 toneladas anuales de
uranio para las centrales existentes.
No precisa base quimica, afio de con-
sumo ni factores de utilizacion.Marzo
de 2026.

Propuesta del autor: Ivana Minerales,
Dioxitek y Nucleoeléctrica necesitan
comparar ofertamineray requerimien-
tos por reactor en unamisma base
material, con pérdidas de procesa-
miento,inventarios y calendario de
entregas explicitos, antes de compro-
meter unasustitucion de
importaciones.Nose calcula una cober-
turaa partir de magnitudes quimicas
distintas.

Blue Sky Uranium y consultores de la
evaluacion econdmica preliminar de
Ivana. Conexion proyectada mediante
unalineade 30 km alaredregional en
Valchetaolarutanacional 3. Informe
técnico del 02/04/2024.

Blue Sky Uranium y consultores de la
evaluacion econémica preliminar de
Ivana. Los 90 kW corresponden séloal
bombeo de relaves, recuperacion y
manejode agua;noalaminay la
planta completas. Informe técnico del
02/04/2024.

Propuesta del autor: conviene que
Ivana Minerales entregue al operador
de redla demanda completa de lamina
y laplanta,y acuerde el accesoy el
financiamiento de su conexion antes
de decidir la construccién. Laempresa
tendria que financiar su infraestruc-
tura propia.

Blue Sky Uranium y consultores de la
evaluacion econédmica preliminar de
Ivana. Alrededor de 105 personas para
la operacién minera, con funciones téc-
nicas y mantenimiento;se prevé que la
mayoria del personal resida en Val-
cheta,sin campamento operativoen la
mina. La dotacién no cubre todo el
proyecto. Informe técnico del
02/04/2024.

Propuesta del autor:Ivana Minerales y
el municipio de Valcheta tendrian que
acordar, antes de la construccién, aloja-
miento,aguay transporte que requiere
el personal previsto.Laempresaten-
dria que financiar las obligaciones liga-
das a su proyectoy podria coordinar for-
macién con las instituciones educati-
vas de laregion. Conviene distinguir
contratacion local, residenciay
permanencia.

Secretaria de Mineria. Sierra Pintada,
Mendoza, bajo la Comision Nacional de
Energia Atémica,se encuentraen
parada prolongada y remediacién en la
cartera publicada en marzo de 2026.
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Propuesta del autor: antes de habilitar
una nueva explotacion de uranio, la
autoridad provincial y laempresaten-
drian que acordar responsables, segui-
mientodel aguay financiamientodela
remediacién y el cierre. Sierra Pintada
muestra que el trabajo de remediacion
persiste durante una parada
prolongada; nose atribuye una causao
incumplimiento no documentados.

Cédigo de Mineria. Primera opcién de
compra nacional a condiciones de mer-
cado sobre minerales nucleares y deri-
vados producidos en el pais. La exporta-
cién requiere aprobacion previa por
contrato, garantia del abastecimiento
internoy control del destinofinal. La
prioridadno garantizauna
compraventa. Texto consultado el
08/10/2026.

Propuesta del autor: antes de compro-
meter ventas mineras, conviene que
Nucleoeléctricay Dioxitek definan qué
pueden comprary los promotores
negocien volumen, precioy entrega. La
autoridad nacional competente con-
serva la decision sobre autorizaciones
de exportacion.No se presume un con-
trato domésticoni un permiso
otorgado.

Instituto Geogréafico Nacional y
Nucleoeléctrica. Potencias eléctricas
brutas:Atuchal,362 MWe;Atuchall,
745 MWe; Embalse, 656 MWe. Fichas sin
fecha editorial, consultadas el
08/10/2026. No acreditan disponibilidad
simultanea;se conserva para Embalse
el valor publicado en laficha.

Célculo propio: 362 + 745 + 656 = 1.763
MWe brutos. Suma las potencias publi-
cadas para Atuchal,Atuchally
Embalse;noestima potencia neta, dis-
ponibilidad ni generacién anual.

Célculo del paquete sobre CAMMESA:
maximo del total horariode la
demanda del MEM entre eneroy
diciembre de 2025 =28.094,06 MW. Edi-
cion de agosto de 2026; mismo valor
utilizado en la comparacién de
demanda de la entrega 1. Se reutiliza el
calculo verificado, sin actualizar la
serie.

Célculo propio: 1.763 + 28.094,06 x 100 =
6,2753 %, aproximadamente 6,3 %. Com-
para potencia eléctrica bruta publicada
del parque nuclear con lamaxima
demanda horaria del MEM de 2025; no
expresa cobertura efectiva de esa hora
ni participaciéon en la energia anual.

Autoridad Regulatoria Nuclear. Renova-
cion de la licencia de Atucha Il hasta el
26 de mayo de 2036; la licencia no acre-
dita disponibilidad anual. Nota publi-
cada el 27/05/2026.
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Instituto Geografico Nacional y
Nucleoeléctrica. La extension de Atucha
| prevé veinte afios adicionales y
Embalseinicié en 2019 otrociclo de
treinta afos. Son plazos de disefio; no
garantias de generacién ni vencimien-
tos de licencias. Ficha sin fecha, consul-
tada el 08/10/2026.

Escenario del autor: hacia 2035 se prio-
rizasostener los 1.763 MWe brutos
publicados para las centrales existen-
tes,suponiendo que Atucha | complete
su extension de viday vuelva al servi-
cio, que cada central conserve las auto-
rizaciones requeridas y que disponga
de combustible,mantenimientoy
personal. Se conserva la potencia de las
fichas; nose presupone generacion
continua ni se cuantifican potencia
neta disponible, energia anual oincor-
poracion de nuevos reactores.

Secretaria de Energia: contratoanun-
ciado de Atuchalll,de 1.200 MWe
brutos, en febrero de 2022. Secretaria
de Politica Econémica: unidad Hualong
One proyectada para Argentina suspen-
dida segln el informe de junio de 2025.
El estado de 2025 no se extiende auto-
maticamente a octubre de 2026.

Inferencia del autor: Atuchalll fue
anunciada por contrato en 2022y figu-
raba como proyecto suspendido en
2025; no generaba electricidad en ese
Gltimoafio. Nose atribuyen causas de
suspension ni se extiende ese estado a
una fecha posterior.

Secretaria de Politica Econémica.
CAREM, prototipo de la Comisién Nacio-
nal de Energia Atémica de 32 MWe, con
construccién iniciada en 2014y pro-
yecto en revisién en juniode 2025. Sin
cronograma comercial vigente recupe-
rado al corte.

Secretarfa de Politica Econémica.
Informe de junio de 2025: INVAP obtuvo
la patente de disefio conceptual del
ACR-300, un reactor compacto de 300
MWe. La Comisién Nacional de Energia
Atémica habia difundido en mayo de
2025 una propuesta de cuatro médulos
en el predio de Atucha. La patente no
acredita la etapa vigente del proyecto,
decisién final de inversién, financia-
mientoni licencia de construccion.

Célculo propio: 4 x 300 = 1.200 MWe para
la propuesta de cuatro médulos ACR-
300. Coincide numéricamente con los
1.200 MWe brutos del anuncio contrac-
tual de Atuchallll. La fuente del ACR-300
no precisa aqui base bruta o neta; la
igualdad de valores publicados no esta-
blece igual entrega a la red, costo, plazo
ni disponibilidad.

Inferencia del autor: Atuchallll fue
anunciada con 1.200 MWe brutos y los
cuatromaédulos propuestos del ACR-300
suman 1.200 MWe publicados. Ambos
pueden compararse como alternativas
de ampliacién de la misma escala
nominal;nose deducen equivalencia
técnica, competencia formal, exclusién
mutua ni unafecha comin de servicio.
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Ley Nacional de la Actividad Nuclear
24.804.Una nuevainstalacion nuclear
relevante requiere licencia de cons-
truccion de la Autoridad Regulatoria
Nuclear y aprobacion provincial del
emplazamiento. Publicada el
25/04/1997;texto consultado el
08/10/2026.

Propuesta del autor: para evaluar una
incorporacién antes de 2035, Nucleo-
eléctrica, la Comision Nacional de Ener-
gia Atémicay los promotores del ACR-
300 tendrian que presentar por sepa-
rado presupuesto comprometido, res-
ponsable de ejecucion, combustible,
licencias y fecha de entrada. Conviene
revisar lasecuencia cada afioy mante-
ner cada alternativa fuera de la oferta
disponible hasta que sus hitos se
cumplan.

Autoridad Regulatoria Nuclear. Exigen-
cia de formacién especializada para las
licencias individuales y autorizaciones
especificas de funciones relevantes
paralaseguridad nuclear.Nose atri-
buye este requisito a todos los puestos
del sector. Pagina sin fecha, consultada
el 08/10/2026.

Propuesta del autor: Nucleoeléctricay
la Comisién Nacional de Energia At6-
mica pueden coordinar con institucio-
nes formadoras reconocidas por la
Autoridad Regulatoria Nuclear los per-
files, practicas y autorizaciones del per-
sonal necesario,antes de cada puesta
en marcha. Las instituciones formado-
ras tendrian que informar cuantas per-
sonas se formaron y obtuvieron habili-
tacion para cada funcién, sin fijar una
dotacion que no esta documentada.

Propuesta del autor:aumentar el papel
del soly el vientoen la transicién hacia
2035y planificar conjuntamenteredy
respaldo.

YPF Luz. El Quemado: 305 MW instala-
dos declarados; 200 MW en operacién y
105 MW en pruebas al 15/05/2026.

Genneia. Operacion comercial plena de
San Rafael, 180 MW destinados al
MATER. 04/06/2026.

YPF Luz. Contrato con Minera Exar por
36.000 MWh anuales durante diez afios.
10/08/2023.

Inferencia del autor: la compra de gene-
racion solar requiere resolver también
el suministrode la operacion minera
en horas sin sol; el volumen contrac-
tual anual nodescribe esa entrega
horaria.

CAMMESA. Reducciones de generacién
renovable variable de octubre de 2025y
junio de 2026, con restricciones o con-
centracion en Patagoniay Cuyo. Comu-
nicaciones institucionales sin fecha
absoluta de publicacién.

Inferencia del autor: las reducciones
publicadas muestran limites al aprove-
chamiento de generacién disponible en
esos meses. Dos observaciones men-
suales noestablecen unatendencia
anual.
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Secretaria de Energia, Resolucién
360/2023, articulo 9. Prioridad Referen-
cial Ay probabilidad esperada de inyec-
cién del 92 % bajo las condiciones pre-
vistas de nodos y corredores.
10/05/2023.

Inferencia del autor: la expectativa
anual de inyeccion estda condicionada
por nodos y corredores;no garantiza
unaentrega horaria continua.

Secretaria de Energia, Resolucion
311/2025, articulo 11. Reserva de priori-
dad asociada a ampliaciones de trans-
porte del MATER por diez afios desde la
notificacién.22/07/2025.

Propuesta del autor: acordar financia-
cién, responsable, habilitacion de la
lineay consecuencias de una entrada
del parque anterior a la conexion.

Propuesta del autor: comparar por
emplazamiento patagénicoel trans-
porte haciaindustrias existentes con
consumo préximo a los parques,inclu-
yendo horarios, conexién, gas, almace-
namientoy responsables.

Propuesta del autor: evaluar en el
noroeste argentinoy Cuyo generacién
solar préxima al consumomineroy
contratos entre plantas separadas.

Ministerio de Produccion y Mineria de

Salta. Lindero:incorporacion de 6 MWp
solares adicionales y almacenamiento
de 12 MWh. 22/09/2025.

Inferencia del autor: potencia pico solar,
capacidad energética de una bateriay
participacion mensual en el consumo
describen magnitudes distintas.Nose
deriva la potencia de descarga ni la
duracién de la bateria.

Propuesta del autor: acordar por pro-
cesominero la carga, las horas despla-
zables y el respaldo de los equipos
continuos.

Ministerio de Economia. Comunicado
de adjudicacién de almacenamiento del
07/07/2026. AlmaSADI: primera etapa de
700,5 MW e inversién estimada de USD
700 millones. AlmaGBA: 713 MW en
nodos criticos del AMBAY obras en eje-
cucion parala puestaen marcha.

Propuesta del autor: comparar efectos
de baterfas juntoalademanday junto
alageneracion mediante evaluacion de
lacirculacién eléctrica por CAMMESAy
transportistas.

Inferencia del autor:laentregasimul-
tanea depende de la potencia disponi-
ble de los equipos y de las restricciones
de sus conexiones. Su duracién
requiere ademads conocer la energia
almacenada.

Propuesta del autor:reunir y compro-
bar por proyecto energia utilizable,
potencia de carga y descarga, pérdidas,
restricciones y fecha de habilitacion
antes de contar el almacenamiento
como disponible.
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Propuesta del autor: coordinar cargay
descarga de baterias con generacion y
necesidades de los contratos, incorpo-
rando respaldo a gas condicionado al
combustible, hidroelectricidad e
intercambios.

Propuesta del autor: comparar el costo
industrial completo parael mismo
horario de trabajo,incluyendo cone-
xién,ampliaciones, potencia, respaldo e
interrupciones, con impuestos
separados.

GRI Calvifio Towers Argentina. Capaci-
dad declarada de 500 secciones de
torres por afio. Fichaindustrial sin
fecha visible; no acredita produccién
efectiva.

Secretaria de Industria, Comercioy de
la Pequefiay Mediana Empresa. Resolu-
cién 218/2026. Mencidn de la paraliza-
cién de GRI Calvifio en el analisis preli-
minar de apertura de unainvestiga-
cién antidumping. 16/07/2026; no cons-
tituye determinacioén final de dumping.

IMPSAYy Sidergy. Capacidades y oferta
declaradas de componentes edlicos y
estructuras solares, respectivamente.
Paginas sin fecha;no acreditan produc-
cién ni empleovigentes.

Propuesta del autor: anticipar compras
y ensayos, preparar formacion y certifi-
cacion y medir produccion,ventas y

continuidad de proveedores hacia 2030.

YPF Luz. Mas de 350 personas en el pico
de construccion de El Quemadoy 87 %
de mano de obra local, sin definicion de
su perimetro geogréfico. 15/05/2026.

Propuesta del autor: conectar la forma-
cién de obra con mantenimientoy con-
tratacion posterior, distinguiendo
empleotemporal y de operacién y acor-
dandoservicios y equipamiento
municipal.

Propuesta del autor: acordar uso del
suelo, evaluacion ambiental, conviven-
ciaterritorial y responsabilidades
financiadas pararetirootratamiento
de equipos.

Propuesta del autor: comprobar genera-
cién y conexiones, almacenamientoy
energia entregada, con revision tri-
mestral por corredor antes de incorpo-
rarindustrias.

CAMMESA. Comunicadoinstitucional
sobre la generacién renovable variable
de 2025: el parque renovable incorporé
1.010 MW de potencia nueva durante el
afio. Publicacion en Linkedin sin fecha
absoluta; pasaje transcripto de la cap-
turay cotejado a ojo por Claude
(Cowork) el 12/10/2026.

Escenario del autor: el pais sostiene
entre 2026y 2035 el ritmo de incorpora-
cién renovable de 2025,1.010 MW por
afo0:1.010x 10=10.100 MW.No es una
meta ni una proyeccién de CAMMESA;
nodescuenta bajas ni considera res-
tricciones de red.
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Subsecretaria de Energias Renovables.
Generacion de empleo, programa Reno-
VAr y MATER, agosto de 2018:0,2
empleos directos por MW en operacién
y mantenimiento para edlicay solar.
Indicador histérico, no validado para
2026-2035.

Célculo propio sobre el escenario:
10.100 x 0,2 =2.020 empleos directos de
operacion y mantenimiento. Aplica un
indicador de 2018 a una potencia de
escenario;es un orden de magnitud.

Célculo propio: 1.413,5 +10.100 = 0,14, el
14 %. Compara potencia de almacena-
miento adjudicada con potencia reno-
vable de escenario;no mide horas de
respaldo.

Inferencia del autor:la reserva de prio-
ridad del MATER dura diez afios desde la
notificacion y en octubre de 2025 hubo
vertidos por restricciones en Cuyoy
Patagonia. Sostener el ritmo depende
de que los corredores se amplien
dentro de ese plazo.

Propuesta del autor: decidir la escala
posterior con energia efectivamente
entregada, costo completo por indus-
triay empleos y componentes
nacionales.

CAMMESA. Importaciones argentinas de
electricidad por pais durante agosto de
2026; categoria separada de Hidro
Binacional. Informe mensual publicado
el 17/09/2026.

Inferencia del autor: una capacidad
fisica de intercambiono asegura
entrega comercial por hora. Se apoya en
la capacidad publicada de Salto Grandey
en las modalidades interrumpibles
brasilefias.

ENDE Corporacién. Linea Juana Azur-
duy de Padilla entre Yaguacuay Tarta-
gal:tension, capacidad e inicio de expor-
taciones en 2023. Publicado el
21/05/2024.

Ministerio de Energia de Chile. Decreto
134 Exento: enlace Andes-Salta, limites
instantaneos de 80 MW hacia Argen-
tinay 200 MW hacia Chile, e intercam-
bios de oportunidadinterrumpibles.
Publicado el 01/07/2022.

Coordinador Eléctrico Nacional de Chile.
Condiciones de programacién de las
exportaciones de Andes Solar Il Ahacia
Argentina durante el primer semestre
de 2026: vertimiento, costo marginal
ceroy bateria cargada. Informe del
30/07/2026.

Propuesta del autor: evaluar el aporte
de cada enlace al norte por bloques
horarios y por la capacidad de las lineas
que abastecen cada consumo.

Propuesta del autor: comparar alterna-
tivas de abastecimiento para nuevos
consumos mineros de Cuyo desde el
disefio del proyecto,incluyendo cone-
xién, respaldoy costo de operacion.
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UTE. Capacidad de intercambio del cua-
drilatero de Salto Grande de hasta 2.000
MW;noes potenciainstalada de gene-
racién ni compromiso comercial de
entrega.21/06/2025.

Ministerio de Industria, Energiay
Mineria de Uruguay. Participacion
renovable en la generacién eléctrica de
2025, con caracter preliminar.
02/01/2026.

Ministerio de Industria, Energiay
Mineria de Uruguay. Uso de Punta del
Tigre durante la sequia de 2021y expor-
tacion de energia a pedido de los
vecinos. Monitor Energético, febrero de
2022.

Oficina de Evaluacién y Supervision del
Banco Interamericano de Desarrollo.
Evaluacién de Uruguay 2016-2020:
dudas sobre la eficiencia de lainver-
sion de Punta del Tigre al cierre de ese
periodo; no determina el retorno de
toda la vida del activo. Julio de 2020.

Propuesta del autor: evaluar el costo de
disponibilidady las horas de entrega
del respaldo,junto con la energia
adquirida.

Secretaria de Energia. Resolucién
5/2026: derechos de retiro de la energia
de Yacyretdy cesion voluntaria con
compensacién seglin las necesidades
de cada margen. Publicada el
06/01/2026.

Ministeriode Minas y Energia de
Brasil. Modalidades de exportacién de
excedentes hidraulicos y térmicos a
Argentina,interrumpibles y sin devo-
lucién, seglin las Portarias 49/2022y
86/2024. La hidraulicavence el
31/12/2026;la térmica nofijafecha
final. Paginasin fecha editorial.

Propuesta del autor: programar el abas-
tecimientodel Litoral y su conexion

con los consumos del centrodistin-
guiendo entregas contratadas y com-
pras condicionadas a excedentes veci-
nos en cada estacion.

Secretaria de Gobierno de Energia. Esce-
narios Energéticos 2030, edicién 2019:
exportacion regional de unos 25 millo-
nes de m* diarios al final del periodoy
alternativas para el excedente de los
meses de menor demanda. 14/11/2019.

ENARGAS. Promedios diarios de exporta-
cién de gas natural a Chiley Uruguay
durante julio de 2026. El promedio por
pais noidentifica firmeza contractual
ni destinofinal. Reporte sin fecha de
publicacién explicita.

Célculo propio: 8,14 + 0,41 = 8,55 millo-
nes de m* diarios exportados a Chiley
Uruguay en juliode 2026; 8,55 + 25 =
0,34.Compara un mes de invierno con
la exportacion regional anual que los
Escenarios 2030 de 2019 preveian al
final del periodo.
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YPFB. Contratos interrumpibles de
TotalEnergies con Matrix para exportar
gas argentino desde las cuencas Neu-
quinay Austral mediante transito por
Bolivia.Anunciodel 26/11/2024;no
acredita vigencia de cada contrato al
corte.

Comunicado bilateral Argentina-Brasil
sobre alternativas para exportaciones
firmes de gas, incluida unaruta por
Paraguay. 15/04/2026. Describe un
estudioquerequiere nuevainfraes-
tructuraargentina, sin acreditar inver-
sién decidida ni construccion.

Propuesta del autor: coordinar los com-
promisos de las centrales a gas con los
usos internos y las exportaciones de
gas y GNL antes de contratar entregas
eléctricas.

Propuesta del autor: verificar antes del
invierno de 2027 la continuidad de la
modalidad brasilefia de excedentes
hidraulicos y preparar entre Secretaria
de Energia, CAMMESA, empresas y con-
trapartes vecinas un calendario de
conexiones, entregas horarias, com-
bustible e interrupciones;revisar 2028
seglin San Matias y 2035 seglin produc-
cién y transporte efectivos.

Sur Energy. Carta de intencion para
Stargate Argentina, de hasta 500 MW;
escalaanunciada. 10/10/2025.

OpenAl. Acuerdo exploratorio con Sur
Energy y posibilidad de participar como
comprador. 14/10/2025.

Escenario del autor:incorporar la gran
demanda por etapas sélosi el proyecto
avanza;mantener unaexpansion
regional viable también sin esa
inversion.

Secretaria de Energia. Resolucion
264/2026, registro de las demandas
extratendenciales: conexion, trans-
porte, energia, fechay Plan Especial de
Abastecimiento. 25/09/2026.

Secretaria de Energia. Resolucién
264/2026: cobertura mensual con
Nueva Oferta Elegible por al menos el
80 % de la energia efectivamente
demandada. 25/09/2026.

Secretaria de Energia. Resolucion
264/2026, articulo 10: potencia firme
fisicamente entregable en el nodo;
minimo del 115 % para procesamiento
de datos. Admite reduccién excepcional
autorizada en areas exportadoras con
restricciones estructurales.
25/09/2026.

Propuesta del autor: exigir al promotor
abastecimiento por etapay asignacion
del costo de sus obras antes de reser-
var capacidad.
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Nvidia. Su director ejecutivo, Jensen
Huang, en Face the Nation (CBS News),
20/09/2026: «we're sorry we didn't
come talk toyou sooner. We need to go
engage the communities long before
we set upthe data centers»y «we
didn't get a chance to be polite, to be -
tobe avisitor in some new town».No
promete beneficios concretos.

Propuesta del autor: acordar entre pro-
motor, provincia, municipioy comuni-
dad la localizacién y los beneficios
antes de cerrar el disefio, con plazos,
financiamientoy consecuencias por
incumplimiento.

Propuesta del autor: financiar mejoras
eléctricas que alcancen a los usuarios
locales, asignar costos al promotor,
pactar limites de aguay reducciones en
escasez,y fijar condiciones de localiza-
cién,ruidoy circulacion.

Propuesta del autor: comprometer for-
macién, compras y obras comunitarias
con metas verificables; distinguir
empleo de construccién y de operacién,
y condicionar los incentivos a su
cumplimiento.

COPADE, provincia de Neuquén. Depar-
tamentoAfelo: 10.786 habitantes en el
Censo2010y 18.166 en el Censo2022;
crecimiento publicado del 68,4 %.
Recursosin fecha editorial, consultado
el 07/10/2026. El departamentonose
equipara a la localidad.

Provincia de Neuquén. 1.102 cambios de
domicilioregistrados en la localidad
Afieloentre el 01/01/2024 vy el
20/08/2024; comunicado del
20/08/2024.No constituyen creci-
miento poblacional netoni se extrapo-
lan al departamento.

Propuesta del autor: municipioy pro-
vincia necesitan localizar viviendas,
alojamientos temporales y terrenos
con posibilidad de servicios. Podrian
acordar al cierre de 2026 una programa-
cién por barrio hacia 2030, distin-
guiendo poblacién residentey
temporal;nose proyecta poblacién a
partir de los cambios de domicilio.

COPADE, provincia de Neuquén. Censo
2022:acceso al agua en el 80,7 % de los
hogares del departamento Aiielo.
Recursosin fecha editorial, consultado
el 07/10/2026. Mide acceso, no continui-
dad ni calidad del servicio.

Provincia de Neuquén.Inauguracién de
un médulo de abastecimiento de agua
en Afielo el 15/01/2024, con inversién
informada de 200 millones de pesos
nominales y capacidad prevista para
beneficiar a 5.000 personas. No acredita
cobertura efectiva posterior.
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Propuesta del autor: municipio, provin-
ciay prestador de agua pueden compro-
bar barrios atendidos, hogares abaste-
cidos y continuidad antes de aprobar
nuevos lotes,y acordar caudal, finan-
ciamientoy fecha de habilitacion de la
préxima ampliacion. Nose calcula
cobertura dividiendo beneficiarios pre-
vistos de la obra por poblacién
departamental.

Propuesta del autor: conviene que los
servicios precedan a la ocupacion de
nuevos lotes. Municipioy prestadores
tendrian que vincular cada habilitacién
urbana con agua,desagiies, electricidad
y acceso. Las empresas necesitan anti-
cipar contratacion y alojamiento por
fase; municipio, provinciay empresas
pueden acordar obras, financiamientoy
operacion posterior,sin trasladar auto-
maticamente obligaciones empresaria-
les al presupuesto plblico.

Provincia de Neuquén. Oferta anun-
ciada del Instituto Vaca Muerta: perfo-
racion, fractura hidraulica, produccién,
instrumentacién, mantenimiento
mecanicoy eléctrico,y seguridad
operativa. Comunicacién del
16/03/2026.No acredita sede en Afelo,
egresados empleados ni residencia de
los trabajadores.

Propuesta del autor:empresas e Insti-
tutoVaca Muerta pueden acordar prac-
ticas y fechas de incorporacién antes de
abrir cohortes. El municipio necesita
seguir contratacion y residencia,y
puede relevar trimestralmente alqui-
leres, vivienda, traslados y duracién de
los empleos.Nose presume que el ins-
titutofuncione en Aiielo ni que los
acuerdos ya existan.

Propuesta del autor: municipioy areas
provinciales de salud, educacion y cul-
tura podrian programar hacia 2030 los
servicios para laresidencia,con mante-
nimientoy funcionamiento previstos
antes de construir. Las empresas
pueden acordar aportes vinculados a
sus proyectos. Provinciay municipio
necesitan publicar fondos recibidos por
Afielo, aplicacién y fecha de servicio;no
se atribuye al municipiouna porcién
nodocumentada de las regalias
provinciales.

Inferencia del autor: Southern Energy
prevé terminar San Matias Pipeline a
mediados de 2028 y el faltante posible
se calcula parajulio de 2028. Las dos
fechas coinciden, de modo que no queda
margen para unademora de la obra.
Premisas: lafecha de laficha de la
empresay el calculo propiodel invierno
de 2028 con dos barcos tomando gas de
laredtroncal.
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Inferencia del autor: las autorizaciones
de acceso de Josemaria (San Juan)y
Aguada Pichana Este (Neuquén)y las
reducciones renovables informadas por
CAMMESA en Cuyoy Patagonia mues-
tran demanday generacion que com pi-
ten por capacidad de transporte. El
orden de los refuerzos depende de las
fechas de entrada de cada usuario. Pre-
misas: las fuentes de accesoy de reduc-
ciones citadas en este mismotramo;
nose model6 la red.

Inferencia del autor:en Vicufia el agua
desalinizada lleva financiamiento
separadodel de laminay en Los Patos
el suministro depende de un proceso
judicial principal todavia abierto; en
ambos casos la provision de agua con-
diciona la fecha de produccién. Premi-
sas:las fuentes de Lundin Miningy de
la Corte de Justicia de Catamarca cita-
das en este tramo.

Inferencia del autor: la evaluacién eco-
némica preliminar de Ivana prevé que
la mayoria del personal resida en Val-
cheta,sin campamento operativoen la
mina;lavivienday los servicios de ese
municipio pasan a ser condicién de la
operacion. Premisa: la fuente de Blue
Sky Uranium citada en el tramo.

McEwen. Factibilidad de Los Azules:
capital inicial estimado de USD 3,17 mil
millones, en délares constantes del
segundotrimestre de 2025. La tabla del
estudio publica 3.168 millones.
07/10/2025.

Célculo propio: 721,5 +3.170 + 350 =
4.241,5 millones de délares. Suma el
capital inicial de Diablillos entre la
decision deinversion y la primera pro-
duccién, el capital inicial de Los Azules
en délares constantes del segundo tri-
mestre de 2025y lainversion adicional
estimada para la expansion de
Centenario. Los tres presupuestos
tienen alcances y bases de precios
distintos;lasumanorepresenta des-
embolsos de 2027 ni financiamiento
asegurado. Noincluye el préstamo de
240 millones de Los Azules,que finan-
cia parte del proyectoy nosesumaasu
presupuesto.

Inferencia del autor: las decisiones de
2027 (Diablillos, Los Azules y expansion
de Centenario) gobiernan las fechas
mineras de 2029y 2030y la expansion
de Centenario. No gobiernan el gas, el
petrdleoni lanuclear: TGSiniciéla
ampliacién del Perito Moreno en
febrerode 2026 y decidié su planta de
liquidos en junio; Southern Energy
inici6 San Matias Pipeline en agosto de
2026; YPF preveia las primeras exporta-
ciones por VMOS a comienzos de 2027,
Atuchal llevaba el 60 % de su extensién
de vida. La decisién de Argentina LNG
se esperaba para fines de 2026. Rincdn
tiene su propio cronograma de arran-
que en 2028.
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Propuesta del autor: comprometer ya
las obras de red que sirven a proyectos
con obrainiciada o decisién tomada.
Para Diablillos, Los Azules y la expan-
sion de Centenario, avanzar en inge-
nieriay permisos de sus conexiones y
condicionar la construccién a la deci-
sion de inversion de cada empresa.

Célculo propio: clasificacion de las ocho
escalas hacia 2035 segtn la etapa que
publican sus fuentes. Dependen, en
todo o en parte, de una decision final de
inversion todavia notomada: gas
(Argentina LNG, decisién esperada por
Eni para fines de 2026), litio (expansion
de Centenario, posible decision afines
de 2027), cobre (Los Azules, decision
prevista para mediados de 2027; El
Pachén, proyeccion de cartera de la
Secretaria de Mineria sin compromiso
de puesta en marcha)y platay oro (Dia-
blillos, decision prevista para el
segundo trimestre de 2027). Resultado:
4 de 8.Las otras cuatro dependen de
obras anunciadas o en curso (petréleo,
nuclear),de un ritmo de incorporacion
(renovables) o de proyectos adjudicados
(almacenamiento). Fuentes de cada
etapa en este mismoindice.

Inferencia del autor: cada escala hacia
2035, salvo la nuclear,supone trans-
porte adicional: oleoducto (VMOS) para
el petréleo, gasoductos para el gas y el
GNL,y lineas eléctricas paraminas,
parques y baterias. Las centrales
nucleares existentes yaestan
conectadas. Premisa: las condiciones de
cada escenarioen este indice.

Propuesta del autor: CAMMESA, trans-
portistas y promotores necesitan com-
probar habilitacién, localizacion y
entrega horaria antes de contar con
nuevas instalaciones. Los usuarios
industriales pueden comparar genera-
cién,red,almacenamiento e intercam-
bios por costo completo de suministro,
incorporandointerrupciones y combus-
tible de respaldo cuando corresponda.

Decision del autor (13/10/2026): la cien-
ciatoma los problemas que el informe
deja abiertos; el capitulo 10 los
enumera. Condicion: cada resultado
declara su estado con el mismo
esquema. Las filas s_ci_datos a
s_ci_auditoria conservan la primera
version de la seccion, reemplazada por
el capitulo 10 el mismodia.

Propuesta del autor:empresas, orga-
nismos de energiay provincias pueden
revisar trimestralmente plazos, pro-
duccién, suministroy obligaciones
territoriales,y acordar qué compro-
misonecesitacumplirse antes de la
siguiente etapa.

Rio Tinto. Primera produccion de
Rincén prevista para 2028y tres afios
de aumento gradual hasta plena
capacidad; 11/03/2026. SESA. Termina-
cién de San Matias Pipeline previstaa
mediados de 2028; ficha del 11/09/2026.
Son cronogramas comunicados, no
entradas operativas verificadas.
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Propuesta del autor: las empresas
necesitan contrastar trimestralmente
avance fisico, financiamientoy fecha de
entrada;antes de contratar la
siguiente etapa pueden acordar la dis-
ponibilidad del agua, la electricidady el
transporte necesarios para producir.

Ministerio de Economia. Comunicado
del 07/07/2026:700,5 MW adjudicados
en AlmaSADI y antecedente de 713 MW
adjudicados en AlmaGBA en nodos criti-
cos del AMBA. Son potencias
adjudicadas; nose suman como capaci-
dad operativa ni se les asignauna
duracion de descarga.

Centrode Estudios para la Produccion.
Estimacién para 2019: compras mine-
ras a proveedores nacionales netas del
contenidoimportado equivalentes al
50,8 % de las ventas mineras. Publica-
cion de diciembre de 2021;norepre-
senta una participacion provincial ni el
resultado actual de un proyecto.

Propuesta del autor: antes de comprar
equipos,empresas, proveedores y uni-
versidades pueden acordar componen-
tes,mantenimientoy conocimientos a
desarrollar en laregion. Las provincias
tendrian que seguir origen de las com-
pras,trabajo territorial y ventas
durante la operacion; el domicilio del
proveedor por si solono permite atri-
buir ese trabajo.

Propuesta del autor:empresas einsti-
tuciones formadoras necesitan vincu-
lar cursos, ocupaciones y fechas de
contratacion. Al cerrar cada cohorte
pueden seguir finalizacién, contrata-
cién, duracion del puestoy residencia,
distinguiendo construccién y
operacion.

Secretaria de Mineria. Superavit comer-
cial de USD 586 millones de la cohorte
de principales proyectos mineros en
agosto de 2026; informe de septiembre
de 2026. Norepresenta toda la mineria
ni unacajanetaqueincluyaservicios,
rentas y financiamiento.

Propuesta del autor:antes de ampliar
beneficios o comprometer ingresos
futuros, las autoridades econémicas
necesitan contrastar cobros por
ventas, pagos externos, utilidades
remitidas e impuestos efectivamente
pagados. Las empresas pueden presen-
tar estos movimientos con el mismo
proyectoy periodo;nose deriva una
cifra de divisas netas del saldo comer-
cial publicado.

Propuesta del autor: provinciay muni-
cipios receptores pueden acordar los
fondos para obras de servicios y mante-
nimiento antes de habilitar etapas
urbanas,y revisar trimestralmente
transferencias, ejecucion y conexiones
efectivas.
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Propuesta del autor:distinguir comer-
ciodevengado, caja corrientey caja
financiera. En la caja corriente con-
vieneincluir bienes, servicios, intere-
ses y dividendos; los aportes de capital,
ladeuday sus amortizaciones ten-
drian que registrarse aparte. Los orga-
nismos econdmicos necesitan reconci-
liar cobros y pagos con igual cobertura
y periodo, evitando duplicar créditos
comerciales.Nose ejecuta un célculo.

Propuesta del autor: cada promotor
necesitaidentificar fechas, conexiones
propias y compromisos territoriales
antes de incorporarse al seguimiento.
Provinciay municipio pueden exigir
precision sobre el beneficio esperado
antes de comprometer aportes u obras
publicas.Nose presume que un centro
de datos ya se hayainstaladoni que
genere esos beneficios.

Ley 24.076, articulo 3 bis, texto orde-
nado por Decreto 451/2025. Autorizacio-
nes firmes de exportacién de GNL por
hasta treinta afios desde la puesta en
marcha de cada planta o etapay estu-
dio de la Secretaria de Energia sobre
recursos y demandainterna. Texto
ordenado publicado el 07/07/2025;
articuloincorporado por Ley 27.742,
publicada el 08/07/2024. El maximo
legal noacredita el plazo concedido a
cada proyecto ni disponibilidad futura
de gas.

Célculo propio: 2027 +20 = 2047. Hori-
zonte orientativo del contrato de
veinte afios del Hilli si comienza con el
arranque previsto para el segundo
semestre de 2027. Se combinan la dura-
cién anunciada por Pampay el inicio
previsto por Golar;nose acredita la
fecha contractual exacta ni su
cumplimiento.

Célculo propio: 2028 +20 = 2048. Hori-
zonte orientativo del contrato de
veinte afos del MKII,luego Esperanza,
si comienzaen el segundosemestre de
2028, como espera Golar. El fin de con-
version previsto para 2027 noinicia
esta cuenta;nose acredita un venci-
miento contractual exacto.

Célculo propio: 2027 + 30 = 2057. Aplica-
cion ilustrativa del méaximo legal de
exportacion de GNL al arranque pre-
vistodel Hilli. Supone puesta en
marcha en 2027 y concesién del plazo
completode treinta afios. No acredita
que unaautorizacién particular haya
concedido esa duracién ni fecha de
vencimiento.

Célculo propio: 2028 + 30 = 2058. Aplica-
cion ilustrativa del méaximo legal de
exportacion de GNL al Esperanza.
Supone puesta en marcha argentinaen
2028, coincidente con el inicio esperado
de su contrato,y concesién del plazo
completode treinta afios. No acredita
la duracién de una autorizacion
particular.
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Célculo propio: 2031 + 30 = 2061. Aplica-
cion ilustrativa del maximo legal de
exportacion de GNL a las dos unidades
previstas de Argentina LNG. Supone
puestaen marchade ambas en 2031y
concesion de treinta afios a cada etapa.
El resultado supera 2060; no acredita
aprobacion ni plazo particular,y no
extiende la senda de produccion mas
alla de 2040.

Ley 27.742, articulo 201. Estabilidad tri-
butaria,aduaneray cambiaria durante
treinta afios desde la adhesion de cada
proyecto al RIGI. Publicada el
08/07/2024.Laregla general no acre-
dita la fecha efectiva de adhesion de
cada vehiculo de proyecto.

Inferencia del autor: las aprobaciones y
solicitudes de proyectos reunidas no
identifican expresamente la fecha efec-
tiva de adhesién queinicia la estabili-
dad del RIGI. La ley cuenta treinta afios
desde esa adhesién.Nose calculaun
vencimientoindividual usando la fecha
de publicacion del acto.

Ley 24.196, articulo 8, texto actualizado.
Estabilidad fiscal durante treinta afios
desde la presentacion del estudio de
factibilidad para los emprendimientos
comprendidos. Ley original publicada el
24/05/1993; consulta de la version con-
solidada registrada en octubre de 2026.
Nosesustituye la fecha de presenta-
cién por la publicacion de una factibili-
dad empresarial.

Inferencia del autor:la ley minera
inicia los treinta afios de estabilidad
con la presentacion del estudio de
factibilidad; los anuncios empresaria-
les de factibilidad reunidos no acredi-
tan esa presentacion administrativa.
Nose calculaun afiode vencimiento
individual.

Célculo propio: 2027 + 20 = aproximada-
mente 2047. Combina el fin estimado
de la extension de Atucha | a mediados
de 2027 con veinte afios adicionales de
operacion. Supone que complete los
trabajos y vuelva al servicio en 2027; es
un horizonte operativo de referencia,
novencimientode licencia ni garantia
de generacion.

Célculo propio: 2019 + 30 = 2049. Hori-
zonte de disefio del segundo ciclo de
Embalse,iniciado en 2019 por treinta
afios segln el Instituto Geogréfico
Nacional y Nucleoeléctrica.No se con-
vierte en vencimiento de licencia,
garantia de generacién o fecha obliga-
toriadecierre.

Célculo propio: 2030 + 21 = aproximada-
mente 2051. Combina el objetivo de
produccién comercial de Los Azules con
los veintiln afios de vida de mina del
caso base de factibilidad. Supone arran-
que en 2030y cumplimientode esa
duracién. Cuenta afios transcurridos;
noidentifica el Gltimoafio calendario
completo de produccion ni presume
operacion continua.
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Inferencia del autor: YPF distingue
inversion de Argentina LNG hasta 2031
einversion durante toda la vida del
proyecto, pero el anuncio nofija la
duracién total. El presupuesto de vida
completa no permite fechar su final ni
distribuir desembolsos anuales.

Inferencia del autor: SESAcontratésus
barcos por veinte afios y el régimen de
exportaciéon de GNL admite hasta
treinta desde la puesta en marcha. Si
coinciden los comienzos y se concede el
maximo legal, el contratoinicial ter-
mina antes de la autorizacién.Nose
presume continuidad de los mismos
equipos durante el plazorestante.

Célculo propio,senda anual: consumo
en boca de pozo + (exportacién por gaso-
ducto+gas para GNL) x 1,2582. En 2040,
entre 219,31 (consumo en tendencia, 48
para Argentina LNG) y 269,37 (Resolu-
cion 157,54 para Argentina LNG). Pro-
duccién de 2025: 141,355 (Capitulo1V).
219,31 +141,355=1,551;269,37 +
141,355=1,906. El valor superior coin-
cide con el de 2035.

Inferencia del autor: con consumo
internoen tendenciay 48 millones de
m? diarios para Argentina LNG, la pro-
duccién requerida baja de 226,99 millo-
nes de m* diarios en 2035 a 219,31 en
2040. Se comparan las dos filas de la
misma senda;soélo el extremo superior
de 269,37 permanece igual.

Inferencia del autor: el régimen puede
extender exportaciones por hasta
treinta afios desde la puesta en
marcha, mientras la senda de produc-
cion elaborada alcanza 2040. Para los
arranques previstos de SESA, la autori-
zacion méaxima abarcaria afios poste-
riores al calculo de abastecimiento. La
duracién legal no acredita ofertafisica
para ese periodo.

Secretaria de Energia. Resolucion
518/2023: aprobacién de los Lineamien-
tos y Escenarios para la Transicion
Energética a 2050, con tres escenarios,
y obligacién de realizar la primera
actualizacion antes del 31/12/2024.
Considerandos y articulo 7. Publicada
en el Boletin Oficial el 07/07/2023.

Propuesta del autor: antes de nuevas
autorizaciones de largo plazo, la Secre-
taria de Energiay las operadoras ten-
drian que reunir las reservas todavia
noincorporadas a esta evaluacion y
publicar junto con cada autorizacién la
produccién que podrian sostenery la
demanda interna considerada. Con-
viene distinguir reservas comprobadas
y recursos por desarrollar, con calenda-
rio de extraccion e inversiones. La falta
de reservas en los insumos no
demuestraque noexistainformacion
publica.
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Propuesta del autor: el Ministerio de
Economia, la autoridad mineray las
empresas pueden acordar un calenda-
rio publico por proyecto con fecha efec-
tiva de adhesidn al RIGI, presentacion
de factibilidady el inicioy término del
periodo de estabilidad de cada régimen.
SESAtendria queincluir cdmo cubriria
los afios de exportacion que excedieran
sus contratos iniciales de barcos.Nose
presume que terminar la estabilidad
extinga todo el régimen ni sus
incentivos.

Propuesta del autor: antes de apoyar
nuevos compromisos en los escenarios
de 2050, la Secretaria de Energia ten-
dria que identificar y hacer accesible su
actualizacién e incorporar plazos de
exportacion,demandainternaeinver-
siones parasostener el
abastecimiento. Las fuentes reunidas
noacreditan la actualizacién exigida
antes del 31/12/2024;nose afirma que
noexista.

Revision del autor:en la segunda lec-
turade la Capa 2 nose pudieron cotejar
contrauna copia local de su fuente seis
afirmaciones: el establecimiento del
mecanismo petroleronoruego SDFl 'y
sus ingresos;laentrega de USD 201
millones en BONAR 2024y su vinculo
con el acuerdo con Total; el rechazo del
reclamo de Glamis; las facultades de
registroy objecién de exportaciones de
hidrocarburos del Decreto 1057/2024; la
garantia de estabilidad de la exporta-
cién de GNL de SESA; y las transferen-
cias de CAMMESA a Edenor y Edesur
desde 2015. Conservan el estado Docu-
mentada, con la segunda com probacién
pendiente; nose las reclasifica como
Sin fuente recuperable. Cinconosostie-
nen ninguna afirmacién del capitulo.
La garantia de SESAsostiene una ora-
cién del cierre de gas y GNL.

Inferencia del autor: la lectura de corre-
dores identifica accesos y restricciones,
y el catédlogoretine demandas
parciales;nose simuldel funciona-
miento conjuntode lared. Nose deter-
mina capacidad disponible por nodo ni
suficiencia de las ampliaciones para
cargas simultaneas.

Inferencia del autor: el escenario petro-
lerono modela precios,inversion ni
declinacién;la senda de gas calcula pro-
duccién requerida a partir de consumo
y exportaciones, sin una simulacién
econémica o de yacimientos.Nose
deriva de esas escalas el costo de sos-
tener la produccién.

Inferencia del autor:la demanda publi-
cada del catalogo es parcial y retine pro-
yectos en distintas etapas;las autori-
zaciones de acceso no acreditan con-
sumosimultaneo ni curvas de carga.
Nose modelé lademanda eléctrica de
cada proyecto a lo largo del tiempo.
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Propuesta del autor: el equipo que
mantiene el seguimiento eléctrico, con
CAMMESAY las transportistas, puede
revisar mensualmentey ante cada
habilitacién las resoluciones de acceso
del ENReGE, vinculandolas con puesta
en servicioy consumo observado. La
frecuencia es una propuesta de
seguimiento;nose atribuye al regula-
dor una periodicidad de publicacién.

Propuesta del autor: el equipo que
mantiene el seguimiento eléctrico, con
CAMMESA, puede revisar cada mes las
Gltimas series publicadas de genera-
cién por tecnologia, demanday reduc-
ciones renovables por regién, distin-
guiendo baterias adjudicadas, habilita-
das y en operacién.Nose presume que
las series tengan idéntica frecuencia
de publicacién.

Propuesta del autor:antes de emplear
las seis afirmaciones pendientes en
nuevas comparaciones o decisiones, el
equipo que mantiene las fuentes ten-
dria que recuperar copias completas y
resolver sus limites de atribucion,
alcancey vigencia,empezando por la
garantia de SESA. Conviene conservar
por separado el estado registral y el
resultado de la segunda comprobacién.

Decision del autor (13/10/2026): un
capitulo propioque asigne a laciencia
los problemas abiertos del sistema
eléctricoy deloque se le liga,como
lista de posibilidades para graduados,
con el mismo esquema de trazabilidad.
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Célculo propio sobre las diez entregas
de Astra del 13/10/2026 (CIENCIA_AL a
Al10)y los diez cotejos de Claude. Serie:
archivos de entrega y de cotejo. Periodo:
13/10/2026. Transformacion: conteo de
fichas, fuentes retenidas y descartadas
declaradas por corrida,y de veredictos
del cotejo. Script: parse_fichas.py y
conteo de veredictos. Valor: 71 fichas;
309 fuentes retenidas; 100 descartadas;
32 fuentes cotejadas, 31 respaldadas, 1
parcial, 0 norespaldadas; 14 no
accesibles. Corte: 13/10/2026. Actualiza-
cion:repetir el conteosi serelanzauna
corrida. Las fuentes de las fichas sin
anotacion [cotejo] quedan para la Capa
2;las anotadas las cotejé Claude el
13/10/2026. Actualizacion 14/10/2026:
Capa 2 externa sobre
REGISTROS_CAPITULO10_v2 (462
oraciones;411 con pasaje literal recu-
perado por recuperar_pasajes.py, con-
trol de subcadena;investigador
deepseek-flash, auditor claude-sonnet-
5-5; corridas corrida_capitulol0_v2y
_Vv2b,commits 719eecfy b23a37b);
corrida _v2ccon el campo renombrado
(commit ebf3821); veredictos consolida-
dos sobre las 411 con pasaje: auditor
209 respaldadas, 145 no respaldadas, 57
noverificables;investigador 207, 120,
84;acuerdo entre los dos en 301
(RESUMEN de cada corrida, recontado el
14/10/2026); lectura directa de Claude
(Cowork) de los 93 registros no respal-
dados por los dos modelos (75 de lav2b
y 18 de la v2c): 59 respaldados por otro
pasaje de lamisma fuente, 11 nores-
paldados, 23 sin acceso
(capa3/REVISION_lotel-4.md). Correc-
ciones al texto: Tucuman 2025/CAMS
retirado (fuente 410), GWA4 sin fecha,
ENARGAS «define», Energy Advances
atribuido a la RSC, documentacion
XDEM retirada (la pdgina de CAMMESA
citada nola contiene).

Ficha A1-P01 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Datos y modelos
abiertos): Las categorias territoriales y
de demanda necesitan equivalencias
verificables. Fuentes: FO2 Demanda
Horaria por Provincia, 15/07/2022,
creacion y actualizacion visibles de la
ficha
<https://cammesaweb.cammesa.com/
download/demanda-horaria-por-tipo/>;
FO3 AlmaMDI — Manifestaciones de
Interés, Sin dato de edicién de pagina;
referencia normativa de 06/11/2023
<https://cammesaweb.cammesa.com/
almamdi/>.

Propuestas del autor parael area
«Datos y modelos abiertos»,sobre las
propuestas de las fichas de Astra;tipo
de trabajo, entregable y horizonte son
estimaciones de planificacién.
13/10/2026.
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Ficha A1-P02 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Datos y modelos
abiertos): Las series que se actualizan
necesitan conservar su versiony su
significado. Fuentes: FO1 Estadisticas
del Informe Sintesis del MEM, Sin dato
de fecha de edicién; base declarada
dindmica
<https://cammesaweb.cammesa.com/
estadistica-informe-sintesis-mem/>
[cotejo: respaldada]; FO2 Demanda
Horaria por Provincia, 15/07/2022,
creacion y actualizacion visibles de la
ficha
<https://cammesaweb.cammesa.com/
download/demanda-horaria-por-tipo/>.

Ficha A1-P03 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Datos y modelos
abiertos): Lainformacion de capacidad
disponible noresponde por si solaa
toda solicitud de conexién. Fuentes: FO9
Solicitudes de Prioridad por Trimestre
— MATER, 22/09/2026, actualizacién
declarada de los anexos del tercer
trimestre
<https://cammesaweb.cammesa.com/
solicitudes-de-prioridad-por-
trimestre/> [cotejo: respaldadal; F10
Areas y nodos con capacidad de
Transporte o Distribucion
saturada<https://cammesaweb.camm
esa.com/areas-y-nodos-distr-
saturada/>;F11 Estudios de Accesoa la
Capacidad de
Transporte<https://microfe.cammesa.
com/static-
content/CammesaWeb/download-
manager-files/Estudios-
Electricos/MicrositioAccesos/GEE_Estu
dios_Acceso.html>.

Ficha A1-P04 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Datos y modelos
abiertos): Los modelos argentinos
disponibles requieren una validacion
externa acorde con la decision. Fuentes:
F15 PyPSA-AR — repositorio, Sin dato de
fecha de larevision del README; rama
master al corte
<https://github.com/FTDT-
PyPSA/PyPSA-AR>; F16 External Data
v1.0 — Network_500kV_CAMMESA 2024,
Etiqueta v1.0-data.

Ficha A1-P05 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Datos y modelos
abiertos): La flexibilidad hidroeléctrica
necesitavincular agua, generaciony
restricciones en el tiempo. Fuentes:
FO1 Estadisticas del Informe Sintesis
del MEM, Sin dato de fecha de edicio6n;
base declarada dindmica
<https://cammesaweb.cammesa.com/
estadistica-informe-sintesis-mem/>
[cotejo: respaldada]; F21 Introduccién a
SimSEE<https://simsee.org/simsee/in
troduccion.html>.
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Ficha A1-P06 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Datos y modelos
abiertos): Los flujos de gas observados
nodeterminan la entrega eléctrica
posible en un inviernodistinto.
Fuentes: FO7 Informes y
Estadisticas<https://cammesaweb.ca
mmesa.com/informes-y-
estadisticas/>;F26 Flujos de Gas
Estimados —
Histérico<https://www.enargas.gob.ar/
secciones/transporte-y-
distribucion/dod-flujos-gas-
estimados.php?opcion=historico>
[cotejo: respaldada]; F27 Gréficos de
Programacion y Datos
Diarios<https://www.enargas.gob.ar/s
ecciones/transporte-y-
distribucion/dod-graficos-de-
programacion.php>.

Ficha A1-P07 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Datos y modelos
abiertos): Las solicitudes y los
anuncios de grandes consumos no
describen una curva de carga
simulténea. Fuentes: FO7 Informes y
Estadisticas<https://cammesaweb.ca
mmesa.com/informes-y-
estadisticas/>;F14 Licitaciones y
Convocatorias, Sin dato de fecha de
edicion;estado visible al corte
<https://cammesaweb.cammesa.com/i
nicio-licitaciones/>. [Capa 3,
14/10/2026: la pagina «Informes y
Estadisticas» de CAMMESA respalda los
informes de grandes usuarios por
ramay actividady no contiene
documentacion del régimen XDEM; el
textose corrigid]

Ficha A2-01 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Transporte y
red): El margen de conexién cambia con
el escenarioy las solicitudes
simulténeas. Fuentes: FO1 CAMMESA.
Solicitudes de prioridad por trimestre,
MATER, Actualizacién de capacidades:
22/09/2026
<https://cammesaweb.cammesa.com/
solicitudes-de-prioridad-por-
trimestre/> [cotejo: respaldadal; FO2
CAMMESA. Estudios eléctricos, Sin fecha
visible
<https://cammesaweb.cammesa.com/
estudios-electricos/>; FO3 UNLP,
Facultad de Ingenieria / I TREE.
Metodologia para el estudio de acceso a
la capacidad de transporte de parques
edlicos, Abril de 2019
<https://sedici.unlp.edu.ar/handle/109
15/75186>.

Propuestas del autor parael area
«Transportey red»,sobre las propues-
tas de las fichas de Astra; tipo de tra-
bajo,entregable y horizonte son esti-
maciones de planificacion. 13/10/2026.
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Ficha A2-02 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Transporte y
red): Los recortes renovables necesitan
una causa verificable por evento.
Fuentes: FO3 UNLP, Facultad de
Ingenieria / IITREE. Metodologia para el
estudio de acceso a la capacidad de
transporte de parques edlicos, Abril de
2019
<https://sedici.unlp.edu.ar/handle/109
15/75186>; F06 CAMMESA. indice de
informes mensuales de generacién
renovable variable, Pagina: 15/09/2020;
entradas actualizadas en 2026
<https://cammesaweb.cammesa.com/
2020/09/15/informe-mensual-
generacion-renovable-variable/>.

Ficha A2-03 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Transporte y
red): La repotenciacion exige comprobar
el corredor y el origen de cada
componente. Fuentes: F11 IMSA.
Catélogo general de productos, 2020
seglin nombre del archivo
<https://desarrollo.imsa.com.ar/desca
rgas/IMSA_Catalogo_General_Producto
s_2020_low.pdf>; F12 IMSA. Ficha
técnica Imalum HE, alojada por
Condutores do Sul, Sin fechaimpresa
visible; el metadato del archivo alude al
17/06/2020
<https://www.condutoresdosul.com.br
/descargas/IMSA_Producto_Imalum_H
E_Ficha_Tecnica.pdf>.

Ficha A2-04 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Transporte y
red): La capacidad térmica dindmica
necesita unavalidacion local de sus
mediciones. Fuentes: FO3 UNLP,
Facultad de Ingenieria/ ITREE.
Metodologia para el estudio de acceso a
la capacidad de transporte de parques
edlicos, Abril de 2019
<https://sedici.unlp.edu.ar/handle/109
15/75186>;F17 IEE-UNSJ-CONICET y
otras instituciones. Methodology to
assess phasor measurement unit in
the estimation of dynamiclinerating,
Publicacién en linea:30/07/2018
<https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/h
andle/11336/88034/CONICET_Digital_N
ro.85a1820f-0d34-4532-aele-
dbd7da4d6d40_A.pdf?
isAllowed=y&sequence=2>; F18 PPL
Electric Utilities. Implementacién de
capacidad dindmica, 11/07/2023
<https://news.pplweb.com/2023-07-11-
PPL-Electric-Utilities-first-of-its-kind-
innovation-improves-reliability,-
reduces-costs>.
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Ficha A2-05 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Transporte y
red): Un mayor flujo puede exigir
controlar tensién,armoénicos y
oscilaciones. Fuentes: F19 Ministerio
de Economia. Resolucién 715/2025,
Dictada: 29/05/2025; publicada:
02/06/2025
<https://www.argentina.gob.ar/norma
tiva/nacional/resoluci%C3%B3n-715-
2025-413462/texto>; F20 ITREE-UNLP.
Evaluacion del nivel de perturbaciones
en estaciones transformadoras de 500
kV,Mayo de 2011
<https://sedici.unlp.edu.ar/handle/109
15/37523> [cotejo: respaldadal.

Ficha A2-06 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Transporte y
red): El sitioy la recarga de una bateria
determinan su efecto sobre el corredor.
Fuentes: F24 CAMMESA. Pagina
AlmaSADI, Sin fecha general visible;
documentacién del procedimiento de
2026
<https://cammesaweb.cammesa.com/
almasadi-3/>;F25 CAMMESA /
Secretaria de Energia. Pliego AlmaSADI,
Febrero de 2026 seglin el documento
<https://cammesaweb.cammesa.com/
2wpdmdl=+51798>.

Ficha A2-07 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Transporte y
red): La declaracién de prioridad no
alcanza parareconstruir la fecha de
serviciode una obra. Fuentes: F19
Ministerio de Economia.Resolucién
715/2025, Dictada: 29/05/2025;
publicada: 02/06/2025
<https://www.argentina.gob.ar/norma
tiva/nacional/resoluci%C3%B3n-715-
2025-413462/texto>; F28 Secretaria de
Energia. Resolucién 83/2026, Dictada:
01/04/2026.

Ficha A3-01 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Demanda y
flexibilidad): La com parabilidad de las
curvas publicas requiere verificar
coberturay definiciones. Fuentes: FO1
Estadisticas del Informe Sintesis del
MEM, sin dato de publicacién; base
dindmica
<https://cammesaweb.cammesa.com/
estadistica-informe-sintesis-mem/>;
F02 Perfiles de demanda horaria
histdricos zonales y regionales, sin
dato de publicacion.

Propuestas del autor para el érea
«Demanday flexibilidad», sobre las pro-
puestas de las fichas de Astra; tipo de
trabajo, entregable y horizonte son
estimaciones de planificacion.
13/10/2026.
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Ficha A3-02 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Demanda y
flexibilidad): Laindustria necesita
medir cuanto puede desplazar sin
afectar su produccién. Fuentes: F06
Comportamiento de la Demanda de
Energia Eléctrica en el MEM, 09/10/2026
<https://cammesawebgas.cammesa.co
m/2026/10/09/covid-19-
comportamiento-de-la-demanda-de-
energia-electrica-en-el-mem/>; F07
Eficiencia Energética: servicios y planta
piloto, sin dato
<https://www.argentina.gob.ar/node/4
37966>; FO8 Development and
Validation of Demand Response Quick
Assessment Tool For Refrigerated
Warehouses in California, agosto de
2015
<https://gridintegration.lbl.gov/public
ations/development-and-validation-
demand>.

Ficha A3-03 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Demanda y
flexibilidad): La potencia declarada de
unaminanodefine su curva de carga
ni sumargen de maniobra. Fuentes:
FO6 Comportamiento de la Demanda de
Energia Eléctrica en el MEM, 09/10/2026
<https://cammesawebgas.cammesa.co
m/2026/10/09/covid-19-
comportamiento-de-la-demanda-de-
energia-electrica-en-el-mem/>; F07
Eficiencia Energética: servicios y planta
piloto,sin dato
<https://www.argentina.gob.ar/node/4
37966>; F09 Los Azules: resultados del
estudio de factibilidady apéndice
técnico,07/10/2025
<https://www.mcewenmining.com/inv
estor-relations/press-releases/press-
release-details/2025/Los-Azules-
Feasibility-Study-Confirms-
Economically-Robust-Copper-Project-
With-Leading-ESG-
Performance/default.aspx>.

Ficha A3-04 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Demanda y
flexibilidad): Falta reconstruir el
desempefio verificable de los
programas de gestion de demanda.
Fuentes: F11 Resolucién 379/2025y
Anexo |: Programa de Gestién de
Demanda de Energia, sancioén:
25/09/2025; publicacién: 26/09/2025
<https://www.argentina.gob.ar/norma
tiva/nacional/resolucion-379-2025-
417999/texto> [cotejo: respaldada]; F12
Portal del Programa de Gestion de
Demanda de Energia (PGDE),sin fecha
editorial.

Ficha A3-05 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Demanda y
flexibilidad): La medicién inteligentey
las tarifas horarias necesitan una
evaluacion conjunta. Fuentes: F16
Grandes Usuarios:régimen tarifarioy
cuadros disponibles, sin fecha editorial;
cuadros listados de septiembre de 2026
<https://www.epe.santafe.gov.ar/instit
ucional/grandes-usuarios>;F17
Reporte de Sustentabilidad 2023,
ejercicio 2023.
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Ficha A3-06 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Demanda y
flexibilidad): Electrificar calefaccion
exige comprobar el efecto sobre el
inviernoeléctricoy el gas. Fuentes: FO1
Estadisticas del Informe Sintesis del
MEM, sin dato de publicacién; base
dindmica
<https://cammesaweb.cammesa.com/
estadistica-informe-sintesis-mem/>;
F02 Perfiles de demanda horaria
histoéricos zonales y regionales, sin
dato de publicacion.

Ficha A3-07 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Demanda y
flexibilidad): El consumo de gas
industrial no alcanza para decidir qué
calor conviene electrificar. Fuentes: F06
Comportamiento de la Demanda de
Energia Eléctrica en el MEM, 09/10/2026
<https://cammesawebgas.cammesa.co
m/2026/10/09/covid-19-
comportamiento-de-la-demanda-de-
energia-electrica-en-el-mem/>; F07
Eficiencia Energética: servicios y planta
piloto,sin dato
<https://www.argentina.gob.ar/node/4
37966>;F23 Visualizacion dindmica:
consumo total del sistema, octubre de
2022
<https://www.enargas.gob.ar/seccione
s/visualizacion-datos/AM-
VisualizacionDatosConsumolotalSiste
ma.pdf>.

Ficha A3-08 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Demanda y
flexibilidad): La ubicacién de cargadores
no permite anticipar su demanda
coincidente. Fuentes: F26 Avances de
integracién energética en Mendoza de
vehiculos eléctricos y sistemas de
generacion distribuida: modelo LEAP,
2021; depdsito: 14/10/2022
<https://sedici.unlp.edu.ar/handle/109
15/143814>;F27 ACN-Data: A Public EV
Charging Dataset, sin fecha editorial.

Ficha A4-01 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Hidrologia, clima
y recurso): ;Comovincular el agua
disponible con la generacién de cada
complejo?. Fuentes: FO1 AIC- Ficha de El
Chocon, Sin fecha de actualizacidon
visible. Texto de la fichay campos de
niveles y caudales.
<https://www.aic.gob.ar/sitio/embalse
s-detalle?a=88&z=1577860616> [cotejo:
respaldada]; FO2 AIC - Caudales
programados, Publicacién observada:
12/10/2026. Tabla y aclaracién sobre
medias diarias, recuperadas en
extraccion web.
<https://www.aicgob.ar/sitio/caudales
>; FO3 EBY - Parte operativo del
embalse, 13/10/2026. Texto operativo,
distincion entre niveles observados y
afluencias pronosticadas. Los anexos
graficos nose usaron como evidencia
de valores. <https://eby.gov.py/cota-82-
85-msnm-resumen-ejecutivo-n-6110-
13-10-2026/>.
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Propuestas del autor parael area
«Hidrologia, climay recurso»,sobre las
propuestas de las fichas de Astra; tipo
de trabajo, entregable y horizonte son
estimaciones de planificacién.
13/10/2026.

Ficha A4-02 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Hidrologia, clima
y recurso): ;Cuando un prondstico
mejora una decision sobre reservas de
agua?.Fuentes: F12 Salto Grande y UBA
-Evaluacién de pronésticos
subseasonales de precipitacion en la
cuenca del Uruguay, Septiembre de
2024.Resumen y afiliaciones
recuperados mediante blsqueda. Las
aperturas directas norecuperaron el
articulo completo.
<https://rmets.onlinelibrary.wiley.co
m/doi/10.1002/joc.8634>; F10 AIC- *El
control de las crecidas. Sistema de
Emergencias Hidricas y Mitigacion del
Riesgo*, Mayo de 2020, cuarta edicion.
PDF y pasajes sobre red, control de
calidady prevision estacional. Describe
capacidades de esa edicidn; no certifica
por si solosu continuidad actual.
<https://www.aic.gob.ar/sitio/archivos
/202007/el%20control%20de%20las %2
Ocrecidas%202020.pdf> [cotejo: parcial].

Ficha A4-03 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Hidrologia, clima
y recurso): ;Como trasladar los cambios
de aportes a decisiones hidroeléctricas
sin confundir horizontes?. Fuentes:
F14 UNRN / IWA Publishing - *Im pact of
climate change on the streamflowin
northern Patagonia*,2024. Larevista
identifica volumen 15,nimero 5; el
repositorioinforma marzo de 2024.
Resumen editorial y registro
indexados. No se declara lectura
completa del PDF.
<https://doi.org/10.2166/wcc.2024.492>
;F16 Fundacién Bariloche / revista de
UNComahue - Escenarios de cambio
climaticoy generacion eléctrica del
Comahue, 22/12/2017.Resumen, fecha
y referencias. Se retuvo como
antecedente de modelacion energética,
sin actualizar sus resultados
econémicos.
<https://revele.uncoma.edu.ar/index.p
hp/cuadernos/article/view/1772>.
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Ficha A4-04 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Hidrologia, clima
y recurso): ;Cuanto cambia la demanda
con latemperatura en cada territorioy
horario?. Fuentes: F17 Facultad de
Ciencias Econémicas, UNLP-Demanda
eléctricay temperatura, estimaciones
semiparamétricas, Presentacion:
22/04/2026. Depdsito: 08/05/2026.
Registroy PDF. Se revisaron definicion
de demanda, fuentes, exclusiones y
heterogeneidad regional.
<https://sedici.unlp.edu.ar/handle/109
15/194157?show=full> [cotejo:
respaldada]; F18 CAMMESA - Informes y
estadisticas, Sin fecha. Lectura de la
descripcion de bases y seguimiento de
demanda. La descripcion acredita oferta
de productos, sin auditoria de cada
archivo enlazado.
<https://cammesaweb.cammesa.com/i
nformes-y-estadisticas/>;F19 SMN /
Datos Argentina - Catéalogo de productos
meteoroldgicos, Sin fecha tnica.
Catalogo recuperado mediante
extraccion indexada. Se acreditaron
tipos de variables.

Ficha A4-05 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Hidrologia, clima
y recurso): ;Qué error introduce cada
fuente de radiacién al evaluar un
proyectosolar?. Fuentes: F21 Geoacta /
SEDICI-UNLP - Comparacién de radiacion
medida en Tucuman con ERAS y
NCEP/NCAR, 09/12/2024.Resumen y
metadatos. Periodo de mediciones:
2017-2018.
<https://sedici.unlp.edu.ar/handle/109
15/175320>; F22 CONICET / ASME -
Comparacién de radiaciéon en Tucuméan
con reanalisis y datos satelitales,
Publicacidn en linea: 10/10/2025,
corroborada por A4-F34. Edicion
diciembre de 2025. Resumen indexado
de CONICET; texto editorial completono
recuperado.
<https://bicyt.conicet.gov.ar/fichas/pro
duccion/en/12968304> [Capa 3,
14/10/2026:1a URL devuelve 410y nose
encontréotra copia; el resultado de
2025 (CAMS) se retird del textoy queda
Sin fuente recuperable].

A 3%
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Ficha A4-06 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Hidrologia, clima
y recurso): ;Representa una campafia
de vientoel recursode largo plazo que
se contratara?. Fuentes: F28 CITECCA-
UNRN -Anélisis de variabilidady
pronéstico del recurso edlico para
parques GENNEIA, Fecha de emisién:
sin dato. PDF consultado,
especialmente resumen ejecutivo,
metodologia y comparacion de
campaiias. Los periodos del anélisis
constan en el documento.
<https://rid.unrn.edu.ar/bitstream/20.
500.12049/9928/1/reporte_unrn.pdf>;
F29 DTU / Global Wind Atlas - Notas de
versién, GWA4: junio de 2025. Texto
indexado de la pagina oficial; apertura
directa sin contenido sustantivo.
<https://globalwindatlas.info/about/R
eleaseNotes> [Capa 3,14/10/2026: la
pagina carga por JavaScript y la fecha
de publicacién no pudo cotejarse; el
textocita séloel periodo simulado
2008-2017, respaldado por el pasaje de
método].

Ficha A4-07 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Hidrologia, clima
y recurso): ¢En qué condiciones fallan
juntos el agua, el vientoy el sol?.
Fuentes: F32 CITECCA-UNRN e IANIGLA-
CONICET - Sincronia de recursos edlicos,
solares e hidroeléctricos en Argentina,
Primera publicacién: 05/10/2025.
Edicién: 15/12/2025. Pagina editorial,
resumen, afiliaciones y declaracion de
disponibilidad de datos. El cuerpo
completonoquedd expuestoen la
lectura.
<https://rmets.onlinelibrary.wiley.co
m/doi/10.1002/joc.701197af=R>; F33
Energy Strategy Reviews / ITAS-KIT -
Evaluacion probabilistica de
complementariedad en América Latina,
Noviembre de 2022. Resumen y
metadatos editoriales indexados. Sin
lectura completa del articulo.
<https://www.sciencedirect.com/scien
ce/article/pii/S2211467X22001663>; F28
CITECCA-UNRN - Anélisis de variabilidad
y pronéstico del recurso edlico para
parques GENNEIA, Fecha de emision:
sin dato. PDF consultado,
especialmente resumen ejecutivo,
metodologiay comparacién de
campaiias. Los periodos del analisis
constan en el documento.
<https://rid.unrn.edu.ar/bitstream/20.
500.12049/9928/1/reporte_unrn.pdf>.

A documentada - Ml calculada - @ inferida - @ supuesta- A sin fuente 149

A 8%

@897

A 898

A 8%

A 900

Ficha A5-01 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Gas y electricidad
en invierno): Margen de transporte
incierto por tramoy dia. Fuentes: FO1
ENARGAS, portal regulador — Flujos de
gas estimados, historico, sin fecha de
publicacién visible
<https://www.enargas.gob.ar/seccione
s/transporte-y-distribucion/dod-flujos-
gas-estimados.php?opcion=historico>;
F02 ENARGAS, portal regulador —
Graficos de programacién y datos
diarios,sin fecha de publicacién visible
<https://www.enargas.gob.ar/seccione
s/transporte-y-distribucion/dod-
graficos-de-programacion.php>; F03
ENARGAS — Informe anual 2024,
apartado Sistema de transporte,
edicién 2024. [Capa 3,14/10/2026: el
pasaje del informe anual define la
capacidad nominal de inyeccion;el
texto decia «distingue»y se corrigié a
«define»]

Propuestas del autor para el area «Gas
y electricidad en invierno»,sobre las
propuestas de las fichas de Astra;tipo
de trabajo, entregable y horizonte son
estimaciones de planificacion.
13/10/2026.

Ficha A5-02 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Gas y electricidad
en invierno): Respaldoinvernal del
almacenamiento subterraneosin
curva de entrega comprobada. Fuentes:
FO7 YPF — Form 20-F, ejercicio 2025,
Natural gas storage unit, ejercicio
terminado el 31/12/2025; presentacion
en 2026;dia no verificado
<https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/904851/000119312526126363/d95
578d20f.ntm> [cotejo: no accesible].

Ficha A5-03 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Gas y electricidad
en invierno):Asignacion de
restricciones de gas y respaldo
eléctrico dificil de reconstruir. Fuentes:
F11 ENARGAS — Resolucién 3833/2016,
texto actualizadoy anexo, 02/06/2016;
publicacién 10/06/2016
<https://www.argentina.gob.ar/norma
tiva/nacional/resoluci%C3%B3n-3833-
2016-262631/actualizacion>;F12
ENARGAS — Resolucién 59/2018 y anexo
del procedimiento del CEE, 18/05/2018.

Ficha A5-04 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Gas y electricidad
eninvierno): El comerciode GNL no
esta conciliado con su disponibilidad
diaria parael sistema. Fuentes: F02
ENARGAS, portal regulador — Gréficos
de programacioén y datos diarios, sin
fecha de publicacién visible
<https://www.enargas.gob.ar/seccione
s/transporte-y-distribucion/dod-
graficos-de-programacion.php>; F15
Comité Ejecutivo de Emergencia — Acta
publicada por ENARGAS, 28/05/2024
<https://www.enargas.gob.ar/seccione
s/transporte-y-distribucion/actas-
cee/ACTA_CEE_28-05-24.pdf>; F17
Normativa nacional — Decreto
1057/2024, texto actualizadoy anexos,
28/11/2024.
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Ficha A5-05 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Gas y electricidad
en invierno): Emisiones de la cadena
gas-electricidad sin medicién integrada
local. Fuentes: F22 GEAA, UTN regional
Mendozay CONICET — Inventario
estacional y decadal de emisiones de
Argentina, 29/10/2021
<https://essd.copernicus.org/articles/
13/5027/2021/essd-13-5027-
2021.html> [cotejo: respaldada]; F23
UTN / CONICET — Comparacién de
inventarios argentinos de metano con
TROPOMI,29/10/2020 <https://isprs-
annals.copernicus.org/articles/IV-3-
W2-2020/107/2020/>; F24 PNUMA /
IMEO — Oil and Gas Methane
Partnership2.0,sin fecha de
publicacién visible.

905

A 906

A 907

Ficha A5-06 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Gas y electricidad
en invierno): Despacho conjunto gas-
electricidad sin casoactual
reproducible recuperado. Fuentes: FO1
ENARGAS, portal regulador — Flujos de
gas estimados, historico,sin fecha de
publicacién visible
<https://www.enargas.gob.ar/seccione
s/transporte-y-distribucion/dod-flujos-
gas-estimados.php?opcion=historico>;
F02 ENARGAS, portal regulador —
Graficos de programacién y datos
diarios, sin fecha de publicacién visible
<https://www.enargas.gob.ar/seccione
s/transporte-y-distribucion/dod-
graficos-de-programacion.php>; F15
Comité Ejecutivo de Emergencia — Acta
publicada por ENARGAS, 28/05/2024
<https://www.enargas.gob.ar/seccione
s/transporte-y-distribucion/actas-
cee/ACTA_CEE_28-05-24.pdf>.

A 908

Ficha A5-07 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Gas y electricidad
en invierno): Demanda conjunta
durante olas de frio sin prondstico local
validado recuperado. Fuentes: F02
ENARGAS, portal regulador — Gréficos
de programacion y datos diarios, sin
fecha de publicacién visible
<https://www.enargas.gob.ar/seccione
s/transporte-y-distribucion/dod-
graficos-de-programacion.php>; F29
ENARGAS — Resultado del pronéstico de
demanda prioritaria,invierno 2021,
03/11/2021,fechaimpresa de la pieza
<https://www.enargas.gob.ar/seccione
s/publicaciones/informes-
graficos/mensuales/pdf/informe_894.p
df>; F30 CIEPE, UNSAM — Informe sobre
el mercado del gas natural, primer
semestre de 2018, edicion primer
semestre de 2018.

A 909

Ficha A6-01 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026;
Almacenamiento): La potencia
adjudicada necesita una comprobacién
de entregay conexion. Fuentes: FO1
Portal AlmaSADI, sin dato; portal
dindmico
<https://cammesaweb.cammesa.com/
almasadi-3/>;F02 Portal AlmaGBA, sin
dato.

Propuestas del autor parael area
«Almacenamiento», sobre las propues-
tas de las fichas de Astra; tipo de tra-
bajo,entregable y horizonte son esti-
maciones de planificacion. 13/10/2026.

Ficha A6-02 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026;
Almacenamiento): La capacidad local de
ensayo debe vincularse con la escala
del sistemay lanorma. Fuentes: F03
Pliego AlmaSADI, febrero de 2026
<https://cammesaweb.cammesa.com/
?wpdmdl=+51798>; F04 Pliego AlmaGBA,
anexo de la Resolucion 67/2025, febrero
de 2025; publicacién 17/02/2025
<https://www.argentina.gob.ar/norma
tiva/409670_res67_pdf/archivo>.

Ficha A6-03 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026;
Almacenamiento): La fabricacién local
necesita acreditar qué etapa produce y
con qué calidad. Fuentes: F20 Planta de
Baterias de Litio: cerca de la fase de
produccién, 24/10/2024
<https://unlp.edu.ar/institucional/pro
duccion/la-planta-de-baterias-de-litio-
de-la-unlp-mas-cerca-de-la-fase-de-
produccion-89284/> [cotejo:
respaldadal; F21 Planta de Baterias de
Litio, 13/11/2025,fecha mostrada
<https://unlp.edu.ar/institucional/pro
duccion/planta-de-baterias-de-litio-
31007/>;F22 Quiénes somos, sin dato
<https://www.probattery.com.ar/qui%
C3%A9nes-somos>.

Ficha A6-04 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026;
Almacenamiento): Una bateria usada
necesita diagnéstico antes de
destinarlaaun servicio eléctrico.
Fuentes: F14 Presentacion
institucional y grupos de
investigacion,sin dato; pagina
consultada en 2026
<https://leici.ing.unlp.edu.ar/>;F18 UL
1974, edicion 2,10/11/2023
<https://www.shopulstandards.com/Pr
oductDetail.aspx?productld=UL1974>.

Ficha A6-05 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026;
Almacenamiento): La recuperacion de
materiales necesita demostrar
destino, purezay costo del residuo
restante. Fuentes: F28 Proyecto de
reciclaje de baterias de litio con UniLiB,
24/04/2025
<https://unlp.edu.ar/institucional/la-
unlp-y-la-provincia-se-unen-en-un-
proyecto-para-el-reciclaje-de-baterias-
de-litio-104401/>; F29 Grupo de
Tecnologias para la Valorizacién de
Residuos,sin dato
<https://cindeca.quimica.unlp.edu.ar/i
ndex.php/grupo-de-tecnologias-para-la-
valorizacion-de-residuos/>; F30
Protocolo para recoleccion y acopio de
baterias de litio agotadas, 15/01/2025
<https://laplata.conicet.gov.ar/investi
gadores-del-conicet-la-plata-lanzan-
un-protocolo-para-la-recoleccion-y-el-
acopio-de-baterias-de-litio-agotadas/>.
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Ficha A6-06 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026;
Almacenamiento): Falta definir el
servicioque justificaria almacenar
durante mas horas. Fuentes: FO3 Pliego
AlmaSADI, febrero de 2026
<https://cammesaweb.cammesa.com/
wpdmdl=+51798>; F04 Pliego AlmaGBA,
anexo de la Resolucién 67/2025, febrero
de 2025; publicacion 17/02/2025
<https://www.argentina.gob.ar/norma
tiva/409670_res67_pdf/archivo>.

Ficha A6-07 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026;
Almacenamiento): El aporte del bombeo
necesita medirse con disponibilidady
restricciones actuales. Fuentes: F36
Central Rio Grande:resefiay
funcionamiento, sin dato; pagina
histérica
<https://web.epec.com.ar/generacion_c
entral_h_rio-grande-historia.html>
[cotejo: respaldada]; F37 Estados
contables al cierre de 2024, cierre
31/12/2024.

Ficha A7-P01 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Generacion
distribuiday distribucién): Conciliacion
de conexiones, potenciay energia.
Fuentes: FO1 Secretaria de Energia.
Reporte de generacidn distribuida,
septiembre de 2026, Septiembre de
2026. Dia de publicacién: sin dato.
<https://www.argentina.gob.ar/sites/d
efault/files/reporte_septiembre_2026_
-_generacion_distriubida.pdf> [cotejo:
no accesible]; FO2 EPRE Mendoza.
Informe de Recursos de Energia
Distribuida, Junio de 2026.
<https://epremendoza.gob.ar/2019/inf
ormesT/RED/RED_Jun26.pdf> [cotejo:
respaldada]; FO3 AVERMA-ASADES.

Propuestas del autor parael area
«Generacion distribuiday distribu-
cién»,sobre las propuestas de las
fichas de Astra; tipo de trabajo, entrega-
bley horizonte son estimaciones de
planificacién. 13/10/2026.

Ficha A7-P02 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Generacién
distribuiday distribucién): Margen
local de conexidon. Fuentes: FO5 IEE,
UNSJ-CONICET. Aplicacién para la
evaluacion técnica de la capacidad de
insercion de generacion distribuida,
Enero de 2021.
<https://ri.conicet.gov.ar/handle/1133
6/183510>; F06 NREL. DynamicHosting
Capacity Analysis for Distributed
Photovoltaic Resources — Framework
and Case Study, 2020.
<https://research-
hub.nlr.gov/en/publications/dynamic-
hosting-capacity-analysis-for-
distributed-photovoltaic-re-2/>; F07
CONICET. Tesis: Estimacion y
planificacion de la operacién de corto
plazo en redes activas de distribucién,
02/07/2024, fecha del registro.
<https://bicyt.conicet.gov.ar/fichas/pro
duccion/en/11830739>.
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A915

A916

Ao17

Ficha A7-P03 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Generacion
distribuiday distribucion): Interaccién
deinversores y protecciones. Fuentes:
FO8 Secretaria de Energia. Resolucion
919/2023 y anexo, Acto: 10/11/2023.
Publicacion: 13/11/2023.
<https://www.argentina.gob.ar/norma
tiva/nacional/resoluci%C3%B3n-919-
2023-393069/texto>; F09 UNLP, Facultad
de Ingenieria, Instituto de
Investigaciones en Electrénica, Control
y Procesamiento de Sefiales. Tesis:
Control en micro-redes con energias
renovables basado en restricciones
sobre las unidades de generacion,
Defensa: 14/06/2024. Publicacion: 2024.
<https://sedici.unlp.edu.ar/handle/109
15/1676762show=full>; F10 UNLP.
Presentacién institucional de II TREE,
12/12/2018.
<https://unlp.edu.ar/institucional/vin
culacion_tecnologica/municipios/insti
tuto-de-investigaciones-tecnologicas-
para-redes-y-equipos-electricos-iitree-
11975-16975/>.

Ficha A7-P04 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Generacion
distribuiday distribucién):
Comparabilidad de calidad de servicio.
Fuentes: F10 UNLP. Presentacién
institucional de IITREE, 12/12/2018.
<https://unlp.edu.ar/institucional/vin
culacion_tecnologica/municipios/insti
tuto-de-investigaciones-tecnologicas-
para-redes-y-equipos-electricos-iitree-
11975-16975/>; F12 Portal ENRE. Calidad
del servicio, Periodo: septiembre de
2025-febrero de 2026. Publicacién: sin
dato.
<https://www.argentina.gob.ar/enre/c
alidad-del-servicio> [cotejo:
respaldada]; F13 OCEBA. Indicadores:
calidad de servicioy contabilidad
regulatoria<https://www.oceba.gba.gov
.ar/nueva_web/s.php?i=118>.

Ficha A7-P05 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Generacion
distribuiday distribucién): Separacién
de pérdidas. Fuentes: FO7 CONICET.
Tesis: Estimacion y planificacién de la
operacion de corto plazo en redes
activas de distribucion, 02/07/2024,
fecha del registro.
<https://bicyt.conicet.gov.ar/fichas/pro
duccion/en/11830739>;F14 EPRE Entre
Rios. Revisidn tarifaria, cuarto periodo:
criterios para la formulacién de
propuestas, Publicacion en el portal:
17/09/2025.
<https://epre.gov.ar/web/revision-
tarifaria-cuarto-periodo-criterios-para-
la-formulacion-de-propuestas/>; F17
EDENOR. Memoria 2025, Ejercicio 2025.
Fecha editorial exacta: sin dato.
<https://www.edenor.com/files/invest
ors/2026-
03/EDENOR_2025_Memoria.pdf>.

A918

A919

A 920

$9021

Ficha A7-P06 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Generacion
distribuiday distribucion):
Recuperacién de costos bajo
autoconsumo. Fuentes: F10 UNLP.
Presentacion institucional de I TREE,
12/12/2018.
<https://unlp.edu.ar/institucional/vin
culacion_tecnologica/municipios/insti
tuto-de-investigaciones-tecnologicas-
para-redes-y-equipos-electricos-iitree-
11975-16975/>;F14 EPRE Entre Rios.
Revisidn tarifaria, cuarto periodo:
criterios para la formulacién de
propuestas, Publicacién en el portal:
17/09/2025.
<https://epre.gov.ar/web/revision-
tarifaria-cuarto-periodo-criterios-para-
la-formulacion-de-propuestas/>; F19
CONICET. Registro del trabajo de CIDEL:
Anélisis econémico de la generacién
solar distribuiday de los mecanismos
regulatorios de incentivos en
Argentina, 2018.
<https://bicyt.conicet.gov.ar/fichas/pro
duccion/en/8193616>.

Ficha A7-P07 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Generacion
distribuiday distribucion): Verificacion
del reparto comunitario. Fuentes: F22
Secretaria de Energfa. Resolucién
287/2025, Acto: 03/07/2025. Publicacién:
04/07/2025.
<https://www.argentina.gob.ar/norma
tiva/nacional/norma-414760/texto>;
F23 IDAE, Departamento Solar y
Autoconsumo. Guia de autoconsumo
colectivo,version 2.1, Julio de 2024.
<https://www.idae.es/sites/default/fil
es/documentos/publicaciones_idae/Gu
ia-Autoconsumo-
Colectivo/20240709_Guia_Autoconsum
o_Colectivo_v2.1.pdf>; F24 Secretaria de
Energia. Resolucion 608/2023, Acto:
18/07/2023. Publicacidn: 20/07/2023.
<https://www.argentina.gob.ar/norma
tiva/nacional/resoluci%C3%B3n-608-
2023-386988/texto> [cotejo:
respaldada].

Ficha A8-F01 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Nuclear y
minerales): Incertidumbre sobre los
hitos que permitirian contar con
nuevos reactores compactos. Fuentes:
SO01 ARN - *National Nuclear Safety
Report, Argentina 2025*,2025
<https://www.argentina.gob.ar/sites/d
efault/files/national_nuclear_safety_r
eport_argentina_2025.pdf>; S02 ARN -
Resolucién 636/2025,Acto 07/11/2025;
publicacién 26/11/2025
<https://www.argentina.gob.ar/norma
tiva/nacional/resoluci%C3%B3n-636-
2025-420561/texto> [cotejo:
respaldada].

Propuestas del autor para el érea
«Nucleary minerales»,sobre las pro-
puestas de las fichas de Astra; tipo de
trabajo, entregable y horizonte son
estimaciones de planificacion.
13/10/2026.
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A 923

A 924
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Ficha A8-F02 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Nuclear y
minerales): Cobertura del combustible
nuclear sin un balance publico
integrado de entregas, existencias y
permisos. Fuentes: SO8 CNEA -
Exploraciéon de uranio
<https://www.argentina.gob.ar/node/4
75785>;S09 ARN - Resolucion 98/2026,
planta de Dioxitek, Acto 23/04/2026;
publicacién 29/05/2026
<https://www.boletinoficial.gob.ar/det
alleAviso/primera/342539/20260529>.

Ficha A8-F03 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Nuclear y
minerales): Integracién industrial local
sin evidencia comparable de
calificacion por componente. Fuentes:
S06 CNEA, Centro Atémico Bariloche -
Seguridad Nuclear
<https://www.argentina.gob.ar/cnea/c
ab/laboratorio-de-seguridad-nuclear>;
S12 Secretaria de Energia - CAREM
<https://www.argentina.gob.ar/econo
mia/energia/energia-
electrica/nuclear/carem>;S13 CONUAR
-About us
<https://conuar.ar/en/about-us/>
[cotejo: respaldadal.

Ficha A8-F04 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Nuclear y
minerales): Pérdida de experienciay
formacion que necesita traducirse en
competencias verificables. Fuentes:
SO1 ARN - *National Nuclear Safety
Report, Argentina 2025*,2025
<https://www.argentina.gob.ar/sites/d
efault/files/national_nuclear_safety_r
eport_argentina_2025.pdf>; S05 ARN -
Clasificacion de instalaciones
<https://www.argentina.gob.ar/arn/in
stalaciones-practicas-y-personal-
regulado/clasificacion-de-
instalaciones>;S15 ARN - Respuestas
alinforme nacional de seguridad, 2026
segln indice institucional.

Ficha A8-F05 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Nuclear y
minerales): Consumos de aguay
energia de la extraccion directa de litio
dificiles de comparar entre procesos.
Fuentes:S18 CIDMEJu, CEGA-INSUGEOy
GeoRessources - *Environmental
impact of direct lithium extraction
from brines*,23/02/2023
<https://www.nature.com/articles/s43
017-022-00387-5>; S19 Eramet - Our
lithium extraction process, Marca de
pagina 09/01/2025
<https://www.eramet.com/en/activitie
s/products/lithium/our-lithium-
extraction-process/>;S20 CONICET - De
las salmueras a las baterias de iones
de litio, 26/07/2023
<https://www.conicet.gov.ar/de-las-
salmueras-a-las-baterias-de-iones-de-
litio/>.



indice de fuentes

Ficha A8-F06 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Nuclear y
minerales): Mediciones de agua en
salares que todavia deben integrarse
por cuencay por periodo. Fuentes: S21
CONICET,UNSa, UNLPy Geneva
Graduate Institute - *The water
footprint of lithium extraction
technologies:insights from
environmental impact reports in
Argentina’s salt flats*, Febrero de 2025
<https://sedici.unlp.edu.ar/handle/109
15/181846> [cotejo: respaldada]; S22
Mismas instituciones - Material
suplementario del estudiode huella
hidrica, 2025
<https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/
handle/10915/181846/Material_suple
mentario.0-5240584402500903X-
mmcl.pdf?isAllowed=y&sequence=2>;
S23 SEGEMAR - Mapa del litio en
salmueras del noroeste argentino,
2025
<https://repositorio.segemar.gov.ar/ha
ndle/308849217/4605>.

Ficha A8-FO7 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Nuclear y
minerales): Demanda eléctrica del
cobre que necesita curvas de cargay
condiciones de acceso compatibles.
Fuentes: S25 ENRE - Resolucion
219/2026, Acto 23/04/2026; publicacién
24/04/2026
<https://www.argentina.gob.ar/norma
tiva/nacional/norma-425132/texto>;
S26 ENReGE - Resolucién 330/2026,
publicacion de CAMMESA, Acto
28/07/2026.

Ficha A9-P01 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Territorio,
empleoy comunidades): ;Cémo
comprobar qué mejora recibié el
territorio después de una obra?.
Fuentes: FO1 Anexo A. Fideicomiso Salar
del Hombre Muerto — Repositorio EITI
Argentina/ Secretaria de Mineria, Sin
fechavisible en el cuerpo. El nombre
del archivoindica noviembre de 2023.
Datos de obras: 2022.
<https://www.argentina.gob.ar/sites/d
efault/files/2023/02/catamarca_requis
ito_5.1_distribucion_de_ingresos_anex
o_a_-
_nota_pedido_de_informacion_fshm_a
_dppm_-_noviembre_2023.pdf>; F02
About this register — Local Energy
Scotland, Sin fecha de publicacién
declarada. El textoidentifica una
actualizacion del registroen julio de
2024.
<https://localenergy.scot/projects-
overview/about-this-data/?
return=map&technology%5B%5D=tech
nology_31>;F03 Onshore renewable
energy:refreshing the good practice
principles for community benefits.
Section 3 — Energy and Climate Change
Directorate, Escocia, 18/02/2026.
<https://www.gov.scot/publications/re
freshing-good-practice-principles-
community-benefits-onshore-
renewable-energy-working-
paper/pages/4/>.
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A 928
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A 931

A932

Propuestas del autor parael area
«Territorio,empleoy comunidades»,
sobre las propuestas de las fichas de
Astra;tipo de trabajo, entregable y hori-
zonte son estimaciones de
planificacién. 13/10/2026.

A 933

Ficha A9-P02 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Territorio,
empleoy comunidades): ;Cémo
verificar el cumplimiento de acuerdos
entre proyectos mineros y
comunidades?. Fuentes: FO4
Autodiagnéstico 1SO 26000 EXAR 2025 —
EXAR, Edicion 2025. Fecha exacta de
publicacién:sin dato.
<https://www.exar.com.ar/wp-
content/uploads/2026/02/AUTODIAGNO
STICO-1SO-26000-EXAR-2025.pdf> [cotejo:
respaldadal; FO5 2026 Cauchari-Olaroz
S-K 1300 Technical Report — Lithium
Argentina AG; presentacion en SEC,
Fecha efectiva 27/02/2026. Fecha
indicada de presentacién del informe:
19/03/2026.
<https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/1440972/000110465926032465/tm
269254d1_ex99-1.htm>.

A 934

Ficha A9-P03 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Territorio,
empleoy comunidades): ;Qué
compromisos territoriales se pueden
medir y exigir aun centro de datos?.
Fuentes: FO7 Data Center Community
Benefits Agreement:resumen
institucional — City of Lancaster, Fecha
de publicacién:sin dato. La pagina
enlaza actuaciones de noviembre de
2025.
<https://www.cityoflancasterpa.gov/da
ta-center/community-benefits-
agreement/>;F08 112425-Final-
Executed-CBA.pdf — City of Lancaster;
archivo del acuerdo con las sociedades
desarrolladoras, Fecha de firma:sin
datoverificado mediante lectura. El
archivo se identifica comofinal
ejecutadoy su nombre contiene
112425.
<https://www.cityoflancasterpa.gov/w
p-content/uploads/2026/09/112425-
Final-Executed-CBA.pdf>.

Ficha A9-P04 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Territorio,
empleoy comunidades): ;Como
anticipar lademanda de vivienday
servicios en Afielosin confundir
poblaciones distintas?. Fuentes: F10
Afielo sostenible. Actualizacion. Plan de
accion de ciudades sostenibles —
Fundacién YPF, Actualizacion 2020;
revision del periodo 2015-2019.
<https://fundacionypf.org.ar/Documen
ts/Publicaciones/Plan_Anelo.pdf>; F11
Censo Nacional de Poblacién, Hogares y
Viviendas 2022: portal de resultados —
Direccién Provincial de Estadisticay
Censos del Neuquén, Operativo 2022.
Fecha de publicacion de la pagina:sin
dato.
<https://www.estadisticaneuquen.gob.
ar/apps/cens02022/>.

A 935
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Ficha A9-P05 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Territorio,
empleoy comunidades): ;Qué parte del
empleode unaobraquedaen la
localidady cuénto dura?. Fuentes: F14
Generacién de empleo. Programa
RenovAry MATER — Subsecretaria de
Energias Renovables, Corte de datos:
agosto de 2018. Fecha editorial exacta:
sin dato.
<https://www.argentina.gob.ar/sites/d
efault/files/empleorenovable.pdf>; F15
Renewable Energy Benefits: Leveraging
Local Capacity for Onshore Wind —
IRENA, Juniode 2017.
<https://www.irena.org/-/media/Files/
IRENA/Agency/Publication/2017/Jun/IR
ENA_Leveraging for_Onshore_Wind_2
017.ashx?
hash=98DBFB7175FC491EEOFACF6D81D
418B793389918&la=en>.

Ficha A9-P06 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Territorio,
empleoy comunidades): ;La formacién
técnicatermina en trabajorelacionado
con lo aprendido?. Fuentes: F16
Sistema de Seguimiento de Egresados
— Instituto Nacional de Educacién
Tecnolégica, Pagina sin fecha declarada.
Describe la cohorte 2009y
seguimientos posteriores,incluido
2017.
<https://www.inet.edu.ar/index.php/es
tudios-investigaciones/sistema-de-
seguimiento-de-egresados/>;F17
Formacion Técnica — Fundacién YPF, Sin
fecha de publicaciéon declarada;
consultado al corte.
<https://labfundacionypf.org.ar/forma
cion-tecnica>.

Ficha A9-P0O7 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Territorio,
empleoy comunidades): ;Qué evidencia
permite evaluar participacion y
cumplimientosin dar por acreditada la
aceptacion comunitaria?. Fuentes: F04
Autodiagndstico ISO 26000 EXAR 2025 —
EXAR, Edicion 2025. Fecha exacta de
publicacién:sin dato.
<https://www.exar.com.ar/wp-
content/uploads/2026/02/AU TODIAGNO
STICO-1SO-26000-EXAR-2025.pdf> [cotejo:
respaldadal; F20 Kachi Yupi:
procedimiento de consultay
consentimiento previo, libre e
informado — Comunidades de la
Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de
Guayatayoc; copia alojada en FARN,
Aprobado el 22/08/2015, seglin pagina
impresa 39.<https://farn.org.ar/wp-
content/uploads/2020/06/Kachi-Yupi-
Protocolo-Consulta-Previa-
Comunidades-Salinas-Grandes-y-
Laguna-de-Guayatayoc-Dic-2015-1-
1.pdf>.
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Ficha A10-01 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Método,
verificacién y ciencia abierta): Unacita
puede acompafiar una afirmacién que
lafuentenosostiene. Fuentes: S01
NIST. Artificial Intelligence Risk
Management Framework: Generative
Artificial Intelligence Profile, 2024-07-
26; PDF:julio de 2024
<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai
/NISTAI.600-1.pdf> [cotejo: respaldadal;
S02 IIF-CONICET. Grupo de Evaluacion de
Modelos de Lenguaje e Inteligencia
Artificial agéntica, sin fecha declarada
en la pagina
<https://iif.conicet.gov.ar/grupo-de-
evaluacion-de-modelos-de-lenguaje-e-
inteligencia-artificial-agentica/>.

A 936

Propuestas del autor parael area
«Método, verificacion y ciencia abierta»,
sobre las propuestas de las fichas de
Astra;tipo de trabajo, entregable y hori-
zonte son estimaciones de
planificacién. 13/10/2026.

Ficha A10-02 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; M étodo,
verificacién y ciencia abierta): Dos
proveedores pueden aprobar el mismo
error. Fuentes: S02 [IF-CONICET. Grupo
de Evaluacién de Modelos de Lenguaje e
Inteligencia Artificial agéntica,sin
fecha declarada en la pagina
<https://iif.conicet.gov.ar/grupo-de-
evaluacion-de-modelos-de-lenguaje-e-
inteligencia-artificial-agentica/>; S03
University of Central Florida; arXiv.
Agreement Overstates Evidence: Error
Dependence in LLM Judge Consensus,
2026-09-18, version 1
<https://arxiv.org/html/2609.22512v1>
[cotejo: respaldadal].

¢ 937

A 938

Ficha A10-03 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; M étodo,
verificacién y ciencia abierta): Un
resultado energético puede quedar
atadoal entornoque lo produjo.
Fuentes: SO5 Energy Policy; registro
institucional TU Delft. The importance
of open data and software: s energy
research lagging behind?,2017;
volumen publicado en febrero
<https://research.tudelft.nl/en/publica
tions/the-importance-of-open-data-
and-software-is-energy-research-
laggi/>.

A 939

A 940

A %41

A9

Ficha A10-04 (Astra,investigacion & 943
profunda, 13/10/2026; Método,

verificacién y ciencia abierta): Los datos

pueden conservar sus valores y perder

su significado. Fuentes: S06 Fundar / A4

Argendata. Repositorio de datos
plblicos de Argendata, sin fecha Gnica;
repositorio consultado en su estado
visible
<https://github.com/argendatafundar/
data>; S09 Open Energy Platform.Open
Energy Metadata (OEMetadata),sin
fecha Gnica.

Ficha A10-05 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Método,
verificacion y ciencia abierta): Una
publicacién puede declarar datos
disponibles sin ofrecer unaentrega
reutilizable. Fuentes: S11 UNLP/
PREBI-SEDICI. Repositorio de Datos de
Investigacion — Acerca del Repositorio,
sin fecha de publicacién visible
<https://web.datos.sedici.unlp.edu.ar/
>;S12 Congreso de la Nacién Argentina;
repositorio oficial de normativa. Ley
26.899: Repositorios digitales
institucionales de acceso abierto,
sancién 2013-11-13.S13 Nature Energy,
editorial «Sharing’s caring»,vol. 6, p.
325,22/04/2021
<https://www.nature.com/articles/s41
560-021-00825-6> [Capa 3, 14/10/2026:
respaldada para la exigencia de
declaracién de disponibilidady de
justificar la disponibilidad «a pedido»;
nonombra a Energy Advances]; S14
Royal Society of Chemistry, editorial
sobre la exigencia de declaracion de
disponibilidad de datos, Chemistry
Education Research and Practice, 2024
<https://pubs.rscorg/en/content/artic
lehtm1/2024/rp/d4rp90008a> [Capa 3,
14/10/2026: cita la guia general de la
RSC, editora de Energy Advances: «Data
are available upon request from the
authors»es «generally not acceptable»;
el texto se corrigi6 para atribuirloa la
RSC].

Ficha A10-06 (Astra,investigacion
profunda, 13/10/2026; Método,
verificacién y ciencia abierta): La
revision de un informe puede dejar sin
examinar lavalidez de sus
conclusiones. Fuentes: S15 UNLP/
proyecto EMES. Proyecto Edificios
Municipales Energéticamente
Sustentables, sin fecha de publicacién
visible <https://unlp.edu.ar/proyecto-
emes/>;S16 Princeton ZERO Lab/
Evolved Energy Research. REPEAT —
About, sin fecha de publicacion visible
<https://repeatproject.org/about>; S17
National Research Council / National
Academies Press. The National Energy
Modeling System — Appendix A-1: Scope
of Work, 1992
<https://www.nationalacademies.org/r
ead/1997/chapter/7>.
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Propuesta del autor: que un laboratorio
universitario ocupe el lugar del auditor
de la Capa 2, publique los desacuerdos y
audite la oracién publicada.

Ficha A10-07 (Astra, investigacion
profunda, 13/10/2026; Método,
verificacion y ciencia abierta):
Escenarios reproducibles pueden
recomendar decisiones distintas.
Fuentes: S18 Stanford University /
Energy Modeling Forum.EMF 37: Deep
Decarbonization & High Electrification
Scenarios for North America, pagina sin
fecha;refiere trabajos reunidos hasta
fines de 2025
<https://emf.stanford.edu/emf-37-
deep-decarbonization-high-
electrification-scenarios-north-
america>;S19 PNUD Argentina.
Escenarios Energéticos Argentina 2040,
2018-12-05
<https://www.undp.org/es/argentina/
publicaciones/escenarios-energeticos-
argentina-2040>.

Plataforma Escenarios Energéticos
Argentina 2040 (CEARE-UBA, ITBA,
Fundacion Avina, Secretaria de
Gobierno de Energiay PNUD; autores
Beljansky, Katz,Alberioy Barbaran),
«Coincidencias y divergencias sobre el
futurode la energia en Argentina»,
ejercicio 2017-2018, nueve escenarios
de onceinstituciones, modelo LEAP, afio
base 2016. Sin fecha de edicién en el
PDF;comentario de NewClimate
Institute del 21/01/2019. Copia plblica
en el sitiodel PNUD, consultada el
14/10/2026:
https://files.acquia.undp.org/public/mi
gration/ar/f48eca28540c93b8f32106ab9
23a148ac2244c4c32f3e094e8d9baebadd6
da36.pdf - Coincidencias (p.9y 70): «En
casi todos los escenarios se observa un
incrementoimportante en la potencia
hidraulica: en el plan estratégico de
incorporacion de oferta hidraulica, se
destaca que es necesario analizar las
hidraulicidades de los rios en funcién
de escenarios futuros de cambio
climatico». Cotejado el 14/10/2026.

Propuesta del autor: cdmo usar el capi-
tulo (elegir un problema, abrir sus
fuentes, preguntar a quien losufre)y
qué pide a cambio (declarar el estado de
cada resultado con el esquema del capi-
tulo0).13/10/2026.

Conclusién del autor (13/10/2026):
cinco«si...entonces»y una condicion,
construidos sobre las claves de los
capitulos 1 a9;las frases sin otra clave
son juiciodel autor.
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real de la linea; donde falta un punto intermedio sin ubicacién en las capas (Charlone, Chaparro, Punta,
CH Kirchner, Villa Hayes, Yaguaca), el trazado se simplifica. En azul, seis centrales del complejo hidro-
eléctrico del Comahue segun la capa de centrales del IGN. El sector antartico argentino, al sur del
paralelo 60° S, va en vectores con los limites del IGN, a escala reducida; las Islas Malvinas estan en el
relieve, a la escala del continente. La tabla completa de extremos, con capa, nombre y coordenadas
de cada uno, y el manifiesto del relieve, con la huella SHA-256 del modelo descargado y los parame-
tros de QGIS, estan en el repositorio del informe (disefio/tapa/).

Tipografia y maqueta. Source Serif 4 para el cuerpo y Source Sans 3 para titulos, tablas, epigrafes y
mobiliario de pagina, las dos de Adobe bajo licencia SIL Open Font License 1.1, incrustadas en el
archivo; DejaVu Sans para los simbolos de trazabilidad A Il @ ¢ A.La maqueta es una hoja de estilo
sobre el texto fuente del informe (maqueta_impresa.css, maquetar.py), impresa con Chromium a través de
Playwright y ensamblada con pikepdf; la divisién silabica usa Pyphen con el diccionario castellano.
Figuras en Python y QGIS. Dos versiones del mismo archivo: oscura para pantalla y clara para
impresion.

Método. El capitulo 0 declara el método de trazabilidad, los cinco estados de cada afirmacion y el uso
de IA en la edicion: qué produjo cada agente, qué verificé cada modelo y qué decidi6 el autor. Las deci-
siones, verificaciones, correcciones y errores de la edicién quedaron asentados en la bitacora del repo-
sitorio, con fecha y motivo.
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BASES PARA UN PLAN ENERGETICO NACIONAL

Veinte afios del sistema eléctrico argentino, de 2005 a 2025, leidos con datos
publicos: demanda, balance de generacion, hidroelectricidad, transporte,
mercado, almacenamiento, generacion distribuida, territorio, prospectiva y
ciencia aplicada a la busqueda de soluciones.

Sobre esa base, las decisiones que la planificacién tiene que tomar hacia
2030, con horizonte a 2040 y 2060.

Cada afirmacion declara su estado, cada cifra lleva su fuente y cada
calculo puede repetirse. El informe esta hecho para actualizarse.

Coémocitar: Liscia, S. (2026). Bases para un plan energéticonacional. El sistema eléctricoargentinode 2005 a
2025y las decisiones hacia 2030. Edicién octubre 2026. La Plata, edicién del autor. https://sebastianliscia.com
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